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ELITE 8 - 230 VAC / 50 Hz ELITE 8 - 120 VAC / 60 Hz ELITE 10 - 230 VAC / 50 Hz ELITE 10  - 120 VAC / 60 Hz ELITE 12- 230 VAC / 50 Hz ELITE 15- 230 VAC / 50 Hz

货号 49005420 49005425 49009420 49009425 49006420 49007020 

主要参数

瞬间功率 kW at 25°C (77°F) 6.4 kW 6 kW 8.5 kW 8.5 kW 10 kW 12.5 kW

持续功率 kVA at 25°C (77°F) 8 kVA 6 kVA 10 kVA 10 kVA 10 kVA 15 kVA 

持续功率kW at 25°C (77°F) 6 kW 6 kW 8 kW 8 kW 9 kW 12 kW

噪音等级 51 dB(A) 7 米, 60 dB(A) 1 米 51 dB(A) 7 米, 60 dB(A) 1 米 51 dB(A) 7 米, 60 dB(A) 1 米 51 dB(A) 7 米, 60 dB(A) 1 米 54 dB(A) 7 米, 65 dB(A) 1 米 54 dB(A) 7 米, 65 dB(A) 1 米

转速区间 2400 .. 2800 rpm, 可调转速 2400 .. 2800 rpm, 可调转速 2400 .. 2800 rpm, 可调转速 2400 .. 2800 rpm, 可调转速 2200 .. 3600 rpm, 可调转速 2200 .. 3200 rpm, 可调转速

发电机类型 永磁 永磁 永磁 永磁 永磁 永磁

发电机冷却方式 液冷 液冷 液冷 液冷 液冷 液冷

发电机控制方式 DDC DDC DDC DDC DDC DDC
控制面板 DDC 本地 + DDC 远程 DDC 本地 + DDC 远程 DDC 本地 + DDC 远程 DDC 本地 + DDC 远程 DDC 本地 + DDC 远程 DDC 本地 + DDC 远程
逆变器类型 WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 3 WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 3

名义电压和频率 230 VAC, 50 / 60 Hz 120 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC or 240 / 120 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC or 240 / 120 VAC, 50 / 60 Hz

相线 单相三线 单相三线 单相三线 单相三线或分相四线 单相三线 单相三线或分相四线

谐波失真 < 3% < 3% < 3% < 3% < 3% < 3%

频率误差 ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1%

发动机参数

发动机型号 WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D1105

排量 479 cc 479 cc 719 cc 719 cc 719 cc 1.123 cc 

缸数 2 2 3 3 3 3

缸径和行程 67 × 68 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 78 × 78.4 mm

压缩比 23.5 23.5 23.5 23.5 24.0 24.0

空气消耗率 < 0.63 m³/min < 0.63 m³/min < 0.94 m³/min < 0.94 m³/min < 1.47 m³/min < 1.47 m³/min

冷却系统类型 液冷 液冷 液冷 液冷 液冷 液冷

燃油消耗率（空载-满载） 1.7-2.5 l/hr 1.7-2.5 l/hr 2.6-3.8 l/hr 2.6-3.8 l/hr 4.2-5.6 l/hr 4.2-5.6 l/hr

启动电池充电输出 自带电机12 V/12.5 A 自带电机112 V/12.5 A 自带电机1 12 V/12.5 A 自带电机112 V/12.5 A 自带电机112 V/12.5 A 自带电机1 12 V/40 A

尺寸和重量

长宽高（含隔音罩） 660 × 550 × 622 mm 660 × 550 × 622 mm 740 × 550 × 622 mm 740 × 550 × 622 mm 740 × 550 × 622 mm 875 × 570 × 690 mm

长宽高  (PMG逆变器) 436 × 196 × 148 mm 490 × 198 × 188 mm 490 × 198 × 188 mm 542 × 384 × 257 mm 490 × 198 × 188 mm 542 × 384 × 257 mm

干重 (发电机组+逆变器) 155 kg + 9.9 kg 155 kg + 9.9 kg 175 kg + 9.9 kg 175 kg + 30 kg 175 kg + 9.9 kg 210 kg + 30 kg

排气规格 R 1 英寸(25.4mm), 干式 R 1 英寸(25.4mm), 干式 R 1 英寸(25.4mm), 干式 R 1 英寸(25.4mm), 干式 R 1 英寸(25.4mm), 干式 R 1.5英寸(38.1mm), 干式

最大工作角度 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向

选配件

第二远程面板，液晶触摸屏

低温启动加热

技术参数

Elite 玻璃钢版

安装尺寸

国三排
放标准

Elite 10 /12 Elite 15Elite 8

660 mm

62
2 

m
m

550 mm 550 mm

740 mm

62
2 

m
m

875 mm

69
0 

m
m

570 mm



3

E
lit

e
 R

an
g

e
In

d
o

o
r

ELITE 8 - 230 VAC / 50 Hz ELITE 8 - 120 VAC / 60 Hz ELITE 10 - 230 VAC / 50 Hz ELITE 10  - 120 VAC / 60 Hz ELITE 12- 230 VAC / 50 Hz ELITE 15- 230 VAC / 50 Hz

货号 49005420 49005425 49009420 49009425 49006420 49007020 

主要参数

瞬间功率 kW at 25°C (77°F) 6.4 kW 6 kW 8.5 kW 8.5 kW 10 kW 12.5 kW

持续功率 kVA at 25°C (77°F) 8 kVA 6 kVA 10 kVA 10 kVA 10 kVA 15 kVA 

持续功率kW at 25°C (77°F) 6 kW 6 kW 8 kW 8 kW 9 kW 12 kW

噪音等级 51 dB(A) 7 米, 60 dB(A) 1 米 51 dB(A) 7 米, 60 dB(A) 1 米 51 dB(A) 7 米, 60 dB(A) 1 米 51 dB(A) 7 米, 60 dB(A) 1 米 54 dB(A) 7 米, 65 dB(A) 1 米 54 dB(A) 7 米, 65 dB(A) 1 米

转速区间 2400 .. 2800 rpm, 可调转速 2400 .. 2800 rpm, 可调转速 2400 .. 2800 rpm, 可调转速 2400 .. 2800 rpm, 可调转速 2200 .. 3600 rpm, 可调转速 2200 .. 3200 rpm, 可调转速

发电机类型 永磁 永磁 永磁 永磁 永磁 永磁

发电机冷却方式 液冷 液冷 液冷 液冷 液冷 液冷

发电机控制方式 DDC DDC DDC DDC DDC DDC
控制面板 DDC 本地 + DDC 远程 DDC 本地 + DDC 远程 DDC 本地 + DDC 远程 DDC 本地 + DDC 远程 DDC 本地 + DDC 远程 DDC 本地 + DDC 远程
逆变器类型 WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 3 WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 3

名义电压和频率 230 VAC, 50 / 60 Hz 120 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC or 240 / 120 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC or 240 / 120 VAC, 50 / 60 Hz

相线 单相三线 单相三线 单相三线 单相三线或分相四线 单相三线 单相三线或分相四线

谐波失真 < 3% < 3% < 3% < 3% < 3% < 3%

频率误差 ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1%

发动机参数

发动机型号 WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D1105

排量 479 cc 479 cc 719 cc 719 cc 719 cc 1.123 cc 

缸数 2 2 3 3 3 3

缸径和行程 67 × 68 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 78 × 78.4 mm

压缩比 23.5 23.5 23.5 23.5 24.0 24.0

空气消耗率 < 0.63 m³/min < 0.63 m³/min < 0.94 m³/min < 0.94 m³/min < 1.47 m³/min < 1.47 m³/min

冷却系统类型 液冷 液冷 液冷 液冷 液冷 液冷

燃油消耗率（空载-满载） 1.7-2.5 l/hr 1.7-2.5 l/hr 2.6-3.8 l/hr 2.6-3.8 l/hr 4.2-5.6 l/hr 4.2-5.6 l/hr

启动电池充电输出 自带电机12 V/12.5 A 自带电机112 V/12.5 A 自带电机1 12 V/12.5 A 自带电机112 V/12.5 A 自带电机112 V/12.5 A 自带电机1 12 V/40 A

尺寸和重量

长宽高（含隔音罩） 660 × 550 × 622 mm 660 × 550 × 622 mm 740 × 550 × 622 mm 740 × 550 × 622 mm 740 × 550 × 622 mm 875 × 570 × 690 mm

长宽高  (PMG逆变器) 436 × 196 × 148 mm 490 × 198 × 188 mm 490 × 198 × 188 mm 542 × 384 × 257 mm 490 × 198 × 188 mm 542 × 384 × 257 mm

干重 (发电机组+逆变器) 155 kg + 9.9 kg 155 kg + 9.9 kg 175 kg + 9.9 kg 175 kg + 30 kg 175 kg + 9.9 kg 210 kg + 30 kg

排气规格 R 1 英寸(25.4mm), 干式 R 1 英寸(25.4mm), 干式 R 1 英寸(25.4mm), 干式 R 1 英寸(25.4mm), 干式 R 1 英寸(25.4mm), 干式 R 1.5英寸(38.1mm), 干式

最大工作角度 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向

选配件

第二远程面板，液晶触摸屏

低温启动加热

ADJUSTABLE 

SPEED
AC

OUTPUT

所有Elite型号都标配了一块全
功能的启动/停止远程控制面板
和6米长的带插孔连接器的连
接电缆。5、7或10英寸触摸面板
是可选配。

PMG逆变器，具有
用于电缆输入/输出
和通信（包括CAN）
的专业接线端子。

启动电池安装套件<100 Ah。货
号40290106
启动电池安装套件<100 Ah。货启动电池安装套件<100 Ah。货
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SCALINO 4 - 230 VAC / 50 Hz SCALINO 4 - 230 VAC / 50 Hz SCALINO 4 - 120 VAC / 60 Hz ELITE 8 OUTDOOR - 230 VAC / 50 Hz ELITE 8 OUTDOOR - 120 VAC / 60 Hz ELITE 15 OUTDOOR - 230 VAC / 50 Hz

货号 44002020 44002020-STV 44002025 44005420 44005420 49007020 

主要参数

瞬间功率 kW at 25°C (77°F) 3.5 kW 3.5 kW 3.0 kW 6.4 kW 6 kW 12.5 kW

持续功率 kVA at 25°C (77°F) 4.4 kVA 3.4 kVA 4 kVA 8 kVA 6 kVA 15 kVA 

持续功率kW at 25°C (77°F) 3 kW 2.8 kW 3 kW 6 kW 6 kW 12 kW

噪音等级 54 dB(A) 7 米, 65 dB(A) 1 米 54 dB(A) 7 米, 65 dB(A) 1 米 54 dB(A) 7 米, 65 dB(A) 1 米 59 dB(A) 7 米, 77 dB(A) 1 米 59 dB(A) 7 米, 77 dB(A) 1 米 54 dB(A) 7 米, 65 dB(A) 1 米

转速区间 2400 .. 3600 rpm 可调转速 2400 .. 3600 rpm 可调转速 22400 .. 3600 rpm 可调转速 2400 .. 2800 rpm 可调转速 2400 .. 2800 rpm 可调转速 2200 .. 3200 rpm, 可调转速

发电机类型 永磁 永磁 永磁 永磁 永磁 永磁

发电机冷却方式 风冷 风冷 风冷 液冷 液冷 液冷

发电机控制方式 DDC (2x) DDC (2x) DDC (2x) DDC DDC DDC

控制面板 DDC Local + DDC Remote DDC Local + DDC Remote DDC Local + DDC Remote DDC Local + DDC Remote DDC Local + DDC Remote DDC Local + DDC Remote

逆变器类型 WP-PMG frame 2 (2x) WP-PMG frame 1 Plus WP-PMG frame 1 Plus WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 3

名义电压和频率 230 VAC - 50/60 Hz 230 VAC - 50/60 Hz 120 VAC - 60 Hz 230 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC or 240 / 120 VAC, 50 / 60 Hz

相线 单相三线 单相三线 单相三线 单相三线或分相四线 单相三线或分相四线 单相三线或分相四线
200% 200% 200% 200% 200% 200%

谐波失真 < 5% < 5% < 5% < 3% < 3% < 3%

频率误差 ± 0,1% ± 0,1% ± 0,1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1%

发动机参数

发动机型号 WhisperPower WP1 WhisperPower WP1 WhisperPower WP1 WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota D1105

排量 309 cc 309 cc 309 cc 479 cc 479 cc 1.123 cc 

缸数 1 1 1 2 2 3

缸径和行程 78 × 76 mm 78 × 76 mm 78 × 76 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 78 × 78.4 mm

压缩比 21.1 21.1 21.1 23.5 23.5 24.0

空气消耗率 < 0.42 m³/分钟 (每台) < 0.42 m³/分钟 (每台) < 0.42 m³/分钟 (每台) <0.95 m³/分钟 <0.95 m³/分钟 < 1.47 m³/分钟

冷却系统类型 滑油冷却 滑油冷却 滑油冷却 液冷 液冷 液冷

燃油消耗率（空载-满载） 0.8-1.2 l/小时 (每台) 0.8-1.2 l/小时 (每台) 0.8-1.2 l/小时 (每台) 1.7-2.5 l/小时 1.7-2.5 l/小时 4.2-5.6 l/小时

启动电池充电输出 手持12 V/7A 手持 12 V/7A 手持 12 V/7A 自带电机 12 V/12.5 A 自带电机12 V/12.5 A 自带电机 12 V/40 A

尺寸和重量

长宽高（含隔音罩） 510 × 410 × 490 mm 510 × 450 × 490 mm 510 × 450 × 490 mm 742 x 597 x 670 mm 741 x 597 x 670 mm 736 x 907 x 741

长宽高  (PMG逆变器) 490 × 198 × 188 mm 490 × 198 × 188 mm 490 × 198 × 188 mm 490 x 198 x 188 mm 490 x 198 x 188 mm 542 × 384 × 257 mm

干重 (发电机组+逆变器) 77 kg + 9.9 kg 75 kg + 9.9 kg 75 kg + 9.9 kg 200 kg + 9.9 kg 200 kg + 9.9 kg 210 kg + 30 kg

排气规格 R 1 英寸(25.4mm), 干式 R 1 英寸(25.4mm), 干式 R 1 英寸(25.4mm), 干式 R 1 英寸(25.4mm), 干式 R 1 英寸(25.4mm), 干式 R 1 英寸(25.4mm), 干式

最大工作角度 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向

选配件

第二远程面板，液晶触摸屏 第二远程面板，液晶触摸屏
低温启动

技术参数

Scalino | Elite 不锈钢版本
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Canopy is insulated with foam

Modular radiator kit

Loose or bolted on
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SCALINO 4 - 230 VAC / 50 Hz SCALINO 4 - 230 VAC / 50 Hz SCALINO 4 - 120 VAC / 60 Hz ELITE 8 OUTDOOR - 230 VAC / 50 Hz ELITE 8 OUTDOOR - 120 VAC / 60 Hz ELITE 15 OUTDOOR - 230 VAC / 50 Hz

货号 44002020 44002020-STV 44002025 44005420 44005420 49007020 

主要参数

瞬间功率 kW at 25°C (77°F) 3.5 kW 3.5 kW 3.0 kW 6.4 kW 6 kW 12.5 kW

持续功率 kVA at 25°C (77°F) 4.4 kVA 3.4 kVA 4 kVA 8 kVA 6 kVA 15 kVA 

持续功率kW at 25°C (77°F) 3 kW 2.8 kW 3 kW 6 kW 6 kW 12 kW

噪音等级 54 dB(A) 7 米, 65 dB(A) 1 米 54 dB(A) 7 米, 65 dB(A) 1 米 54 dB(A) 7 米, 65 dB(A) 1 米 59 dB(A) 7 米, 77 dB(A) 1 米 59 dB(A) 7 米, 77 dB(A) 1 米 54 dB(A) 7 米, 65 dB(A) 1 米

转速区间 2400 .. 3600 rpm 可调转速 2400 .. 3600 rpm 可调转速 22400 .. 3600 rpm 可调转速 2400 .. 2800 rpm 可调转速 2400 .. 2800 rpm 可调转速 2200 .. 3200 rpm, 可调转速

发电机类型 永磁 永磁 永磁 永磁 永磁 永磁

发电机冷却方式 风冷 风冷 风冷 液冷 液冷 液冷

发电机控制方式 DDC (2x) DDC (2x) DDC (2x) DDC DDC DDC

控制面板 DDC Local + DDC Remote DDC Local + DDC Remote DDC Local + DDC Remote DDC Local + DDC Remote DDC Local + DDC Remote DDC Local + DDC Remote

逆变器类型 WP-PMG frame 2 (2x) WP-PMG frame 1 Plus WP-PMG frame 1 Plus WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 3

名义电压和频率 230 VAC - 50/60 Hz 230 VAC - 50/60 Hz 120 VAC - 60 Hz 230 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC or 240 / 120 VAC, 50 / 60 Hz

相线 单相三线 单相三线 单相三线 单相三线或分相四线 单相三线或分相四线 单相三线或分相四线
200% 200% 200% 200% 200% 200%

谐波失真 < 5% < 5% < 5% < 3% < 3% < 3%

频率误差 ± 0,1% ± 0,1% ± 0,1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1%

发动机参数

发动机型号 WhisperPower WP1 WhisperPower WP1 WhisperPower WP1 WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota D1105

排量 309 cc 309 cc 309 cc 479 cc 479 cc 1.123 cc 

缸数 1 1 1 2 2 3

缸径和行程 78 × 76 mm 78 × 76 mm 78 × 76 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 78 × 78.4 mm

压缩比 21.1 21.1 21.1 23.5 23.5 24.0

空气消耗率 < 0.42 m³/分钟 (每台) < 0.42 m³/分钟 (每台) < 0.42 m³/分钟 (每台) <0.95 m³/分钟 <0.95 m³/分钟 < 1.47 m³/分钟

冷却系统类型 滑油冷却 滑油冷却 滑油冷却 液冷 液冷 液冷

燃油消耗率（空载-满载） 0.8-1.2 l/小时 (每台) 0.8-1.2 l/小时 (每台) 0.8-1.2 l/小时 (每台) 1.7-2.5 l/小时 1.7-2.5 l/小时 4.2-5.6 l/小时

启动电池充电输出 手持12 V/7A 手持 12 V/7A 手持 12 V/7A 自带电机 12 V/12.5 A 自带电机12 V/12.5 A 自带电机 12 V/40 A

尺寸和重量

长宽高（含隔音罩） 510 × 410 × 490 mm 510 × 450 × 490 mm 510 × 450 × 490 mm 742 x 597 x 670 mm 741 x 597 x 670 mm 736 x 907 x 741

长宽高  (PMG逆变器) 490 × 198 × 188 mm 490 × 198 × 188 mm 490 × 198 × 188 mm 490 x 198 x 188 mm 490 x 198 x 188 mm 542 × 384 × 257 mm

干重 (发电机组+逆变器) 77 kg + 9.9 kg 75 kg + 9.9 kg 75 kg + 9.9 kg 200 kg + 9.9 kg 200 kg + 9.9 kg 210 kg + 30 kg

排气规格 R 1 英寸(25.4mm), 干式 R 1 英寸(25.4mm), 干式 R 1 英寸(25.4mm), 干式 R 1 英寸(25.4mm), 干式 R 1 英寸(25.4mm), 干式 R 1 英寸(25.4mm), 干式

最大工作角度 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向

选配件

第二远程面板，液晶触摸屏 第二远程面板，液晶触摸屏
低温启动

ELITE 8 OUTDOOR - 120 VAC / 6 ELITE 15 OUTDOOR - 230 VAC / 5

ADJUSTABLE 

SPEED
AC

OUTPUT

 OUTDOOR - 230 VAC / 5

STAGE
certifi edV

ELITE 15 OUTDOOR - 230 VAC / 50 HzELITE 15 OUTDOOR - 230 VAC / 50 Hz

STAGE
certifi edV

550

所有Elite型号都标配了一块全功
能的启动/停止远程控制面板和6
米长的带插孔连接器的连接电
缆。5、7或10英寸触摸面板是可
选配

Scalino作为基础型号，带有
紧凑型启动/停止面板，配有6 米
电缆，可接入PMG逆变器箱。我
们提供Touch 5面板作为选项，显
示更多扩展信息。

启动电池安装套件<100 Ah。货号
40290106
启动电池安装套件<100 Ah。货号

Elite 8 Outdoor

可选配安装支
架

可选配安装支
架

Elite 15 Outdoor

基础附件

Sc
al

in
o

 | 
E

lit
e

O
u

td
o

o
r

WhisperPower Kubota Z482

67 × 68 mm

<0.95 m³/分钟

1.7-2.5 l/小时

Elite 
10 & 12also available as outdoor version
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技术参数

W-SQ Pro 低转速系列

CCR II

W-SQ1 PRO 15 1-PHASE W-SQ3 PRO 15 3-PHASE W-SQ1 PRO 15 1-PHASE W-SQ3 PRO 15 3-PHASE W-SQ1 PRO 18 1-PHASE W-SQ3 PRO 18 3-PHASE W-SQ1 PRO 18 1-PHASE W-SQ3 PRO 18 3-PHASE

货号. 41207020-STV (DDC) 41207320-STV (DDC) 41207020 (DDC) 41207320 (DDC) 41208120-STV (DDC) 41208320-STV (DDC) 41208120 (DDC) 41208320 (DDC)

41207020-STV-DSE (Deep Sea) 41207320-STV-DSE (Deep Sea) 41207020-DSE (Deep Sea) 41207320-DSE (Deep Sea) 41208120-STV-DSE (Deep Sea) 41208320-STV-DSE (Deep Sea) 41208120-DSE (Deep Sea) 41208320-DSE (Deep Sea)

主要参数
瞬间功率 kW at 25°C (77°F) 12 kW 12 kW 12.5 kW 12.5 kW 16 kW 16 kW 16.5 kW 16.5 kW

持续功率 kVA at 25°C (77°F) 13.75 kVA 13.75 kVA 15 kVA 15 kVA 17.5 kVA 17.5 kVA 18.0 kVA 18.0 kVA

持续功率kW at 25°C (77°F) 11 kW 11 kW 12 kW 12 kW 14 kW 14 kW 16 kW 16 kW

噪音等级 55dB 55dB 55dB 55dB 55dB 55dB 55dB 55dB

RPM 转速 1500rpm 1500rpm 1500rpm 1500rpm 1500rpm 1500rpm 1500rpm 1500rpm

冷却方式 散热风扇 散热风扇 散热风扇 散热风扇 散热风扇 散热风扇 散热风扇 散热风扇

电压调节方式 AVR 强制通风 AVR 强制通风 AVR 强制通风 AVR 强制通风 AVR 强制通风 AVR 强制通风 AVR 强制通风 AVR 强制通风

名义电压和频率 230 VAC - 50 Hz 400/230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50/60 Hz 400/230 VAC - 50/60 Hz 230 VAC - 50 Hz 400 /230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 400/230 VAC - 50 Hz

谐波失真 < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 %

频率误差 ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 %

发动机参数

  引擎 WhisperPower Kubota V1505 BG WhisperPower Kubota V1505 BG WhisperPower Kubota V1505 BG WhisperPower Kubota V1505 BG WhisperPower Kubota V2203 M BG WhisperPower Kubota V2203 M BG WhisperPower Kubota V2203 M BG WhisperPower Kubota V2203 M BG 

气缸数量 4 4 4 4 4 4 4 4

排量, L (cu. In.) 1.5 (91.5) 1.5 (91.5) 1.5 (91.5) 1.5 (91.5) 2.197 (134) 2.197 (134) 2.197 (134) 2.197 (134)

缸径, mm (in.) 78.0 (3.07) 78.0 (3.07) 78.0 (3.07) 78.0 (3.07) 87 (3,4) 87 (3,4) 87 (3,4) 87 (3,4)

行程, mm (in.) 78.4 (3.09) 78.4 (3.09) 78.4 (3.09) 78.4 (3.09) 92,4 (3,6) 92,4 (3,6) 92,4 (3,6) 92,4 (3,6)

压缩比 23.0 23.0 23.0 23.0 22.0 22.0 22.0 22.0

燃烧系统 IDI IDI IDI IDI IDI IDI IDI IDI

名义转速 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

调速器类型 机械式 (+/-5%) 机械式 (+/-5%) 机械式 (+/-5%) 机械式 (+/-5%) 机械式 (+/-5%) 机械式 (+/-5%) 机械式 (+/-5%) 机械式 (+/-5%)

最大工作角度 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20°

尺寸和重量
长宽高（含隔音罩） 1145 x 625 x 690 mm 1145 x 625 x 690 mm 1145 x 625 x 690 mm 1145 x 625 x 690 mm 1220 × 719 × 754 mm 1220 × 719 × 754 mm 1220 × 719 × 754 mm 1220 × 719 × 754 mm

干重 410 kg 410 kg 410 kg 410 kg 495 kg 495 kg 495 kg 495 kg

排气规格 Ø 1.5英寸/40mm Ø 1.5英寸/40mm Ø 1.5英寸/40mm Ø 1.5英寸/40mm Ø 1.5英寸/40mm Ø 1.5英寸/40mm Ø 1.5英寸/40mm Ø 1.5英寸/40mm

最大工作角度 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向

选配件
标配 DDC 或者Deepsea深海控制器

选配件 7”触摸屏

不接地版本

低温启动
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安装尺寸



7

W-SQ1 PRO 15 1-PHASE W-SQ3 PRO 15 3-PHASE W-SQ1 PRO 15 1-PHASE W-SQ3 PRO 15 3-PHASE W-SQ1 PRO 18 1-PHASE W-SQ3 PRO 18 3-PHASE W-SQ1 PRO 18 1-PHASE W-SQ3 PRO 18 3-PHASE

货号. 41207020-STV (DDC) 41207320-STV (DDC) 41207020 (DDC) 41207320 (DDC) 41208120-STV (DDC) 41208320-STV (DDC) 41208120 (DDC) 41208320 (DDC)

41207020-STV-DSE (Deep Sea) 41207320-STV-DSE (Deep Sea) 41207020-DSE (Deep Sea) 41207320-DSE (Deep Sea) 41208120-STV-DSE (Deep Sea) 41208320-STV-DSE (Deep Sea) 41208120-DSE (Deep Sea) 41208320-DSE (Deep Sea)

主要参数
瞬间功率 kW at 25°C (77°F) 12 kW 12 kW 12.5 kW 12.5 kW 16 kW 16 kW 16.5 kW 16.5 kW

持续功率 kVA at 25°C (77°F) 13.75 kVA 13.75 kVA 15 kVA 15 kVA 17.5 kVA 17.5 kVA 18.0 kVA 18.0 kVA

持续功率kW at 25°C (77°F) 11 kW 11 kW 12 kW 12 kW 14 kW 14 kW 16 kW 16 kW

噪音等级 55dB 55dB 55dB 55dB 55dB 55dB 55dB 55dB

RPM 转速 1500rpm 1500rpm 1500rpm 1500rpm 1500rpm 1500rpm 1500rpm 1500rpm

冷却方式 散热风扇 散热风扇 散热风扇 散热风扇 散热风扇 散热风扇 散热风扇 散热风扇

电压调节方式 AVR 强制通风 AVR 强制通风 AVR 强制通风 AVR 强制通风 AVR 强制通风 AVR 强制通风 AVR 强制通风 AVR 强制通风

名义电压和频率 230 VAC - 50 Hz 400/230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50/60 Hz 400/230 VAC - 50/60 Hz 230 VAC - 50 Hz 400 /230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 400/230 VAC - 50 Hz

谐波失真 < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 %

频率误差 ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 %

发动机参数

  引擎 WhisperPower Kubota V1505 BG WhisperPower Kubota V1505 BG WhisperPower Kubota V1505 BG WhisperPower Kubota V1505 BG WhisperPower Kubota V2203 M BG WhisperPower Kubota V2203 M BG WhisperPower Kubota V2203 M BG WhisperPower Kubota V2203 M BG 

气缸数量 4 4 4 4 4 4 4 4

排量, L (cu. In.) 1.5 (91.5) 1.5 (91.5) 1.5 (91.5) 1.5 (91.5) 2.197 (134) 2.197 (134) 2.197 (134) 2.197 (134)

缸径, mm (in.) 78.0 (3.07) 78.0 (3.07) 78.0 (3.07) 78.0 (3.07) 87 (3,4) 87 (3,4) 87 (3,4) 87 (3,4)

行程, mm (in.) 78.4 (3.09) 78.4 (3.09) 78.4 (3.09) 78.4 (3.09) 92,4 (3,6) 92,4 (3,6) 92,4 (3,6) 92,4 (3,6)

压缩比 23.0 23.0 23.0 23.0 22.0 22.0 22.0 22.0

燃烧系统 IDI IDI IDI IDI IDI IDI IDI IDI

名义转速 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

调速器类型 机械式 (+/-5%) 机械式 (+/-5%) 机械式 (+/-5%) 机械式 (+/-5%) 机械式 (+/-5%) 机械式 (+/-5%) 机械式 (+/-5%) 机械式 (+/-5%)

最大工作角度 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20°

尺寸和重量
长宽高（含隔音罩） 1145 x 625 x 690 mm 1145 x 625 x 690 mm 1145 x 625 x 690 mm 1145 x 625 x 690 mm 1220 × 719 × 754 mm 1220 × 719 × 754 mm 1220 × 719 × 754 mm 1220 × 719 × 754 mm

干重 410 kg 410 kg 410 kg 410 kg 495 kg 495 kg 495 kg 495 kg

排气规格 Ø 1.5英寸/40mm Ø 1.5英寸/40mm Ø 1.5英寸/40mm Ø 1.5英寸/40mm Ø 1.5英寸/40mm Ø 1.5英寸/40mm Ø 1.5英寸/40mm Ø 1.5英寸/40mm

最大工作角度 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向 25º 所有方向

选配件
标配 DDC 或者Deepsea深海控制器

选配件 7”触摸屏

不接地版本

低温启动

W-SQ3 PRO 18 3-PHASEW-SQ1 PRO 18 1-PHASE W-SQ1 PRO 18 1-PHASE W-SQ3 PRO 18 3-PHASE
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FIXED 

SPEED 
1500/1800

RPM 
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W-SQ1 22.5 1-PHASE W-SQ3 22.5 3-PHASE W-SQ1 PRO 27 1-PHASE W-SQ3 PRO 27 3-PHASE W-SQ3 PRO 32 3-PHASE

货号. 41101220 230 VAC / 50 Hz - 22.5 kVA 41131220 230 VAC - 400 V / 50 Hz - 22.5 kVA 41202020 230 VAC / 50 Hz - 27 kVA 41201320 230 VAC / 50 Hz - 27 kVA 41201420 230 VAC - 400 V / 50 Hz - 32 kVA

41101225 120 VAC-240 V / 60 Hz - 25 kVA

主要参数
瞬间功率 kW at 25°C (77°F) 22 kW 22 kW 25 kW 25 kW 27 kW

持续功率 kVA at 25°C (77°F) 22.5 kVA 22.5 kVA 27 kVA 27 kVA 32 kVA

持续功率kW at 25°C (77°F) 20 kW 20 kW 22.5 kW 25 kW 27 kW

噪音等级 58dB 58dB 58dB 58dB 58dB

RPM 转速 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm

冷却方式 液冷 液冷 液冷 液冷 液冷

电压调节方式 AVR, 强制通风 AVR, 强制通风 + EBS AVR, 强制通风 + EBS AVR, 强制通风 + EBS AVR, 强制通风 + EBS

名义电压和频率 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz - 3x 400 VAC 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz - 3x 400 VAC 230 VAC / 50 Hz - 3x 400 VAC

谐波失真 < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 2 %

频率误差 ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 %

发动机参数

  引擎 WhisperPower Mitsubishi S4S - 4 cylinder WhisperPower Mitsubishi S4S - 4 cylinder WhisperPower Mitsubishi S4S - 4 cylinder WhisperPower Mitsubishi S4S - 4 cylinder WhisperPower Mitsubishi S4S - 4 cylinder

排量 3331 cc 3331 cc 3331 cc 3331 cc 3331 cc 

缸径和行程 94 × 120 mm 94 × 120 mm 94 × 120 mm 94 × 120 mm 94 × 120 mm

空气消耗量 2.8 m³/min 2.8 m³/min 2.8 m³/min 2.8 m³/min 2.8 m³/min

冷却系统 液冷 液冷 液冷 液冷 液冷

燃油消耗率 (空载 - 满载) 1-6 l/hr 1-6 l/hr 1-6 l/hr 1-6 l/hr 1-6 l/hr

充电电流 12 V / 40 A 12 V / 40 A 12 V / 40 A 12 V / 40 A 12 V / 40 A

尺寸和重量
长宽高（含隔音罩） 1260 × 680 × 800 mm 1260 × 680 × 800 mm 1555 × 749 × 805 mm 1555 × 749 × 805 mm 1555 × 749 × 805 mm

干重 580 kg 580 kg 640 kg 640 kg 640 kg

排气规格 Ø 2 inch BSP / Ø 63 mm Ø 2 inch BSP / Ø 63 mm Ø 2 inch BSP / Ø 63 mm Ø 2 inch BSP / Ø 63 mm Ø 2 inch BSP / Ø 63 mm

机油口位置 顶部和侧面 顶部和侧面 顶部和侧面 顶部和侧面 顶部和侧面

最大工作角度 25º 多有方向 25º 所有方向 25º 多有方向 25º 多有方向 25º 多有方向

控制面板

标配 DDC Deepsea深海控制器

选配l 7”触摸屏

不接地版本

龙骨冷却

低温启动

60 Hz

W-SQ1 22.5 1-PHASE W-SQ3 22.5 3-PHASE

41131220 230 VAC - 400 V / 50 Hz - 22.5 kVA

SQ系列发电机组
可选配双机并联
.

技术参数

W-SQ Pro 低转速系列

Engine sensor
Start motor
Pre heating

Input / output terminals

AVR
voltage

regulator

Actuator

Speed 
Sensor

Speed
Control

Unit

WP-genset breaker

Ship busbar snese feeder 3 phase

AC power
Terminal

Shore 22kVA

Speed 
Tim

er

Ship load

Optional remote control panel

dse8003

Local control
panel DSEM8610

Engine sensor
Start motor
Pre heating

Input / output terminals

AVR
voltage

regulator

Actuator

Speed 
Sensor

Speed
Control

Unit

WP-genset breaker

Ship busbar snese feeder 3 phase

AC power
Terminal

Speed 
Tim

er

Local control
panel DSEM8610

Engine sensor
Start motor
Pre heating

Input / output terminals

AVR
voltage

regulator

Actuator

Speed 
Sensor

Speed
Control

Unit

WP-genset breaker

Ship busbar snese feeder 3 phase

AC power
Terminal

Shore 22kVA

Speed 
Tim

er

Ship load

Optional remote control panel

dse8003

Local control
panel DSEM8610

Engine sensor
Start motor
Pre heating

Input / output terminals

AVR
voltage

regulator

Actuator

Speed 
Sensor

Speed
Control

Unit

WP-genset breaker

Ship busbar snese feeder 3 phase

AC power
Terminal

Speed 
Tim

er

Local control
panel DSEM8610

AVR
voltage

regulator

Parallel 
operation
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W-SQ1 22.5 1-PHASE W-SQ3 22.5 3-PHASE W-SQ1 PRO 27 1-PHASE W-SQ3 PRO 27 3-PHASE W-SQ3 PRO 32 3-PHASE

货号. 41101220 230 VAC / 50 Hz - 22.5 kVA 41131220 230 VAC - 400 V / 50 Hz - 22.5 kVA 41202020 230 VAC / 50 Hz - 27 kVA 41201320 230 VAC / 50 Hz - 27 kVA 41201420 230 VAC - 400 V / 50 Hz - 32 kVA

41101225 120 VAC-240 V / 60 Hz - 25 kVA

主要参数
瞬间功率 kW at 25°C (77°F) 22 kW 22 kW 25 kW 25 kW 27 kW

持续功率 kVA at 25°C (77°F) 22.5 kVA 22.5 kVA 27 kVA 27 kVA 32 kVA

持续功率kW at 25°C (77°F) 20 kW 20 kW 22.5 kW 25 kW 27 kW

噪音等级 58dB 58dB 58dB 58dB 58dB

RPM 转速 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm

冷却方式 液冷 液冷 液冷 液冷 液冷

电压调节方式 AVR, 强制通风 AVR, 强制通风 + EBS AVR, 强制通风 + EBS AVR, 强制通风 + EBS AVR, 强制通风 + EBS

名义电压和频率 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz - 3x 400 VAC 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz - 3x 400 VAC 230 VAC / 50 Hz - 3x 400 VAC

谐波失真 < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 2 %

频率误差 ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 %

发动机参数

  引擎 WhisperPower Mitsubishi S4S - 4 cylinder WhisperPower Mitsubishi S4S - 4 cylinder WhisperPower Mitsubishi S4S - 4 cylinder WhisperPower Mitsubishi S4S - 4 cylinder WhisperPower Mitsubishi S4S - 4 cylinder

排量 3331 cc 3331 cc 3331 cc 3331 cc 3331 cc 

缸径和行程 94 × 120 mm 94 × 120 mm 94 × 120 mm 94 × 120 mm 94 × 120 mm

空气消耗量 2.8 m³/min 2.8 m³/min 2.8 m³/min 2.8 m³/min 2.8 m³/min

冷却系统 液冷 液冷 液冷 液冷 液冷

燃油消耗率 (空载 - 满载) 1-6 l/hr 1-6 l/hr 1-6 l/hr 1-6 l/hr 1-6 l/hr

充电电流 12 V / 40 A 12 V / 40 A 12 V / 40 A 12 V / 40 A 12 V / 40 A

尺寸和重量
长宽高（含隔音罩） 1260 × 680 × 800 mm 1260 × 680 × 800 mm 1555 × 749 × 805 mm 1555 × 749 × 805 mm 1555 × 749 × 805 mm

干重 580 kg 580 kg 640 kg 640 kg 640 kg

排气规格 Ø 2 inch BSP / Ø 63 mm Ø 2 inch BSP / Ø 63 mm Ø 2 inch BSP / Ø 63 mm Ø 2 inch BSP / Ø 63 mm Ø 2 inch BSP / Ø 63 mm

机油口位置 顶部和侧面 顶部和侧面 顶部和侧面 顶部和侧面 顶部和侧面

最大工作角度 25º 多有方向 25º 所有方向 25º 多有方向 25º 多有方向 25º 多有方向

控制面板

标配 DDC Deepsea深海控制器

选配l 7”触摸屏

不接地版本

龙骨冷却

低温启动

60 Hz

W-SQ1 PRO 27 1-PHASE

41202020 230 VAC / 50 Hz - 27 kVA

W-SQ3 PRO 27 3-PHASE

41201320 230 VAC / 50 Hz - 27 kVA

W-SQ3 PRO 32 3-PHASE

41201420 230 VAC - 400 V / 50 Hz - 32 kVA
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 Exhaust: 
 Mobile 2" thread pipe
 Marine 63mm hose connection

 Cooling Water-in: Marine 25mm hose tule

Fuel-in 8mm tule

Fuel-out 8mm tule

Expansion
tank
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Battery "+" red 35mm2

Battery "-" black 35mm2

AC Cable 4G4mm2

Cooling inlet
air generator

Canopy weigth : 165 KG
Diesel Engine     : 275 KG
Generator          : 185 KG
Support en rest  :   35 KG
-----------------------------------  +

Total Dry weight: 660 kG
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散热器

冷却套件
所有WhisperPower威仕博发电机组均为液冷，以冷却发
动机和交流发电机。与汽车类似，需要散热器来冷却液体
以实现健康运转。WhisperPower提供数个冷却系统以适
配不同型号发电机组，如下所示。

我们最新的Genverter©和SQ Pro发电机系统只需要一
个散热器。为了满足车顶冷却需求额，我们提供TOP 
COOL套件，另外我们还为车辆底盘或侧面位置冷却提供
各种散热器。对于工作温度较高的情况，我们建议安装两
个散热器。

威仕博顶置散热器（单风扇）

货号 产品

40230670 230 VAC.适用机型 Genverter 8 / 10

40230671 24 VDC. 适用机型 Genverter GV 2 and GV 3 models

40230672 230 VAC 适用机型 Genverter 12 / 15

顶置散热器 (单风扇)
含一只膨胀水箱. 
W 820 x L 584 x H 245 mm

顶置散热器 （双风扇）
B 1418 x L 584 x H 255 mm
预装风扇和膨胀水箱

威仕博顶置散热器（双风扇）

货号 产品

40230631 适用机型 W-SQ Pro 15 and W-SQ Pro 18

40230632 适用机型 W-SQ Pro 20, 22.5, 25, 27 and W-SQ 32
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散热器套件

侧面和底盘安装

 450 

 10 

 415 

 1
25

 

 400 

F

散热器尺寸图

我们提供A,B,C,D四种型号

发动机和电机散热器

货号 型号 产品

40201879 A型散热器 适用 W-GV 8 发动机

40201868 A型散热器 12 V 适用Elite 8发动机

40201864 Radiator B 适用 Elite 10发动机

40201865 Radiator B 适用 Elite 3 / 10发动机

40201877 Radiator C 适用 SQ Pro 15 / 18发动机 侧置

40201897 Radiator D 适用 SQ 25 单相发动机 侧置

40201898 Radiator D 适用三相400V发动机

40201872 Radiator E 适用 Elite 15发动机

40201318 Radiator F 适用 12 V Scalino发动机

散热器套件一般由散热风扇，驱动马
达，耐热水管，膨胀水箱和各种连接
五金件组成。
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干式排气系统

40201326 顶部安装
包含了安装支架.

为了使WhisperPower发电机组系统尽可能安静，需要设计和安装良好的排气系统。我们提供两种不同的排

气系统。实现最佳降噪效果；需要两个消声器以吸收和降低共振。当安装空间有限时；一般来说，我们的不

锈钢Combi消声器是所有基于1和2缸的系统的良好解决方案。

40201326 不锈钢一体式排气套件
减震降噪一体（底盘安装）

完整的排气套件，包括消声器、减震器、隔
热垫、柔性钢连接部件和各种金属连接部
件。包括将套件连接到车辆的零件。

排气套件示意图

锈钢Combi消声器是所有基于1和2缸的系统的良好解决方案。

干式排气套件

货号 产品

40201326 1” 一体式排气套件 适用 Scalino W-GV 8 / 10

40201325 1” 干式排气套件 适用 W-GV 4 Scalino W-GV 8 / 10

40201875 11/2” 干式排气套件适用于 W-SQ PRO 15, 18 和 W-GV 12 / 15

40201889 2”干式排气套件 适用 W-SQ 20, 25, 27, 32

Dimensions absorption muffl  er 11⁄2”

Dimensions resonance muffl  er 11⁄2”



13原装保养件
from WhisperPower
A-kit包含这些项目的所有备件，如过滤器和皮带，应定期更换。我们建议和新的WhisperPower发电机组一起

订购A套件。B套件包括可能需要在较长时间后更换的部件，具体取决于工作小时数。我们的B套件包括大量配

件，如密封件和各种机械零件。对于长途行驶，建议随车携带B套件。

车用发电机组保养件

货号 适用机型

40401160 A-kit W-GV4 Scalino

40401161 B-kit W-GV4 Scalino

40401760 A-kit W-GV2/3, W-GV8/10 K

40401761 B-kit W-GV2, W-GV8 K

40401762 B-kit W-GV3, W-GV10 K

40201460 A-kit W-SQ8, W-SQ10 and W-SQ12 -1500 / 1800rpm

40201653 B-kit W-SQ8 and W-SQ10 - 1500 / 1800rpm

40201461 B-kit W-SQ12 - 1500 / 1800rpm

40201360 A-kit W-SQ16 - 1500 / 1800rpm

40201361 B-kit W-SQ16 - 1500 / 1800rpm

40201560 A-kit W-SQ22.5, W-SQ25, W-SQ27 and W-SQ32 - 1500 / 1800rpm

40201561 B-kit W-SQ22.5, W-SQ25, W-SQ27 and W-SQ32 - 1500 / 1800rpm

机油和冷却液

40222214 G12冷却液, 4升

40222244 15 W40机油, 4 升

40222224 10 W40 高品质机油, 4 升

冷启动辅助加热锅炉

40245030 Boiler kit for Genverter Range up to 8 kW

40245031 Boiler kit for Gensets up to 10 kW

WPL Coolant G12, Coolant, 4 liters
Art. No. 40222214

WPL-15 W40 General, Engine oil, 4 liters
Art. No. 40222244

WPL系列冷却液和机油

请务必
使用合规
机油和冷却液
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14 散热器选型表
散热器的尺寸适合在25°环境温度下工作。

对于较热地区的应用，我们建议使用超大或双散热器系统。

顶置散热系统
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货号

40230670 Top Cool Single Kit 230 V ◼ ◼

40230672 Top Cool Single Kit /2 230 V ◼ ◼

40230631 Top Cool Dual Kit 230 V (2x) ◼ ◼ ◼ ◼

40230632 Top Cool Dual Kit /2 230 V (2x) ◼ ◼ ◼

40230673 Top Cool Dual Kit /2 230 V (2x) ◼ N/A

40230676 Top Cool Single Kit 12 V ◼ ◼

40230674 Top Cool Single Kit 12 V ◼ ◼

单/双散热器系统
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货号

40201318 Radiator Kit 12 V ◼
40201868 Radiator Kit 12 VDC ◼
40201865 Radiator Kit 12 VDC ◼
40201863 Radiator Kit 12 VDC ◼ ◼ ◼ ◼ ◼
40201869 Radiator Kit 24 VDC ◼
40201866 Radiator Kit 24 VDC ◼ ◼

40201879 Radiator Kit 230 VAC ◼

40201864 Radiator Kit 230 VAC ◼

40201877 Radiator Kit 230 VAC ◼ ◼ ◼

40201872 Radiator Kit 230 VAC ◼ ◼

40201897 Radiator Kit 1-phase 230 VAC ◼

40201898 Radiator Kit 3-phase 400 VAC ◼ ◼ ◼
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发电机组 | 逆变器  |  充电器  |  充电逆变一体机  |  蓄电池

远程面板一览表

适配设备

Remote panel
Inverter/
charger 

WPC+BSI

Battery 
Lithium 

Power Plus

AC
Power
Cube

DC 
Power
Cube

Piccolo
Scalino

GV8 GV10 GV15 GV/1 GV/2 GV/3

SQ 
series
up to 
SQ 27

SQ 32

Incl. in delivery Piccolo 4

Standard 
Start/Stop panel 
for Genverter

✔

Incl. in delivery P.M.G.

Remote control 
for PMG ✔ ✔ ✔

Art. No. 40209102

DDC Digital 
Diesel Control 
(full function)

✔

Art. No. 40209102

DDC Digital 
Diesel Control 
(limited function)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

DSE Control 
Panel ✔

Art. No. 40280105

Touch Panel 
5 inch ✔

Art. No. 40280101

Touch Panel 
7 inch

✔
WPC data-

logger
Art. No. 

60201084
required

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Art. No. 40280102

Touch Panel 
10 inch

✔
WPC data-

logger
Art. No. 

60201084
required

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Art. No. 40290313

WBM Battery
monitor

For autostart function and battery monitoring

Art. No. 60201080

WP-RCC
Control panel ✔

Incl. in delivery AC PowerCube

AC PowerCube 
on/off  + LED 
indicators

✔

Incl. in delivery DC PowerCube

DC PowerCube 
with current 
adjustment

✔
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WhisperPower

The Company

WhisperPower成立于2007年，总部位于荷兰德拉赫

滕。提供高品质离网电力系统，创造更清洁、更光明

的未来是我们的使命。

经过多年的发展，我们公司建立了一套庞大的电力相关产品库，用
于陆地和海上的离网平台。这些产品在我们5500平方米的工厂中
制造和组装，并通过不断增长的专业热情的经销商和代理网络在
世界各地销售。

WhisperPower的许多客户都是有环保意识的组织，在这些组织
中，环保思维已成为其发展理念的一部分。现在，WhisperPower
以及在船用、商业、休闲和车载市场上占据了很大的份额。

借助我们自有的网络视频频道WhisperTV、其独特的Whisper在
线培训计划和先进的官方网站，WhiserPower正继续开发，以帮助
WhisperPower所有领域的客户。

WhisperPower

关于我们

WhisperPower于2010年推出了

第一代低排放混动柴油发电机

组，其静音表现和低油耗对船

用、车用和离网应用产生了直

接影响。
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威仕博中国威仕博中国

上海威仕博动力系统有限公司上海威仕博动力系统有限公司
上海市普陀区新村路666号1号楼B102室
021-6076 2996
www.whisperpower-china.com

E n j o y  G r e e n  E n e r g y

经销商覆盖全球
超50个国家

 sales@whisperpower.com | whisperpower.com

  国际

  比卢荷国家 

   德国

   英国

   西班牙和葡萄牙

   俄罗斯

   中国

   太平洋沿岸国家群

   美洲


