
whisperpower.com

WhisperPowerBook

Generatoren & Energiesysteme

Nutzfahrzeuge Wohn- und Reisemobile Offgrid

E n j o y  G r e e n  E n e r g y



Unterbruchungsfreier Netzstrom, ohne Netzanschluss

Überall, jederzeit,
auch unter den widrigsten 

Bedingungen

Arbeits-Lkw Feuerwehr

Verteidigung

In Containern Medizin



Die in diesem Katalog enthaltenen Angaben dienen nur der allgemeinen Information.  

Wir bemühen uns, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, können 

jedoch nicht für Änderungen der Produktspezifikationen im Laufe der Zeit verantwortlich 

gemacht werden.

Wohnmobile

Inhalt
		  Seite
I 	  	 Stromerzeugung 
	  	 Der Whisperpower Ansatz	 4

II	  	 Wählen Sie die Technologie Ihrer Wahl	 6/7

III	 	 Genverter – Generatoren mit variabler Drehzahl	 8

	• AC Generator – Genverter Elite Indoor	 10	
• AC Generator – Genverter Elite Outdoor	 12

	• AC Generator – Genverter Twin/ Parallel	 16
	• DC Generator – Hybrid-Prinzip	 20

IV	 	 Generatoren mit fester Drehzahl 	 22

	• W-SQ Pro Super Quiet Serie 1500/1800 U/min	 24
	• W-SQ Pro 40 CR  1500/1800 U/min	 28
	• AtlasGO Gebrauchsfertige Generatoren	 30
	• Installationsbeispiele	 32

V		  Installationszubehör	 34

	• Top-cool Dachkühler	 34
	• Seitenmontiere Radiatorkühlung	 35
	• Schalldämpfer/Auspuffanlagen und Zubehör	 36	
• Original Service-Kits 	 37

	• Auswahlhilfe Kühl-Kits 	 38
	• Auswahlhilfe Fernbedienungen	 39

VI 	�	 Hybrid-System Konfigurationen – OctoPower 	 40

VII 	 Unternehmensprofil  	 42



4

Stromerzeugung | Der WhisperPower Ansatz

Kleiner, leichter, leiser  
und sauberer
WhisperPower ist ein innovatives Unternehmen, das die besten Lösungen 

für netzunabhängige maritime, mobile und netzferne 

Stromversorgungssysteme anbietet. Wir stellen kompakte und besonders 

leise Generatoren her, die die strengsten Emissionsnormen erfüllen (Stufe 

V für Europa, EPA Tier 4 für Nordamerika). 

Unsere inverterbasierten 
Generatoren mit einstellbarer 
Drehzahl sind international 
anerkannt als  
die sparsamste, kompakteste und 
leiseste Lösung für die 
Stromversorgung an Bord. Mit einer 
extrem genauen 
Ausgangsstromqualität  
entweder mit einphasiger (230 VAC 
50/60 Hz, 100-120 VAC 50/60 Hz) 
oder dreiphasiger 
Ausgangsspannung. Unsere 
Generatoren mit 1500/1800 
Umdrehungen pro Minute sind die 
besten ihrer Klasse und bieten 
superleise Non-Stop-Strom für alle 
ein- oder dreiphasigen Geräte an 
Bord. 

Stage V zertifiziert
Dieselgeneratoren, wie sie heute 
eingesetzt werden, sind nicht sehr 
effizient, da sie oft nur teilweise 
ausgelastet werden, 
überdimensioniert sind und nicht 
mit Motoren ausgestattet sind, die 
den aktuellen Emissionsnormen 
wie der Stufe V entsprechen.

Die Vorschriften für 
Dieselaggregate für den mobilen 
Einsatz werden immer strenger. 
Nicht nur die Abgasnorm (Stufe V ist 
ein Muss), sondern auch der 
Geräuschpegel ist ein zentrales 
Thema.
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Aus einer Hand
WhisperPower ist Ihre zentrale Anlaufstelle für das 
gesamte System einschließlich aller erforderlichen 
elektrischen Komponenten. Der WhisperPower-
Berater, -Wiederverkäufer oder -Installateur bietet von 
Anfang an eine Systemberatung, die anhand eines 
Schemas, in dem alle Komponenten enthalten sind, 
dargestellt wird. 
Nach der Bestellung und Lieferung werden die 
Systeme, die mit einem Wechselrichter, einem 
Ladesystem, einer Batterie und einem Dieselgenerator 
ausgestattet sind, geprüft und in Betrieb genommen, 
so dass Sie sicher sein können, dass Sie ein gut 
funktionierendes System ohne Schwachstellen haben.

Hybride Varianten 
Wir haben eine Lösung gegen die 
Energieverschwendung entwickelt, die gleichzeitig 
kostensparend ist: Unsere OctoPower-Produktreihe 
emissionsarmer Stromversorgungssysteme ist ein 
intelligentes, integriertes Stromversorgungssystem für 
Yachten und kommerzielle Boote, das eine Batterie-/
Wechselrichterstromversorgung umfasst. Erkunden Sie 
unsere Website und entdecken Sie unser erweitertes 
Angebot an OctoPower-Produkten und -Systemen. 
www.whisperpower.com

Diagnostik (WhisperCare)  
Die Integration dieser verschiedenen technischen 
Systeme in das WhisperPower Überwachungs- und 
Steuerungssystem ermöglicht eine rationalisierte und 
effiziente Überwachung mit einem einzigen Bedienfeld. 
WhisperCare ermöglicht die Fernanmeldung am 
WhisperPower-System mit einem Smartphone, Tablet 
oder PC über ein WiFi/Router-Paket mit SIM-Karte, das 
als Option für ein WhisperPower-System erhältlich ist.

Service & Support vor Ort 
Die Vertreter unseres Netzes bieten Ihnen Service und 
technische Unterstützung im Falle von Reparaturen 
oder Fehlfunktionen. Wenn möglich, helfen sie Ihnen 
vor Ort, wo auch immer auf der Welt Sie sich befinden 
mögen. Den nächstgelegenen Händler finden Sie auf 
unserer Händlersuche, die auf unserer Website 
verfügbar ist.

whisperpower.com/where-to-buy



6 Die Technologie Ihrer Wahl:

Einstellbare Drehzahl
Unsere kompakten Generatoren der Baureihe Genverter© kombinieren die neueste 

Dieselmotortechnologie mit einer neuen Art der Stromerzeugung. Anstelle eines Generators 

mit fester Drehzahl auf der Rückseite des Schwungrads haben wir einen sehr kompakten 

Permanentmagnet-Generator (PM) entwickelt, der direkt hinter dem Motor angeordnet ist. 

Dadurch sind diese Systeme im Vergleich zu herkömmlichen Generatoren viel kleiner und 

leichter. Die Drehzahl des Generators kann in einer Position fixiert werden, die ein optimales 

Gleichgewicht zwischen Drehzahl, Ausgangsleistung, Geräuschentwicklung und Vibrationen 

bietet.

Nennleistungen 
von 4.4 bis 15 kVA

Überlegener, einphasiger
Wechselstromausgang
 (230 VAC / 50 Hz, 120 VAC / 60 Hz)

�Optional 24/48 VDC Ausgang 
durch den DC PowerCube

Hergestellt in  
den Niederlanden

EINSTELLBARE 

U/MIN

Robuste Versionen  
für den Außeneinsatz

Kompakt, leicht
und extrem Leise

8
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Nennleistungen 
von 10 bis 50 kVA

Eine oder Drei Phasen,
50 oder 60 Hz

Luftgekühltes Back-End, 
AVR-geregelt

Indirekte Luftkühlung 
durch externe Kühler

Standard mit Schallschutz, 
optional ohne (offener 
Rahmen)

Auch für den Außeneinsatz 
im Edelstahlgehäuse 
erhältlich
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Unsere leisen Dieselgeneratoren mit niedriger Drehzahl werden in unserem Werk in 

Friesland, Niederlande, entwickelt und produziert. Diese 1500/1800 U/min Super Quiet 

(SQ) Pro Aggregate sind für den Non-Stop-Betrieb unter rauen Bedingungen in 

kommerziellen und Freizeitumgebungen ausgelegt. Wir verwenden Motoren der 

Spitzenklasse, die den neuesten Emissionsnormen entsprechen, darunter Stufe V für 

Europa und Tier 4 für Nordamerika.

Die Technologie Ihrer Wahl:

Feste Drehzahl

FESTE

U/MIN
1500/1800

22

Siehe 
Seite
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EINSTELLBARE 

U/MIN
Genverter© Reihe  2 | 3  Zylinder

Versionen für Innenräume
Nach dem weltweiten Erfolg des drehzahlgeregelten 1-Zylinder-

Generators Scalino 4 Genverter© haben wir unser Genverter-Sortiment auf 

Leistungen bis zu 15 kVA erweitert. Perfekt in Größe und Gewicht, 

superleise und praktisch vibrationsfrei.

Unerlässliche 
Fernkommunikation
WhisperConnect für die Verknüpfung 
mit anderen Geräten und USB-
Schnittstelle für eventuelle Uploads. 
Analoge Fernbedienungen und Kabel 
werden standardmäßig mitgeliefert, 
digitale Touch Panels sind optional. Standardmäßig geliefert mit einem 

DDC-Panel und einer DDC-Anschlussbox

5 oder 7 Zoll Touch-Bedienfeld mit erweiterten 

Informationen und Fernzugriff (optional)

Kompakt, leise und leicht
•	 �Moderner, emissionsarmer Dieselmotor
•	� Emissionsstufe: Stufe V, EPA -  

Tier 4 als Standard
•	� Kompakter, extrem 

geräuschdämpfender Polyester-
Schallschutz

•	� Verfügbare Nennleistungen
	 8, 10, 12 15, (18 kVA in Kürze)
•	� 230 V 50 Hz oder 120 V 60 Hz, vom 

Benutzer einstellbar

Extrem energieeffizient
•	 Wirkungsgrad von 96% statt  
	 von 75% (traditionelle Systeme)
•	 Niedrigere Kraftstoffkosten
•	� Die Drehzahl kann auf den 

Lastbedarf eingestellt werden
•	 Externer PMG-Wechselrichter, der 	
	 die perfekte Sinuswelle liefert
•	 Maximale Stabilität der Hz bei Last/	
	 Leerlauf und 	
	 Drehzahlschwankungen

Wählen Sie aus AC- oder DC-
Varianten
•	� AC einphasig mit PMG-

Wechselrichter
•	� DC-Versionen mit 1, 2 oder 3 DC 

PowerCubes, Schnellladegeräte 
	 (24 oder 48 VDC)
•	� Perfekte Ladeleistung für Lithium-

Batterien
•	� DC-System umfasst Netz-zu-System 

aufladung	
�Charge power from 4.3 kW - 13 kW

Indoor
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Emissionsarmer, wassergekühlter Motor
Es werden nur die besten 2- und 3-Zylinder-Motoren 
verwendet: langlebige, zuverlässige, leise Motoren, die 
die EPA /Tier 4 (USA-Norm) und Stufe V (europäische 
Norm) erfüllen. Der Motor und der PM-Generator sind 
in einem Kühlkreislauf verbunden und werden über 
den Kühlerlüfter auf einer konstanten Temperatur 
gehalten.

Optimale Schall- und Vibrationskontrolle
Ein robuster Polyester-Schallschutz, eine optimale 
Abstimmung von Drehzahl und Leistung sowie eine 
effektive Motorbefestigung innerhalb des Gehäuses 
sorgen für einen hörbaren Geräuschpegel von 
weniger als 55 dBA und praktisch keine Vibrationen.

Perfekte Leistung
Der PMG-Wechselrichter von WhisperPower verfügt 
über zwei Hauptfunktionen: Dieses robuste, elektron-
ische Gerät wandelt die erzeugte Leistung (Eingang) in 
eine reine Sinuswelle mit fester Frequenz (Ausgang) 
um. Die Drehzahl ist programmierbar von 2000 bis 
2800 U/min, wählen Sie die Drehzahl für die 
benötigte Leistung. Der PMG-Wechselrichter ist auch 
das Energiemanagement-Gerät und bietet eine voll-
ständige Anzeige über WhisperConnect auf dem 
Touch Panel. Spannung und Frequenzen können aus-
gewählt werden.

Funktioniert mit jedem Elektrogerät
Die Kombination aus einer perfekten Sinuswelle mit 
geringster Verzerrung und einer präzisen und konstanten 
Frequenz ermöglicht den reibungslosen Betrieb aller 
elektrischen Wechselstromgeräte. 
Klimaanlagen, Kochfelder, Kompressoren, 
Hochleistungswerkzeuge, Computerinstallationen, 
Beschallungsanlagen - sie alle funktionieren perfekt.

Aus einer Hand
Wir bieten komplette Einbausätze an, die eine 
qualifizierte, dauerhafte Installation gewährleisten. 
Dazu gehören Kühler- und Auspuffkits, 
Batteriestartkits und Kraftstoffversorgungssysteme.

Kompaktes Design - Elite 8, 6.4 kW

Die magische Box: Power Module Genverter, 

der eine perfekte Sinuswelle und Frequenz 

liefert, drehzahlunabhängig.

Auswahl aus Dach-, Seiten- oder 

Unterflur-Radiatoren

Vollständige Systemlösung: Hybrides Stromversorgungssystem mit Lithium-Batterien (24 VDC) und 14 kVA Wechselrichter (230 
VAC 50 Hz). Back-up/Schnellladung durch Elite 10 und DC PowerCube-Superladegeräte mit 8,6 kW Leistung.
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ELITE 8 - 230 VAC / 50 Hz ELITE 8 - 120 VAC / 60 Hz ELITE 10 - 230 VAC / 50 Hz ELITE 10  - 120 VAC / 60 Hz ELITE 12- 230 VAC / 50 Hz ELITE 15- 230 VAC / 50 Hz

Artikelnummer 49005420 49005425 49009420 49009425 49006420 49007020 

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Intermittierende Leistung kW bei 25°C (77°F) 6.4 kW 6 kW 8.5 kW 8.5 kW 9.6 kW 12.5 kW

Kontinuierliche Leistung kVA bei 25°C (77°F) 8 kVA 6 kVA 10 kVA 10 kVA 10 kVA 15 kVA 

Kontinuierliche Leistung kW bei 25°C (77°F) 6 kW 6 kW 8 kW 8 kW 9 kW 12 kW

Geräuschpegel 51 dB(A) @ 7 m, 60 dB(A) @ 1 m 51 dB(A) @ 7 m, 60 dB(A) @ 1 m 51 dB(A) @ 7 m, 60 dB(A) @ 1 m 51 dB(A) @ 7 m, 60 dB(A) @ 1 m 54 dB(A) @ 7 m, 65 dB(A) @ 1 m 54 dB(A) @ 7 m, 65 dB(A) @ 1 m

Drehzahlbereich 2400 .. 2800 U/min, einstellbare 2400 .. 2800 U/min, einstellbare 2400 .. 2800 U/min, einstellbare 2400 .. 2800 U/min, einstellbare 2200 .. 3600 U/min, einstellbar 2200 .. 3200 U/min, einstellbar

Lichtmaschinen-Technologie Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet

Generatorkühlung flüssiggekühlt flüssiggekühlt flüssiggekühlt flüssiggekühlt flüssiggekühlt flüssiggekühlt

Generatorsteuerung DDC DDC DDC DDC DDC DDC

Bedienpaneel DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung

Invertermodul WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 3 WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 3

Nennspannung/-frequenz 230 VAC, 50 / 60 Hz 120 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC or 240 / 120 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC or 240 / 120 VAC, 50 / 60 Hz

Phasen/Drähte 1-phasig, 3 Drähte 1-phasig, 3 Drähte 1-phasig, 3 Drähte 1-phasig, 3 Drähte oder Splitphase, 4 Drähte 1-phasig, 3 Drähte 1-phasig, 3 Drähte oder Splitphase, 4 Drähte

Spitzenleistung 2 s 200% 200% 200% 200% 200% 200%

Klirrfaktor < 3% < 3% < 3% < 3% < 3% < 3%

Frequenztoleranz ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1%

DIESELMOTOR SPEZIFIKATIONEN

Motor WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D1105

Hubraum 479 cc 479 cc 719 cc 719 cc 719 cc 1.123 cc 

Zylinder 2 2 3 3 3 3

Bohrung & Hub 67 × 68 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 78 × 78.4 mm

Kompressionsverhältnis 23.5 23.5 23.5 23.5 24.0 24.0

Luftverbrauch < 0.63 m³/min < 0.63 m³/min < 0.94 m³/min < 0.94 m³/min < 1.47 m³/min < 1.47 m³/min

Kühlsystem Radiator Radiator Radiator Radiator Radiator Radiator

Kraftstoffverbrauch (ohne/ volle Last) 1.7-2.5 l/hr 1.7-2.5 l/hr 2.6-3.8 l/hr 2.6-3.8 l/hr 4.2-5.6 l/hr 4.2-5.6 l/hr

Starterbatterie-Lademethode/Strom Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/40 A

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Breite × Höhe (Gehäuse) 660 × 550 × 622 mm 660 × 550 × 622 mm 740 × 550 × 622 mm 740 × 550 × 622 mm 740 × 550 × 622 mm 875 × 570 × 690 mm

Länge × Breite × Höhe (PMG) 436 × 196 × 148 mm 490 × 198 × 188 mm 490 × 198 × 188 mm 542 × 384 × 257 mm 490 × 198 × 188 mm 542 × 384 × 257 mm

Leergewicht ( Gehäuse + PMG) 155 kg + 9.9 kg 155 kg + 9.9 kg 175 kg + 9.9 kg 175 kg + 30 kg 175 kg + 9.9 kg 210 kg + 30 kg

Auspuff-Typ R 1 Zoll, trocken R 1 Zoll, trocken R 1 Zoll, trocken R 1 Zoll, trocken R 1 Zoll, trocken R 1.5 Zoll, trocken

Max. Einsatzwinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen

OPTIONAL

2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 5/7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 5/7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7”

Ölwannenheizung Ölwannenheizung Ölwannenheizung Ölwannenheizung Ölwannenheizung Ölwannenheizung

Technische Spezifikationen

Elite Serie für Innenräume

Abmessungen

STAGE
certifiedV

Elite 10 /12 Elite 15Elite 8

 660 mm

 62
2 

m
m

 550 mm  550 mm

 740 mm

 6
22

 m
m

 875 mm

 69
0 

m
m

 570 mm
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ELITE 8 - 230 VAC / 50 Hz ELITE 8 - 120 VAC / 60 Hz ELITE 10 - 230 VAC / 50 Hz ELITE 10  - 120 VAC / 60 Hz ELITE 12- 230 VAC / 50 Hz ELITE 15- 230 VAC / 50 Hz

Artikelnummer 49005420 49005425 49009420 49009425 49006420 49007020 

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Intermittierende Leistung kW bei 25°C (77°F) 6.4 kW 6 kW 8.5 kW 8.5 kW 9.6 kW 12.5 kW

Kontinuierliche Leistung kVA bei 25°C (77°F) 8 kVA 6 kVA 10 kVA 10 kVA 10 kVA 15 kVA 

Kontinuierliche Leistung kW bei 25°C (77°F) 6 kW 6 kW 8 kW 8 kW 9 kW 12 kW

Geräuschpegel 51 dB(A) @ 7 m, 60 dB(A) @ 1 m 51 dB(A) @ 7 m, 60 dB(A) @ 1 m 51 dB(A) @ 7 m, 60 dB(A) @ 1 m 51 dB(A) @ 7 m, 60 dB(A) @ 1 m 54 dB(A) @ 7 m, 65 dB(A) @ 1 m 54 dB(A) @ 7 m, 65 dB(A) @ 1 m

Drehzahlbereich 2400 .. 2800 U/min, einstellbare 2400 .. 2800 U/min, einstellbare 2400 .. 2800 U/min, einstellbare 2400 .. 2800 U/min, einstellbare 2200 .. 3600 U/min, einstellbar 2200 .. 3200 U/min, einstellbar

Lichtmaschinen-Technologie Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet

Generatorkühlung flüssiggekühlt flüssiggekühlt flüssiggekühlt flüssiggekühlt flüssiggekühlt flüssiggekühlt

Generatorsteuerung DDC DDC DDC DDC DDC DDC

Bedienpaneel DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung

Invertermodul WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 3 WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 3

Nennspannung/-frequenz 230 VAC, 50 / 60 Hz 120 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC or 240 / 120 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC or 240 / 120 VAC, 50 / 60 Hz

Phasen/Drähte 1-phasig, 3 Drähte 1-phasig, 3 Drähte 1-phasig, 3 Drähte 1-phasig, 3 Drähte oder Splitphase, 4 Drähte 1-phasig, 3 Drähte 1-phasig, 3 Drähte oder Splitphase, 4 Drähte

Spitzenleistung 2 s 200% 200% 200% 200% 200% 200%

Klirrfaktor < 3% < 3% < 3% < 3% < 3% < 3%

Frequenztoleranz ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1%

DIESELMOTOR SPEZIFIKATIONEN

Motor WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D1105

Hubraum 479 cc 479 cc 719 cc 719 cc 719 cc 1.123 cc 

Zylinder 2 2 3 3 3 3

Bohrung & Hub 67 × 68 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 78 × 78.4 mm

Kompressionsverhältnis 23.5 23.5 23.5 23.5 24.0 24.0

Luftverbrauch < 0.63 m³/min < 0.63 m³/min < 0.94 m³/min < 0.94 m³/min < 1.47 m³/min < 1.47 m³/min

Kühlsystem Radiator Radiator Radiator Radiator Radiator Radiator

Kraftstoffverbrauch (ohne/ volle Last) 1.7-2.5 l/hr 1.7-2.5 l/hr 2.6-3.8 l/hr 2.6-3.8 l/hr 4.2-5.6 l/hr 4.2-5.6 l/hr

Starterbatterie-Lademethode/Strom Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/40 A

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Breite × Höhe (Gehäuse) 660 × 550 × 622 mm 660 × 550 × 622 mm 740 × 550 × 622 mm 740 × 550 × 622 mm 740 × 550 × 622 mm 875 × 570 × 690 mm

Länge × Breite × Höhe (PMG) 436 × 196 × 148 mm 490 × 198 × 188 mm 490 × 198 × 188 mm 542 × 384 × 257 mm 490 × 198 × 188 mm 542 × 384 × 257 mm

Leergewicht ( Gehäuse + PMG) 155 kg + 9.9 kg 155 kg + 9.9 kg 175 kg + 9.9 kg 175 kg + 30 kg 175 kg + 9.9 kg 210 kg + 30 kg

Auspuff-Typ R 1 Zoll, trocken R 1 Zoll, trocken R 1 Zoll, trocken R 1 Zoll, trocken R 1 Zoll, trocken R 1.5 Zoll, trocken

Max. Einsatzwinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen

OPTIONAL

2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 5/7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 5/7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7”

Ölwannenheizung Ölwannenheizung Ölwannenheizung Ölwannenheizung Ölwannenheizung Ölwannenheizung

EINSTELLBARE 

U/MIN
AC 

AUSGANG

Alle Elite-Modelle werden 

standardmäßig mit einem 

umfassenden Start-/Stopp-

Fernbedienungspanel und 6 

Metern Anschlusskabel mit 

Telejack-Anschlüssen geliefert. 

5, 7 oder 10 Zoll Touch-Panels 

sind optional erhältlich.

PMG-Wechselrichter 

mit professionellen 

Klemmenanschlüssen 

für Kabelein- und 

-ausgang und 

Kommunikation inkl. 

CAN.

WP Starterbatterie-

Installations-Kit < 100 Ah.  
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EINSTELLBARE 

U/MIN
AC 

AUSGANG

Genverter© Reihe  1 | 2 | 3 Zylinder

Outdoor Version
WhisperPower bietet ein einzigartiges Sortiment an hochwertigen Dieselgeneratoren 

für den Außeneinsatz. Sie können rauen Bedingungen ausgesetzt werden und eignen 

sich z. B. ideal als Stromversorgungssystem für Fahrzeuge, die nur Platz unter dem 

Boden haben, oder an jedem anderen Außenstandort. Die Geräte bestehen aus 

hochwertigen Edelstahl-Schalldämpfern mit leicht zugänglichen Anschlüssen für das 

Abgassystem, das Kühlsystem des Kühlers, die Kraftstoffversorgung und die 

elektrischen Kabel. Der Scalino 4 ist das kleinste Modell der Reihe, gefolgt von den 

Modellen Elite Outdoor 8 und 15 kVA.

Klein, kraftvoll und leise:
Scalino Outdoor
Der WhisperPower Genverter© 
Scalino Outdoor ist der kleinste, 
leiseste und leistungsstärkste seiner 
Art. Dank des elektronischen PMG-
Wechselrichterausgangs liefert er 
die ideale Stromqualität für jedes 
elektrische Gerät, einschließlich 
kleiner Klimaanlagen, Arbeitsgeräte, 
Computer usw. Der Scalino kann 
auch zum Laden von Blei-Säure- 
oder Lithium-Batterien verwendet 
werden, indem AC/DC-
Batterieladegeräte oder 
Wechselrichter/Ladegerät-
Kombinationen angeschlossen 
werden. (Verwendung von 
WhisperPower-Ladegeräten  
und Kombigeräte empfohlen).

Einzigartige Wechselrichter-
Technologie
Die Stromerzeuger Scalino und Elite 
Outdoor sind eine Kombination aus 
einem Dieselmotor mit integriertem 
Schwungradgenerator und einem 
Wechselrichter, daher der Name 
Genverter. Das Hauptmerkmal 
dieser Technologie ist die Qualität 
der Leistung in Verbindung mit der 
Fähigkeit zur Spitzenleistung. 
Innerhalb eines bestimmten 
Fensters der Drehzahl des 
Dieselmotors Dieselmotors liefert 
der PMG die die richtige 
Stromqualität zum Betrieb 
elektrische Geräte, wie z. B. 
Werkzeuge, Kompressoren, 
Klimaanlagen, elektrische 
Kochgeräte und verschiedene 
andere Wechselstromgeräte.

Fertig zum Einbau
Die Scalino Outdoor 
Dieselgeneratoren werden 
komplett mit allen Anschlüssen 
geliefert, die für den Anschluss des 
Generators an den Kraftstofftank, 
des Motors an das Kühlsystem, der 
Kabel für den Anschluss des 
Startermotors an die Starterbatterie 
und der elektrischen Verkabelung 
für den Anschluss des Scalino 
Outdoor an das externe Stromnetz 
erforderlich sind. 
Der PMG-Wechselrichter muss 
separat vom Generator an einem 
trockenen Ort installiert werden.

Outdoor
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Standardmäßig mit DDC-

Panel und DDC-

Anschlusskasten geliefert

Outdoor 8 kVA GenverterOutdoor 8 kVA Genverter

Scalino 3.4 kVA Genverter

Radiator & Top-Cool

PMG Inverter

5 oder 7 Touch-Bedienfeld 

mit erweiterten 

Informationen und 

Fernzugriff

Stufe V-Zertifizierung für alle Modelle
Die Genverter-Generatoren erfüllen die Abgasnorm der 
Stufe V, die für Generatoren, die in Europa in Fahrzeugen 
und beweglichen Objekten eingesetzt werden, 
gesetzlich vorgeschrieben ist. Für den Scalino ist die 
Zertifizierung nach Stufe V optional. Die Elite Outdoor-
Modelle erfüllen auch die EPA Tier 4-Abgasnorm.

Optimale Schall- und Vibrationskontrolle
Ein robuster Polyester-Schallschutz, eine optimale 
Abstimmung von Drehzahl und Leistung sowie eine 
effektive Motorbefestigung innerhalb des Gehäuses 
sorgen für einen hörbaren Geräuschpegel von weniger 
als 55 dBA und praktisch keine Vibrationen.

Funktioniert mit jedem Elektrogerät
Die Kombination aus einer perfekten Sinuswelle mit 
geringster Verzerrung und einer präzisen und konstanten 
Frequenz ermöglicht den reibungslosen Betrieb aller 
elektrischen Wechselstromgeräte. 
Klimaanlagen, Kochfelder, Kompressoren, 
Hochleistungswerkzeuge, Computer- und 
Soundanlagen - sie alle funktionieren perfekt.

Luft-/Wassergekühltes Konzept
Der von WhisperPower entwickelte Scalino-Motor 
verfügt über ein einzigartiges Kühlprinzip. Der Motor 
wird durch sein eigenes Schmieröl gekühlt, das durch 
ein geschlossenes System zirkuliert, in das ein 
Kühlkühler integriert ist. Das Öl (und damit der Motor) 
wird durch einen Ventilator, der Außenluft durch den 
Kühler bläst, auf einer konstanten Temperatur gehalten. 
Unsere 2/3-Zylinder-Modelle sind flüssigkeitsgekühlt, die 
Kühlung erfolgt durch ein auf dem Dach oder an der 
Seite installiertes Kühlersystem.

Perfekte Leistung
Der PMG-Wechselrichter von WhisperPower verfügt 
über zwei Hauptfunktionen: Dieses robuste, elektronis-
che Gerät wandelt die erzeugte Leistung (Eingang) in 
eine reine Sinuswelle mit fester Frequenz (Ausgang) um. 
Die Drehzahl ist programmierbar von 2000 bis 2800 U/
min (max. 3400 U/min für das Modell Scalino), wählen 
Sie die Drehzahl für die benötigte Leistung. Der PMG-
Wechselrichter ist auch das Energiemanagement-Gerät 
und bietet eine vollständige Anzeige über WhisperCon-
nect auf dem Touch Panel. Spannung und Frequenzen 
können ausgewählt werden.

Unerlässliche Fernkommunikation
WhisperConnect-Anschluss für die Verbindung mit 
anderen Geräten und USB-Schnittstelle für eventuelle 
Uploads. Analoge Fernbedienungen und Kabel werden 
standardmäßig geliefert, digitale Touch Panels sind 
optional.

Aus einer Hand
Wir bieten komplette Einbausätze an, die eine 
qualifizierte, dauerhafte Installation gewährleisten. Dazu 
gehören Kühler- und Auspuffkits, Batteriestartkits und 
Kraftstoffversorgungssysteme.

STAGE
certifiedV
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SCALINO 4 - 230 VAC / 50 Hz SCALINO 4 - 230 VAC / 50 Hz SCALINO 4 - 120 VAC / 60 Hz ELITE 8 OUTDOOR - 230 VAC / 50 Hz ELITE 8 OUTDOOR - 120 VAC / 60 Hz ELITE 15 OUTDOOR - 230 VAC / 50 Hz

Art. Nr. 44002020 44002020-STV 44002025 44005420 44005420 49007020 

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Intermittierende Leistung kW bei 25°C (77°F) 3.5 kW 3.0 kW 3.0 kW 6.4 kW 6 kW 12.5 kW

Kontinuierliche Leistung kVA bei 25°C (77°F) 4.4 kVA 3.4 kVA 3.5 kVA 8 kVA 6 kVA 15 kVA 

Kontinuierliche Leistung kW bei 25°C (77°F) 3 kW 2.8 kW 3 kW 6 kW 6 kW 12 kW

Geräuschpegel 54 dB(A) at 7 m, 65 dB(A) at 1 m 54 dB(A) at 7 m, 65 dB(A) at 1 m 54 dB(A) at 7 m, 65 dB(A) at 1 m 59 dB(A) at 7 m, 77 dB(A) at 1m 59 dB(A) at 7 m, 77 dB(A) at 1m 54 dB(A) at 7 m, 65 dB(A) at 1 m

Drehzahlbereich 2400 .. 3600 U/min, einstellbar 2400 .. 3600 U/min, einstellbar 2400 .. 3600 U/min, einstellbar 2400 .. 2800 U/min, einstellbare 2400 .. 2800 U/min, einstellbare 2200 .. 3200 U/min, einstellbar

Lichtmaschinen-Technologie Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet

Generatorkühlung Air cooled Air cooled Air cooled Radiator/flüssiggekühlt Radiator/flüssiggekühlt flüssiggekühlt

Generatorsteuerung PMG PMG PMG DDC DDC DDC

Bedienpaneel PMG + PMG Fernbedienung PMG + PMG Fernbedienung PMG + PMG Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung

Invertermodul WP-PMG frame 1 Plus WP-PMG frame 1 Plus WP-PMG frame 1 Plus WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 3

Nennspannung/-frequenz 230 VAC - 50/60 Hz 230 VAC - 50/60 Hz 120 VAC - 60 Hz 230 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC or 240 / 120 VAC, 50 / 60 Hz

Phasen/Drähte 1-phasig, 3 Drähte 1-phasig, 3 Drähte 1-phasig, 3 Drähte 1-phasig, 3 Drähte (or split phase, 4 wires) 1-phasig, 3 Drähte (or split phase, 4 wires) 1-phasig, 3 Drähte or split phase, 4 wires

Spitzenleistung2 s 200% 200% 200% 200% 200% 200%

Klirrfaktor < 5% < 5% < 5% < 3% < 3% < 3%

Frequenztoleranz ± 0,1% ± 0,1% ± 0,1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1%

DIESELMOTOR SPEZIFIKATIONEN

Motor WhisperPower WP1 WhisperPower WP1 WhisperPower WP1 WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota D1105

Hubraum 309 cc 309 cc 309 cc 479 cc 479 cc 1.123 cc 

Zylinder 1 1 1 2 2 3

Bohrung & Hub 78 × 76 mm 78 × 76 mm 78 × 76 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 78 × 78.4 mm

Kompressionsverhältnis 21.1 21.1 21.1 23.5 23.5 24.0

Luftverbrauch < 0.42 m³/min (per unit) < 0.42 m³/min (per unit) < 0.42 m³/min (per unit) <0.95 m³/min <0.95 m³/min < 1.47 m³/min

Kühlsystem Öl-Rohrkühler Öl-Rohrkühler Öl-Rohrkühler Radiator Radiator Radiator

Kraftstoffverbrauch (ohne/ volle Last) 0.8-1.2 L/Std (pro Einheit) 0.8-1.2 L/Std (pro Einheit) 0.8-1.2 L/Std (pro Einheit) 1.7-2.5 l/hr 1.7-2.5 l/hr 4.2-5.6 l/hr

Starterbatterie-Lademethode/Strom Handy charger 12 V/7A Handy charger 12 V/7A Handy charger 12 V/7A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/40 A

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Breite × Höhe (Gehäuse) 510 × 410 × 490 mm 510 × 450 × 490 mm 510 × 450 × 490 mm 742 x 597 x 670 mm 741 x 597 x 670 mm 736 x 907 x 741

Länge × Breite × Höhe (PMG) 490 × 198 × 188 mm 490 × 198 × 188 mm 490 × 198 × 188 mm 490 x 198 x 188 mm 490 x 198 x 188 mm 542 × 384 × 257 mm

Leergewicht ( Gehäuse + PMG) 77 kg + 9.9 kg 75 kg + 9.9 kg 75 kg + 9.9 kg 200 kg + 9.9 kg 200 kg + 9.9 kg 210 kg + 30 kg

Auspuff-Typ R 1 Zoll, trocken R 1 Zoll, trocken R 1 Zoll, trocken R 1 Zoll, trocken R 1 Zoll, trocken R 1.5 Zoll, trocken

Max. Einsatzwinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen

OPTIONAL

2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7”

Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung

Technische Spezifikationen

Scalino | Elite Outdoor

STAGE
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Canopy is insulated with foam

Modular radiator kit

Loose or bolted on
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SCALINO 4 - 230 VAC / 50 Hz SCALINO 4 - 230 VAC / 50 Hz SCALINO 4 - 120 VAC / 60 Hz ELITE 8 OUTDOOR - 230 VAC / 50 Hz ELITE 8 OUTDOOR - 120 VAC / 60 Hz ELITE 15 OUTDOOR - 230 VAC / 50 Hz

Art. Nr. 44002020 44002020-STV 44002025 44005420 44005420 49007020 

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Intermittierende Leistung kW bei 25°C (77°F) 3.5 kW 3.0 kW 3.0 kW 6.4 kW 6 kW 12.5 kW

Kontinuierliche Leistung kVA bei 25°C (77°F) 4.4 kVA 3.4 kVA 3.5 kVA 8 kVA 6 kVA 15 kVA 

Kontinuierliche Leistung kW bei 25°C (77°F) 3 kW 2.8 kW 3 kW 6 kW 6 kW 12 kW

Geräuschpegel 54 dB(A) at 7 m, 65 dB(A) at 1 m 54 dB(A) at 7 m, 65 dB(A) at 1 m 54 dB(A) at 7 m, 65 dB(A) at 1 m 59 dB(A) at 7 m, 77 dB(A) at 1m 59 dB(A) at 7 m, 77 dB(A) at 1m 54 dB(A) at 7 m, 65 dB(A) at 1 m

Drehzahlbereich 2400 .. 3600 U/min, einstellbar 2400 .. 3600 U/min, einstellbar 2400 .. 3600 U/min, einstellbar 2400 .. 2800 U/min, einstellbare 2400 .. 2800 U/min, einstellbare 2200 .. 3200 U/min, einstellbar

Lichtmaschinen-Technologie Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet

Generatorkühlung Air cooled Air cooled Air cooled Radiator/flüssiggekühlt Radiator/flüssiggekühlt flüssiggekühlt

Generatorsteuerung PMG PMG PMG DDC DDC DDC

Bedienpaneel PMG + PMG Fernbedienung PMG + PMG Fernbedienung PMG + PMG Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung

Invertermodul WP-PMG frame 1 Plus WP-PMG frame 1 Plus WP-PMG frame 1 Plus WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 3

Nennspannung/-frequenz 230 VAC - 50/60 Hz 230 VAC - 50/60 Hz 120 VAC - 60 Hz 230 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC or 240 / 120 VAC, 50 / 60 Hz

Phasen/Drähte 1-phasig, 3 Drähte 1-phasig, 3 Drähte 1-phasig, 3 Drähte 1-phasig, 3 Drähte (or split phase, 4 wires) 1-phasig, 3 Drähte (or split phase, 4 wires) 1-phasig, 3 Drähte or split phase, 4 wires

Spitzenleistung2 s 200% 200% 200% 200% 200% 200%

Klirrfaktor < 5% < 5% < 5% < 3% < 3% < 3%

Frequenztoleranz ± 0,1% ± 0,1% ± 0,1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1%

DIESELMOTOR SPEZIFIKATIONEN

Motor WhisperPower WP1 WhisperPower WP1 WhisperPower WP1 WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota D1105

Hubraum 309 cc 309 cc 309 cc 479 cc 479 cc 1.123 cc 

Zylinder 1 1 1 2 2 3

Bohrung & Hub 78 × 76 mm 78 × 76 mm 78 × 76 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 78 × 78.4 mm

Kompressionsverhältnis 21.1 21.1 21.1 23.5 23.5 24.0

Luftverbrauch < 0.42 m³/min (per unit) < 0.42 m³/min (per unit) < 0.42 m³/min (per unit) <0.95 m³/min <0.95 m³/min < 1.47 m³/min

Kühlsystem Öl-Rohrkühler Öl-Rohrkühler Öl-Rohrkühler Radiator Radiator Radiator

Kraftstoffverbrauch (ohne/ volle Last) 0.8-1.2 L/Std (pro Einheit) 0.8-1.2 L/Std (pro Einheit) 0.8-1.2 L/Std (pro Einheit) 1.7-2.5 l/hr 1.7-2.5 l/hr 4.2-5.6 l/hr

Starterbatterie-Lademethode/Strom Handy charger 12 V/7A Handy charger 12 V/7A Handy charger 12 V/7A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/40 A

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Breite × Höhe (Gehäuse) 510 × 410 × 490 mm 510 × 450 × 490 mm 510 × 450 × 490 mm 742 x 597 x 670 mm 741 x 597 x 670 mm 736 x 907 x 741

Länge × Breite × Höhe (PMG) 490 × 198 × 188 mm 490 × 198 × 188 mm 490 × 198 × 188 mm 490 x 198 x 188 mm 490 x 198 x 188 mm 542 × 384 × 257 mm

Leergewicht ( Gehäuse + PMG) 77 kg + 9.9 kg 75 kg + 9.9 kg 75 kg + 9.9 kg 200 kg + 9.9 kg 200 kg + 9.9 kg 210 kg + 30 kg

Auspuff-Typ R 1 Zoll, trocken R 1 Zoll, trocken R 1 Zoll, trocken R 1 Zoll, trocken R 1 Zoll, trocken R 1.5 Zoll, trocken

Max. Einsatzwinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen

OPTIONAL

2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7”

Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung
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AC 

AUSGANG
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Alle Elite-Modelle werden 

standardmäßig mit einem 

umfassenden Start-/Stopp-

Fernbedienungspanel und 6 Metern 

Anschlusskabel mit Telejack-

Anschlüssen geliefert. DDC oder 5, 7 

Zoll Touch-Panels sind optional 

erhältlich.

Die Scalino-Modelle werden 

standardmäßig standardmäßig 

mit einem kompakten Start/

Stopp-Panel, das mit einem 6 m 

langen Kabel zum Anschluss an 

den PMG-Wechselrichterkasten 

geliefert wird. Als Option bieten 

wir unser Touch 5”-Panel an, das 

weitere Informationen anzeigt.

WP Starterbatterie-Installations- 

Kit < 100 Ah. Art. Nr. 40290106

Elite 8 Outdoor

Installations- 
halterungen 

optional

Installations- 
halterungen 

optional

Elite 15 Outdoor
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Elite 
10 & 12auch als Outdoor-Version erhältlich
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Kostensparend und 
redundant
Dieses Twin-Power-Konzept bietet eine 
Kraftstoffeinsparung von mindestens 25 
% im Vergleich zu herkömmlichen 
Generatoren, da die Einheiten dem er-
forderlichen Wechselstromverbrauchs-
muster folgen (niedriger Modus, hoher 
Modus). Herkömmliche Stromerzeu-
gungssysteme sind im Allgemeinen 
überdimensioniert, um den Spitzenwert 
des Stromverbrauchs liefern zu können, 
der im Durchschnitt nur von kurzer 
Dauer ist. Durch die parallele Installa-
tion von zwei Genverter-Generatoren 
kann eine Einheit während der Zeiten 
geringen Stromverbrauchs abge-
schaltet werden. Ein sehr wichtiger Vor-
teil der Stromversorgungslösung ist die 
Redundanz der Stromquellen, die diese 
Lösung bietet.

Einfach zu installieren und zu 
konfigurieren
Mit unserer Twin-Power®-Lösung 
können Sie zwei WhisperPower 
Genverter-Generatoren über ein 
einziges Hochgeschwindigkeits-
Kommunikationskabel parallel 
betreiben. Es werden keine 
zusätzlichen Boxen mit 
überdimensionierten 
Schaltanlagen oder andere 
kostspielige Zusatzgeräte benötigt. 
Installieren Sie einfach zwei 
Generatoren anstelle eines 
herkömmlichen Produkts und 
schließen Sie die PMG-
Wechselrichter sowie die AC-
Ausgänge an, um die AC-Leistung 
zu verdoppeln.

Twin Diesel Genverter©

Doppelte Leistung, 
reduzierte Betriebskosten
Ein komplettes Sortiment an kompakten, einphasigen Wechselstrom-Dieselgeneratoren mit 

einstellbarer Drehzahl, die auf Invertertechnologie basieren, unsere neue Twin-Power-Reihe. 

Die aufgerüstete Genverter-Baureihe kann jetzt auch mit Parallelschaltung geliefert werden, 

was nur einen Bruchteil des Preises ausmacht, aber enorme Vorteile bietet.

Scalino Twin Konfiguration

Elite Twin Konfiguration
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Wichtig

Systemvorteile
Herkömmliche Generatoren mit fester 
Drehzahl werden in der Regel 
überdimensioniert, basierend auf dem 
Leistungsbedarf bei Spitzenlast. Das bedeutet 
oft, dass sie für ihre normale Betriebslast 
überdimensioniert sind. Bei der Twin-Power-
Lösung werden die AC-Geräte von einem 
oder zwei Motoren angetrieben. Dank 
unserer Genverter-Technologie mit variabler 
Drehzahl laufen die Motoren in ihrem 
kraftstoffeffizientesten Betriebsbereich, was 
folgende Vorteile mit sich bringt:

1+1=3
mehr Vorteile als nur zwei  Generatoren

NMEA 2000 CAN

WhisperConnect CAN

3phase

RS485

Lokale Generator 1
Steuerung  

Lokale Generator 2
Steuerung  

RS485

3phase

WhisperConnect CAN

NMEA 2000 CAN

Genverter TWIN
Leistungsausgang 

- 230 V / 50 Hz 
einphasig

DDC 
Control 

BOX

DDC 
Control 

BOX

230 V / 50 Hz / 1 phase

Integrierte Steuerung  
GEN 1 und GEN 2

Serielles
Hochgeschwindigkeits-
Kommunikationskabel -  

max. 3 Meter

① �Verdoppelung der Leistung, falls erforderlich, 
	       z. B. tagsüber (hoher Klimaanlagenverbrauch)

② �Reduzieren Sie die Leistung während der Nacht, 
schalten Sie zurück auf einen laufenden Motor

③ �Optimierte Spannungs- und 
Frequenzstabilisierung sorgt für hervorragende 
Netzqualität

④ �Optimierter Geräusch- und Vibrationspegel ist 
garantiert

⑤ �Die Motoren laufen sauberer und verbrauchen 
weniger Kraftstoff

⑥ �Kompakte Wechselrichtertechnologie mit 
erheblicher Platzersparnis

⑦ �Neue Emissionsstufe Stufe V auch im höheren 
kVA-Bereich (30 kVA/24 kW)

⑧ �Redundanz, immer eine Stromquelle als Reserve

Twin-System Beispiel:
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EINSTELLBARE 

U/MIN
AC 

AUSGANG



18

SCALINO TWIN 4+4 ELITE TWIN 8+8 ELITE TWIN 10+10 ELITE TWIN 12+12 ELITE TWIN 15+15

Art. Nr. 44002080 49005480 49009480 49006480 49007480

HAUPTSPEZIFIKATIONEN TWIN MODE TWIN MODE TWIN MODE TWIN MODE TWIN MODE

Intermittierende Leistung kW bei 25°C (77°F) 7 kW 12.8 kW 17 kW 19.2 kW 25 kW

Kontinuierliche Leistung kVA bei 25°C (77°F) 8.8 kVA 16 kVA 20 kVA 20 kVA 30 kVA

Kontinuierliche Leistung kW bei 25°C (77°F) 6 kW 12 kW 16 kW 18 kW 24 kW

Geräuschpegel 54 dB(A) at 7 m, 65 dB(A) at 1 m 51 dB(A) @ 7 m, 60 dB(A) @ 1 m 51 dB(A) @ 7 m, 60 dB(A) @ 1 m 54 dB(A) at 7 m, 65 dB(A) at 1 m 54 dB(A) at 7 m, 65 dB(A) at 1 m

Drehzahlbereich 2400 .. 3600 U/min, einstellbar 2400 .. 2800 U/min, einstellbare 2400 .. 2800 U/min, einstellbare 2200 .. 3600 U/min, einstellbar 2200 .. 3600 U/min, einstellbar

Lichtmaschinen-Technologie Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet

Generatorkühlung Air cooled flüssiggekühlt flüssiggekühlt flüssiggekühlt flüssiggekühlt

Generatorsteuerung DDC (2x) DDC (2x) DDC (2x) DDC (2x) DDC (2x)

Bedienpaneel DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung

Invertermodul WP-PMG frame 2 (2x) WP-PMG frame 2 (2x) WP-PMG frame 2 (2x) WP-PMG frame 2 (2x) WP-PMG frame 3 (2x)

Twin Power Kommunikationskabel Max. 3 Meter Max. 3 Meter Max. 3 Meter Max. 3 Meter Max. 3 Meter

Nennspannung/-frequenz 230 VAC - 50/60 Hz 230 VAC - 50/60 Hz 230 VAC - 50/60 Hz1-phasig 3 Drähte 230 VAC - 50/60 Hz 230 VAC - 50/60 Hz 1-phasig 3 Drähte

Phasen/Drähte 1-phasig 3 Drähte 1-phasig 3 Drähte 1-phasig 3 Drähte 1-phasig 3 Drähte 1-phasig 3 Drähte

Spitzenleistung2 s 200% 200% 200% 200% 200%

Klirrfaktor < 5% < 3% < 3% < 3% < 3%

Frequenztoleranz ± 0,1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1%

DIESELMOTOR SPEZIFIKATIONEN

Motor WhisperPower WP1 WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D1105 WhisperPower Kubota D1105

Hubraum 309 cc 479 cc 719 cc 1.123 cc 1.123 cc 

Zylinder 1 2 3 3 3

Bohrung & Hub 78 × 76 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 78 × 78.4 mm 78 × 78.4 mm

Kompressionsverhältnis 21.1 23.5 23.5 24.0 24.0

Luftverbrauch < 0.42 m³/min (per unit) < 0.95 m³/min (per unit) < 1.22 m³/min (per unit) < 1.43 m³/min (per unit) < 1.43 m³/min (per unit)

Kühlsystem Öl-Rohrkühler Öl-Rohrkühler Öl-Rohrkühler Öl-Rohrkühler Öl-Rohrkühler

Kraftstoffverbrauch (ohne/ volle Last) 0.8-1.2 L/Std (pro Einheit) 1.2-2.5 L/Std (pro Einheit) 1.2-3 L/Std (pro Einheit) 1.5-4 L/Std (pro Einheit) 1.5-4 L/Std (pro Einheit)

Starterbatterie-Lademethode/ Strom Handy Ladegerät 12 V/7A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Breite × Höhe (Gehäuse) 510 × 449 × 510 mm /jeweils 660 × 550 × 622 mm /jeweils 740 × 550 × 622 mm /jeweils 882 × 570 × 690 mm /jeweils 882 × 570 × 690 mm /jeweils

Länge × Breite × Höhe (PMG) 490 × 198 × 188 mm /jeweils 490 × 198 × 188 mm /jeweils 490 × 198 × 188 mm /jeweils 490 × 198 × 188 mm /jeweils 542 × 384 × 257 mm /jeweils

Leergewicht ( Gehäuse + PMG) 155 kg + 9.9 kg 155 kg + 9.9 kg /jeweils 175 kg + 9.9 kg /jeweils 210 kg + 30 kg /jeweils 210 kg + 30 kg /jeweils

Trockenauspuff R 1 Zoll, trocken R 1 Zoll, trocken R 1 Zoll, trocken R 1.5 Zoll, trocken R 1.5 Zoll, trocken

Max. Einsatzwinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen

OPTIONAL

2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7”

Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung

STAGE
certifiedV

Scalino

Elite 8

 660 mm

 62
2 

m
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 550 mm

Mehr über den Parallelbetrieb von 
Generatoren
Wie bereits erwähnt, können unsere 

Genverter-Generatoren parallel geschaltet 

werden, indem man einfach zwei Genverter 

der gleichen Größe zusammenschaltet, um 

die doppelte Nennleistung, aber auch die 

doppelte Spitzenleistung bereitzustellen.  

Es gibt mehrere Gründe, warum Besitzer 

mobiler Geräte nicht “einfach einen größeren 

Generator kaufen” sollten. Das häufigste 

Problem überdimensionierter Generatoren 

ist die negative Auswirkung auf den 

Dieselmotor, der anfängt zu verschmutzen, 

zu rauchen, Ruß abgibt und am Ende eine 

Verglasung der Zylinder zeigt. Abgesehen 

davon, dass unsere Genverter-Generatoren 

kraftstoffsparender und deutlich leiser sind 

als ein vergleichbar großer Generator mit 

1500/1800 U/min, laufen sie jederzeit mit der 

richtigen Drehzahl und können sogar im 

Eco-Modus betrieben werden.

Technische Spezifikationen

Genverter Twin
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SCALINO TWIN 4+4 ELITE TWIN 8+8 ELITE TWIN 10+10 ELITE TWIN 12+12 ELITE TWIN 15+15

Art. Nr. 44002080 49005480 49009480 49006480 49007480

HAUPTSPEZIFIKATIONEN TWIN MODE TWIN MODE TWIN MODE TWIN MODE TWIN MODE

Intermittierende Leistung kW bei 25°C (77°F) 7 kW 12.8 kW 17 kW 19.2 kW 25 kW

Kontinuierliche Leistung kVA bei 25°C (77°F) 8.8 kVA 16 kVA 20 kVA 20 kVA 30 kVA

Kontinuierliche Leistung kW bei 25°C (77°F) 6 kW 12 kW 16 kW 18 kW 24 kW

Geräuschpegel 54 dB(A) at 7 m, 65 dB(A) at 1 m 51 dB(A) @ 7 m, 60 dB(A) @ 1 m 51 dB(A) @ 7 m, 60 dB(A) @ 1 m 54 dB(A) at 7 m, 65 dB(A) at 1 m 54 dB(A) at 7 m, 65 dB(A) at 1 m

Drehzahlbereich 2400 .. 3600 U/min, einstellbar 2400 .. 2800 U/min, einstellbare 2400 .. 2800 U/min, einstellbare 2200 .. 3600 U/min, einstellbar 2200 .. 3600 U/min, einstellbar

Lichtmaschinen-Technologie Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet

Generatorkühlung Air cooled flüssiggekühlt flüssiggekühlt flüssiggekühlt flüssiggekühlt

Generatorsteuerung DDC (2x) DDC (2x) DDC (2x) DDC (2x) DDC (2x)

Bedienpaneel DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung

Invertermodul WP-PMG frame 2 (2x) WP-PMG frame 2 (2x) WP-PMG frame 2 (2x) WP-PMG frame 2 (2x) WP-PMG frame 3 (2x)

Twin Power Kommunikationskabel Max. 3 Meter Max. 3 Meter Max. 3 Meter Max. 3 Meter Max. 3 Meter

Nennspannung/-frequenz 230 VAC - 50/60 Hz 230 VAC - 50/60 Hz 230 VAC - 50/60 Hz1-phasig 3 Drähte 230 VAC - 50/60 Hz 230 VAC - 50/60 Hz 1-phasig 3 Drähte

Phasen/Drähte 1-phasig 3 Drähte 1-phasig 3 Drähte 1-phasig 3 Drähte 1-phasig 3 Drähte 1-phasig 3 Drähte

Spitzenleistung2 s 200% 200% 200% 200% 200%

Klirrfaktor < 5% < 3% < 3% < 3% < 3%

Frequenztoleranz ± 0,1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1%

DIESELMOTOR SPEZIFIKATIONEN

Motor WhisperPower WP1 WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D1105 WhisperPower Kubota D1105

Hubraum 309 cc 479 cc 719 cc 1.123 cc 1.123 cc 

Zylinder 1 2 3 3 3

Bohrung & Hub 78 × 76 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 78 × 78.4 mm 78 × 78.4 mm

Kompressionsverhältnis 21.1 23.5 23.5 24.0 24.0

Luftverbrauch < 0.42 m³/min (per unit) < 0.95 m³/min (per unit) < 1.22 m³/min (per unit) < 1.43 m³/min (per unit) < 1.43 m³/min (per unit)

Kühlsystem Öl-Rohrkühler Öl-Rohrkühler Öl-Rohrkühler Öl-Rohrkühler Öl-Rohrkühler

Kraftstoffverbrauch (ohne/ volle Last) 0.8-1.2 L/Std (pro Einheit) 1.2-2.5 L/Std (pro Einheit) 1.2-3 L/Std (pro Einheit) 1.5-4 L/Std (pro Einheit) 1.5-4 L/Std (pro Einheit)

Starterbatterie-Lademethode/ Strom Handy Ladegerät 12 V/7A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Breite × Höhe (Gehäuse) 510 × 449 × 510 mm /jeweils 660 × 550 × 622 mm /jeweils 740 × 550 × 622 mm /jeweils 882 × 570 × 690 mm /jeweils 882 × 570 × 690 mm /jeweils

Länge × Breite × Höhe (PMG) 490 × 198 × 188 mm /jeweils 490 × 198 × 188 mm /jeweils 490 × 198 × 188 mm /jeweils 490 × 198 × 188 mm /jeweils 542 × 384 × 257 mm /jeweils

Leergewicht ( Gehäuse + PMG) 155 kg + 9.9 kg 155 kg + 9.9 kg /jeweils 175 kg + 9.9 kg /jeweils 210 kg + 30 kg /jeweils 210 kg + 30 kg /jeweils

Trockenauspuff R 1 Zoll, trocken R 1 Zoll, trocken R 1 Zoll, trocken R 1.5 Zoll, trocken R 1.5 Zoll, trocken

Max. Einsatzwinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen

OPTIONAL

2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7” 2nd Start/Stopppanel, Touch Panel 7”

Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung

STAGE
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Elite 12Elite 10 Elite 15
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• Einfache Installation, kein 	
	 Umschalter erforderlich
• Kontinuierliche, 	
	 ununterbrochene, saubere 	
	 Energie an Bord Ihres 	
	 Fahrzeugs
• �Genverter© Drehzahl 

einstellbar und extrem leise
• Schnellladung bei korrekter 	
	 und konstanter Motorlast
• �Geringer Kraftstoffverbrauch, 

minimale Motorwartung
• �Weltweit einsteckbar

Wann immer die 24 VDC / 48 VDC Batterien nachgeladen 
werden müssen, startet der Genverter© automatisch. 
Gleichzeitig wird der DC PowerCube an den Landstrom 
angeschlossen - während des Landstromanschlusses 
werden die verschiedenen Bordbatterien mit maximal 120 A 
(3,5 kW) geladen. Über die serienmäßig mitgelieferte 
Fernbedienung kann der Landstrom auf den gewünschten 
Amperewert (4,6,8,10,16 A) eingestellt werden. Der DC 
PowerCube verfügt außerdem über eine Ladebuchse für 24 
VDC-Batterien (oder 48 VDC). 

ELITE 2 ELITE 3 ELITE 3+ ELITE 2 OUTDOOR ELITE 3+ OUTDOOR

Art. Nr. 49001120 49001320 49001520 44001120 44001520

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Dauerleistung @ 25°C (77°F) 4.3 kW 8.6 kW 12 kW 4.3 kW 12 kW

Anzahl DC PowerCubes 1 2 3 1 3

Nominale Spannung 24/48 VDC 24/48 VDC 24/48 VDC 24/48 VDC 24/48 VDC

Ladecharakterisitik Bulk, absorption, float Bulk, absorption, float Bulk, absorption, float Bulk, absorption, float Bulk, absorption, float

Geräuschpegel 54dB(A) @ 7m, 65dB(A) @ 1m 54dB(A) @ 7m, 65dB(A) @ 1m 54dB(A) @ 7m, 65dB(A) @ 1m 59 dB(A) at 7m, 77 dB(A) at 1m 54dB(A) @ 7m, 65dB(A) @ 1m (preliminary)

Drehzahlbereich 1500 .. 3000 U/min, einstellbar 1500 .. 3000 U/min, einstellbar 1500 .. 2500 U/min, einstellbar 1500 .. 3000 U/min, einstellbar 1500 .. 2500 U/min, einstellbar

Lichtmaschinen-Technologie Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet

Generatorkühlung flüssiggekühlt flüssiggekühlt flüssiggekühlt flüssiggekühlt flüssiggekühlt

Generatorsteuerung DDC DDC DDC DDC DDC

Bedienpaneel DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung

DIESELMOTOR SPEZIFIKATIONEN

Motor WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D1105 WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota D1105

Hubraum 479 cc 719 cc 1123 cc 479 cc 1123 cc

Zylinder 2 3 3 2 3

Bohrung & Hub 67 × 68 mm 67 × 68 mm 78 × 78.4 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 

Kompressionsverhältnis 23.5 23.5 24.0 23.5 24.0

Luftverbrauch < 0.63 m³/min < 0.94 m³/min < 1.47 m³/min < 0.63 m³/min < 1.47 m³/min

Kühlsystem Radiator Radiator Radiator Radiator Radiator

Kraftstoffverbrauch (ohne/ volle Last) 1.7-2.5 l/hr 2.6-3.8 l/hr 4.2-5.6 l/hr 1.7-2.5 l/hr 4.2-5.6 l/hr

Starterbatterie-Lademethode/ Strom Alternator 12 V/12,5 A Alternator 12 V/12,5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12,5 A Alternator 12 V/12.5 A

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Breite × Höhe (Gehäuse) 660 × 550 × 622 mm 740 × 550 × 622 mm 882 × 570 × 690 mm 742 × 597 × 670 mm 741 × 907 × 736 mm

Length × width × depth (DC Powercube) 575 × 221 × 316 mm 575 × 221 × 316 mm 575 × 221 × 316 mm 490 × 198 × 188 mm 542 × 384 × 257 mm

Trockengewicht (cabinet + Powercube) 154 kg + 21 kg 175 kg + 2 x 21 kg 210 kg + 3 x 21 kg 200 kg + 21 kg 260 kg + 3 x 21 kg (preliminary)

Auspuff-Typ R 1 Zoll, trocken R 1 Zoll, trocken R 1.5 Zoll, trocken R 1 Zoll, trocken R 1.5 Zoll, trocken

Max. Einsatzwinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen

OPTIONAL

2. Start-/Stopppanel, 

Touch Panel 7” 

Kurbelwannenheizung

2. Start-/Stopppanel, 

Touch panel 7” 

Kurbelwannenheizung

2. Start-/Stopppanel, 

Touch panel 7” 

Kurbelwannenheizung

2. Start-/Stopppanel, 

Touch panel 7” 

Kurbelwannenheizung

2. Start-/Stopppanel, 

Touch panel 7” 

Kurbelwannenheizung

Elite Genverter©

DC Generatoren 
24 | 48 VDC
In Fällen, in denen ein konstant hoher 

Stromverbrauch nicht erforderlich ist, kann 

sich die Installation eines Genverter©-

Systems mit dem DC PowerCube in 

Kombination mit einem Wechselrichter als 

kluge Entscheidung erweisen. Der Vorteil 

dieses Systems besteht darin, dass eine 

ununterbrochene AC-Stromversorgung 

immer verfügbar ist. Dafür sorgt der AC 

PowerCube-Wechselrichter mit 4, 7 oder 14 

kVA, der an eine oder mehrere Bordbatterien 

angeschlossen ist, die von einem oder 

mehreren DC PowerCubes geladen werden.

24 V / 48 V Lithium 
Power Plus Batterie

Globaler Stecker: Netzanschluss
max 16 A - 230 VAC, 32 A - 117 VAC

50 oder 60 Hz
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Whisper 
Connect

Kontinuierlicher 
Wechselstrom 
230 V-50 Hz

 oder 120 V-60 Hz

DC Verteilung
4, 7 oder 14 kVA

Touchscreen zur kompletten 

Systemüberwachung und -steuerung

1, 2 oder 3 Zylinder Genverter©  
zum Stromanschluss

EINSTELLBARE 

U/MIN 
DC

AUSGANG

STAGE
certifiedV

STAGE
certifiedV

Fordern Sie unseren allgemeinen 
Produktkatalog an, um mehr 
über die verschiedenen 
Leistungselektronik-, 
Stromspeicher- und anderen 
elektrischen Produkte zu 
erfahren, die wir herstellen und 
liefern.
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ELITE 2 ELITE 3 ELITE 3+ ELITE 2 OUTDOOR ELITE 3+ OUTDOOR

Art. Nr. 49001120 49001320 49001520 44001120 44001520

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Dauerleistung @ 25°C (77°F) 4.3 kW 8.6 kW 12 kW 4.3 kW 12 kW

Anzahl DC PowerCubes 1 2 3 1 3

Nominale Spannung 24/48 VDC 24/48 VDC 24/48 VDC 24/48 VDC 24/48 VDC

Ladecharakterisitik Bulk, absorption, float Bulk, absorption, float Bulk, absorption, float Bulk, absorption, float Bulk, absorption, float

Geräuschpegel 54dB(A) @ 7m, 65dB(A) @ 1m 54dB(A) @ 7m, 65dB(A) @ 1m 54dB(A) @ 7m, 65dB(A) @ 1m 59 dB(A) at 7m, 77 dB(A) at 1m 54dB(A) @ 7m, 65dB(A) @ 1m (preliminary)

Drehzahlbereich 1500 .. 3000 U/min, einstellbar 1500 .. 3000 U/min, einstellbar 1500 .. 2500 U/min, einstellbar 1500 .. 3000 U/min, einstellbar 1500 .. 2500 U/min, einstellbar

Lichtmaschinen-Technologie Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet

Generatorkühlung flüssiggekühlt flüssiggekühlt flüssiggekühlt flüssiggekühlt flüssiggekühlt

Generatorsteuerung DDC DDC DDC DDC DDC

Bedienpaneel DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung

DIESELMOTOR SPEZIFIKATIONEN

Motor WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D1105 WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota D1105

Hubraum 479 cc 719 cc 1123 cc 479 cc 1123 cc

Zylinder 2 3 3 2 3

Bohrung & Hub 67 × 68 mm 67 × 68 mm 78 × 78.4 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 

Kompressionsverhältnis 23.5 23.5 24.0 23.5 24.0

Luftverbrauch < 0.63 m³/min < 0.94 m³/min < 1.47 m³/min < 0.63 m³/min < 1.47 m³/min

Kühlsystem Radiator Radiator Radiator Radiator Radiator

Kraftstoffverbrauch (ohne/ volle Last) 1.7-2.5 l/hr 2.6-3.8 l/hr 4.2-5.6 l/hr 1.7-2.5 l/hr 4.2-5.6 l/hr

Starterbatterie-Lademethode/ Strom Alternator 12 V/12,5 A Alternator 12 V/12,5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12,5 A Alternator 12 V/12.5 A

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Breite × Höhe (Gehäuse) 660 × 550 × 622 mm 740 × 550 × 622 mm 882 × 570 × 690 mm 742 × 597 × 670 mm 741 × 907 × 736 mm

Length × width × depth (DC Powercube) 575 × 221 × 316 mm 575 × 221 × 316 mm 575 × 221 × 316 mm 490 × 198 × 188 mm 542 × 384 × 257 mm

Trockengewicht (cabinet + Powercube) 154 kg + 21 kg 175 kg + 2 x 21 kg 210 kg + 3 x 21 kg 200 kg + 21 kg 260 kg + 3 x 21 kg (preliminary)

Auspuff-Typ R 1 Zoll, trocken R 1 Zoll, trocken R 1.5 Zoll, trocken R 1 Zoll, trocken R 1.5 Zoll, trocken

Max. Einsatzwinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen

OPTIONAL

2. Start-/Stopppanel, 

Touch Panel 7” 

Kurbelwannenheizung

2. Start-/Stopppanel, 

Touch panel 7” 

Kurbelwannenheizung

2. Start-/Stopppanel, 

Touch panel 7” 

Kurbelwannenheizung

2. Start-/Stopppanel, 

Touch panel 7” 

Kurbelwannenheizung

2. Start-/Stopppanel, 

Touch panel 7” 

Kurbelwannenheizung

STAGE
certifiedV
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ITEM 
NO. QTY. DESCRIPTION DRAWING ARTICLE No.

5 1 Mirror7520P174169 Lashing strap 
Canopy Piccolo GV8 NOT_REQUIRED

4 1 Lashing strap Canopy Piccolo GV8 7520P174169 NOT_REQUIRED

3 1 Canopy without NEOPREEN 7520A174153 NOT_REQUIRED

2 1 Canopy Piccolo GV8 top assy 7520A174153 NOT_REQUIRED

1 1 Base with Engine Piccolo GV2 7520A174149 NOT_REQUIRED
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In den vergangenen 20 Jahren haben sich die WhisperPower-Generatoren 

einen guten Ruf als zuverlässige Arbeitstiere erworben. Sie gelten als 

langlebige und zuverlässige Stromversorgungslösungen, die den 

Herausforderungen von kommerziellen und hochwertigen mobilen 

Freizeitanwendungen gerecht werden. Während die Generatoren mit hohen 

Drehzahlen (3000/3600) durch die leise und kompakte Genverter-Serie 

ersetzt wurden, hat unsere Produktreihe mit festen Drehzahlen (1500/1800) 

ein großes Upgrade erfahren. 

DDC Remote
DDC-Fernbedienungspanel, wie in der 
Vergangenheit für unsere Standardversionen 
verwendet, immer noch Standardlieferung 
für unsere Nicht-Pro- und Pro-Versionen
•	 Starttaste mit einem Tastendruck 
•	 V/A/Hz Anzeige
•	 Verschiedene Benutzermenüs
•	 Automatische Start-/Stopfunktion

Dieselgeneratoren  |  1500/1800 U/min

Classic Serie

Vom DDC zur  
Deep Sea Control
Ein wichtiges Merkmal unserer neuen 
SQ Pro-Reihe ist die neue 7-Zoll-
Vollfarb-Touchscreen-Steuerung, die 
einfach an bestehende analoge oder 
digitale Netzwerke angeschlossen 
werden kann. Unsere traditionellen 
DDC-Steuerungen werden weiterhin für 
die Nicht-Pro-Versionen verwendet.

WhisperCare (optional)
Cloud-basierte Überwachung 
und Steuerung mit allen wichtigen 
Start-/Stopp-/Steuerfunktionen für 
Betreiber und Endbenutzer.  

Die WhisperPower SQ Pro-Reihe ist die Lösung für Anwendungen, bei denen ein konstantes Niveau 
an qualitativ hochwertiger, ununterbrochener elektrischer Leistung erforderlich ist. Erhältlich von 10 
kVA bis 50 kVA, für ein- und dreiphasige Leistung, komplett mit oder ohne Schallschutz, 
einschließlich fortschrittlicher Schalttafeln und aller erforderlichen Installationsteile, um eine 
dauerhafte Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Beschreibung
•	 1500 U/min, 1 oder 3 Phasen, 50 Hz
•	 1800 U/min, 1 oder 3 Phasen, 60 Hz
•	 Robuste AVR Spannungsreglung
•	 Elektronischer Regler für beste 	
	 Stromqualität (optional)
•	 Luftgekühltes, industrielles Backend
•	 Flüssiggekühlter Dieselmotor
•	 Kompakt und leise

Merkmale
•	 Wasserkühlung durch Radiator
•	 DDC-Steuerung standardmäßig *)
•	 Alle Anschlüsse vormontiert
•	 Plug-and-play Installation
•	 Industrielle Stromqualität
•	 Parallelschaltung optional
•	 Ungeerdete Version optional

Vorteile
•	� Höchste Qualitätsstandards
•	 Wohndesign  
•	 Hergestellt in Holland
•	 Verschiedene Optionen - Flexibilität
•	 Weltweiter Vertrieb und Support
•	 Alles aus einer Hand
•	� Alle Installationsteile von einer 

Adresse

Einige wichtige Merkmale und 
Vorteile der neuen 
Steuerungs- und 
Energieverwaltungspanels:
•	 Fernkommunkation (RS232, 	
	 RS485 x2, Ethernet)
•	� Genset-Parallelfunktionalität 

inbegriffen (fragen Sie nach 
weiteren Details)

•	� Bietet eine sichere und einfache 
Überwachung außerhalb des 
Standorts 

•	 Frontplattenmontage
•	� Ermöglicht die schnelle 

Behebung von Fehlern und liefert 
sofortige Systeminformationen 
zur Unterstützung der 
vorbeugenden Wartung

•	� Grafische Anzeigen mit 
Diagrammen, Zählern, 
Leistungsanzeige, Graphen und 
Motorstatusinformationen

•	� Die Informationen werden 
übersichtlich und in einem 
universellen Format für alle 
Benutzer angezeigt. 

•	 Sprache nach Wahl
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Serviceseite
Einseitiger Service, perfekter 
Zugang zu allen 
wartungsrelevanten 
Komponenten.

Perfekte Sinuskurve
Industrielle Stromqualität für 
eine störungsfreie 
Stromversorgung für normale 
und empfindliche Verbraucher.

Top Cool
Auf Seite 34/35 erfahren Sie  
mehr über unsere 
verschiedenen Kühlersysteme.

Optimale Schallreduzierung
Professioneller, hochwertiger und effektiver 
Schallschutz mit einfachem Zugang zu allen 
Seiten des Generators.  
Alle Modelle der SQ-Reihe sind serienmäßig 
mit einem robusten Schallschutz mit 
korrosionsbeständiger Metallbeschichtung 
und schwerem Dämmmaterial für optimale 
Schalldämmung ausgestattet.

Die Geräte können auch ohne 
Schallschutzhaube geliefert werden. 
Fragen Sie nach unseren OPEN FRAME 
UNITS ohne Schallschutzhaube. CCR II

C
la

ss
ic

 S
er

ie

STAGE
certifiedV



24

Technische Spezifikationen

W-SQ Pro Serie

CCR II

W-SQ1 PRO 15 1-PHASE W-SQ3 PRO 15 3-PHASIG W-SQ1 PRO 15 1-PHASE W-SQ3 PRO 15 3-PHASIG W-SQ1 PRO 18 1-PHASE W-SQ3 PRO 18 3-PHASIG W-SQ1 PRO 18 1-PHASE W-SQ3 PRO 18 3-PHASIG

Art. No. 41207020-STV (DDC) 41207320-STV (DDC) 41207020 (DDC) 41207320 (DDC) 41208120-STV (DDC) 41208320-STV (DDC) 41208120 (DDC) 41208320 (DDC)

41207020-STV-DSE (Deep Sea) 41207320-STV-DSE (Deep Sea) 41207020-DSE (Deep Sea) 41207320-DSE (Deep Sea) 41208120-STV-DSE (Deep Sea) 41208320-STV-DSE (Deep Sea) 41208120-DSE (Deep Sea) 41208320-DSE (Deep Sea)

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Intermittierende Leistung kW bei 25°C (77°F) 12 kW 12 kW 12.5 kW 12.5 kW 14.5 kW 14.5 kW 16.5 kW 16.5 kW

Kontinuierliche Leistung kVA @ 25°C (77°F) 13.75 kVA 13.75 kVA 15 kVA 15 kVA 17.5 kVA 17.5 kVA 18.0 kVA 18.0 kVA

Kontinuierliche Leistung kW @ 25°C (77°F) 11 kW 11 kW 12 kW 12 kW 14 kW 14 kW 16 kW 16 kW

Geräuschpegel 55dB 55dB 55dB 55dB 55dB 55dB 55dB 55dB

Drehzahlbereich 1500 U/min 1500 U/min 1500 U/min 1500 U/min 1500 U/min 1500 U/min 1500 U/min 1500 U/min

Kühlung Externe Radiatorkühlung Externe Radiatorkühlung Externe Radiatorkühlung Externe Radiatorkühlung Externe Radiatorkühlung Externe Radiatorkühlung Externe Radiatorkühlung Externe Radiatorkühlung

Alternator Spannungsreglung AVR, Fremdbelüftung AVR, Fremdbelüftung AVR, Fremdbelüftung AVR, Fremdbelüftung AVR, Fremdbelüftung AVR, Fremdbelüftung AVR, Fremdbelüftung AVR, Fremdbelüftung

Nennspannung/-frequenz 230 VAC - 50 Hz 400/230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50/60 Hz 400/230 VAC - 50/60 Hz 230 VAC - 50 Hz 400 /230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 400/230 VAC - 50 Hz

Spitzenleistung2 s 200 % 200 % 200 % 200 % 200 % 200 % 200 % 200 %

Klirrfaktor < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 %

Frequenztoleranz ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 %

DIESELMOTOR SPEZIFIKATIONEN

Typ WhisperPower Kubota V1505 BG WhisperPower Kubota V1505 BG WhisperPower Kubota V1505 BG WhisperPower Kubota V1505 BG WhisperPower Kubota V2203 M BG WhisperPower Kubota V2203 M BG WhisperPower Kubota V2203 M BG WhisperPower Kubota V2203 M BG 

Anzahl Zylinder 4 4 4 4 4 4 4 4

Hubraum, L (cu. In.) 1.5 (91.5) 1.5 (91.5) 1.5 (91.5) 1.5 (91.5) 2.197 (134) 2.197 (134) 2.197 (134) 2.197 (134)

Bohrung, mm (in.) 78.0 (3.07) 78.0 (3.07) 78.0 (3.07) 78.0 (3.07) 87 (3,4) 87 (3,4) 87 (3,4) 87 (3,4)

Hub, mm (in.) 78.4 (3.09) 78.4 (3.09) 78.4 (3.09) 78.4 (3.09) 92,4 (3,6) 92,4 (3,6) 92,4 (3,6) 92,4 (3,6)

Kompressionsverhältnis 23.0 23.0 23.0 23.0 22.0 22.0 22.0 22.0

Verbrennungsanlage IDI IDI IDI IDI IDI IDI IDI IDI

Nominale Drehzahl, U/min 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Netto-Dauerleistung bei Nenndrehzahl, kW (PS) 12.0 (16.4) 12.0 (16.4) 12.0 (16.4) 12.0 (16.4) 12.0 (16.4) 12.0 (16.4) 12.0 (16.4) 12.0 (16.4)

Drehzahlregler, Typ Mechanisch (+/-5%) Mechanisch (+/-5%) Mechanisch (+/-5%) Mechanisch (+/-5%) Mechanisch (+/-5%) Mechanisch (+/-5%) Mechanisch (+/-5%) Mechanisch (+/-5%)

Winkelbetrieb kontinuierlich 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20°

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Breite × Höhe (Gehäuse) 1145 x 625 x 690 mm 1145 x 625 x 690 mm 1145 x 625 x 690 mm 1145 x 625 x 690 mm 1220 × 719 × 754 mm 1220 × 719 × 754 mm 1220 × 719 × 754 mm 1220 × 719 × 754 mm

Trockengewicht 410 kg 410 kg 410 kg 410 kg 495 kg 495 kg 495 kg 495 kg

Trockenauspuff Ø 1.5 Zoll BSP Ø 1.5 Zoll BSP Ø 1.5 Zoll BSP Ø 1.5 Zoll BSP Ø 1.5 Zoll BSP Ø 1.5 Zoll BSP Ø 1.5 Zoll BSP Ø 1.5 Zoll BSP

Max. Einsatzwinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen

BEDIENPANEL

Standard DDC oder Deep Sea controller DDC oder Deep Sea controller DDC oder Deep Sea controller DDC oder Deep Sea controller DDC oder Deep Sea controller DDC oder Deep Sea controller DDC oder Deep Sea controller DDC oder Deep Sea controller

Optional Touch panel 7” Touch panel 7” Touch panel 7” Touch panel 7” Touch panel 7” Touch panel 7” Touch panel 7” Touch panel 7”

Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei

Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung

Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung
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W-SQ1 PRO 15 1-PHASE W-SQ3 PRO 15 3-PHASIG W-SQ1 PRO 15 1-PHASE W-SQ3 PRO 15 3-PHASIG W-SQ1 PRO 18 1-PHASE W-SQ3 PRO 18 3-PHASIG W-SQ1 PRO 18 1-PHASE W-SQ3 PRO 18 3-PHASIG

Art. No. 41207020-STV (DDC) 41207320-STV (DDC) 41207020 (DDC) 41207320 (DDC) 41208120-STV (DDC) 41208320-STV (DDC) 41208120 (DDC) 41208320 (DDC)

41207020-STV-DSE (Deep Sea) 41207320-STV-DSE (Deep Sea) 41207020-DSE (Deep Sea) 41207320-DSE (Deep Sea) 41208120-STV-DSE (Deep Sea) 41208320-STV-DSE (Deep Sea) 41208120-DSE (Deep Sea) 41208320-DSE (Deep Sea)

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Intermittierende Leistung kW bei 25°C (77°F) 12 kW 12 kW 12.5 kW 12.5 kW 14.5 kW 14.5 kW 16.5 kW 16.5 kW

Kontinuierliche Leistung kVA @ 25°C (77°F) 13.75 kVA 13.75 kVA 15 kVA 15 kVA 17.5 kVA 17.5 kVA 18.0 kVA 18.0 kVA

Kontinuierliche Leistung kW @ 25°C (77°F) 11 kW 11 kW 12 kW 12 kW 14 kW 14 kW 16 kW 16 kW

Geräuschpegel 55dB 55dB 55dB 55dB 55dB 55dB 55dB 55dB

Drehzahlbereich 1500 U/min 1500 U/min 1500 U/min 1500 U/min 1500 U/min 1500 U/min 1500 U/min 1500 U/min

Kühlung Externe Radiatorkühlung Externe Radiatorkühlung Externe Radiatorkühlung Externe Radiatorkühlung Externe Radiatorkühlung Externe Radiatorkühlung Externe Radiatorkühlung Externe Radiatorkühlung

Alternator Spannungsreglung AVR, Fremdbelüftung AVR, Fremdbelüftung AVR, Fremdbelüftung AVR, Fremdbelüftung AVR, Fremdbelüftung AVR, Fremdbelüftung AVR, Fremdbelüftung AVR, Fremdbelüftung

Nennspannung/-frequenz 230 VAC - 50 Hz 400/230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50/60 Hz 400/230 VAC - 50/60 Hz 230 VAC - 50 Hz 400 /230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 400/230 VAC - 50 Hz

Spitzenleistung2 s 200 % 200 % 200 % 200 % 200 % 200 % 200 % 200 %

Klirrfaktor < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 %

Frequenztoleranz ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 %

DIESELMOTOR SPEZIFIKATIONEN

Typ WhisperPower Kubota V1505 BG WhisperPower Kubota V1505 BG WhisperPower Kubota V1505 BG WhisperPower Kubota V1505 BG WhisperPower Kubota V2203 M BG WhisperPower Kubota V2203 M BG WhisperPower Kubota V2203 M BG WhisperPower Kubota V2203 M BG 

Anzahl Zylinder 4 4 4 4 4 4 4 4

Hubraum, L (cu. In.) 1.5 (91.5) 1.5 (91.5) 1.5 (91.5) 1.5 (91.5) 2.197 (134) 2.197 (134) 2.197 (134) 2.197 (134)

Bohrung, mm (in.) 78.0 (3.07) 78.0 (3.07) 78.0 (3.07) 78.0 (3.07) 87 (3,4) 87 (3,4) 87 (3,4) 87 (3,4)

Hub, mm (in.) 78.4 (3.09) 78.4 (3.09) 78.4 (3.09) 78.4 (3.09) 92,4 (3,6) 92,4 (3,6) 92,4 (3,6) 92,4 (3,6)

Kompressionsverhältnis 23.0 23.0 23.0 23.0 22.0 22.0 22.0 22.0

Verbrennungsanlage IDI IDI IDI IDI IDI IDI IDI IDI

Nominale Drehzahl, U/min 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Netto-Dauerleistung bei Nenndrehzahl, kW (PS) 12.0 (16.4) 12.0 (16.4) 12.0 (16.4) 12.0 (16.4) 12.0 (16.4) 12.0 (16.4) 12.0 (16.4) 12.0 (16.4)

Drehzahlregler, Typ Mechanisch (+/-5%) Mechanisch (+/-5%) Mechanisch (+/-5%) Mechanisch (+/-5%) Mechanisch (+/-5%) Mechanisch (+/-5%) Mechanisch (+/-5%) Mechanisch (+/-5%)

Winkelbetrieb kontinuierlich 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20°

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Breite × Höhe (Gehäuse) 1145 x 625 x 690 mm 1145 x 625 x 690 mm 1145 x 625 x 690 mm 1145 x 625 x 690 mm 1220 × 719 × 754 mm 1220 × 719 × 754 mm 1220 × 719 × 754 mm 1220 × 719 × 754 mm

Trockengewicht 410 kg 410 kg 410 kg 410 kg 495 kg 495 kg 495 kg 495 kg

Trockenauspuff Ø 1.5 Zoll BSP Ø 1.5 Zoll BSP Ø 1.5 Zoll BSP Ø 1.5 Zoll BSP Ø 1.5 Zoll BSP Ø 1.5 Zoll BSP Ø 1.5 Zoll BSP Ø 1.5 Zoll BSP

Max. Einsatzwinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen

BEDIENPANEL

Standard DDC oder Deep Sea controller DDC oder Deep Sea controller DDC oder Deep Sea controller DDC oder Deep Sea controller DDC oder Deep Sea controller DDC oder Deep Sea controller DDC oder Deep Sea controller DDC oder Deep Sea controller

Optional Touch panel 7” Touch panel 7” Touch panel 7” Touch panel 7” Touch panel 7” Touch panel 7” Touch panel 7” Touch panel 7”

Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei

Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung

Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung
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W-SQ1 22.5 1-PHASE W-SQ3 22.5 3-PHASIG W-SQ1 PRO 27 1-PHASE W-SQ3 PRO 27 3-PHASIG W-SQ3 PRO 32 3-PHASIG

Art. No. 41101220 230 VAC / 50 Hz - 22.5 kVA 41131220 230 VAC - 400 V / 50 Hz - 22.5 kVA 41202020 230 VAC / 50 Hz - 27 kVA 41201320 230 VAC / 50 Hz - 27 kVA 41201420 230 VAC - 400 V / 50 Hz - 32 kVA

41101225 120 VAC-240 V / 60 Hz - 25 kVA

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Intermittierende Leistung kW bei 25°C (77°F) 22 kW 22 kW 25 kW 25 kW 27 kW

Kontinuierliche Leistung kVA @ 25°C (77°F) 22.5 kVA 22.5 kVA 27 kVA 27 kVA 32 kVA

Kontinuierliche Leistung kW @ 25°C (77°F) 20 kW 20 kW 22.5 kW 25 kW 27 kW

Geräuschpegel 58dB 58dB 58dB 58dB 58dB

Drehzahlbereich 1500/1800 U/min 1500/1800 U/min 1500/1800 U/min 1500/1800 U/min 1500/1800 U/min

Kühlung Externe Radiatorkühlung Externe Radiatorkühlung Externe Radiatorkühlung Externe Radiatorkühlung Externe Radiatorkühlung

Alternator Spannungsreglung AVR, Fremdbelüftung AVR, Fremdbelüftung + EBS AVR, Fremdbelüftung + EBS AVR, Fremdbelüftung + EBS AVR, Fremdbelüftung + EBS

Nennspannung/-frequenz 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz - 3x 400 VAC 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz - 3x 400 VAC 230 VAC / 50 Hz - 3x 400 VAC

Spitzenleistung2 s 200 % 300 % 300 % 300 % 300 %

Klirrfaktor < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 2 %

Frequenztoleranz ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 %

DIESELMOTOR SPEZIFIKATIONEN

Motor WhisperPower Mitsubishi S4S - 4 Zylinder WhisperPower Mitsubishi S4S - 4 Zylinder WhisperPower Mitsubishi S4S - 4 Zylinder WhisperPower Mitsubishi S4S - 4 Zylinder WhisperPower Mitsubishi S4S - 4 Zylinder

Hubraum 3331 cc 3331 cc 3331 cc 3331 cc 3331 cc 

Bohrung & Hub 94 × 120 mm 94 × 120 mm 94 × 120 mm 94 × 120 mm 94 × 120 mm

Luftverbrauch 2.8 m³/min 2.8 m³/min 2.8 m³/min 2.8 m³/min 2.8 m³/min

Kühlsystem Indirekt Indirekt Indirekt Indirekt Indirekt

Kraftstoffverbrauch (ohne/ volle Last) 1-6 l/hr 1-6 l/hr 1-6 l/hr 1-6 l/hr 1-6 l/hr

Starterbatterie Ladestrom 12 V / 40 A 12 V / 40 A 12 V / 40 A 12 V / 40 A 12 V / 40 A

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Breite × Höhe (Gehäuse) 1260 × 680 × 800 mm 1260 × 680 × 800 mm 1555 × 749 × 805 mm 1555 × 749 × 805 mm 1555 × 749 × 805 mm

Trockengewicht 580 kg 580 kg 640 kg 640 kg 640 kg

Trockenauspuff / Nassauspuff Ø 2 Zoll BSP / Ø 63 mm Ø 2 Zoll BSP / Ø 63 mm Ø 2 Zoll BSP / Ø 63 mm Ø 2 Zoll BSP / Ø 63 mm Ø 2 Zoll BSP / Ø 63 mm

Ölmessstab Oben & Seite Oben & Seite Oben & Seite Oben & Seite Oben & Seite

Max. Einsatzwinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen

BEDIENPANEL

Standard DDC DDC DDC DDC Deep Sea controller

Optional Touch panel 7” Touch panel 7”

Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei

Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung

Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung

60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz

Parallelbetrieb optional
Wir können unsere SQ Pro-
Generatoren - sowohl für 
mobile als auch für 
Landanwendungen - für den 
Parallelbetrieb vorbereiten. In 
vielen Situationen arbeiten 
große Generatoren über 
längere Zeiträume mit halber 
Last oder weniger, was zu 
Fehlfunktionen des 
Generators führt. Die parallele 
Lösung von WhisperPower ist 
eine intelligente Wahl, die die 
Wartungs- und 
Kraftstoffkosten erheblich 
reduziert. 
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W-SQ1 22.5 1-PHASE W-SQ3 22.5 3-PHASIG W-SQ1 PRO 27 1-PHASE W-SQ3 PRO 27 3-PHASIG W-SQ3 PRO 32 3-PHASIG

Art. No. 41101220 230 VAC / 50 Hz - 22.5 kVA 41131220 230 VAC - 400 V / 50 Hz - 22.5 kVA 41202020 230 VAC / 50 Hz - 27 kVA 41201320 230 VAC / 50 Hz - 27 kVA 41201420 230 VAC - 400 V / 50 Hz - 32 kVA

41101225 120 VAC-240 V / 60 Hz - 25 kVA

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Intermittierende Leistung kW bei 25°C (77°F) 22 kW 22 kW 25 kW 25 kW 27 kW

Kontinuierliche Leistung kVA @ 25°C (77°F) 22.5 kVA 22.5 kVA 27 kVA 27 kVA 32 kVA

Kontinuierliche Leistung kW @ 25°C (77°F) 20 kW 20 kW 22.5 kW 25 kW 27 kW

Geräuschpegel 58dB 58dB 58dB 58dB 58dB

Drehzahlbereich 1500/1800 U/min 1500/1800 U/min 1500/1800 U/min 1500/1800 U/min 1500/1800 U/min

Kühlung Externe Radiatorkühlung Externe Radiatorkühlung Externe Radiatorkühlung Externe Radiatorkühlung Externe Radiatorkühlung

Alternator Spannungsreglung AVR, Fremdbelüftung AVR, Fremdbelüftung + EBS AVR, Fremdbelüftung + EBS AVR, Fremdbelüftung + EBS AVR, Fremdbelüftung + EBS

Nennspannung/-frequenz 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz - 3x 400 VAC 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz - 3x 400 VAC 230 VAC / 50 Hz - 3x 400 VAC

Spitzenleistung2 s 200 % 300 % 300 % 300 % 300 %

Klirrfaktor < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 2 %

Frequenztoleranz ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 %

DIESELMOTOR SPEZIFIKATIONEN

Motor WhisperPower Mitsubishi S4S - 4 Zylinder WhisperPower Mitsubishi S4S - 4 Zylinder WhisperPower Mitsubishi S4S - 4 Zylinder WhisperPower Mitsubishi S4S - 4 Zylinder WhisperPower Mitsubishi S4S - 4 Zylinder

Hubraum 3331 cc 3331 cc 3331 cc 3331 cc 3331 cc 

Bohrung & Hub 94 × 120 mm 94 × 120 mm 94 × 120 mm 94 × 120 mm 94 × 120 mm

Luftverbrauch 2.8 m³/min 2.8 m³/min 2.8 m³/min 2.8 m³/min 2.8 m³/min

Kühlsystem Indirekt Indirekt Indirekt Indirekt Indirekt

Kraftstoffverbrauch (ohne/ volle Last) 1-6 l/hr 1-6 l/hr 1-6 l/hr 1-6 l/hr 1-6 l/hr

Starterbatterie Ladestrom 12 V / 40 A 12 V / 40 A 12 V / 40 A 12 V / 40 A 12 V / 40 A

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Breite × Höhe (Gehäuse) 1260 × 680 × 800 mm 1260 × 680 × 800 mm 1555 × 749 × 805 mm 1555 × 749 × 805 mm 1555 × 749 × 805 mm

Trockengewicht 580 kg 580 kg 640 kg 640 kg 640 kg

Trockenauspuff / Nassauspuff Ø 2 Zoll BSP / Ø 63 mm Ø 2 Zoll BSP / Ø 63 mm Ø 2 Zoll BSP / Ø 63 mm Ø 2 Zoll BSP / Ø 63 mm Ø 2 Zoll BSP / Ø 63 mm

Ölmessstab Oben & Seite Oben & Seite Oben & Seite Oben & Seite Oben & Seite

Max. Einsatzwinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen

BEDIENPANEL

Standard DDC DDC DDC DDC Deep Sea controller

Optional Touch panel 7” Touch panel 7”

Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei

Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung

Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung Kurbelwannenheizung

60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz
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Super Quiet Pro | Feste Drehzahl, 50 dBA

W-SQ Pro 40 CR
Jeder W-SQ (Super Quiet) Pro 40 WhisperPower Dieselgenerator ist für den Dauerbetrieb mit 

1500 Umdrehungen pro Minute unter rauen Bedingungen ausgelegt. Sie sind robust, leise, 

kompakt und äußerst zuverlässig. Alle W-SQ Pro 40-Generatoren werden in den Niederlanden 

hergestellt und in einer der modernsten Generatorproduktionsanlagen der Welt auf Herz und 

Nieren geprüft, bevor sie von engagierten, serviceorientierten Vertriebspartnern weltweit 

vertrieben werden.

Die Vorschriften für Dieselaggregate für den mobilen 
Einsatz werden immer strenger. Nicht nur die 
Abgasnorm (Stufe V ist ein Muss), sondern auch der 
Geräuschpegel ist ein wichtiges Thema. Für den 
deutschen Markt hat WhisperPower einen superleisen 
40-kVA-Mobilgenerator entwickelt, der eine 
Geräuschnorm von 50 dBA erfüllen musste. Das hat 
hervorragend funktioniert. Durch die Verwendung von 
leichten Aluminiumelementen für den Aufbau der 
Soundbox ist das Gesamtgewicht unter 875 kg 
geblieben. Dazu gehört auch das 
Abgasnachbehandlungssystem mit einem 
Dieseloxidationskatalysator (DOC) und einem 
Dieselpartikelfilter (DPF).
Minimale Einschränkungen im öffentlichen Raum Eine 
der vielen Anwendungen der neuen W-SQ Pro 40 
Stage V Generatoren ist das Filmfernsehen. 

Kubota V3800-CR-TE5BG 2 Zertifikate
• 	Verordnung (EU) 2016/1628
• 	� Durchführungsverordnung (EU) 2018/988
• 	� Delegierte Verordnungen (EU) 2018/987 und (EU) 

2018/989

Merkmale des Motors
• 	� Dieselbetrieben 
• 	Vier Zylinder
• 	Vier Takte
• 	Stage V
• 	Geschlossenes Kühlsystem
• 	Doppeltes Top Cool Kühlsystem
• 	Elektrische Kraftstoffförderpumpe
• 	Einsteckhülsen für Gabelstapler
• 	Not-Aus
• 	Externer Not-Aus-Schalter (optional)
• 	� Geräuschpegel dBa  

1m (7m) 68 (53)
• 	� Abschaltung bei niedrigem Öldruck
• 	� Abschaltung bei hoher Motortemperatur
• 	� Schwingungsarme Stoßdämpfer
• 	Einweg-Ölfilter
• 	� Ölablasspumpe (optional)
• 	� Einweg-Wasser-/Kraftstofffilter

STAGE
certifiedV
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W-SQ3 PRO 40 3-PHASIG

Art. No. 41201620 230 VAC-400 V / 50 Hz - 40 kVA

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Intermittierende Leistung kW bei 25°C (77°F) 40 kW

Kontinuierliche Leistung kVA @ 25°C (77°F) 40 kVA

Kontinuierliche Leistung kW @ 25°C (77°F) 35 kW

Geräuschpegel 58dB

Drehzahlbereich 1500 rpm

Kühlung Externe Radiatorkühlung

Alternator Spannungsreglung AVR, Fremdbelüftung

Nennspannung/-frequenz 230 VAC / 50 Hz - 3x 400 VAC

Spitzenleistung 2 s 300 %

Klirrfaktor < 3 %

Frequenztoleranz ± 5 %

DIESELMOTOR SPEZIFIKATIONEN

Motor Perkins-Sabre 4.4 GM - 4 Zylinder

Hubraum 4400 cc

Bohrung & Hub 105 x 127 mm

Luftverbrauch 3.6 m3/min

Kühlsystem Indirekt 

Kraftstoffverbrauch (ohne/ volle Last) 1-10 l/hr

Starterbatterie Ladestrom 12 V / 60 A

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Breite × Höhe (Gehäuse) 1658 x 837 x 986 mm

Trockengewicht 1.000 kg

Trockenauspuff /Nassauspuff Ø 2 inch BSP / Ø 76 mm

Ölmessstab Oben & Seite

Max. Einsatzwinkel 25º in alle Richtungen

BEDIENPANEL

Standard Deep Sea Controller

Optional
Kielkühlung
Kurbelwannenheizung
60 Hz

W-SQ PRO 40 CR
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Wiring
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Wiring

Abmessungen

Deep Sea Control
• 	 Vollständige Motorsteuerung
• 	 Robuste digitale Sensorauslesung
• 	 Vollständig analoge Sensorauslesung
• 	 Vollständige Überwachung konventioneller 	
	 Generatoren
• 	� Einfache Integration in PLC mit Modbus, CAN  

oder Ethernet
• 	� Möglichkeit der Lastverteilung und 
	 Synchronisierung
• 	 Optionaler Autostart und Umschaltung bei 	
	 Netzausfall 
• 	� Fernkommunikation (RS232, RS485 x2, 
	 Ethernet) 
• 	� Bietet sichere und einfache Überwachung außerhalb 

des Standorts
• 	 Grafische Anzeigen mit Diagrammen, Mess	
	 geräten, Leistungsanzeige, Graphen und 
	 Motorstatus Informationen
• 	� Die Informationen werden übersichtlich und in einem 

universelles Format für alle Nutzer dargestellt
• 	� Sprache nach Wahl. Deutsch Englisch, 

Französisch, Italienisch, Niederländisch und Spanisch.

Top Cool Dachkühlsystem (optional) 
• 	 Abmessungen:B 1418 x L 584 x T 255 mm
• 	� Kühler und Ausdehnungsgefäß vorinstalliert. 

Plug & Play, nur Kühlschläuche (4) ein/aus und 
230 VAC anzuschließen.

SQ
 4

0
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R
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ATLASGO 8 ATLASGO 9 ATLASGO 11 ATLASGO 14 ATLASGO 18 ATLASGO 20 ATLASGO 30 ATLASGO 34 ATLASGO 44

Art. No. 41400801- 1-phase DSE 41400901 - 3-phasig DSE 41401101 - 1-phase DSE 41404001 - 3-phasig DSE 41401801 - 1-phase DSE 41401901 - 3-phasig DSE 41403001 - 1-phase DSE 41403301 - 3-phasig DSE 41405001 - 3-phasig DSE

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

kVA maximal 7.5 9 11 14 18 19 30 33 44

kVA kontinuierlich 7 8.5 10 13 13 18 28 30 40

kVA @ 1~230 V 7 2.8 10 4.3 4.3 6.7  28 10 13

kVA @ 3~400 V n/a 8.5 n/a 13 13 18 n/a 30 40

Strom, kontinuierlich @ 1~230 V 30 A 12.2 A 43 A 19 A 19 A 29 A 122 A 43 A 58 A

Strom, kontinuierlich. @ 3~400 V n/a 12.3 A n/a 19 A 19 A 26 A n/a 43 A 58 A

DIESELMOTOR SPEZIFIKATIONEN

Motor Kubota D1105 E4BG2-EUP-1 Kubota D1105 E4BG2-EUP-1 Kubota D1703M E4BG2-EUP-1 Kubota D1703M E4BG2-EUP-1 Kubota D1703M E4BG2-EUP-1 Kubota V2203M E4BG2-EUP-1 Kubota V3800DIT E3BG-EUP-1 Kubota V3300 E2BG2-EUP-1 Kubota V3800DIT E3BG-EUP-1

PS max. 14 14 20 20 20 27 57 37 57

kW max. 10.3 10.3 15 15 15 20 42 28 42

U/min 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Zylinder 3 3 3 3 3 4 4 4 4

Kraftstoff Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

EU Abgasnorm Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Transition Motor IIIa Transition Motor IIIa Transition Motor IIIa

Kühlung Wassergekühlt Wassergekühlt Wassergekühlt Wassergekühlt Wassergekühlt Wassergekühlt Wassergekühlt Wassergekühlt Wassergekühlt

Hubraum 1123 cm3 1123 cm3 1647 cm3 1647 cm3 1647 cm3 2197 cm3 3769 cm3 3318 cm3 3769 cm3

Verbrauch @75% Last 1.9 Liter/Stunde 1.9 Liter/Stunde 2.6 Liter/Stunde 2.6 Liter/Stunde 2.6 Liter/Stunde 3.7 Liter/Stunde 7.7 Liter/Stunde 6 Liter/Stunde 7.7 Liter/Stunde

Verbrauch @100% Last n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10 Liter/Stunde 8 Liter/Stunde 10 Liter/Stunde

Tank 63 Liter 63 Liter 73 Liter 73 Liter 73 Liter 80 Liter 90 Liter 90 Liter 90 Liter

Autonomie @75 % Last 33.2 Stunden 33.2 Stunden 28.1 Stunden 28.1 Stunden 28.1 Stunden 21.6 Stunden 11.7 Stunden 15 Stunden 11.7 Stunden

Autonomie @100% Last n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 Stunden 11.3 Stunden 9 Stunden

Geräuschpegel 65 dB(A) @ 7 m 65 dB(A) @ 7 m 65 dB(A) @ 7 m 65 dB(A) @ 7 m 65 dB(A) @ 7 m 65 dB(A) @ 7 m 65 dB(A) @ 7 m 65 dB(A) @ 7 m 65 dB(A) @ 7 m

LWA 90 90 90 90 90 90 90 90 90

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Breite × Höhe (Gehäuse) 150 x 64 x 90 cm 150 x 64 x 90 cm 170 x 74 x 100 cm 170 x 74 x 100 cm 170 x 74 x 100 cm 198 x 74 x 100 cm 210 x 94 x 112 cm 210 x 94 x 112 cm 210 x 94 x 112 cm

Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel) ohne Diesel 430 kg 440 kg 575 kg 580 kg 580 kg 660 kg 970 kg 887 kg 928 kg

Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel) + Kraftstoff 483 kg 493 kg 637 kg 642 kg 642 kg 728 kg 1046 kg 963 kg 1004 kg

ALTERNATOR

Marke/Typ Sincro SK160SA1 bürstenlos Mecc Alte ECP3-1L/4 bürstenlos 3 Sincro SK160CA1 bürstenlos Leroy Somer LSA40S3 bürstenlos Leroy Somer LSA40S3 bürstenlos Leroy Somer LSA40S3 bürstenlos Mecc Alte ECP32-3S/4 bürstenlos Leroy Somer LSA42.3VS 3AREP bürstenlos Leroy Somer LSA42.3VS 3AREP bürstenlos

Nominale Spannung 230 V 400 V und 1 230 V 1 230 V 3 400 V und 1 230 V 3 400 V und 1 230 V 3 400 V und 1 230 V 1 230 V 3 400 V und 1 230 V 3 400 V und 1 230 V

Frequenz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Schutzklasse IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23

ZUBEHÖR & OPTIONEN ATLASGO - ALLE TYPEN

Artikelnummer  41400010 AtlasGO - Großer FUEL-Tank 400 ltr - gebündelt mit Generator

DEEP SEA ELECTRONICS

Artikelnummer 41400020 AtlasGO - Fernüberwachung (webbasierte Steuerung) durch DSE890 für Laptop / PC / Smart Phone / Tablet

Artikelnummer  41400021 AtlasGO - GSM/GPS 4G Antenne - gehört zu Art. Nr.: 41400020

Dieselgeneratoren 

AtlasGO 
ATLASGO sind leistungsstarke und zuverlässige Generatorsysteme, die zum nächsten Einsatz 

mitgenommen oder dauerhaft installiert werden können. Haupteinsatzgebiete: 

Notstromversorgung für netzgebundene Systeme, Hauptstromversorgung für netzunabhängige 

Systeme, Hilfsstromversorgung für Lithium-basierte emissionsfreie Stromversorgungssysteme mit 

großen Wechselrichtern und so weiter. Die Anwendungsbereiche sind enorm: Telekommunikation, 

Straßen- und Schienenverkehr, Bauunternehmen, Feuerwehren, usw. Die AtlasGO-Sets sind nicht 

so gebaut, dass sie kompakt und leicht sind, sondern dass die notwendigen Teile in einem Gehäuse 

integriert sind. 

STAGE
certifiedV STAGE

certifiedV STAGE
certifiedV STAGE

certifiedV
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ATLASGO 8 ATLASGO 9 ATLASGO 11 ATLASGO 14 ATLASGO 18 ATLASGO 20 ATLASGO 30 ATLASGO 34 ATLASGO 44

Art. No. 41400801- 1-phase DSE 41400901 - 3-phasig DSE 41401101 - 1-phase DSE 41404001 - 3-phasig DSE 41401801 - 1-phase DSE 41401901 - 3-phasig DSE 41403001 - 1-phase DSE 41403301 - 3-phasig DSE 41405001 - 3-phasig DSE

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

kVA maximal 7.5 9 11 14 18 19 30 33 44

kVA kontinuierlich 7 8.5 10 13 13 18 28 30 40

kVA @ 1~230 V 7 2.8 10 4.3 4.3 6.7  28 10 13

kVA @ 3~400 V n/a 8.5 n/a 13 13 18 n/a 30 40

Strom, kontinuierlich @ 1~230 V 30 A 12.2 A 43 A 19 A 19 A 29 A 122 A 43 A 58 A

Strom, kontinuierlich. @ 3~400 V n/a 12.3 A n/a 19 A 19 A 26 A n/a 43 A 58 A

DIESELMOTOR SPEZIFIKATIONEN

Motor Kubota D1105 E4BG2-EUP-1 Kubota D1105 E4BG2-EUP-1 Kubota D1703M E4BG2-EUP-1 Kubota D1703M E4BG2-EUP-1 Kubota D1703M E4BG2-EUP-1 Kubota V2203M E4BG2-EUP-1 Kubota V3800DIT E3BG-EUP-1 Kubota V3300 E2BG2-EUP-1 Kubota V3800DIT E3BG-EUP-1

PS max. 14 14 20 20 20 27 57 37 57

kW max. 10.3 10.3 15 15 15 20 42 28 42

U/min 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Zylinder 3 3 3 3 3 4 4 4 4

Kraftstoff Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

EU Abgasnorm Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V Transition Motor IIIa Transition Motor IIIa Transition Motor IIIa

Kühlung Wassergekühlt Wassergekühlt Wassergekühlt Wassergekühlt Wassergekühlt Wassergekühlt Wassergekühlt Wassergekühlt Wassergekühlt

Hubraum 1123 cm3 1123 cm3 1647 cm3 1647 cm3 1647 cm3 2197 cm3 3769 cm3 3318 cm3 3769 cm3

Verbrauch @75% Last 1.9 Liter/Stunde 1.9 Liter/Stunde 2.6 Liter/Stunde 2.6 Liter/Stunde 2.6 Liter/Stunde 3.7 Liter/Stunde 7.7 Liter/Stunde 6 Liter/Stunde 7.7 Liter/Stunde

Verbrauch @100% Last n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10 Liter/Stunde 8 Liter/Stunde 10 Liter/Stunde

Tank 63 Liter 63 Liter 73 Liter 73 Liter 73 Liter 80 Liter 90 Liter 90 Liter 90 Liter

Autonomie @75 % Last 33.2 Stunden 33.2 Stunden 28.1 Stunden 28.1 Stunden 28.1 Stunden 21.6 Stunden 11.7 Stunden 15 Stunden 11.7 Stunden

Autonomie @100% Last n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 Stunden 11.3 Stunden 9 Stunden

Geräuschpegel 65 dB(A) @ 7 m 65 dB(A) @ 7 m 65 dB(A) @ 7 m 65 dB(A) @ 7 m 65 dB(A) @ 7 m 65 dB(A) @ 7 m 65 dB(A) @ 7 m 65 dB(A) @ 7 m 65 dB(A) @ 7 m

LWA 90 90 90 90 90 90 90 90 90

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Breite × Höhe (Gehäuse) 150 x 64 x 90 cm 150 x 64 x 90 cm 170 x 74 x 100 cm 170 x 74 x 100 cm 170 x 74 x 100 cm 198 x 74 x 100 cm 210 x 94 x 112 cm 210 x 94 x 112 cm 210 x 94 x 112 cm

Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel) ohne Diesel 430 kg 440 kg 575 kg 580 kg 580 kg 660 kg 970 kg 887 kg 928 kg

Gewicht inkl. Öl (+ Kühlmittel) + Kraftstoff 483 kg 493 kg 637 kg 642 kg 642 kg 728 kg 1046 kg 963 kg 1004 kg

ALTERNATOR

Marke/Typ Sincro SK160SA1 bürstenlos Mecc Alte ECP3-1L/4 bürstenlos 3 Sincro SK160CA1 bürstenlos Leroy Somer LSA40S3 bürstenlos Leroy Somer LSA40S3 bürstenlos Leroy Somer LSA40S3 bürstenlos Mecc Alte ECP32-3S/4 bürstenlos Leroy Somer LSA42.3VS 3AREP bürstenlos Leroy Somer LSA42.3VS 3AREP bürstenlos

Nominale Spannung 230 V 400 V und 1 230 V 1 230 V 3 400 V und 1 230 V 3 400 V und 1 230 V 3 400 V und 1 230 V 1 230 V 3 400 V und 1 230 V 3 400 V und 1 230 V

Frequenz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Schutzklasse IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23

GROSSER KRAFTSTOFFTANK
Art. Nr. 41400010
Wenn die Standardautonomie des Generators nicht 
ausreicht, bietet WhisperPower die Möglichkeit, einen 
größeren Kraftstofftank zu installieren. Dies bedeutet, 
dass Sie über einen längeren Zeitraum arbeiten 
können, ohne nachzutanken. Diese Lösung kann auf 
alle AtlasGO-Generatoren angewendet werden!

DEEP SEA ELECTRONICS
Art. Nr. 41400020 / 41400020
Mit einem Steuermodul von Deep Sea Electronics 
bietet WhisperPower die Möglichkeit, einen Generator 
aus der Ferne zu steuern und zu verwalten.

Einsatzbereiter Mobile/ Land Generator - AtlasGO

STAGE
certifiedV
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Generator Control 
Wizard 
(Gratissoftware)

DDC  
Fernbedienung

AC Ausgang

PMG
Inverter

Starterbatterie

Abgas-Kit

PC-Anschluss
WP Touch (optional)

5 Zoll Bildschirm (Art Nr. 40280100) 
7 Zoll Bildschirm (Art Nr. 40280101)

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Installationsgeräte für ein 

Generatorsystem. Wir empfehlen, nur Originalteile von WhisperPower zu verwenden. Zur 

Erleichterung der Installation bieten wir für alle unsere Generatormodelle Installationskits an. 

Alle Produkte sind von hoher Qualität und speziell für die vorgesehene Funktion konzipiert.

Kraftstoff-
filter

Installationsbeispiel

Handy 
Batterieladegerät

Mobil

Verbraucher 

Erklärung des Systems

Wie ein komplettes 
Generatorsystem aussieht

Top-Cool Radiator,  
einschließlich 

Ausdehnungsgefäß

Seitlich / Unterflur Lkw-Kühler,  
einschließlich Ausgleichsbehälter

Schlauchanschluss

Kraftstoff-
pumpe

Netzstromkabel

WhisperPower Genset



33

Sy
st

em
be

is
pi

el
D

ie
se

lg
e

n
e

ra
to

re
n

 

P
o

w
er

 S
ys

te
m

, P
ro

K
as

ro

C
o

n
tr

o
l r

o
o

m
, P

ro
K

as
ro

P
h

o
to

g
ra

p
h

s:
 C

o
u

rt
es

y 
o

f P
ro

K
as

ro
, K

ar
ls

ru
h

e

Lieferant von Einzelteilen
Wir liefern Generatoren, Ladetech-
nik, Wechselrichter und Batteriesys-
teme. Generatorsysteme für 
12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 230 
VAC / 400 VAC Ausgang. 

Individuelle Kundenlösungen
Gemeinsam mit unseren Kunden 
erarbeitet WhisperPower ein 
Systemdesign, das genau auf die 
Bedürfnisse und Anforderungen 
abgestimmt ist.

Systementwurf
Als Anbieter von kompletten 

Energiesystemen bietet Whisper-
Power ein komplettes System aus 
einer Hand! 
Dazu gehören Stromerzeuger, 
Ladetechnik, Wechselrichter und 
Batteriesysteme, die perfekt aufein-
ander abgestimmt sind.

Service & Entwicklung
Individuelle Anpassung der 
einzelnen Komponenten möglich

Stromlaufpläne
Optional bieten wir die komplette 
Erstellung von Schaltplänen des 
Energiesystems an.

Inbetriebnahme
Je nach System des Kunden kann 
WhisperPower die Inbetriebnahme 
durchführen und so einen sicheren 
Betrieb gewährleisten.

Training
WhisperPower bietet mehrere 
Schulungen pro Jahr am Hauptsitz 
in Drachten/Niederlande an.  
Darüber hinaus führen wir bei 
Bedarf auch Schulungen direkt vor 
Ort bei unseren Kunden durch. Als 
Hilfsmittel setzen wir auch unser 
Demofahrzeug mit verschiedenen 
Generatoren und Produkten ein.

Service, Beratung und Systementwicklung
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Radiator

Kühler-Kits

Alle WhisperPower Classic-Generatoren 
und -Genverter© sind flüssigkeitsgekühlt, 
um den Motor und die elektrische 
Lichtmaschine zu kühlen. Ähnlich wie bei 
Autos werden Kühler benötigt, um die 
Flüssigkeit zu kühlen und dieses Ergebnis 
zu erzielen. WhisperPower bietet eine 
Reihe von Kühlsystemen an, die unten 
dargestellt sind.
Unsere neuesten Genverter© und SQ Pro 
Generatorsysteme benötigen nur EINEN KÜHLER. Für die 
Dachkühlung bieten wir ein TOP COOL-System an, und 
wir liefern verschiedene Kühler für die Unterboden- oder 
Seitenkühlung von Fahrzeugen. Für Fälle, in denen hohe 
Betriebstemperaturen auftreten, empfehlen wir die 
Installation von zwei Radiatoren pro Kühlkreislauf.

WHISPERPOWER TOP-COOL KÜHLUNG FÜR DACHMONTAGE (EINZEL-RADIATOR)

ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG

40230670 Top-Cool System Betriebsspannung 230 VAC. Geeignet für Genverter 8 / 10

40230671 Top-Cool System Betriebsspannung 24 VDC. Geeignet für Genverter GV 2 und GV 3

40230672 Top-Cool System Betriebsspannung 230 VAC. Geeignet für Genverter 12 / 15

Top-Cool (Einzel-Radiator)
mit 1 Ausdehngefäß  
W 820 x L 584 x H 245 mm

Top Cool Dachkühl-System 
mit 2 Radiatoren (Dual-Radiator) 
B 1418 x L 584 x H 255 mm 
Kühler und Ausgleichsbehälter 
vorinstalliert. Plug and Play, nur 
Kühlschläuche (4) ein/aus und 230 VAC 
müssen angeschlossen werden. 

WHISPERPOWER TOP-COOL KÜHLUNG FÜR DACHMONTAGE MIT 2 RADIATOREN

ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG

40230631 Top-Cool Radiator für den W-SQ Pro 15 und W-SQ Pro 18

40230632 Top-Cool Radiator für den W-SQ Pro 20, 22.5, 25, 27 und W-SQ 32
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Radiatorkühl-Kits 

Unterflur- und Seitenmontage

 450 

 10 

 415 

 1
25

 

 400 

F

Abmessungen Radiatorkühl-Systeme

Nachstehend finden Sie die Zeichnungen 

von 4 Radiatoren, A B C und D

ZUR KÜHLUNG DES MOTORS UND DER LICHTMASCHINE MIT AC-LÜFTER*

ARTIKELNUMMER RADIATOR BESCHREIBUNG

40201879 Radiator A Radiatorkühl-Kit Motor W-GV 8 

40201868 Radiator A Radiatorkühl-Kit Motor 12 V Elite 8

40201864 Radiator B 
Radiatorkühl-Kit Motor Elite 10

40201865 Radiator B Radiatorkühl-Kit Motor Elite 3 / 10

40201877 Radiator C Radiatorkühl-Kit Motor - Wandinstallation SQ Pro 15 / 18

40201897 Radiator D Radiatorkühl-Kit Motor - Wandinstallation SQ 25 / 1-phasig

40201898 Radiator D Radiatorkühl-Kit Motor - 3-phasig 400 VAC

40201872 Radiator E Radiatorkühl-Kit Motor - Wandinstallation Elite 15

40201318 Radiator F Radiatorkühl-Kit Motor - 12 V Scalino

Beispiel für ein Kühler-Kit: Jedes Kit 
besteht aus einem Kühler, einem 
Kühlgebläse, einem Elektromotor für 
den Betrieb des Kühlgebläses, 
temperaturbeständigen Schläuchen, 
Klemmen und einem Ausgleichsbe-
hälter, der ebenfalls mit Schläuchen 
geliefert wird. 
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Auspuffanlagen für alle

Genverter und SQ Modelle

Art. No. 40201326 Kombi-Schalldämpfer aus 
Edelstahl, wie hier abgebildet, vorbereitet für die 
Dachmontage. Das gesamte System, inkl. 
Dachhalterung, ist bei WhisperPower erhältlich.

Um das WhisperPower-System so leise wie möglich zu machen, ist eine gut konzipierte und 

installierte Abgasanlage erforderlich. Wir bieten zwei verschiedene Auspuffsysteme an. Für eine 

optimale Geräuschreduzierung werden zwei Schalldämpfer benötigt: ein Absorptions- und ein 

Resonanzschalldämpfer. Wenn der Platz begrenzt ist, ist unser Kombi-Schalldämpfer aus 

Edelstahl eine gute Lösung für alle 1- und 2-Zylinder-Systeme.

Art. No. 40201326 Edelstahl Combi-Style 
Dämpfer für die Unterflur-Montage

Kompletter Auspuffbausatz mit 
Absorptionsschalldämpfer, 
Resonanzschalldämpfer, Isoliermatten, 
flexiblen Stahlanschlussteilen und 
verschiedenen Metallteilen, die zur 
Herstellung eines Systems benötigt 
werden. Beinhaltet die Teile zum 
Anschluss des Schalldämpfersystems an 
das Fahrzeug.

Auspufftöpfe für Genverter/ 
Classic SQ Mehrzylindermodelle

TROCKENAUSPUFF KIT

ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG

40201326 Trockenauspuff kit 1” Combi-Dämpfer für Scalino-Modelle W-GV 8 / 10

40201325 Trockenauspuff kit 1” für W-GV 4 Scalino-Modelle W-GV 8 / 10

40201875 Trockenauspuff kit 11/2” für den W-SQ PRO 15, 18 und den W-GV 12 / 15

40201889 Trockenauspuff kit 2” für den W-SQ 20, 25, 27, 32

Abmessungen Absorptionsschalldämpfer 11/2”

Abmessungen Resonanzschalldämpfer 11/2”
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Original Service-Kits

von WhisperPower
Das A-Kit enthält alle Ersatzteile für die Teile, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen, 

wie z. B. Filter und Riemen. Wir empfehlen, immer ein A-Kit zusammen mit Ihrem neuen 

WhisperPower-Generator zu bestellen. Das B-Kit besteht aus Teilen für die Teile, die je nach 

der Anzahl der Betriebsstunden nach einem längeren Zeitraum ausgetauscht werden 

müssen. Unsere B-Kits enthalten eine größere Anzahl von Komponenten wie Dichtungen 

und verschiedene mechanische Teile. Bei langen Fahrten ist es ratsam, ein B-Kit mit an Bord 

Ihres Fahrzeugs zu nehmen.

SERVICE-KITS FÜR MOBIL-GENERATOREN

ARTIKELNUMMER BESCHREIBUNG

40401160 A-Kit W-GV4 Scalino

40401161 B-Kit W-GV4 Scalino

40401760 A-Kit W-GV2/3, W-GV8/10 K

40401761 B-Kit W-GV2, W-GV8 K

40401762 B-Kit W-GV3, W-GV10 K

40201460 A-Kit W-SQ8, W-SQ10 und W-SQ12 -1500 / 1800 U/min

40201653 B-Kit W-SQ8 und W-SQ10 - 1500 / 1800 U/min 

40201461 B-Kit W-SQ12 - 1500 / 1800 U/min

40201360 A-Kit W-SQ16 - 1500 / 1800 U/min

40201361 B-Kit W-SQ16 - 1500 / 1800 U/min

40201560 A-Kit W-SQ22.5, W-SQ25, W-SQ27 und W-SQ32 - 1500 / 1800 U/min

40201561 B-Kit W-SQ22.5, W-SQ25, W-SQ27 und W-SQ32 - 1500 / 1800 U/min

WPL KÜHLMITTEL UND MOTOR-ÖL

40222214 WPL Coolant G12, Kühlmittel, 4 Liter

40222244 WPL-15 W40 General, Motor-Öl, 4 Liter

40222224 WPL 10 W40 Premium Long Drain, Motor-Öl, 4 Liter

BOILER-KIT - WARMES WASSER ODER HEIZUNG VOM GENERATOR

40245030 Boiler-Kit für die Genverter-Reihe bis 8 kW

40245031 Boiler-Kits für Gensets bis 10 kW

WPL Coolant G12, Kühlmittel, 4 Liter
Art. No. 40222214

WPL-15 W40 General, Motor-Öl, 4 Liter
Art. No. 40222244

WPL Kühlmittel und Schmieröl

Gleich

mitbestellen
Kühlmittel & 

Schmieröl

K
its

In
st

al
la

tio
n

 C
o

m
p

o
n

e
n

ts
 



38

Kühlradiator 

Auswahlhilfe
Die Heizkörper sind für eine Umgebungstemperatur von 25 °C ausgelegt. Für Anwendungen 

in wärmeren Gebieten empfehlen wir überdimensionierte oder Doppelradiator-Systeme.

Top-Cool Systems
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ARTIKELNUMMER

40230670 Top Cool Single Kit 230 V ◼ ◼

40230672 Top Cool Single Kit /2 230 V ◼ ◼

40230631 Top Cool Dual Kit 230 V (2x) ◼ ◼ ◼ ◼

40230632 Top Cool Dual Kit /2 230 V (2x) ◼ ◼ ◼

40230673 Top Cool Dual Kit /2 230 V (2x) ◼ N/A

40230676 Top Cool Single Kit 12 V ◼ ◼

40230674 Top Cool Single Kit 12 V ◼ ◼

Single Radiator
oder Dual Radiator
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ARTIKELNUMMER

40201318 Radiator Kit 12 V	 ◼
40201868 Radiator Kit 12 VDC	 ◼
40201865 Radiator Kit 12 VDC	 ◼
40201863 Radiator Kit 12 VDC	 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼
40201869 Radiator Kit 24 VDC	 ◼
40201866 Radiator Kit 24 VDC	 ◼ ◼

40201879 Radiator Kit 230 VAC ◼

40201864 Radiator Kit 230 VAC ◼

40201877 Radiator Kit 230 VAC ◼ ◼ ◼

40201872 Radiator Kit 230 VAC ◼ ◼

40201897 Radiator Kit 1-phasig 230 VAC ◼

40201898 Radiator Kit 3-phasig 400 VAC ◼ ◼ ◼
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Genverter  |  Classic Generatoren  |  Inverter  |  Ladegeräte  |  Combis  |  Batterien

Übersicht der Fernbedienungspanels 

und die möglichen Variationen

GERÄT

Fernbedienung
Inverter/

Ladegerät  
WPC+BSI

Batterie  
Lithium 

Power Plus

AC 
Power
Cube

DC  
Power
Cube

Piccolo 
Scalino

GV8 GV10 GV15 GV/1 GV/2 GV/3

SQ 
Serie
bis

SQ 27

SQ 32

im Lieferumfang Piccolo 4

Standard 
Start/Stop-Panel 
für Genverter

✔

im Lieferumfang P.M.G.

Fernbedienung 
für PMG

✔ ✔ ✔

Art. No. 40209102

DDC Digital 
Diesel Control 
(volle Funktion)

✔

Art. No. 40209102

DDC Digital 
Diesel Control 
(eingeschränkt)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

DSE Bedien-
paneel

✔

Art. No. 40280105

Touch Panel 
5 Zoll

✔

Art. No. 40280101

Touch Panel 
7 Zoll

✔
WPC data-

logger
Art. No. 

60201084
required

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Art. No. 40280102

Touch Panel 
10 Zoll

✔
WPC data-

logger
Art. No. 

60201084
required

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Art. No. 40290313

WBM Batterie-
monitor

Für Autostart-Funktion und Batterieüberwachung

Art. No. 60201080

WP-RCC
Bedienpaneel

✔

im Lieferumfang AC PowerCube

AC PowerCube 
An/Aus + LED 
Anzeige

✔

im Lieferumfang DC PowerCube

DC PowerCube 
mit Strom- 
einstellungen

✔
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In der Automobilbranche wurden die Weichen schon vor Jahren gestellt: Klimaneutrales 
Denken ist dort das Credo. In den maritimen Sektoren steckt das grüne Denken noch in den 
Kinderschuhen. Es ist höchste Zeit für Technologien, die zu einem besseren ökologischen 
Fußabdruck in der Sportbootbranche beitragen. 
Mit der Einführung der neuen OctoPower-Systeme unternimmt WhisperPower einen 
progressiven Schritt zur Verbesserung des Komforts, zur Reduzierung der CO2-Emissionen. 
und zur Einsparung von Betriebskosten.

Unsere OctoPower-Systeme bieten Super Charger-Strom an Orten, 
an denen standardmäßig kein Strom verfügbar ist.

Batteriespeicher & Solar-/ Windenergie
Das Herzstück des OctoPower-Systems ist ein langlebiger 
Stromspeicher aus Lithium-Ionen- oder langlebiger Blei-Säure-
Batterietechnologie, der durch Solar- und/oder Windenergie 
aufgeladen wird.

Super Wechselrichter
Niederspannungsbatterien werden jetzt von den WhisperPower 
Super Inverters genutzt, die von 3 kVA bis 50 kVA ein- oder 
dreiphasige elektrische Leistung liefern. Der Super-Wechselrichter 
liefert jetzt 120 oder 230 Volt an das Stromsystem.

Super Ladegeräte
Der WhisperPower-Batteriespeicher wird durch ein oder mehrere 
WhisperPower-Super-Schnellladegeräte aufgeladen. Dieses Super-
Schnellladegerät wird an das Stromnetz (bzw. Landanschluss) 
angeschlossen, falls dieses verfügbar ist.

Solar- oder Windenergie 
Wenn kein Netz- oder Landstrom verfügbar ist, können wir mit 
Solar- oder Windenergie aufladen.

Generator
Als letzter Ausweg bleibt der ultraleise WhisperPower 
Notstromgenerator, der die strengsten Emissionsnormen wie Stufe 
V und EPA Tier 4 erfüllt.

Überwachung und Steuerung
Die WhisperCare-Überwachung und -Steuerung sorgt für ein 
vollständig kontrolliertes und perfekt verwaltetes Stromsystem.

  �OctoPower-Systeme 
reduzieren die CO2-
Emissionen um bis zu 80 %.

  OctoPower hilft Energie-		
           verschwendung zu stoppen 

  �OctoPower ist eine effektive 
Möglichkeit für Bootseigner, 
Kosten zu sparen

  �OctoPower stoppt den 
unnötigen Einsatz von 
Dieselgeneratoren

Hybride Generator-Systeme

mit emissionsfreiem 
Intervallbetrieb

Generator-Ersatzsystem 4 - 14 kVA
•	� Lithium Power Plus Batteriespeicher 5.5–21 kWh
•	� Superinverter für leisen Strom,  AC PowerCube 

4-14 kVA
•	 Schnellladegeräte, Anschluss an Landstrom 	
	 oder WhisperPower Genset 
•	 Globaler Eingang 90-265 VAC, 50-60 Hz
•	 KLeiner & superleiser Generator, 8-50 kVA
•	 Solare Einspeisung mit MPP-Trackern
•	� Verbindung zu anderen Bildschirmen, über 

TOUCH 7-Fernbedienung
•	 WhisperCare umfassende Fernüberwachung
•	 Vorkonfektionierte AC- und DC-Verteilung
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3Generator4
läuft

3Generator4
läuft

3Generator4
läuft
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5 kW

10 kW

Klimaanlage

Kühlung

Navigationslichter

Die 24/7-Grundlast 

(z. B. Stabilisatoren)

Wasserkocher

Ofen

Kochplatten

Geschirrspüler

Kochplatten

Waschmaschine

Geschirrspüler

Kochplatten

Waschmaschine

Geschirrspüler

Klimaanlage

Kühlung

Die 24/7-Grundlast 

(z. B. Stabilisatoren)

Klimaanlage

Kühlung

Die 24/7-Grundlast 

(z. B. Stabilisatoren)

4 Time

24:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00

Leiser Strom Leiser Strom Leiser Strom Leiser Strom

Hybrid-Generator-System mit emissionsfreien Intervallen

Das OctoPower-Konzept

Temporäres Netz

Besuchen Sie unsere Website, um mehr über unsere hybriden Energiesysteme zu erfahren: 
www.octopower.com

Hochqualitative
Batterieladegeräte

Das Herzstück des 
OctoPower-Systems sind die 

Lithium-Ionen-Batteriemodule

Back-up Generator

Super Inverter
(AC PowerCube 

Serie)

230 VAC - 50 Hz

Solarenergie
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WhisperPower

The Company

WhisperPower wurde 2007 gegründet und hat seinen 

Hauptsitz in Drachten in den Niederlanden. Das Ziel 

von WhisperPower ist es, netzunabhängige 

Stromversorgungssysteme zu liefern, die eine 

sauberere und bessere Zukunft ermöglichen.

Seitdem hat das Unternehmen ein umfangreiches Portfolio an 
zugehörigen Stromerzeugungsprodukten für den Einsatz an 
netzunabhängigen Standorten an Land und auf See aufgebaut. 
Diese werden in der 5500 m2 großen Anlage zusammengebaut 
und über ein ständig wachsendes Netz von hochqualifizierten 
und engagierten Vertriebshändlern und Händlern weltweit 
vertrieben. Viele der Kunden von WhisperPower sind erstklassige 
Unternehmen, bei denen der Umweltgedanke inzwischen Teil 
der sozialen Umweltpolitik ist.
 
Heute hat WhisperPower einen großen Anteil an den Märkten der 
Schifffahrt, des kommerziellen Sektors, des Freizeitsektors und 
des terrestrischen Mobilfunks. Mit Hilfe seines eigenen 
webbasierten TV-Kanals WhisperTV, seines einzigartigen 
Whisper-Online-Schulungsprogramms und einer 
fortschrittlichen Website, die Kunden in allen Bereichen der 
WhisperPower-Technologie unterstützt, expandiert 
WhisperPower weiter.

WhisperPower

Das Unternehmen

WhisperPower brachte 

2010 die erste Serie von 

emissionsarmen Hybrid-

Dieselgeneratoren auf den 

Markt, die sich durch ihre 

Laufruhe und Kraftstoffeffizienz 

sofort in der Schifffahrt, bei 

mobilen und netzfernen 

Anwendungen durchsetzten.
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E n j o y  G r e e n  E n e r g yMagazine

NewWhisperCareRoll-out
2023

Smart power systems
help keep the peace

WHISPERPOWER MARCHING INTO SOUTHERN EUROPE

Greening the film industry
with hybrid power

Edition

05
Issued by 
WhisperPower

‘2
2
/’2

3

YEARS
ANNIVERSARY
CELEBRATION

whisperpower.com

WhisperPowerBook

Superleise Marinegeneratoren

Professionell Offshore Freizeit

E n j o y  G r e e n  E n e r g y

WhisperPowerBook

Produktkatalog #1

E n j o y  G r e e n  E n e r g y

whisperpower.com

Scannen Sie den 
QR-Code, um unsere 
Website für weitere 
Informationen zu 
besuchen

E n j o y  G r e e n  E n e r g y

Mobile Marine Offgrid

(English/Deutsch/Spanish/French/Italian/Dutch)

Verfügbare Dokumentation

Modulares Batterieregalsystem

Lithium Power Plus

whisperpower.comE n j o y  G r e e n  E n e r g y

 Alles aus einer Hand 

Energiesysteme
von ersklassiger Qualität

whisperpower.com

YEAR
ANNIVERSARY
CELEBRATION

Automatic Battery Charger | Power Supply

Supreme Pro 40|60|80|100 A

whisperpower.comE n j o y  G r e e n  E n e r g y

Low emission off-grid power systems

octopower.comE n j o y  G r e e n  E n e r g y

octopower.comE n j o y  G r e e n  E n e r g y

Low to Zero Emission Power Solutions

30 Ft 50 Ft 70 Ft 90 Ft

Mobile/Offgrid

Marine
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Märkte

Übersicht

Offshore Berufsschifffahrt

Segelyachten Nutzfahrzeuge

Freizeitmobile Ersatzteile

Motoryachten Off-Grid
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(English/Deutsch/Spanish/French/Italian/Dutch)

Besuchen Sie unsere Website

Bei WhisperPower denken wir nicht nur an 

den Komfort in Ihrem Fahrzeug oder auf 

Ihrem Schiff. Wir möchten auch, dass Sie 

unsere Website(s) in Ihrer eigenen Sprache 

besuchen können.

Besuchen Sie whisperpower.com und 

wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache, um 

unsere Online-Dienste optimal nutzen zu 

können.





E n j o y  G r e e n  E n e r g y

Vertrieb in
über 50 Länder

 sales@whisperpower.com | whisperpower.com

Ihr Händler:

   International

   Benelux

   Deutschland

   United Kingdom

   Spain & Portugal

   China

   Pacific

   Americas


