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 Die Sicherheit konstanter Stromversorgung an Bord

Überall, jederzeit, 
auch unter den schwierigsten Bedingungen
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Die in diesem Katalog enthaltenen Angaben dienen lediglich der allgemeinen Information. 
Wir bemühen uns, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten,  
können wir nicht für Änderungen der Spezifikationen von Produkten im Laufe der Zeit 
verantwortlich gemacht werden.
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Stromerzeugung - Der WhisperPower-Ansatz

Kleiner, leichter, leiser 
und sauberer

Unsere inverterbasierten Generatoren mit 
einstellbarer Drehzahl sind international als die 
sparsamste, kompakteste und leiseste Lösung 
für die Stromversorgung an Bord anerkannt.  
Mit einer extrem präzisen 
Ausgangsstromqualität bei entweder 230 VAC 
50/60 Hz oder 120 VAC 60 Hz.  Unsere 
Generatoren mit 1500/1800 U/min sind die 
besten ihrer Klasse und versorgen alle ein- oder 
dreiphasigen Geräte an Bord leise und 
kontinuierlich mit Strom.

WhisperPower ist ein innovatives 

Unternehmen, das die besten Lösungen für 

netzunabhängige maritime, mobile und 

netzferne Stromversorgungssysteme 

anbietet. Wir stellen kompakte und 

besonders leise Generatoren her, die die 

strengsten Emissionsnormen erfüllen (Stage 

V in Europe, EPA Tier 4 in Nordamerika). 
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StageV zertifiziert
Stromversorgungssysteme an Bord 
sind im Allgemeinen nicht sehr 
effizient, da die Generatoren oft nur 
teilweise belastet werden, 
überdimensioniert sind und nicht 
mit Motoren ausgestattet sind, die 
die aktuellen Emissionsnormen wie 
Stufe V erfüllen.
Die Vorschriften für Dieselaggregate 
für den mobilen Einsatz werden 
werden immer strenger. Nicht nur 
die Abgasnorm (Stufe V ist 
vorgeschrieben), sondern auch der 
Geräuschpegel ist ein zentrales 
Thema.
 
Aus einer Hand
WhisperPower ist Ihre zentrale 
Anlaufstelle für das gesamte System 
einschließlich aller erforderlichen 
elektrischen Komponenten. Der 
WhisperPower-Berater, Fachhändler 
oder Installateur bietet von Anfang an 
eine Systemberatung, die auf einem 
Schaltplan dargestellt wird, in dem 
alle Komponenten enthalten sind.

 Nach der Bestellung und Lieferung 
werden die Systeme die mit 
Wechselrichter, Ladegerät, Batterie 
und Dieselgenerator ausgestattet 
sind, geprüft und in Betrieb 
genommen, damit Sie sicher sein 
können, dass Sie ein gut 
funktionierendes System ohne 
Schwachstellen erhalten.

Hybride Varianten
Wir haben eine Lösung gegen Ener-
gieverschwendung entwickelt, die 
gleichzeitig Kosten einspart:
Unser OctoPower-Sortiment an 
emissionsarmen Stromversorgungs-
systemen ist ein intelligentes, integ-
riertes Stromversorgungssystem für 
Yachten und gewerbliche Fahrzeu-
ge, das eine Batterie-/Echselrichter-
stromversorgung umfasst.
 
Erkunden Sie unsere Website und 
entdecken Sie unser erweitertes 
Angebot an OctoPower-Produkten 
und -Systemen.
www.whisperpower.com.

Diagnostik (WhisperCare) 
Die Integration dieser verschiedenen 
technischen Systeme in das 
WhisperPower Überwachungs- und 
Steuersystem ermöglicht eine 
rationale und effiziente 
Überwachung mit einem einzigen 
Panel. WhisperCare ermöglicht den 
Fernzugriff auf das WhisperPower-
System mit Smartphone, Tablet oder 
PC über ein WiFi/Router-Paket mit 
SIM-Karte, das als Option für ein 
WhisperPower-System erhältlich ist.
 
Service & Support vor Ort
Die Vertreter unseres Netzes bieten 
Ihnen Service und technische 
Unterstützung im Falle von 
Reparaturen oder Fehlfunktionen. 
Wenn möglich, helfen sie Ihnen vor 
Ort, wo auch immer auf der Welt Sie 
sich befinden mögen. Den 
nächstgelegenen Händler finden Sie 
über unsere Händlersuche, die auf 
unserer Website zu finden ist.
 

whisperpower.com/where-to-buy
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International

Benelux

Deutschland

Vereinigtes Königreich

Spain & Portugal

China

Pacific

Americas
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Unsere kompakten Stromerzeuger der Genverter©-Reihe kombinieren die neueste 

Dieselmotortechnologie mit einer neuen Art der Stromerzeugung. Anstelle eines Generators 

mit fester Drehzahl auf der Rückseite des Schwungrads haben wir einen sehr kompakten 

Permanentmagnet-Generator (PM) entwickelt, der direkt hinter dem Motor angebracht ist. 

Daher sind diese Systeme im Vergleich zu herkömmlichen Generatoren viel kleiner und 

leichter. Die Drehzahl des Generators kann auf eine Position festgelegt werden, die ein 

optimales Gleichgewicht zwischen Drehzahl, Ausgangsleistung, hörbarem Lärm und 

Vibrationen bietet.

Zwei innovative Designkonzepte zur Auswahl

Von 4,4 - 15 kVA 
Wählen Sie Ihren Leistungsbereich

FLEXIBLE 

U/MIN

•  Nennleistung 4.4 – 15 kVA

•  Überlegener einphasiger 
Wechselstromausgang  
(230 V / 50 Hz, 120 V / 60 Hz) 

Fortschrittliche Energiesysteme
•  Optionaler 24/48 VDC-Ausgang 

durch unseren  
DC PowerCube

• Indirekte Kühlung von Motor  
    und Backend (> 1 Zylinder)

•  5” oder 7” Touchscreen 
Bedienfeld (optional)

•  WhisperConnect (CAN) 
Anschluss standardmäßig

• Kompakt, leicht und extrem  
    leise

8

Siehe 
Seite
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•  Nennleistung 10 – 50 kVA

• Ein- oder dreiphasig, 50 oder 60 Hz

• Indirekt wassergekühlte  
   Technologie

Fortschrittliche klassische Stromerzeuger

Unsere leisen, langsam laufenden Dieselgeneratoren werden in unserem Werk 

in Friesland, Niederlande, entwickelt und produziert. Unsere Made-in-Holland 

1500/1800 U/min Super Quiet (SQ) Pro-Generatoren sind für den 

Dauerbetrieb unter rauen Bedingungen in Gewerbe- und Freizeitumgebungen 

ausgelegt. Wir verwenden Motoren der Spitzenklasse, die den neuesten 

Emissionsnormen entsprechen, darunter Stufe V für Europa und Tier 4 für 

Nordamerika.

Von 15 - 50 kVA 
für höhere Leistung, ein-oder dreiphasig 

18

Siehe 

Seite

FESTE

U/MIN
1500/1800

E n j o y  G r e e n  E n e r g y

• Luftgekühltes Back-end, AVR  
   geregelt

•  Standard mit Schallschutz, 
optional ohne

•  Viele Optionen, einschließlich 
massefrei und PTO

•  Typenzulassung optional, CCS 
und Russian River als Standard



8 98 9

8

Klein und leicht - 68 kg
•  Moderner Dieselmotor mit 4,4kVA Leistung bei 3600 U/min
•  4kW elektrische Leistung bei maximaler Drehzahl
• Indirekte Wasserkühlung - für Süß- oder Meerwasser
•  Konstante Motortemperatur, keine Ruß- oder Ölablagerungen auf dem 

Wasser
•  Schwungrad- und Lichtmaschinenfunktionen kombiniert 

Fortschrittlich
•  Hoher Wirkungsgrad durch den Einsatz von Supermagneten / 

Permanentmagnettechnik
• Einstellbare Drehzahl - optimale Position kann eingestellt werden
•  Optional: Automatische Drehzahlreglung
•  PowerModule-Genverter© im Ausgang sorgt für perfekt stabile Frequenz 

und Spannung
•  Daher ist ein reibungsloser Betrieb aller angeschlossener Geräte 

gewährleistet

Wählen Sie aus AC oder DC-Varianten
•  Standardversionen für 230 Volt 50 Hz (100-120 V 50/60Hz) Geräte
•  Einstellbar auf 60 Hz, ohne Auswirkung auf die Drehzahl
•  Erhältlich mit kompletter Touchscreen-Energieverwaltung und 

-Überwachung
•  WhisperConnect Bus-Konnektivität zu den meisten Navigationsmarken

Piccolo 5 
Dieselgenerator mit einstellbarer 
Drehzahl
• 4.4kVA / 3.5 kW bei 3600 U/min
• 8 kVA, 36 A Spitzenleistung
• 230 V - 50 Hz +/-5% 50 Hz +/- 0.1%
• 117 V - 60 Hz +/-5% 60 Hz +/- 0.1%
• Höhe 520 mm, Breite 470 mm
• Länge 450 mm, Gewicht 68 kg
• PMG Wechselrichter 7kg

Es gibt einige Grundprinzipien, die bei jedem einzelnen Schiff, das wir bauen, im 
Mittelpunkt stehen: Die Qualität der verwendeten Materialien muss hervorragend 
sein und die Menschen, die eine Steeler Yacht bauen, sind nicht nur Profis, sondern 
auch leidenschaftlich. Diesen Ansatz und diese Denkweise sehen wir auch bei 
WhisperPower, weshalb sie mit der Aufgabe betraut wurden, sich um die Energie-
versorgung jedes von uns gebauten Schiffes zu kümmern. 

Hans Webbink, 
Geschäftsführender Direktor und Besitzer Steeler Yachts

Attraktives, serienmäßiges Start-/Stopp-Panel 

zur Fernsteuerung des Piccolo.

5 Zoll Touch-Bedienfeld optional 

Art. Nr. 40280105

Genverter© Piccolo 5  | 1 Zylinder

Das kleine Kraftpaket

FLEXIBLE 

U/MIN

Der WhisperPower Genverter© Piccolo 5 ist der kleinste, leiseste und leistungsstärkste seiner 

Art. Dank des elektronischen PMG-Wechselrichterausgangs liefert er die ideale Stromqualität 

für alle Ihre Komfortgeräte, wie z. B. Waschmaschine, Klimaanlage, Elektroherd, Kochfeld, 

Batterieladegeräte und Kombigeräte.
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Höchste Stromqualität 
Geräte wie Klimaanlagen und 
Elektromotoren werden häufig 
elektronisch gesteuert, um ihre 
Effizienz und Leistung zu verbessern. 
Herkömmliche Generatoren können 
diese Geräte nicht betreiben. Alle 
Piccolo-Modelle sind mit einem PMG-
Modul (Power Module Genverter©) 
ausgestattet, das dafür sorgt, dass die 
Spannung und die Frequenz innerhalb 
des Drehzahlbereichs perfekt bleiben, 
damit alle Geräte ohne Unterbrechung 
weiterlaufen können. Der PMG 
erzeugt Stromstöße, um induktive 
Lastenzu starten..

Leise & Vibrationsarm
Vibrationen sind genauso störend wie 
ein zu lauter Dieselmotor. Die 
maßgeschneiderten Stoßdämpfer in 
Kombination mit der Schallschutzhaube 
sorgen für eine extrem leise und 
nahezu vibrationsfreie Installation..Alle 
zu wartenden Teile befinden sich an 
einer Seite des Genverters. Bild: Detail 
unseres WhisperPower WP 1 
Dieselmotors (Shockmount im 
Motorblock integriert).

Einfache Installation
Alle Einbauteile sind in Form von 
Bausätzen erhältlich, die eine 
schnelle und einfache Montage 
ermöglichen. Es wird kein einziges 
Teil oder eine einzige Komponente 
benötigt, alle sind enthalten. Ein komplettes Energiesystem

Das ist unser großer Service für Sie als 
Kunde: Wir bieten Ihnen komplette 
Einmarkenlösungen für das gesamte 
Bordnetz. Alles aus einer Hand. Bei 
Bedarf geliefert mit DC-Verteilung/
Digitalschaltung, unserem TOUCH Plus 
System.

Einzigartiger Motor
Die kleinen Piccolo 5 Modelle sind mit 
einem modernen Dieselmotor 
ausgestattet, der von WhisperPower 
entwickelt wurde, um auf elegante  
Weise Strom zu erzeugen. Das Öl wird 
durch einen Wärmetauscher gekühlt, 
der für die indirekte Wasserkühlung 
ausgelegt ist, die Wasserumlaufpumpe 
wird durch einen Nebenantrieb 
angetrieben (kein Riemen).. Der WP1-
Motor ist für einen Betrieb zwischen 
2400 und 3600 U/min ausgelegt. 
Garantie 1000 Stunden, was einer 
Autolaufleistung von ca.  100.000 km 
entspricht.

Jeder Platz ist ausreichend
Alle unsere Piccolo-Modelle sind 
äußerst kompakt und können auf 
kleinstem Raum installiert werden. 
Es ist nur eine geringe Belüftung 
erforderlich. Im Bild die Installation 
eines Piccolo 5 in einem Daycruiser.

68
KG

EIN
 ABSOLUTES LEICHTGEWIC

HT

Wiegt nur 68 KG
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Klein, leise und leicht
•  Moderner, emissionsarmer 

Marine-Dieselmotor.
•  Emissionsstufe: Stufe V,  

EPA - Tier 4 als Standard
•  Kompakter Polyester-

Schallschutz mit extrem guter 
Geräuschdämpfung

•  Verfügbare Leistungsstufen 
8,10,12 und 15 kVA

•  230 V 50 Hz oder 120 V 60 Hz, 
vom Benutzer einstellbar

Extremer Wirkungsgrad
•  Wirkungsgrad von 96 % anstelle 

von 75 % (traditionelle Systeme)
•  Geringere Kraftstoffkosten
•  Die Drehzahl kann an den 

Lastbedarf angepasst werden
•  Externer PMG-Wechselrichter, 

der die perfekte Sinuswelle liefert
•  Maximale Stabilität der Hz bei 

Last- und 
Drehzahlschwankungen

AC- und DC-Varianten
•  AC- ein-phasig mit PMG-Inverter
•  DC-Versionen mit 1,2 oder 3 DC 

PowerCubes
•  Ladestrom für (Lithium-)Batterien 

über DC PowerCube
•  DC-System umfasst Land- 

Schiff-Ladung
• Ladeleistung: 4.3 kW – 13 kW

10 11

Standardmäßig geliefert mit  
DDC-Panel und DDC-Anschlusskasten

Optionales Bedienfeld TOUCH 5  
oder 7 mit erweiterten  

Informationen und Fernzugriff

Genverter© Piccolo Reihe | 2/3 Zylinder 

Die Kleinen ganz groß

FLEXIBLE 

U/MIN

Nach dem weltweiten Erfolg des Piccolo 4/5 1-Zylinder-Generators mit variabler Drehzahl haben 

wir unsere Piccolo-Reihe auf eine Leistung von 15 kVA erweitert. Perfekt in Größe und Gewicht, 

superleise und praktisch vibrationsfrei.
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Perfekte Sinuswelle
Der PMG-Inverter von 
WhisperPower verfügt über zwei 
Hauptfunktionen: Dieses robuste, 
elektronische Gerät wandelt den 
erzeugten Strom (Eingang) in eine 
reine Sinuswelle mit fester Frequenz 
(Ausgang) um. Die Drehzahl ist 
programmierbar von 2000 bis 2800 
U/min, wählen Sie die Drehzahl für 
die benötigte Leistung. Der PMG-
Wechselrichter ist auch das 
Energiemanagement-Gerät und 
bietet eine vollständige Anzeige über 
WhisperConnect auf dem Touch 
Panel. Spannung und Frequenzen 
können ausgewählt werden.

Emissionsarmer, 
wassergekühlter Motor
Es werden nur die besten 2- und 
3-Zylinder-Motoren verwendet: 
langlebige, zuverlässige, leise 
Motoren, die die EPA /Tier 4 
(USA-Norm) und Stufe V 
(europäische Norm) erfüllen. Der 
Motor und der PM-Generator 
sind in einem Kühlkreislauf 
verbunden und werden über 
einen Wärmetauscher auf einer 
konstanten Temperatur gehalten.

Ideal für Klimaanlagen
Alle Piccolo-Modelle, einschließlich 
des kleinen Piccolo 5, sind eine 
perfekte Energiequelle für 
Klimaanlagen. Wir empfehlen 
autarke Systeme, da sie kompakt, 
leise und energieeffizient sind. 

OctoPower System
Drehen Sie es um! Installieren Sie 
einen Hochleistungs-Wechselrichter 
für alle Ihre AC-Verbraucher und 
einen kleinen Genverter, anstatt ein 
großes Aggregat und einen kleinen 
Wechselrichter zu installieren. Nutzen 
Sie den Energiespeicher als 
Stromreservoir und genießen Sie 
längere emissionsfreie, stille Zeiten

Alles aus einer Hand
Wir liefern hochwertige Teile, um 
den Piccolo richtig einzubauen: 
Auspuffschläuche mit 
Wasserschloss und Wasser-/
Abgasschalldämpfer komplett mit 
Schellen, ein Wassereinlass-Kit mit 
Sieb, ein Siphonbrecher-Kit, ein 
Kraftstofffilter, ein Starterbatterie-Kit 
usw.

Optimale Lärm- und 
Vibrationsreduktion
Ein robuster Polyester-Schallschutz, 
eine optimale Abstimmung von 
Drehzahl und Leistung sowie eine 
effektive Motorbefestigung 
innerhalb des Gehäuses sorgen für 
einen hörbaren Geräuschpegel von 
weniger als 55 dBA und praktisch 
keine Vibrationen.

Piccolo 8

10 11
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PICCOLO 4 - 120 VAC / 60 Hz PICCOLO 5 - 230 VAC / 50 Hz PICCOLO 8 - 230 VAC / 50 Hz PICCOLO 8 - 120 VAC / 60 Hz PICCOLO 10 - 230 VAC / 50 Hz PICCOLO 10 - 120 VAC / 60 Hz PICCOLO 12 - 230 VAC / 50 Hz PICCOLO 15
49002055 49003005 49005005 49005055 49009005 49009055 49006105 49007005 - 230 VAC / 50 Hz

49002056 - Massefrei 49003006 - Massefrei 49005006 - Massefrei 49009006 - Massefrei 49006106 - Massefrei 49007006 - 230 VAC / 50 Hz - Massefrei

49012055 - Automatische U/min 49013005 - Automatische U/min 49007055 - 120 VAC / 60 Hz

49012056 - Auto. U/min & Massefrei 49013006 - Auto. U/min & Massefrei

HAUPTSPEZIFIKATIONEN
Intermittierende Leistung KW @25°C (77°F) 3.5 kW 3.5 kW 6.4 kW 6 kW 8.5 kW 8.5 kW 9.6 kW 12.5 kW

Dauerleistung kVA @25°C (77°F) 3.5 kVA 4.4 kVA 8 kVA 6 kVA 10 kVA 10 kVA 10 kVA 15 kVA 

Dauerleistung kW @25°C (77°F) 3 kW 3 kW 6 kW 6 kW 8 kW 8 kW 9 kW 12 kW

Geräuschpegel 54 dB(A) @7 m, 65 dB(A) @1 m 54 dB(A) @7 m, 65 dB(A) @1 m 51 dB(A) @ 7 m, 60 dB(A) @ 1 m 51 dB(A) @7 m, 60 dB(A) @1 m 51 dB(A) @7 m, 60 dB(A) @1 m 51 dB(A) @7 m, 60 dB(A) @1 m 54 dB(A) @7 m, 65 dB(A) @1 m 54 dB(A) @7 m, 65 dB(A) @1 m

Drehzahlbereich 2400 . 3600 U/min, Einstellbar oder auto. 2400 . 3600 U/min, Einstellbar oder auto 2400 .. 2800U/min, Einstellbar 2400 .. 2800 U/min, einstellbar 2400 .. 2800 U/min, einstellbar 2400 .. 2800 U/min, einstellbar 2200 .. 3600 U/min, einstellbar 2200 .. 3000 U/min, einstellbar

Alternator Technologie Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet

Generatorkühlung Luftgekühlt Luftgekühlt Indirekte Wasserkühlung (Motor+Alternator) Indirekte Wasserkühlung (Motor+Alternator) Indirekte Wasserkühlung (Motor+Alternator) Indirekte Wasserkühlung (Motor+Alternator) Indirekte Wasserkühlung (Motor+Alternator) Indirekte Wasserkühlung (Motor+Alternator)

Generatorsteuerung PMG PMG DDC DDC DDC DDC DDC DDC

Bedienfelder PMG + PMG Fernbedienung PMG + PMG Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung

Invertereinheit WP-PMG frame 1 Plus WP-PMG frame 1 Plus WP-PMG frame 1 Plus WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 3 WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 3

Nennspannung / Frequenz 120 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC, 50 / 60 Hz 120 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC oder 240 / 120 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC oder 240 / 120 VAC, 50 / 60 Hz

Phase/Drähte 1 Phase, 3 Drähte 1 Phase, 3 Drähte 1 Phase, 3 Drähte 1 Phase, 3 Drähte 1 Phase, 3 Drähte 1 Phase, 3 Drähte oder Splitphase, 4 Drähte 1 Phase, 3 Drähte 1 Phase, 3 Drähte oder Splitphase, 4 Drähte

Spitzenleistung 2 s 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%

Klirrfaktor < 5% < 5% < 3% < 3% < 3% < 3% < 3% < 3%

Frequenztoleranz ± 0,1% ± 0,1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1%

DIESELMOTORSPEZIFIKATIONEN
Motor WhisperPower WP1 WhisperPower WP1 WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D1105

Hubraum 309 cc 309 cc 479 cc 479 cc 719 cc 719 cc 719 cc 1.123 cc

Zylinder 1 1 2 2 3 3 3 3

Bohrung & Hub 78 × 67 mm 78 × 67 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 78 × 78.4 mm

Kompressionsverhältnis 21.1 21.1 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 24.0

Luftverbrauch < 0.42 m³/min < 0.42 m³/min < 0.63 m³/min < 0.63 m³/min < 0.94 m³/min < 0.94 m³/min < 1.10 m³/min < 1.47 m³/min

Kühlsystem Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher

Kraftstoffverbrauch (ohne - volle Last) 0.8-1.2 l/Std. 0.8-1.2 l/Std. 1.7-2.5 l/hr 1.7-2.5 l/Std. 2.6-3.8 l/Std. 2.6-3.8 l/Std. 2.6-4.75 l/Std. 4.2-5.6 l/Std.

Starterbatterie Lademethode / -strom Handy Ladegerät 12 V/7A Handy Ladegerät 12 V/7A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/40 A

ABMESSUNGEN & GEWICHT
Länge × Breite × Höhe (Gehäuse) 450 × 470 × 520 mm 450 × 470 × 520 mm 660 × 550 × 622 mm 660 × 550 × 622 mm 740 × 550 × 622 mm 740 × 550 × 622 mm 740 × 550 × 622 mm 882 × 570 × 690 mm

Länge × Breite × Tiefe (PMG) 436 × 196 × 148 mm 436 × 196 × 148 mm 436 × 196 × 148 mm 490 × 198 × 188 mm 490 × 198 × 188 mm 542 × 384 × 257 mm 490 × 198 × 188 mm 542 × 384 × 257 mm

Trockengewicht (Gehäuse + PMG) 68 kg + 7,6 kg 68 kg + 7,6 kg 155 kg + 7,6 kg 155 kg + 9.9 kg 175 kg + 9.9 kg 175 kg + 30 kg 175 kg + 9.9 kg 210 kg + 30 kg

Auspufftyp Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass

Maximaler Betriebswinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen

OPTIONAL
Touch-Paneel, PEK (Kabelverlängerung) Touch-Paneel, PEK (Kabelverlängerung) 2nd Start/Stop-Paneel, Touch Paneel 7” 2nd Start/Stop-Paneel, Touch Paneel 7” 2nd Start/Stop-Paneel, Touch Paneel 7” 2nd Start/Stop-Paneel, Touch Paneel 7” 2nd start/stop panel, Touch panel 7” 2nd Start/Stop-Paneel, Touch Paneel 7”
Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei

Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung

Piccolo Genverter© leise, kompakt & leicht

Die Serie

FLEXIBLE 

U/MIN

Die Baureihe der M-GV-Generatoren war ursprünglich nur mit einem Schallschutz aus Metall erhältlich. 

Mit dem Schallschutz aus Polyester haben wir eine neue Richtung von kompakten und sehr leisen 

Generatoren mit einstellbarer Drehzahl eingeschlagen, die die ultimative Anforderung des Benutzers 

erfüllen: perfekte Geräuschlosigkeit und praktisch keine Vibrationen. Die Version mit dem Schallschutz 

aus Metall ist weiterhin erhältlich, auf diesen Seiten haben wir unsere neue Piccolo-Reihe aufgeführt.

AC
AUSGANG

Mehr Leistung in Kombination mit dem WPC.
Durch die Installation eines WhisperPower Centre Wechselrichters/Ladegeräts kann die AC-Ausgangsleistung 
des Genverter© vorübergehend erhöht werden (um 2-5 kW). Der PMG-Ausgang ist mit dem WPC-Eingang 
gekoppelt, der den Strom vom Genverter© an die Verbraucher weiterleitet. Wenn der Genverter© zu stark 
belastet wird, liefert der WPC zusätzliche Leistung, indem er die Batterie nutzt. Bei eingeschränkter/begrenzter 
Nutzung schaltet sich der Genverter© automatisch ab, wenn er auf Automatikbetrieb eingestellt ist. 

Stage
certifiedV

Stage
certifiedV
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Standard 
Start-/Stoppaneel

Optional PEK
(Piccolo Extension Kit)

PMG PowerModule 
Genverter©  
(standard)

230 V  
50 Hz  
Ausgang

2 A oder 7 A Ladegerät

Batterieschalter

AC Ausgang 
230 V / 50 Hz oder  

120 V / 60 HzStarter- 
batterie 
(optional)

Genverter©

Optionaler
Touchscreen

PICCOLO 4 - 120 VAC / 60 Hz PICCOLO 5 - 230 VAC / 50 Hz PICCOLO 8 - 230 VAC / 50 Hz PICCOLO 8 - 120 VAC / 60 Hz PICCOLO 10 - 230 VAC / 50 Hz PICCOLO 10 - 120 VAC / 60 Hz PICCOLO 12 - 230 VAC / 50 Hz PICCOLO 15
49002055 49003005 49005005 49005055 49009005 49009055 49006105 49007005 - 230 VAC / 50 Hz

49002056 - Massefrei 49003006 - Massefrei 49005006 - Massefrei 49009006 - Massefrei 49006106 - Massefrei 49007006 - 230 VAC / 50 Hz - Massefrei

49012055 - Automatische U/min 49013005 - Automatische U/min 49007055 - 120 VAC / 60 Hz

49012056 - Auto. U/min & Massefrei 49013006 - Auto. U/min & Massefrei

HAUPTSPEZIFIKATIONEN
Intermittierende Leistung KW @25°C (77°F) 3.5 kW 3.5 kW 6.4 kW 6 kW 8.5 kW 8.5 kW 9.6 kW 12.5 kW

Dauerleistung kVA @25°C (77°F) 3.5 kVA 4.4 kVA 8 kVA 6 kVA 10 kVA 10 kVA 10 kVA 15 kVA 

Dauerleistung kW @25°C (77°F) 3 kW 3 kW 6 kW 6 kW 8 kW 8 kW 9 kW 12 kW

Geräuschpegel 54 dB(A) @7 m, 65 dB(A) @1 m 54 dB(A) @7 m, 65 dB(A) @1 m 51 dB(A) @ 7 m, 60 dB(A) @ 1 m 51 dB(A) @7 m, 60 dB(A) @1 m 51 dB(A) @7 m, 60 dB(A) @1 m 51 dB(A) @7 m, 60 dB(A) @1 m 54 dB(A) @7 m, 65 dB(A) @1 m 54 dB(A) @7 m, 65 dB(A) @1 m

Drehzahlbereich 2400 . 3600 U/min, Einstellbar oder auto. 2400 . 3600 U/min, Einstellbar oder auto 2400 .. 2800U/min, Einstellbar 2400 .. 2800 U/min, einstellbar 2400 .. 2800 U/min, einstellbar 2400 .. 2800 U/min, einstellbar 2200 .. 3600 U/min, einstellbar 2200 .. 3000 U/min, einstellbar

Alternator Technologie Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet

Generatorkühlung Luftgekühlt Luftgekühlt Indirekte Wasserkühlung (Motor+Alternator) Indirekte Wasserkühlung (Motor+Alternator) Indirekte Wasserkühlung (Motor+Alternator) Indirekte Wasserkühlung (Motor+Alternator) Indirekte Wasserkühlung (Motor+Alternator) Indirekte Wasserkühlung (Motor+Alternator)

Generatorsteuerung PMG PMG DDC DDC DDC DDC DDC DDC

Bedienfelder PMG + PMG Fernbedienung PMG + PMG Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung

Invertereinheit WP-PMG frame 1 Plus WP-PMG frame 1 Plus WP-PMG frame 1 Plus WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 3 WP-PMG frame 2 WP-PMG frame 3

Nennspannung / Frequenz 120 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC, 50 / 60 Hz 120 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC oder 240 / 120 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC, 50 / 60 Hz 230 VAC oder 240 / 120 VAC, 50 / 60 Hz

Phase/Drähte 1 Phase, 3 Drähte 1 Phase, 3 Drähte 1 Phase, 3 Drähte 1 Phase, 3 Drähte 1 Phase, 3 Drähte 1 Phase, 3 Drähte oder Splitphase, 4 Drähte 1 Phase, 3 Drähte 1 Phase, 3 Drähte oder Splitphase, 4 Drähte

Spitzenleistung 2 s 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%

Klirrfaktor < 5% < 5% < 3% < 3% < 3% < 3% < 3% < 3%

Frequenztoleranz ± 0,1% ± 0,1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1%

DIESELMOTORSPEZIFIKATIONEN
Motor WhisperPower WP1 WhisperPower WP1 WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D1105

Hubraum 309 cc 309 cc 479 cc 479 cc 719 cc 719 cc 719 cc 1.123 cc

Zylinder 1 1 2 2 3 3 3 3

Bohrung & Hub 78 × 67 mm 78 × 67 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 78 × 78.4 mm

Kompressionsverhältnis 21.1 21.1 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 24.0

Luftverbrauch < 0.42 m³/min < 0.42 m³/min < 0.63 m³/min < 0.63 m³/min < 0.94 m³/min < 0.94 m³/min < 1.10 m³/min < 1.47 m³/min

Kühlsystem Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher

Kraftstoffverbrauch (ohne - volle Last) 0.8-1.2 l/Std. 0.8-1.2 l/Std. 1.7-2.5 l/hr 1.7-2.5 l/Std. 2.6-3.8 l/Std. 2.6-3.8 l/Std. 2.6-4.75 l/Std. 4.2-5.6 l/Std.

Starterbatterie Lademethode / -strom Handy Ladegerät 12 V/7A Handy Ladegerät 12 V/7A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/40 A

ABMESSUNGEN & GEWICHT
Länge × Breite × Höhe (Gehäuse) 450 × 470 × 520 mm 450 × 470 × 520 mm 660 × 550 × 622 mm 660 × 550 × 622 mm 740 × 550 × 622 mm 740 × 550 × 622 mm 740 × 550 × 622 mm 882 × 570 × 690 mm

Länge × Breite × Tiefe (PMG) 436 × 196 × 148 mm 436 × 196 × 148 mm 436 × 196 × 148 mm 490 × 198 × 188 mm 490 × 198 × 188 mm 542 × 384 × 257 mm 490 × 198 × 188 mm 542 × 384 × 257 mm

Trockengewicht (Gehäuse + PMG) 68 kg + 7,6 kg 68 kg + 7,6 kg 155 kg + 7,6 kg 155 kg + 9.9 kg 175 kg + 9.9 kg 175 kg + 30 kg 175 kg + 9.9 kg 210 kg + 30 kg

Auspufftyp Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass

Maximaler Betriebswinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen

OPTIONAL
Touch-Paneel, PEK (Kabelverlängerung) Touch-Paneel, PEK (Kabelverlängerung) 2nd Start/Stop-Paneel, Touch Paneel 7” 2nd Start/Stop-Paneel, Touch Paneel 7” 2nd Start/Stop-Paneel, Touch Paneel 7” 2nd Start/Stop-Paneel, Touch Paneel 7” 2nd start/stop panel, Touch panel 7” 2nd Start/Stop-Paneel, Touch Paneel 7”
Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei

Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung

PowerModule Genverter© (PMG)
Unsere Genverter© AC-Versionen 
bestehen aus zwei Teilen: dem Motorteil 
mit PM-Generator zur Stromerzeugung 
und einem elektronischen 
Steuerschrank, dem PMG-Modul. Der 
“rohe” Strom, der vom 
Permanentmagnet-Generator erzeugt 
wurde, wird über diesen Schaltschrank 
auf eine reine Sinusspannung stabilisiert. 
Der PMG ist mit dem Genverter© über 
ein AC-Kabel verbunden. Ein 
Überwachungspanel mit Status-, 
Spannungs- und Frequenzanzeige 
gehört zur Standardausstattung.

Stage
certifiedV Stage

certifiedV Stage
certifiedVStage
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Piccolo Genverter© 

Doppelte Leistung, 
reduzierte Kosten

EINSTELLBARE 

U/MIN

Jetzt verfügbar! Ein komplettes Sortiment an kompakten, einphasigen  

AC-Dieselgeneratoren mit einstellbarer Drehzahl, auf Basis der 

Invertertechnologie. Unsere neue Twin-Power-Reihe. Die aufgerüstete 

Genverter-Baureihe kann jetzt auch mit Parallelschaltung geliefert werden, 

was nur einen Bruchteil des Preises ausmacht, aber enorme Vorteile bietet.

TWIN
DIESEL

Kostenersparnis und Redundanz
Dieses Twin-Power-Konzept bietet eine Kraft-
stoffeinsparung von mindestens 25 % im 
Vergleich zu herkömmlichen Generatoren mit 
1500/1800 Umdrehungen pro Minute, da die 
Einheiten dem erforderlichen Wechselstrom-
verbrauchsmuster folgen (niedriger Modus,  
hoher Modus).

Herkömmliche Stromerzeugungssysteme 
sind in der Regel überdimensioniert, um 
kurzzeitige Anlaufströme zu liefern. Durch 
die parallele Installation von zwei Genver-
ter-Generatoren kann eine Einheit in Zeiten 
geringen Stromverbrauchs abgeschaltet 
werden. Ein sehr wichtiger Vorteil der 
Stromversorgungslösung ist die Redundanz 
der Stromquellen, die diese Lösung bietet.

Wichtige Vorteile
des Systems
Herkömmliche Generatoren mit fester Drehzahl 
werden in der Regel in Übergröße gewählt, basierend 
auf den Leistungsanforderungen bei Lastspitzen. Das 
bedeutet oft, dass sie für ihre normale Betriebslast 
überdimensioniert sind. Bei der Twin-Power-Lösung 
werden die AC-Geräte von einem oder zwei Motoren 
angetrieben. Dank der Invertertechnologie unseres 
Genverters mit variabler Drehzahl laufen die Motoren 
in ihrem kraftstoffeffizientesten Betriebsbereich, was 
folgende Vorteile mit sich bringt:

1.   Doppelte Leistung, bei Bedarf, zum Beispiel  
am Tag (hoher Last durch Klimaanlagen)

2.   Reduzieren Sie die Leistung während der 
Nacht, schalten Sie auf einen laufenden 
Motor zurück

3.   Optimierte Spannungs- und 
Frequenzstabilisierung sorgt für 
hervorragende Netzqualität

4.   Optimierter Geräusch- und Vibrationspegel ist 
garantiert

5.   Die Motoren laufen sauberer und 
verbrauchen weniger Kraftstoff

6.  Kompakte Wechselrichtertechnologie mit  
       erheblicher Platzersparnis
7.   Neue Emissionsstufe Stufe V auch im 

höheren kVA-Bereich (30kVA/24kW)
8.   Redundanz, immer eine Stromquelle als 

Reserve

1+1=3
mehr Vorteile als “nur” zwei Generatoren 

PICCOLO TWIN 5+5 PICCOLO TWIN 8+8 PICCOLO TWIN 10+10 PICCOLO TWIN 12+12 PICCOLO TWIN 15+15
49003080 49005080 49009080 49006080 49007080

HAUPTSPEZIFIKATIONEN Einzeln Twin-Modus Einzeln Twin-Modus Einzeln Twin-Modus Einzeln Twin-Modus Einzeln Twin-Modus
Intermittierende Leistung  kW @ 25°C (77°F) 3.5 kW 7 kW 6.4 kW 12.8 kW 8.5 kW 17 kW 9.6 kW 19.2 kW 12.5 kW 25 kW

Dauerleistung kVA @ 25°C (77°F) 4.4 kVA 8.8 kVA 8 kVA 16 kVA 10 kVA 20 kVA 10 kVA 20 kVA 15 kVA 30 kVA

Dauerleistung kW @ 25°C (77°F) 3 kW 6 kW 6 kW 12 kW 8 kW 16 kW 9 kW 18 kW 12 kW 24 kW

Geräuschpegel 54 dB(A) @ 7 m, 65 dB(A) @ 1 m 51 dB(A) @ 7 m, 60 dB(A) @ 1 m 51 dB(A) @ 7 m, 60 dB(A) @ 1 m 54 dB(A) @ 7 m, 65 dB(A) @ 1 m 54 dB(A) @ 7 m, 65 dB(A) @ 1 m

Drehzahlbereich 2400 .. 3600 U/min, einstellbar 2400 .. 2800 U/min, einstellbar 2400 .. 2800 U/min, einstellbar 2200 .. 3600 U/min, einstellbar 2200 .. 3600 U/min, einstellbar

Alternatortechnologie Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet

Generatorkühlung Luftgekühlt Wassergekühlt Wassergekühlt Wassergekühlt Wassergekühlt

Generatorsteuerung DDC (2x) DDC (2x) DDC (2x) DDC (2x) DDC (2x)

Bedienfeld DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung

Invertermodul WP-PMG frame 2 (2x) WP-PMG frame 2 (2x) WP-PMG frame 2 (2x) WP-PMG frame 2 (2x) WP-PMG frame 3 (2x)

Twin Power Kommunikationskabel Max. 3 meters Max. 3 meters Max. 3 meters Max. 3 meters Max. 3 meters

Nennspannung / -frequenz 230 VAC - 50/60 Hz 230 VAC - 50/60 Hz 230 VAC - 50/60 Hz 230 VAC - 50/60 Hz 230 VAC - 50/60 Hz

Phasen/Drähte 1 Phase, 3 Drähte 1 Phase, 3 Drähte 1 Phase, 3 Drähte 1 Phase, 3 Drähte 1 Phase, 3 Drähte

Spitzenleistung 2 s 200% 200% 200% 200% 200%

Klirrfaktor < 5% < 3% < 3% < 3% < 3%

Frequenztoleranz ± 0,1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1%

DIESELMOTORSPEZIFIKATIONEN
Motor WhisperPower WP1 WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D1105 WhisperPower Kubota D1105

Hubraum 309 cc 479 cc 719 cc 1.123 cc 1.123 cc 

Zylinder 1 2 3 3 3

Bohrung & Hub 78 × 76 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 78 × 78.4 mm 78 × 78.4 mm

Kompressionsverhältnis 21.1 23.5 23.5 24.0 24.0

Luftverbrauch < 0.42 m³/min (pro Einheit) < 0.63 m³/min (pro Einheit) < 0.94 m³/min (pro Einheit) < 1.47 m³/min (pro Einheit) < 1.47 m³/min (pro Einheit)

Kühlsystem Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher

Kraftstoffverbrauch (ohne Last- volle Last) 0.8-1.2 l/hr (pro Einheit) 1.7-2.5 l/hr (pro Einheit) 2.6-3.8 l/hr (pro Einheit) 4.2-5.6 l/hr (pro Einheit) 4.2-5.6 l/hr (pro Einheit)

Starterbatterie Lademethode/ -strom Handy Ladegerät 12 V/7A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A

ABMESSUNGEN & GEWICHT
Länge × Breite × Höhe (Gehäuse) 450 × 470 × 520 mm /jeweils 660 × 550 × 622 mm /jeweils 740 × 550 × 622 mm /jeweils 882 × 570 × 690 mm /each 882 × 570 × 690 mm /each

Länge × Breite × Tiefe (PMG) 490 × 198 × 188 mm /jeweils 490 × 198 × 188 mm /jeweils 490 × 198 × 188 mm /jeweils 490 × 198 × 188 mm /each 542 × 384 × 257 mm /each

Trockengewicht (Gehäuse + PMG) 58 kg + 9.9 kg /jeweils 155 kg + 9.9 kg /jeweils 175 kg + 9.9 kg /jeweils 210 kg + 30 kg /jeweils 210 kg + 30 kg /jeweils

Auspufftyp Ø 40 mm, wet Ø 40 mm, wet Ø 40 mm, wet Ø 40 mm, wet Ø 40 mm, wet

Maximaler Betriebswinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in all directions 25º in all directions 25º in all directions

OPTIONAL
Touch Paneel, PEK (Kabelverlängerung) 2. Start-/Stoppaneel, Touch Paneel 7” (2x) 2. Start-/Stoppaneel, Touch Paneel 7” (2x) 2. Start-/Stoppaneel, Touch Paneel 7” (2x) 2. Start-/Stoppaneel, Touch Paneel 7” (2x)

Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei

Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung
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Einfache Installation
Mit unserer Twin-Power®-Lösung 
können Sie zwei WhisperPower Genverter 
mit nur einem Kommunikationskabel 
parallel betreiben. Es werden keine 
zusätzlichen Boxen mit über-
dimensionierten Schaltanlagen oder 
andere kostspielige Zusatzgeräte benötigt. 
Installieren Sie einfach zwei Generatoren 
anstelle eines herkömmlichen Produkts 
und schließen Sie die PMG-
Wechselrichter sowie die AC-Ausgänge 
an, um die AC-Leistung zu verdoppeln.

Das häufigste Problem bei über-
dimensionierten Generatoren ist die negative 
Auswirkung auf den Dieselmotor, der anfängt 
zu verschmutzen, zu rauchen, Ruß abgibt und 
am Ende eine Verglasung der Zylinder aufweist.
Abgesehen davon, dass unsere Genverter-
Generatoren kraftstoffsparender und deutlich 
leiser sind als ein vergleichbar großer 
Generator mit 1500/1800 U/min, laufen sie 
jederzeit mit der richtigen Drehzahl und 
können sogar im Eco-Modus betrieben 
werden.

16 kVA

8 kVA 8 kVA

8 kVA

8 kVA

Serial Communication cable Serial Communication cable

230V - 50 Hz 230V - 50 Hz

Mehr über den Parallelbetrieb 
von Generatoren
Wie bereits erwähnt, können unsere 
Genverter-Generatoren parallel 
geschaltet werden, indem einfach zwei 
Genverter der gleichen Größe 
miteinander verbunden werden, um die 
doppelte Nennleistung, aber auch die 
doppelte Spitzenleistung zu liefern. 
Es gibt mehrere Gründe, warum 
Bootseigner nicht “einfach einen 
größeren Generator” kaufen sollten.  

8 kVA 16 kVA

PICCOLO TWIN 5+5 PICCOLO TWIN 8+8 PICCOLO TWIN 10+10 PICCOLO TWIN 12+12 PICCOLO TWIN 15+15
49003080 49005080 49009080 49006080 49007080

HAUPTSPEZIFIKATIONEN Einzeln Twin-Modus Einzeln Twin-Modus Einzeln Twin-Modus Einzeln Twin-Modus Einzeln Twin-Modus
Intermittierende Leistung  kW @ 25°C (77°F) 3.5 kW 7 kW 6.4 kW 12.8 kW 8.5 kW 17 kW 9.6 kW 19.2 kW 12.5 kW 25 kW

Dauerleistung kVA @ 25°C (77°F) 4.4 kVA 8.8 kVA 8 kVA 16 kVA 10 kVA 20 kVA 10 kVA 20 kVA 15 kVA 30 kVA

Dauerleistung kW @ 25°C (77°F) 3 kW 6 kW 6 kW 12 kW 8 kW 16 kW 9 kW 18 kW 12 kW 24 kW

Geräuschpegel 54 dB(A) @ 7 m, 65 dB(A) @ 1 m 51 dB(A) @ 7 m, 60 dB(A) @ 1 m 51 dB(A) @ 7 m, 60 dB(A) @ 1 m 54 dB(A) @ 7 m, 65 dB(A) @ 1 m 54 dB(A) @ 7 m, 65 dB(A) @ 1 m

Drehzahlbereich 2400 .. 3600 U/min, einstellbar 2400 .. 2800 U/min, einstellbar 2400 .. 2800 U/min, einstellbar 2200 .. 3600 U/min, einstellbar 2200 .. 3600 U/min, einstellbar

Alternatortechnologie Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet

Generatorkühlung Luftgekühlt Wassergekühlt Wassergekühlt Wassergekühlt Wassergekühlt

Generatorsteuerung DDC (2x) DDC (2x) DDC (2x) DDC (2x) DDC (2x)

Bedienfeld DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung

Invertermodul WP-PMG frame 2 (2x) WP-PMG frame 2 (2x) WP-PMG frame 2 (2x) WP-PMG frame 2 (2x) WP-PMG frame 3 (2x)

Twin Power Kommunikationskabel Max. 3 meters Max. 3 meters Max. 3 meters Max. 3 meters Max. 3 meters

Nennspannung / -frequenz 230 VAC - 50/60 Hz 230 VAC - 50/60 Hz 230 VAC - 50/60 Hz 230 VAC - 50/60 Hz 230 VAC - 50/60 Hz

Phasen/Drähte 1 Phase, 3 Drähte 1 Phase, 3 Drähte 1 Phase, 3 Drähte 1 Phase, 3 Drähte 1 Phase, 3 Drähte

Spitzenleistung 2 s 200% 200% 200% 200% 200%

Klirrfaktor < 5% < 3% < 3% < 3% < 3%

Frequenztoleranz ± 0,1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1%

DIESELMOTORSPEZIFIKATIONEN
Motor WhisperPower WP1 WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D1105 WhisperPower Kubota D1105

Hubraum 309 cc 479 cc 719 cc 1.123 cc 1.123 cc 

Zylinder 1 2 3 3 3

Bohrung & Hub 78 × 76 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 78 × 78.4 mm 78 × 78.4 mm

Kompressionsverhältnis 21.1 23.5 23.5 24.0 24.0

Luftverbrauch < 0.42 m³/min (pro Einheit) < 0.63 m³/min (pro Einheit) < 0.94 m³/min (pro Einheit) < 1.47 m³/min (pro Einheit) < 1.47 m³/min (pro Einheit)

Kühlsystem Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher

Kraftstoffverbrauch (ohne Last- volle Last) 0.8-1.2 l/hr (pro Einheit) 1.7-2.5 l/hr (pro Einheit) 2.6-3.8 l/hr (pro Einheit) 4.2-5.6 l/hr (pro Einheit) 4.2-5.6 l/hr (pro Einheit)

Starterbatterie Lademethode/ -strom Handy Ladegerät 12 V/7A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A

ABMESSUNGEN & GEWICHT
Länge × Breite × Höhe (Gehäuse) 450 × 470 × 520 mm /jeweils 660 × 550 × 622 mm /jeweils 740 × 550 × 622 mm /jeweils 882 × 570 × 690 mm /each 882 × 570 × 690 mm /each

Länge × Breite × Tiefe (PMG) 490 × 198 × 188 mm /jeweils 490 × 198 × 188 mm /jeweils 490 × 198 × 188 mm /jeweils 490 × 198 × 188 mm /each 542 × 384 × 257 mm /each

Trockengewicht (Gehäuse + PMG) 58 kg + 9.9 kg /jeweils 155 kg + 9.9 kg /jeweils 175 kg + 9.9 kg /jeweils 210 kg + 30 kg /jeweils 210 kg + 30 kg /jeweils

Auspufftyp Ø 40 mm, wet Ø 40 mm, wet Ø 40 mm, wet Ø 40 mm, wet Ø 40 mm, wet

Maximaler Betriebswinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in all directions 25º in all directions 25º in all directions

OPTIONAL
Touch Paneel, PEK (Kabelverlängerung) 2. Start-/Stoppaneel, Touch Paneel 7” (2x) 2. Start-/Stoppaneel, Touch Paneel 7” (2x) 2. Start-/Stoppaneel, Touch Paneel 7” (2x) 2. Start-/Stoppaneel, Touch Paneel 7” (2x)

Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei

Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung

STAGE
certifiedV STAGE

certifiedV STAGE
certifiedV STAGE

certifiedV
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•  Einfache Installation, kein 
Transferschalter erforderlich

•  Kontinuierliche, ununterbrochene 
saubere Energie an Bord

•  Genverter© Drehzahl einstellbar 
und extrem leise

•  Schnellladung bei korrekter und 
konstanter Motorlast

•  Weltweiter Landstromanschluss
•  Niedriger Kraftstoffverbrauch, 

minimaler Wartungsaufwand

Wann immer die 24 VDC / 48 VDC 
Batterien nachgeladen werden müssen, 
startet der Genverter© automatisch. 
Gleichzeitig wird der DC PowerCube an 
den Landstrom angeschlossen - 
während des Landstromanschlusses 
werden die verschiedenen 
Bordbatterien mit maximal 120 A (3,5 
kW) geladen. Über die serienmäßig 
mitgelieferte Fernbedienung kann der 
Landstrom auf den gewünschten 
Amperewert (4,6,8,10,16 A) eingestellt 
werden. Der DC PowerCube verfügt 
außerdem über eine Ladebuchse für 24 
VDC-Batterien (oder 48 VDC).

CCR II

Piccolo Genverter© 

DC Generator-/ Invertersystem
In Fällen, in denen ein konstant hoher Stromverbrauch nicht erforderlich ist, kann sich die Installation 

eines Genverter©-Systems mit dem DC PowerCube und einem AC PowerCube-Inverter als kluge 

Entscheidung erweisen. Der Vorteil dieses Systems besteht darin, dass eine kontinuierliche AC-

Stromversorgung immer verfügbar ist. Dies ist dem 4, 7 oder 14 kVA AC PowerCube Wechselrichter zu 

verdanken, der mit den Bordbatterien verbunden ist, die von einem oder mehreren DC PowerCubes 

geladen werden.

Global Plug: Landanschluss 

max 16 A - 230 VAC, 32 A - 117 VAC 

50 oder 60 Hz

1, 2 oder 3 Zylinder Genverter© 

zum Stromanschluss

Sch
en

elles Lad
en

B
at

te
rie

 z
u

 In
ve

rt
er

Whisper 

Connect

Dauerhafte AC Leistung 

230V-50Hz oder 120V-60Hz

Touchscreen für die komplette Systemüberwachung und 

-steuerung

DC Verteilung

24 V / 48 V Lithium Power Plus Batterien

4, 7 oder 14 kVA
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1)  vorläufige Angaben
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PICCOLO 2 PICCOLO 3 PICCOLO 3+
49001105 49001305 49001505

49001106 - Massefrei 49001306 - Massefrei 49001506 - Massefrei

49001130 - Kielkühlung 49001330 - Kielkühlung 49001530 - Kielkühlung

HAUPTSPEZIFIKATIONEN
Dauerleistung @ 25°C (77°F) 4.3 kW 8.6 kW 12 kW

Anzahl DC PowerCubes 1 2 3

Nennspannung 24/48 VDC 24/48 VDC 24/48 VDC

Ladecharakteristik Bulk, absorption, float Bulk, absorption, float Bulk, absorption, float

Geräuschpegel 51 dB(A) @ 7 m, 60 dB(A) @ 1 m 51 dB(A) @ 7 m, 60 dB(A) @ 1 m 54 dB(A) @ 7 m, 65 dB(A) @ 1 m

Drehzahlbereich 1500 .. 3000 U/min, einstellbar 1500 .. 2500 U/min, einstellbar 1500 .. 2500 U/min, einstellbar
Alternatortechnologie Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet

Generatorkühlung Indirekte Wasserkühlung (Motor+Alternator) Indirekte Wasserkühlung (Motor+Alternator) Indirekte Wasserkühlung (Motor+Alternator)

Generatorsteuerung DDC DDC DDC

Bedienfeld DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung

DIESELMOTORSPEZIFIKATIONEN
Motor WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D1105

Hubraum 479 cc 719 cc 1.123 cc 

Anzahl Zylinder 2 3 3

Bohrung & Hub 67 × 68 mm 67 × 68 mm 87 × 78.4 mm

Kompressionsverhältnis 23.5 23.5 24.0

Luftverbrauch < 0.63 m³/min < 0.94 m³/min < 1.47 m³/min

Kühlsystem Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher

Kraftstoffverbrauch (ohne Last - volle Last) 1.7-2.5 l/Std. 2.6-3.8 l/Std. 4.2-5.6 l/Std.

Starterbatterie Lademethode/ -strom Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/40 A

ABMESSUNGEN & GEWICHT
Länge × Breite × Höhe (Gehäuse) 660 × 550 × 622 mm 740 × 550 × 622 mm 882 × 570 × 690 mm

Länge × Breite × Tiefe (DC PowerCube) 575 × 221 × 316 mm 575 × 221 × 316 mm 575 × 221 × 316 mm

Trockengewicht (Gehäuse + DC PowerCube) 155 kg + 21 kg 175 kg + 2 x 21 kg 210 kg + 3 x 21 kg

Auspufftyp Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass

Maximaler Betriebswinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen

OPTIONAL

2. Start-/Stoppaneel, Touch Paneel 7” 2. Start-/Stoppaneel, Touch Paneel 7” 2. Start-/Stoppaneel, Touch Paneel 7”
Massefrei Massefrei Massefrei

Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung

FELXIBLE 

U/MIN
DC

AUSGANG

Stage
certifiedVStage

certifiedVStage
certifiedV
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Dieselgeneratoren

Classic Serie
In den vergangenen 20 Jahren haben sich Whisper-Generatoren einen guten Ruf 

erworben. Sie gelten als langlebige und zuverlässige Stromversorgungslösungen, 

die den Herausforderungen kommerzieller und anspruchsvoller maritimer 

Anwendungen gerecht werden. Während die Generatoren mit hohen Drehzahlen 

(3000/3600) durch die Genverter-Serie ersetzt wurden, hat unsere Produktreihe 

mit festen Drehzahlen (1500/1800) ein großes Upgrade erfahren. 

Die WhisperPower SQ Pro-Reihe ist 
DIE Lösung für Anwendungen, bei 
denen ein konstantes Niveau an 
qualitativ hochwertiger, 
ununterbrochener elektrischer 
Leistung erforderlich ist.  Erhältlich 
von 10 kVA bis 50 kVA, für ein- und 
dreiphasige Leistung, komplett mit 
oder ohne Schallschutz, 
einschließlich fortschrittlicher 
Schalttafeln und aller erforderlichen 
Installationsteile, um eine 
dauerhafte Installation zu 
gewährleisten.

Allgemeine Beschreibung
• 1500 U/min, 1 oder 3 Phasen, 50 Hz
• 1800 U/min, 1 oder 3 Phasen, 60 Hz
• Robuste AVR Spannungsreglung
•  Elektronischer Regler für beste 

Netzqualität (optional)
• Lüftgekühltes, industrielles Back-end
• Wassergekühlter Motor
• Kompakt und leise

Merkmale
• Indirekte Wasserkühlung
• Deep Sea Steuerung standard *)
• Alle Anschlüsse vormontiert
• Plug & Play Installation
 

• Industrielle Stromqualität
• Parallelanschluss optional
• Massefrei und PTO optional

Vorteile
•  Höchste Qualitätsstandards
• Eigenes Design 
• Hergestellt in Holland
• Verschiedene Optionen - flexibilität
• Weltweiter Vertrieb und Support
• Alles aus einer Hand
• Alle Anlagenteile von einer 
Adresse 

*) Pro Modelle

Als Geschäftsführer von WhisperPower China erhielt ich 2017 die Auszeichnung WhisperPo-
wer Customer of the Year. Unsere Vertriebsorganisation in Shanghai hatte in diesem Jahr 
zahlenmäßig die meisten Geräte mit fester Drehzahl verkauft und erhielt daher den Whisper-
Power Export Award. Unsere chinesischen Kunden entscheiden sich für das WhisperPower-
Produkt, auch wenn sie dafür mehr bezahlen müssen. Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, kurz 
gesagt, die Qualität der WhisperPower-Produkte sind immer entscheidend und machen die 
WhisperPower sehr beliebt. Es hilft, dass unsere Produkte CSS-zertifiziert sind nach den 
chinesischen Gesetzen.

Michael Shi, 
Geschäftsführer WhisperPower China

FESTE

U/MIN

CCR II
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Servicezugang
Einseitiger Service, perfekter 
Zugang zu allen 
wartungsrelevanten 
Komponenten

Vom DDC zur Deep Sea Control
Ein wichtiges Merkmal unserer 
neuen SQ Pro-Reihe ist die neue 
7-Zoll-Vollfarb-Touchscreen-
Steuerung, die einfach an 
bestehende analoge oder digitale 
Netzwerke angeschlossen werden 
kann. Unsere traditionellen DDC-
Steuerungen werden weiterhin für 
die Nicht-Pro-Versionen verwendet.

Perfekte Sinuswelle
Industrielle Stromqualität für eine 
störungsfreie Stromversorgung für 
normale und empfindliche 
Verbraucher

DDC Fernbedienung
DDC-Fernbedienungspanel, wie in 
der Vergangenheit für unsere 
Standardversionen verwendet, 
immer noch Standardlieferung für 
unsere Nicht-Pro-Versionen 
(M-SQ 12, M-SQ 16)

• Start durch einen Tastendruck 
• V/A/Hz Auslesen
• Verschiedene Nutzermenüs
• Automatisches Starten/Stoppen

Optimale Schalldämpfung
Alle Modelle der SQ-Reihe sind 
standardmäßig mit einem  
robusten Schallschutz mit 
korrosionsbeständiger 
Metallbeschichtung und schwerem 
Dämmmaterial für optimale 
Schalldämmung ausgestattet.

Die Geräte können auch ohne 
Schallschutzhaube geliefert 
werden. Fragen Sie nach unseren 
OPEN UNITS ohne 
Schallschutzhaube.

Schallschutz
Professioneller, hochwertiger und 
effektiver Schallschutz mit 
einfachem Zugang zu allen Seiten 
des Generators

Einige Merkmale und Vorteile 
der neuen Steuerungs- und 
Energieverwaltungspanels:
•  Fernkommunikation  

(RS232, RS485 x2, Ethernet)
•  Genset mit Parallelfunktion  

(fordern Sie mehr Details an)
•  Bietet sichere und einfache 

Fernüberwachung 
• Frontplattenmontage
•  Ermöglicht die schnelle Behebung 

von Fehlern und liefert sofortige 
Systeminformationen zur 
Unterstützung der vorbeugenden 
Wartung

•  Grafische Anzeigen mit 
Diagrammen, Messgeräten, 
Leistungsanzeige, Graphen und 
Motorstatusinformationen

•  Klare Anzeige der Informationen in 
einem universellen Format für alle 
Benutzer  

• Sprache wählbar.
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Dieselgeneratoren M-SQ Pro

1500 / 1800 U/min

M-SQ1 PRO 15 1-PHASE M-SQ3 PRO 15 3-PHASEN M-SQ1 PRO 15 1-PHASE M-SQ3 PRO 15 3-PHASEN M-SQ1 PRO 18 1-PHASE M-SQ3 PRO 18 3-PHASEN M-SQ1 PRO 18 1-PHASE M-SQ3 PRO 18 3-PHASEN

41207005-STV (DDC) 41207305-STV (DDC) 41207005 (DDC) 41207305 (DDC) 41208105-STV (DDC) 41208305-STV (DDC) 41208105 (DDC) 41208305 (DDC)

41207005-STV-DSE (deepsea) 41207305-STV-DSE (deepsea) 41207005-DSE (deepsea) 41207305-DSE (deepsea) 41208105-STV-DSE (deepsea) 41208305-STV-DSE (deepsea) 41208105-DSE (deepsea) 41208305-DSE (deepsea)

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Intermittierende Leistung kW @ 25°C (77°F) 12 kW 12 kW 12.5 kW 12.5 kW 14.5 kW 14.5 kW 16.5 kW 16.5 kW

Dauerleistung in kVA @ 25°C (77°F) 13.75 kVA 13.75 kVA 15 kVA 15 kVA 17.5 kVA 17.5 kVA 18.0 kVA 18.0 kVA

Dauerleistung in kW @ 25°C (77°F) 11 kW 11 kW 12 kW 12 kW 14 kW 14 kW 16 kW 16 kW

Geräuschpegel 55dB 55dB 55dB 55dB 55dB 55dB 55dB 55dB

Drehzahlbereich 1500 U/min 1500 U/min 1500 U/min 1500 U/min 1500 U/min 1500rpm 1500rpm 1500rpm

Kühlung Indirekte Wasserkühlung Indirekte Wasserkühlung Indirekte Wasserkühlung Indirekte Wasserkühlung Indirekt Wassergekühlt Indirekt Wassergekühlt Indirekt Wassergekühlt Indirekt Wassergekühlt

Spannungsregler AVR AVR AVR AVR AVR AVR AVR AVR

Nennspannung / -frequenz 230 VAC - 50 Hz 400/230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50/60 Hz 400/230 VAC - 50/60 Hz 230 VAC - 50 Hz 400 /230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 400/230 VAC - 50 Hz

Spitzenleistung 2 s 200 % 200 % 200 % 200 % 200 % 200 % 200 % 200 %

Klirrfaktor < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 %

Frequenztoleranz ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 %

DIESELMOTORSPEZIFIKATIONEN

Modell Kubota V1505 BG Kubota V1505 BG Kubota V1505 BG Kubota V1505 BG Kubota V2203 M BG - 4 Zylinder Kubota V2203 M BG - 4 Zylinder Kubota V2203 M BG - 4 Zylinder Kubota V2203 M BG - 4 Zylinder

Anzahl Zylinder 4 4 4 4 4 4 4 4

Hubraum, L (cu. In.) 1.5 (91.5) 1.5 (91.5) 1.5 (91.5) 1.5 (91.5) 2.197 (134) 2.197 (134) 2.197 (134) 2.197 (134)

Bohrung, mm (in.) 78.0 (3.07) 78.0 (3.07) 78.0 (3.07) 78.0 (3.07) 87 (3,4) 87 (3,4) 87 (3,4) 87 (3,4)

Hub, mm (in.) 78.4 (3.09) 78.4 (3.09) 78.4 (3.09) 78.4 (3.09) 92,4 (3,6) 92,4 (3,6) 92,4 (3,6) 92,4 (3,6)

Kompressionsverhältnis 23.0 23.0 23.0 23.0 22.0 22.0 22.0 22.0

Verbrennungssystem IDI IDI IDI IDI IDI IDI IDI IDI

Nenndrehzahl, U/min 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Netto-Dauerleistung bei Nenndrehzahl, kW (pk) 12.0 (16.4) 12.0 (16.4) 12.0 (16.4) 12.0 (16.4) 17.2 (23.1) 17.2 (23.1) 17.2 (23.1) 17.2 (23.1)

Drehzahlregler, Typ Mechanisch (+/-5%) Mechanisch (+/-5%) Mechanisch (+/-5%) Mechanisch (+/-5%) Elektronisch (+-5%) Elektronisch (+/-5%) Elektronisch (+/-5%) Elektronisch (+-5%)

Winkelbetrieb kontinuierlich 20O 20O 20O 20O 20O 20O 20O 20O

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Breite × Höhe (Gehäuse) 1145 x 625 x 690 1145 x 625 x 690 1145 x 625 x 690 1145 x 625 x 690 1220 × 719 × 754 mm 1220 × 719 × 754 mm 1220 × 719 × 754 mm 1220 × 719 × 754 mm

Trockengewicht 410 kg 410 kg 410 kg 410 kg 495 kg 495 kg 495 kg 495 kg

Nassauspuff Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm

Maximaler Betriebswinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen

BEDIENFELD

Standard DDC oder Deepsea Steuerung DDC oder Deepsea Steuerung DDC oder Deepsea Steuerung DDC oder Deepsea Steuerung DDC oder Deepsea Steuerung DDC oder Deepsea Steuerung DDC oder Deepsea Steuerung DDC oder Deepsea Steuerung

Optional WP-Touch Bedienfeld, farbig, 7” WP-Touch Bedienfeld, farbig, 7” WP-Touch Bedienfeld, farbig, 7” WP-Touch Bedienfeld, farbig, 7” WP-Touch Bedienfeld, farbig, 7” WP-Touch Bedienfeld, farbig, 7” WP-Touch Bedienfeld, farbig, 7” WP-Touch Bedienfeld, farbig, 7”

Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei

Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung

Kurbelgehäuseheizung Kurbelgehäuseheizung Kurbelgehäuseheizung Kurbelgehäuseheizung Kurbelgehäuseheizung Kurbelgehäuseheizung Kurbelgehäuseheizung Kurbelgehäuseheizung

60 Hz

Stage
certifiedV Stage

certifiedV
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E n j o y  G r e e n  E n e r g yE n j o y  G r e e n  E n e r g y

M-SQ1 PRO 15 1-PHASE M-SQ3 PRO 15 3-PHASEN M-SQ1 PRO 15 1-PHASE M-SQ3 PRO 15 3-PHASEN M-SQ1 PRO 18 1-PHASE M-SQ3 PRO 18 3-PHASEN M-SQ1 PRO 18 1-PHASE M-SQ3 PRO 18 3-PHASEN

41207005-STV (DDC) 41207305-STV (DDC) 41207005 (DDC) 41207305 (DDC) 41208105-STV (DDC) 41208305-STV (DDC) 41208105 (DDC) 41208305 (DDC)

41207005-STV-DSE (deepsea) 41207305-STV-DSE (deepsea) 41207005-DSE (deepsea) 41207305-DSE (deepsea) 41208105-STV-DSE (deepsea) 41208305-STV-DSE (deepsea) 41208105-DSE (deepsea) 41208305-DSE (deepsea)

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Intermittierende Leistung kW @ 25°C (77°F) 12 kW 12 kW 12.5 kW 12.5 kW 14.5 kW 14.5 kW 16.5 kW 16.5 kW

Dauerleistung in kVA @ 25°C (77°F) 13.75 kVA 13.75 kVA 15 kVA 15 kVA 17.5 kVA 17.5 kVA 18.0 kVA 18.0 kVA

Dauerleistung in kW @ 25°C (77°F) 11 kW 11 kW 12 kW 12 kW 14 kW 14 kW 16 kW 16 kW

Geräuschpegel 55dB 55dB 55dB 55dB 55dB 55dB 55dB 55dB

Drehzahlbereich 1500 U/min 1500 U/min 1500 U/min 1500 U/min 1500 U/min 1500rpm 1500rpm 1500rpm

Kühlung Indirekte Wasserkühlung Indirekte Wasserkühlung Indirekte Wasserkühlung Indirekte Wasserkühlung Indirekt Wassergekühlt Indirekt Wassergekühlt Indirekt Wassergekühlt Indirekt Wassergekühlt

Spannungsregler AVR AVR AVR AVR AVR AVR AVR AVR

Nennspannung / -frequenz 230 VAC - 50 Hz 400/230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50/60 Hz 400/230 VAC - 50/60 Hz 230 VAC - 50 Hz 400 /230 VAC - 50 Hz 230 VAC - 50 Hz 400/230 VAC - 50 Hz

Spitzenleistung 2 s 200 % 200 % 200 % 200 % 200 % 200 % 200 % 200 %

Klirrfaktor < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 %

Frequenztoleranz ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 %

DIESELMOTORSPEZIFIKATIONEN

Modell Kubota V1505 BG Kubota V1505 BG Kubota V1505 BG Kubota V1505 BG Kubota V2203 M BG - 4 Zylinder Kubota V2203 M BG - 4 Zylinder Kubota V2203 M BG - 4 Zylinder Kubota V2203 M BG - 4 Zylinder

Anzahl Zylinder 4 4 4 4 4 4 4 4

Hubraum, L (cu. In.) 1.5 (91.5) 1.5 (91.5) 1.5 (91.5) 1.5 (91.5) 2.197 (134) 2.197 (134) 2.197 (134) 2.197 (134)

Bohrung, mm (in.) 78.0 (3.07) 78.0 (3.07) 78.0 (3.07) 78.0 (3.07) 87 (3,4) 87 (3,4) 87 (3,4) 87 (3,4)

Hub, mm (in.) 78.4 (3.09) 78.4 (3.09) 78.4 (3.09) 78.4 (3.09) 92,4 (3,6) 92,4 (3,6) 92,4 (3,6) 92,4 (3,6)

Kompressionsverhältnis 23.0 23.0 23.0 23.0 22.0 22.0 22.0 22.0

Verbrennungssystem IDI IDI IDI IDI IDI IDI IDI IDI

Nenndrehzahl, U/min 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Netto-Dauerleistung bei Nenndrehzahl, kW (pk) 12.0 (16.4) 12.0 (16.4) 12.0 (16.4) 12.0 (16.4) 17.2 (23.1) 17.2 (23.1) 17.2 (23.1) 17.2 (23.1)

Drehzahlregler, Typ Mechanisch (+/-5%) Mechanisch (+/-5%) Mechanisch (+/-5%) Mechanisch (+/-5%) Elektronisch (+-5%) Elektronisch (+/-5%) Elektronisch (+/-5%) Elektronisch (+-5%)

Winkelbetrieb kontinuierlich 20O 20O 20O 20O 20O 20O 20O 20O

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Breite × Höhe (Gehäuse) 1145 x 625 x 690 1145 x 625 x 690 1145 x 625 x 690 1145 x 625 x 690 1220 × 719 × 754 mm 1220 × 719 × 754 mm 1220 × 719 × 754 mm 1220 × 719 × 754 mm

Trockengewicht 410 kg 410 kg 410 kg 410 kg 495 kg 495 kg 495 kg 495 kg

Nassauspuff Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 50 mm

Maximaler Betriebswinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen

BEDIENFELD

Standard DDC oder Deepsea Steuerung DDC oder Deepsea Steuerung DDC oder Deepsea Steuerung DDC oder Deepsea Steuerung DDC oder Deepsea Steuerung DDC oder Deepsea Steuerung DDC oder Deepsea Steuerung DDC oder Deepsea Steuerung

Optional WP-Touch Bedienfeld, farbig, 7” WP-Touch Bedienfeld, farbig, 7” WP-Touch Bedienfeld, farbig, 7” WP-Touch Bedienfeld, farbig, 7” WP-Touch Bedienfeld, farbig, 7” WP-Touch Bedienfeld, farbig, 7” WP-Touch Bedienfeld, farbig, 7” WP-Touch Bedienfeld, farbig, 7”

Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei

Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung

Kurbelgehäuseheizung Kurbelgehäuseheizung Kurbelgehäuseheizung Kurbelgehäuseheizung Kurbelgehäuseheizung Kurbelgehäuseheizung Kurbelgehäuseheizung Kurbelgehäuseheizung

60 Hz

Stage
certifiedV Stage
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M-SQ1 22.5 1-PHASE M-SQ3 22.5 3-PHASE M-SQ1 PRO 25 1-PHASE M-SQ3 PRO 27 3-PHASEN M-SQ3 PRO 32 3-PHASEN M-SQ3 PRO 50 3-PHASEN

41101205 230 VAC / 50 Hz - 22.5 kVA 41131205 230 - 400 V / 50 Hz - 22.5 kVA 41202005 230 VAC / 50 Hz - 27 kVA 41201305 230 - 400 V / 50 Hz - 27 kVA 41201405 230 - 400 V / 50 Hz - 32 kVA 41201505 230 - 400 V / 50 Hz - 50 kVA
41101255 120 VAC-240 V / 60 Hz - 25 kVA 41131255 120 - 240 V / 60 Hz - 25 kVA

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ntermittierende Leistung in kW bei 25°C (77°F) 22 kW 22 kW 25 kW 25 kW 27 kW 40 kW

Dauerleistung in kVA @ 25°C (77°F) 22.5 kVA 22,5 kVA 27 kVA 27 kVA 32 kVA 48 kVA

Dauerleistung in KW @  25°C (77°F) 20 kW 20 kW 22.5 kW 25 kW 27 kW 40 kW

Geräuschpegel 58dB 58dB 58dB 58dB 58dB 58dB

Drehzahlbereich 1500/1800 U/min 1500/1800 U/min 1500/1800 U/min 1500/1800 U/min 1500/1800 U/min 1500 U/min

Kühlung Indirekt wassergekühlt Indirekt wassergekühlt Indirekt wassergekühlt Indirekt wassergekühlt Indirekt wassergekühlt Indirekt wassergekühlt

Spannungsreglung AVR AVR + EBS AVR + EBS AVR + EBS AVR + EBS AVR

Nennspannung / -frequenz 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz - 3x 400 VAC 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz - 3x 400 VAC 230 VAC / 50 Hz - 3x 400 VAC 230 VAC / 50 Hz - 3x 400 VAC

Spitzenleistung 2 s 200 % 200 % 300 % 300 % 300 % 300 %

Klirrfaktor < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 2 % < 3 %

Frequenztoleranz ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 %

DIESELMOTORSPEZIFIKATIONEN

Motor Mitsubishi S4S - 4 Zylinder Mitsubishi S4S - 4 Zylinder Mitsubishi S4S - 4 Zylinder Mitsubishi S4S - 4 Zylinder Mitsubishi S4S - 4 Zylinder Perkins-Sabre 4.4 GM - 4 Zylinder

Hubraum 3331 cc 3331 cc 3331 cc 3331 cc 3331 cc 4400 cc

Bohrung & Hub 94 × 120 mm 94 × 120 mm 94 × 120 mm 94 × 120 mm 94 × 120 mm 105 x 127 mm

Luftverbrauch 2.8 m³/min 2.8 m³/min 2.8 m³/min 2.8 m³/min 2.8 m³/min 3.6 m3/min

Kühlsystem Indirekt Indirekt Indirekt Indirekt Indirekt Indirekt 

Kraftstoffverbrauch (ohne Last - volle Last) 1-6 l/Std. 1-6 l/Std. 1-6 l/Std. 1-6 l/Std. 1-6 l/Std. 1-10 l/Std.

Starterbatterie Ladestrom 12 V / 40 A 12 V / 40 A 12 V / 40 A 12 V / 40 A 12 V / 40 A 12 V / 60 A

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Gewicht × Höhe (Gehäuse) 1260 × 680 × 800 mm 1260 × 680 × 800 mm 1555 × 749 × 805 mm 1555 × 749 × 805 mm 1555 × 749 × 805 mm 1658 x 837 x 986 mm

Trockengewicht 580 kg 580 kg 640 kg 640 kg 640 kg 1.000 kg

Trockenauspuff / Nassauspuff Ø 2 Zoll BSP / Ø 63 mm Ø 2 Zoll BSP / Ø 63 mm Ø 2 Zoll BSP / Ø 63 mm Ø 2 Zoll BSP / Ø 63 mm Ø 2 Zoll BSP / Ø 63 mm Ø 2 Zoll BSP / Ø 76 mm

Ölmessstab Oben & seitlich Oben & seitlich Oben & seitlich Oben & seitlich Oben & seitlich Oben & seitlich

Maximaler Betriebswinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen

BEDIENFELD

Standard DDC DDC DDC DDC Deepsea Controller Deapsea Controller

Optionen WP-Touch Bedienfeld, farbig, 7” WP-Touch Bedienfeld, farbig, 7”

Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei

Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung

Kurbelgehäuseheizung Kurbelgehäuseheizung Kurbelgehäuseheizung Kurbelgehäuseheizung Kurbelgehäuseheizung Kurbelgehäuseheizung

60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz

Dieselgeneratoren M-SQ Pro

1500 / 1800 U/min

Engine sensor
Start motor
Pre heating

Input / output terminals

AVR
voltage

regulator

Actuator

Speed 
Sensor

Speed
Control

Unit

WP-genset breaker

Ship busbar snese feeder 3 phase

AC power
Terminal

Shore 22kVA

Speed 
Tim

er

Ship load

Optional remote control panel

dse8003

Local control
panel DSEM8610

Engine sensor
Start motor
Pre heating

Input / output terminals

AVR
voltage

regulator

Actuator

Speed 
Sensor

Speed
Control

Unit

WP-genset breaker

Ship busbar snese feeder 3 phase

AC power
Terminal

Speed 
Tim

er

Local control
panel DSEM8610

Parallel-
betrieb

Wir können unsere SQ 
27-Generatoren - sowohl 
für Marine- als auch für 
Mobil-/Landanwendungen 
- für den Parallelbetrieb 
vorbereiten. In vielen 
Situationen arbeiten große 
Generatoren über längere 
Zeiträume mit halber Last 
oder weniger, was zu 
Fehlfunktionen des 
Generators führt. Die 
parallele Lösung von 
WhisperPower ist eine 
intelligente Wahl, die die 
Wartungs- und 
Kraftstoffkosten erheblich 
reduziert. 
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E n j o y  G r e e n  E n e r g y

M-SQ1 22.5 1-PHASE M-SQ3 22.5 3-PHASE M-SQ1 PRO 25 1-PHASE M-SQ3 PRO 27 3-PHASEN M-SQ3 PRO 32 3-PHASEN M-SQ3 PRO 50 3-PHASEN

41101205 230 VAC / 50 Hz - 22.5 kVA 41131205 230 - 400 V / 50 Hz - 22.5 kVA 41202005 230 VAC / 50 Hz - 27 kVA 41201305 230 - 400 V / 50 Hz - 27 kVA 41201405 230 - 400 V / 50 Hz - 32 kVA 41201505 230 - 400 V / 50 Hz - 50 kVA
41101255 120 VAC-240 V / 60 Hz - 25 kVA 41131255 120 - 240 V / 60 Hz - 25 kVA

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ntermittierende Leistung in kW bei 25°C (77°F) 22 kW 22 kW 25 kW 25 kW 27 kW 40 kW

Dauerleistung in kVA @ 25°C (77°F) 22.5 kVA 22,5 kVA 27 kVA 27 kVA 32 kVA 48 kVA

Dauerleistung in KW @  25°C (77°F) 20 kW 20 kW 22.5 kW 25 kW 27 kW 40 kW

Geräuschpegel 58dB 58dB 58dB 58dB 58dB 58dB

Drehzahlbereich 1500/1800 U/min 1500/1800 U/min 1500/1800 U/min 1500/1800 U/min 1500/1800 U/min 1500 U/min

Kühlung Indirekt wassergekühlt Indirekt wassergekühlt Indirekt wassergekühlt Indirekt wassergekühlt Indirekt wassergekühlt Indirekt wassergekühlt

Spannungsreglung AVR AVR + EBS AVR + EBS AVR + EBS AVR + EBS AVR

Nennspannung / -frequenz 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz - 3x 400 VAC 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz - 3x 400 VAC 230 VAC / 50 Hz - 3x 400 VAC 230 VAC / 50 Hz - 3x 400 VAC

Spitzenleistung 2 s 200 % 200 % 300 % 300 % 300 % 300 %

Klirrfaktor < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 2 % < 3 %

Frequenztoleranz ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 %

DIESELMOTORSPEZIFIKATIONEN

Motor Mitsubishi S4S - 4 Zylinder Mitsubishi S4S - 4 Zylinder Mitsubishi S4S - 4 Zylinder Mitsubishi S4S - 4 Zylinder Mitsubishi S4S - 4 Zylinder Perkins-Sabre 4.4 GM - 4 Zylinder

Hubraum 3331 cc 3331 cc 3331 cc 3331 cc 3331 cc 4400 cc

Bohrung & Hub 94 × 120 mm 94 × 120 mm 94 × 120 mm 94 × 120 mm 94 × 120 mm 105 x 127 mm

Luftverbrauch 2.8 m³/min 2.8 m³/min 2.8 m³/min 2.8 m³/min 2.8 m³/min 3.6 m3/min

Kühlsystem Indirekt Indirekt Indirekt Indirekt Indirekt Indirekt 

Kraftstoffverbrauch (ohne Last - volle Last) 1-6 l/Std. 1-6 l/Std. 1-6 l/Std. 1-6 l/Std. 1-6 l/Std. 1-10 l/Std.

Starterbatterie Ladestrom 12 V / 40 A 12 V / 40 A 12 V / 40 A 12 V / 40 A 12 V / 40 A 12 V / 60 A

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Gewicht × Höhe (Gehäuse) 1260 × 680 × 800 mm 1260 × 680 × 800 mm 1555 × 749 × 805 mm 1555 × 749 × 805 mm 1555 × 749 × 805 mm 1658 x 837 x 986 mm

Trockengewicht 580 kg 580 kg 640 kg 640 kg 640 kg 1.000 kg

Trockenauspuff / Nassauspuff Ø 2 Zoll BSP / Ø 63 mm Ø 2 Zoll BSP / Ø 63 mm Ø 2 Zoll BSP / Ø 63 mm Ø 2 Zoll BSP / Ø 63 mm Ø 2 Zoll BSP / Ø 63 mm Ø 2 Zoll BSP / Ø 76 mm

Ölmessstab Oben & seitlich Oben & seitlich Oben & seitlich Oben & seitlich Oben & seitlich Oben & seitlich

Maximaler Betriebswinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen

BEDIENFELD

Standard DDC DDC DDC DDC Deepsea Controller Deapsea Controller

Optionen WP-Touch Bedienfeld, farbig, 7” WP-Touch Bedienfeld, farbig, 7”

Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei

Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung

Kurbelgehäuseheizung Kurbelgehäuseheizung Kurbelgehäuseheizung Kurbelgehäuseheizung Kurbelgehäuseheizung Kurbelgehäuseheizung

60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz

CCR II
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Fuel-in  8L (M14x1,5)

 Lubricating oil out
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Canopy + rest  :       280 KG
Diesel Engine    :      462 KG
Generator         :      258 KG

-------------------------------------- +
Total Dry weight:    1000 kG
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Diesel Engine     : 275 KG
Generator          : 185 KG
Support en rest  :   35 KG
-----------------------------------  +
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In-line Rück-
schlagventil

Wassereinlass

Entlüftung

Generator Control 
Wizard (freies 
Programm)

DDC 
Fernbedienung

Wasserabscheider

AC Ausgang

PMG
Inverter

Seeventil

Wasserlinie

Wasserschloss

Starter- batterie
Servicebatterie

PC-Anschluss

WhisperSwitch und / 
oder Inverter/ 
Ladegerät WPC  
oder WP Combi, oder  
AC / DC PowerCube

WP Touch
5 Zoll Bildschirm (art no. 40280100) 
7 Zoll Bildschirm (art no. 40280101)

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Installationsgeräte für ein 

Generatorsystem. Wir empfehlen, nur Originalteile von WhisperPower zu verwenden. Zur 

Erleichterung der Installation bieten wir für alle unsere Generatormodelle Installationskits an. 

Alle Produkte sind von hoher Qualität und speziell für ihre Einsatzzwecke entwickelt worden.

Wassersieb

Landstromanschluss

Kraftstofffilter

Installationsbeispiel

„Handy“ 
Ladegerät

6

5

11
0

 c
m

10 cm

Marine

Verbraucher

Das System erklärt

Wie ein komplettes  
Energiesystem aussieht
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Delta 40/51mm 63/76mm

Delta Abgassystem

Sicher und leise
Die Kombination Ihres Stromerzeugers mit unserem DELTA-Abgassystem verleiht ihm einen 

professionellen Schliff, so wie die WhisperPower-Installationssätze eine korrekte und professionelle 

Installation gewährleisten. Sie wurden speziell für unsere WhisperPower-Generatoren entwickelt, um 

das Motorgeräusch zu dämpfen und die Abgase vom Kühlwasser zu trennen. Unsere Auspuffkits setzen 

sich wie folgt zusammen:

E n j o y  G r e e n  E n e r g y

41
9

435

28
2

300

•  Die Delta-Schalldämpfer / 
Wassersperren sind für Motoren und 
Generatoren unterhalb der 
Wasserlinie konzipiert. Sie schützen 
den Motor vor dem Rückfluss des 
Kühlwassers. Ein wichtiges 
zusätzliches Merkmal ist die 
Geräuschreduzierung des Motors

•  Der Delta-Wasser-/Gasabscheider ist 
so konstruiert, dass er die Abgase 
über zwei Auslässe aus dem 
Kühlwasser entfernt: einen oberhalb 
der Wasserlinie für die Abgase und 
einen zur Ableitung des Kühlwassers. 
Das Ergebnis ist eine erhebliche 
Reduzierung der Abgasgeräusche 
ohne Spritzwassergeräusche.

•  Die Delta-Abgaskomponenten sind 
aus feuerfestem GFK gefertigt und 
entsprechen den ABYC-Vorschriften

•  Die Kits beinhalten Schläuche 
(zertifiziert nach ISO 13363/ 
Marinegebrauch), hochbelastbare 
Schlauchschellen, Seeventile und 
Rumpfdurchführungen

Schalldämpfer / Wasserschloss4
Als komplettes Kit oder seperater  
Schalldämpfer / Wasserschloss in drei 
Größen erhältlich. Geeignet für alle 
Motoren oder Standardgeneratoren von 
3kW - 30 kW

Wasser- / Gasabscheider 5
Erhältlich als kompletter Satz mit 
Schläuchen, Seeventilen und 
Rumpfdurchführungen oder als  
separater Schalldämpfer/
Wasserschleuse.

WASSERSCHLOSS/GASABSCHEIDER (PLASTIK)

Art.no. Modell

40230083 WP-WL Wasserschloss Auspuff-Kit (15/8”)* 40 mm

40230084 WP-WL Wasserschloss Auspuff-Kit (2”)* 51 mm

40230087 WP-WGS 40/40/40 Wasser/Gasabscheider-Kit (15/8”)* 40 mm

40230088 WP-WGS 51/51/51 Wasser/Gasabscheider-Kit (2”)* 51 mm

*Bausätze mit Kunststoffdurchführung für Aluminium- oder 

 Karbonrümpfe auf Anfrage erhältlich
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Wassereinlass-Kits
Das Wassereinlass-Kit für 
Schiffsgeneratoren umfasst ein 
Seeventil, einen Wasserfilter, ein Ventil 
und Installationsmaterial.

Entlüftungs-Kits
Ein Siphonunterbrecher verhindert, 
dass Wasser zurückgesaugt wird.

Batteriekabel & Schläuche
Wir können unsere Wechselrichter 
und Kombigeräte mit vorverkabelten 
Batteriekabeln liefern. 
Unsere hochwertigen DC-Kabel in 
Marinequalität sind auch in der 
gewünschten Länge erhältlich. Die 
Kabelanschlüsse und Kabelösen 
können vormontiert werden.

WASSEREINLASS-KITS

Art.no. Modell

40230201 Wassereinlass-Kit 12.5 mm (1/2”)*

40230211 Wassereinlass-Kit 20 mm (3/4”)*

40230221 Wassereinlass-Kit 25 mm (1”)*

* Kits mit Kunststoffdurchführung für Aluminium- oder Karbonrumpf auf Anfrage erhältlich

ENTLÜFTUNGS-KITS

Art.no. Modell

40230272 Entlüftungs-Kit 12.5 mm (1/2”)

40230273 Entlüftungs-Kit 20 mm (3/4”)

40230274 Entlüftungs-Kit 25 mm (1”)

BATTERIEKABEL

Art.no. Modell

50213070 Batteriekabel, rot 16 mm2 (roll 50 m)

50213071 Batteriekabel, schwarz 16 mm2 (roll 50 m)

50213075 Batteriekabel, rot 25 mm2 (roll 25 m)

50213076 Batteriekabel, schwarz 25 mm2 (roll 25 m)

50213085 Batteriekabel, rot 35 mm2 (roll 25 m)

50213086 Batteriekabel, schwarz 35 mm2 (roll 25 m)

Stromerzeugung

Installationszubehör
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TROCKENAUSPUFF-KIT - KIELKÜHLUNG

Art.no. Modell

40201325 Trockenauspuff-Kit 1” für Genverter bis zu M-GV 15

40201875 Trockenauspuff-Kit 11/2” für M-SQ 8 / 9.5 / 10 / 11 / 12 / 15 / 16 / 20

40201889 Trockenauspuff-Kit 2” für M-SQ 27 / 32 / 50

Boxcooler-Kit 
Ein speziell konstruierter Kühler, der 
häufig im Rumpf von Stahlschiffen 
verwendet wird, wird als “Box-
Kühler” bezeichnet und ist als 
WhisperPower-Einbausatz 
erhältlich.

Schläuche
Flexibel und Haltbar, mit Spiralen. 
Hergestellt aus EPDM-Gummi.

BOXCOOLER-KIT

Art.no. Modell

40201303 Boxcooler-Kit bis zu 10 kVA

40201873 Boxcooler-Kit bis zu 15 kVA

40201874 Boxcooler-Kit bis zu 20 kVA

40201894 Boxcooler-Kit für M-SQ 27 / 30 und M-SQ 20 - 50 Hz

MARINEINSTALLATIONS-KITS

Art.no. Modell

40230205 Universelles Kraftstoff-Kit

40230217 Schwingungsdämpfer-Kit Gummi (Shock Mounts)

40290106 Starterbatterie Installations-Kit < 90 Ah

40290108 Starterbatterie Installations-Kit ≥ 90 Ah

SCHLÄUCHE

Art.no. Modell

50220057 Flexibler Kühlwasserschlauch, Gummi (1/2”) 13 x 21 mm (Rolle 20 m)

50220011 Flexibler Kühlwasserschlauch, Gummi (3/4”) 18 x 26 mm (Rolle 20 m)

50220012 Flexibler Kühlwasserschlauch, Gummi (1”) 25 x 34 mm (Rolle 20 m)

50220013 Flexibler Kühlwasserschlauch, Gummi (11/4”) 32 x 41 mm (Rolle 20 m)

50220055 Transparenter Kühlwassereinlassschlauch 13 x 19 mm (Rolle 20 m)

50220056 Transparenter Kühlwassereinlassschlauch 19 x 26 mm (Rolle 20 m)

50220050 Transparenter Kühlwassereinlassschlauch 25 x 33 mm (Rolle 20 m)

50220063 Diesel-Kraftstoffschlauch 8 x 16 mm (Rolle 20 m)

50220033 Abgasschlauch (15/8”) 40 mm Ø (Innen)

50220035 Abgasschlauch (2”) 51 mm Ø (Innen)

50220036 Abgasschlauch (21/2”) 63 mm Ø (Innen)
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Service-Kits

von WhisperPower

Das A-Kit enthält alle Ersatzteile für die Teile, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen, wie z. B. Filter 

und Riemen. Wir empfehlen, immer ein A-Kit zusammen mit Ihrem neuen WhisperPower-Generator zu 

bestellen. Das B-Kit besteht aus Teilen für die Teile, die je nach der Anzahl der Betriebsstunden nach einem 

längeren Zeitraum ersetzt werden müssen. Unsere B-Kits enthalten eine größere Anzahl von Komponenten 

wie Dichtungen und verschiedene mechanische Teile. Bei langen Fahrten ist es ratsam, ein B-Kit mit an Bord 

zu nehmen.

SERVICE-KITS FÜR MARINEGENERATOREN 

40401170 A-Kit M-GV4 / Piccolo 4/5

40401171 B-Kit M-GV4 / Piccolo 4/5

40401770 A-Kit M-GV 2/3, M-GV 8/10 K

40401771 B-Kit M-GV 2, M-GV 8 K

40401781 B-Kit M-GV 3, M-GV 10 K

40201260 A-Kit SC-3.5 - 3000 / 3600 U/min

40201860 A-Kit M-SC 6 und M-SC 10 - 3000 / 3600 U/min

40201861 B-Kit M-SC 6 - 3000 / 3600 U/min

40201761 B-Kit M-SC 10 - 3000 / 3600 U/min

40201860 A-Kit M-SQ 6 - 1500 / 1800 U/min

40201761 B-Kit M-SQ 6 - 1500 / 1800 U/min

40201460 A-Kit M-SQ 8, M-SQ 10 und M-SQ 12 -1500 / 1800 U/min

40201653 B-Kit M-SQ 8 und M-SQ 10 - 1500 / 1800 U/min

40201461 B-Kit M-SQ 12 - 1500 / 1800 U/min

40201360 A-Kit M-SQ 16 - 1500 / 1800 U/min

40201361 B-Kit M-SQ 16 - 1500 / 1800 U/min

40201560 A-Kit M-SQ 20 und M-SQ 27 - 1500 / 1800 U/min

40201561 B-Kit M-SQ 20 und M-SQ 27 - 1500 / 1800 U/min

WPL KÜHLMITTEL UND MOTORÖL

40222214 WPL Coolant G12, Kühlmittel, 4 Liter

40222244 WPL-15 W40 General, Motoröl, 4 Liter

40222224 WPL 10 W40 Premium Long Drain, Motoröl, 4 Liter

BOILER KIT - WARMWASSER ODER HEIZLEISTUNG VOM GENERATOR

40245030 Boiler-Kit für Genverter-Serie bis 8 kW

40245031 Boiler-Kit für Gensets bis 10 kW

Nicht 
Vergessen!

Öl & Kühlmittel 

gleich 

mitbestellen!

Shop.whisperpower.com
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Hybrides Generatorsystem mit 
emissionsfreiem Intervalbetrieb

In der Automobilbranche wurden die Weichen 

schon vor Jahren gestellt: Klimaneutrales Den-

ken ist dort das Credo. In den maritimen Sekto-

ren steckt das grüne Denken noch in den Kinder-

schuhen. Es ist höchste Zeit für Technologien, 

die zu einem besseren ökologischen Fußabdruck 

in der Freizeitschifffahrt beitragen.

Mit der Einführung der neuen OctoPower-Syste-

me unternimmt WhisperPower einen weiteren 

Schritt zur Verbesserung des Komforts, zur Re-

duzierung der CO2-Emissionen und zur Einspa-

rung von Betriebskosten.

    OctoPower Systeme 
reduzieren CO² Emissionen 
um bis zu 80%

    OctoPower hilft die 
Verschwendung von Energie 
zu stoppen 

    OctoPower ist eine effektive 
Möglichkeit für Schiffseigner 
Betriebskosten zu reduzieren

    OctoPower stoppt die 
vermeidbare Nutzung von 
Dieselgeneratoren

Emissionsarme netzunabhängige Stromversorgungssysteme
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Hardware

Lithium Power 
Plus Modular

Super-Ladegerät

Temporärer 

Netzanschluss

Back-up Generator

3 kW1 kW 6 kW 7 kW 14 kW 16 kW 32 kW

Diesel-
Krafstofftank

Back-up
Genset oder

Brennstoffzelle

Super-
Ladegeräte

DC PowerCube

Batterie-
pack

DC Speicher

DC
Verteilung

Super-
Wechselrichter

DC zu AC

AC
Verteilung

Eintrag: Solar
Wind
Brennstoffzelle

Internet (cloud)

Touch Control

Gateway

WhisperCare

Das Konzept

Solarenergie

Wasserstoff-Brennstoffzelle

Windenergie
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Super-Wechselrichter

(1 oder 3-Phasen)

AC Anwendungen

Komplette Haushalte

Batterieladung mit niedrigem/

hohem DC

Medizinische Ausrüstung

Bauwerkzeuge

Taschenlampen 

Klimaanlagen

Kommunikationssysteme

Verschiedene (empfindliche) 

Elektronik

AC 
Anwendungen

Volle Kontrolle mit WhisperCare 

(wo immer Sie sind)

Batterie-Rack-

System

E n j o y  G r e e n  E n e r g y
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“Generator ohne Motor”

Auf unserer Website erfahren Sie mehr über unsere hybriden Energiesysteme.

whisperpower.com

 3 kW
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Solar

Aussen- oder 
Innenbordmotor

Landstrom

Reine Sinuswelle
AC-Leistung

Klimaanlage

Elektrisches Kochen

Komfortausrüstung

6 Leistungs-
Elektronikmodul

5  Lithium-
Batteriemodul 
 
- 3.8 kWh 
- 5.1 kWh 
- 7.6 kWh 
- 10.2 kWh

EIN 

ANGEBOT 

ANFORDERN
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WhisperPower

Das Unternehmen

WhisperPower wurde 2007 gegründet und hat seinen 
Hauptsitz in Drachten in den Niederlanden. Das Ziel von 
WhisperPower ist es, netzunabhängige Energiesysteme zu 
liefern, die eine sauberere und bessere Zukunft ermöglichen.
Seitdem hat das Unternehmen ein 
umfangreiches Portfolio an 
zugehörigen 
Stromerzeugungsprodukten für den 
Einsatz an netzunabhängigen 
Standorten an Land und auf See 
aufgebaut. Diese werden in der 5500 
m2 großen Anlage 
zusammengebaut und über ein 
ständig wachsendes Netz von 

hochqualifizierten und engagierten 
Vertriebshändlern und Händlern in 
der ganzen Welt vertrieben. Viele der 
Kunden von WhisperPower sind 
erstklassige Unternehmen, bei 
denen der Umweltgedanke 
inzwischen Teil der sozialen 
Umweltpolitik ist.
WhisperPower hat inzwischen einen 
großen Anteil am Markt für Marine-, 

kommerzielle, Freizeit- und 
terrestrische Mobiltelefone und 
expandiert weiter mit Hilfe seines 
eigenen webbasierten TV-Kanals 
WhisperTV, seines einzigartigen 
Whisper Online Trainingsprogramms 
und einer fortschrittlichen Website, 
die Kunden in allen Bereichen der 
WhisperPower-Technologie 
unterstützt.

WhisperPower brachte 2010 die erste Serie von emissionsarmen 

Hybrid-Dieselgeneratoren auf den Markt, die sich durch ihre Laufruhe 

und Kraftstoffeffizienz sofort in der Schifffahrt, bei mobilen und 

netzfernen Anwendungen durchsetzten.
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Vertrieb in  
über 50 Ländern

Verkäufer:

   International

   Benelux

   Deutschland

   Vereinigtes Königreich

   Spanien & Portugal

   China

   Pazifik

   Amerika

Genießen Sie die Fahrt, während wir uns um Ihren Komfort kümmern


