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Superleise Marinegeneratoren



 Die Gewissheit ununterbrochener Stromversorgung

Überall, jederzeit, 
auch unter schwierigsten Bedingungen



P
ic

co
lo

 -
 T

w
in

P
ic

co
lo

 -
 A

C
P

ic
co

lo
 -

 D
C

120 / 230 VAC
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8Piccolo Series
AC Ausgang

30Piccolo Twin Power   
AC Ausgang
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 Die Gewissheit ununterbrochener Stromversorgung

Überall, jederzeit, 
auch unter schwierigsten Bedingungen

Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen dienen lediglich 

der allgemeinen Information. Obwohl wir uns bemühen, die 

Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, 

können wir nicht für Änderungen der Spezifikationen von 

Produkten im Laufe der Zeit verantwortlich gemacht werden.
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Stromerzeugung | der WhisperPower Ansatz

Kleiner, leichter, leiser 
und sauberer

Unsere inverterbasierten Generatoren mit 
einstellbarer Drehzahl sind international als die 
sparsamste, kompakteste und leiseste Lösung für 
die Stromversorgung an Bord anerkannt. Mit 
einer extrem genauen Ausgangsstromqualität bei 
230 VAC 50/60 Hz oder 120 VAC 60 Hz. Unsere 
Generatoren mit 1500/1800 U/min sind die 
besten ihrer Klasse und bieten superleisen 
Nonstop-Strom für alle ein- oder dreiphasigen 
Geräte an Bord.

WhisperPower ist ein innovatives 

Unternehmen, das die besten Lösungen für 

netzunabhängige maritime, mobile und 

netzferne Energiesysteme anbietet. Wir 

stellen kompakte und besonders leise 

Generatoren her, die die strengsten 

Emissionsnormen erfüllen (Stufe V für 

Europa, EPA Tier 4 für Nordamerika). 
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Stage V / EPA zertifiziert
Stromversorgungssysteme an 
Bord sind in der Regel nicht sehr 
effizient, da die Generatoren oft 
nur teilweise belastet, 
überdimensioniert und nicht mit 
Motoren ausgestattet sind, die den 
aktuellen Emissionsnormen wie 
Stufe V oder EPA Tier 4 für die USA 
entsprechen.
Die Vorschriften für 
Dieselaggregate für den mobilen 
Einsatz werden immer strenger. 
Nicht nur die Abgasnorm (Stufe V 
ist ein Muss), sondern auch der 
Geräuschpegel ist ein zentrales 
Thema.

Ein-Marken-Lösung
WhisperPower ist Ihr One-Stop-
Shop für das gesamte System 
einschließlich aller erforderlichen 
elektrischen Komponenten. Der 
WhisperPower-Berater, 
-Wiederverkäufer oder 
-Installateur bietet von Anfang an 
eine Systemberatung, die anhand 
eines Schemas, in dem alle 
Komponenten enthalten sind, 
dargestellt wird.

Nach der Bestellung und Lieferung 
werden die mit einem 
Wechselrichter, einem Ladesystem, 
einer Batterie und einem 
Dieselgenerator ausgestatteten 
Systeme geprüft und in Betrieb 
genommen, so dass Sie sicher sein 
können, dass Sie ein gut 
funktionierendes System ohne 
Schwachstellen haben..

Hybride Varianten 
Wir haben eine Lösung gegen die 
Energieverschwendung entwickelt, 
die gleichzeitig kostensparend ist: 
Unsere OctoPower-Reihe 
emissionsarmer 
Stromversorgungssysteme ist ein 
intelligentes, integriertes 
Stromversorgungssystem für 
Yachten und kommerzielle Boote, 
das eine Batterie-/
Wechselrichterstromversorgung 
beinhaltet. 

Erkunden Sie unsere Website und 
entdecken Sie unser erweitertes 
Angebot an OctoPower-Produkten 
und -Systemen.  
www.whisperpower.com.

Diagnostik (WhisperCare)  
Die Integration dieser verschiedenen 
technischen Systeme in das 
WhisperPower-Überwachungs- und 
Steuerungssystem ermöglicht eine 
rationalisierte und effiziente 
Überwachung mit einem einzigen 
Panel. WhisperCare ermöglicht die 
Fernanmeldung am WhisperPower-
System mit Smartphone, Tablet oder 
PC über ein WiFi/Router-Paket mit 
SIM-Karte, das als Option für ein 
WhisperPower-System erhältlich ist.

Service & Ünterstützung  
vor Ort 
Die Vertreter unseres Netzes bieten 
Ihnen Service und technische 
Unterstützung im Falle von 
Reparaturen oder Fehlfunktionen. 
Wenn möglich, helfen sie Ihnen vor 
Ort, wo auch immer auf der Welt Sie 
sich befinden mögen. Den 
nächstgelegenen Händler finden Sie 
auf unserer Händlersuche, die auf 
unserer Website verfügbar ist.

International

Benelux

Germany

United Kingdom

Spain & Portugal

China

Pacific

Americas

whisperpower.com/where-to-buy
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Unsere kompakten Generatoren der Baureihe Genverter© kombinieren die neueste 

Dieselmotortechnologie mit einer neuen Art der Stromerzeugung. Anstelle eines 

Generators mit fester Drehzahl auf der Rückseite des Schwungrads haben wir einen 

sehr kompakten Permanentmagnet-Generator (PM) entwickelt, der direkt hinter dem 

Motor angeordnet ist. Dadurch sind diese Systeme im Vergleich zu herkömmlichen 

Generatoren viel kleiner und leichter. Die Drehzahl des Generators kann in einer 

Position fixiert werden, die ein optimales Gleichgewicht zwischen Drehzahl, 

Ausgangsleistung, Geräuschentwicklung und Vibrationen bietet.

Fortschrittliche Energiesysteme
Nennleistungen 
von 4.4 bis 18 kVA Überlegen Ein-Phasig 

AC Leistung (230 VAC / 50 Hz,  
120 VAC / 60 Hz) Ausgang

 Optional: 24/48 VDC Ausgang 
durch DC PowerCube

Indirekte Kühlung von  
Motor und Backend (> 1 Zyl.)

5 oder 7 Zoll Touchpanel 
(optional)

Kompakt, leicht und  
extrem leise

Superkompakt & wenig Gewicht, von 4.4-18 (Twin 12-36) kVA

Wählen Sie Ihren  
Leistungsbereich
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Start-/Stoppanel
(standard)

5 oder 7 Zoll WhisperTouch
(optional)

Piccolo Verlängerungs-Kit 
> 4 Meter Distanz

PEK (12 Meter) 
(optional)

Kabellänge 
4 Meter

PMG Power 
Module 
Genverter 
(standard)

AC Ausgang 
230 VAC / 50 Hz oder 

120 VAC / 60 Hz

Batterieladegerät 
Handy 12 VDC | 7 A 

(optional)

Starterbatterie
AGM 12 VDC | 55 A

(optional)

DC Batterieschalter 
Ein-Kreis 600 A 

(optional)

Systemkonfiguration Piccolo   

4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 18 

Systemkonfiguration

Hauptbestandteile
EINSTELLBARE 

U/MIN

Alle Piccolo-Modelle werden standard-
mäßig mit einem umfassenden Start-/
Stopp-Fernbedienungspanel und 6 
Metern Anschlusskabel mit Tele-
jack-Anschlüssen geliefert. 5, 7 oder 10 
Zoll große WhisperTouch-Panels sind 
optional erhältlich.

PMG-Wechselrichter mit 
professionellen Klem-
menanschlüssen für Kabe-
lein- und -ausgang und 
Kommunikation inkl. CAN.

WP Starterbatterie- 
Installationskit< 100 Ah.  
Art. Nr. 40290106

Genverter

Unverzichtbares Zubehör
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AC

PICCOLO 4 PICCOLO 5 PICCOLO 6 PICCOLO 8 PICCOLO 10 PICCOLO 12 PICCOLO 15 PICCOLO 18

49002055 - 49004055 49005055 49009055 49006155 49007055 49008055

- 49003005 49004005 49005005 49009005 49006005 49007005 49008005

49002056 - 49004056 49005056 49009056 49006156 49007056 49008056

- 49003006 49004006 49005006 49009006 49006006 49007006 49008006

49012055 49013005

49012056 49013006 - - - - -

HAUPTSPEZIFIKATIONEN
120 VAC 

60 Hz
230 VAC

50 Hz
230 VAC

50 Hz
120 VAC

60 Hz
230 VAC

50 Hz
120 VAC

60 Hz
230 VAC

50 Hz
120/240 VAC

60 Hz
230 VAC 

50 Hz
120/240 VAC

60 Hz
230 VAC

50 Hz
120/240 VAC

60 Hz
230 VAC 

50 Hz
120/240 VAC

60 Hz

Intermittierende Leistung kW bei 25°C 3.5 kW 3.5 kW 6 kW 6.4 kW 6 kW 8.5 kW 9.6 kW 12 kW 12.5 kW 15 kW

Dauerleistung kVA bei 25°C 3.5 kVA 4.4 kVA 6 kVA 8 kVA 6 kVA 10 kVA 10 kVA 15 kVA 18 kVA 

Dauerleistung kW bei 25°C 3 kW 3 kW 5.5 kW 6 kW 6 kW 8 kW 9 kW 12 kW 15kW

Geräuschpegel
54 dB(A) @ 7 m, 
65 dB(A) @ 1 m

54 dB(A) @ 7 m, 
65 dB(A) @ 1 m

51 dB(A) @ 7 m, 
60 dB(A) @ 1 m

51 dB(A) @ 7 m,
60 dB(A) @ 1 m

51 dB(A) @ 7 m,
60 dB(A) @ 1 m

54 dB(A) @ 7 m, 
65 dB(A) @ 1 m

58 dB(A) @ 7 m, 
74 dB(A) @ 1 m

57 dB(A) @ 7 m, 
73 dB(A) @ 1 m

Drehzahlbereich
2400 - 3600 U/min, 

einstellbar
2400 - 3600 U/min, 

einstellbar oder automatisch
2500 - 2800 U/min, 

einstellbar
2400 - 2800 U/min, 

 einstellbar
2400 - 2800 U/min, 

einstellbar
2800 - 3300 U/min, 

einstellbar
2000 - 2600 U/min, 

einstellbar
2000 - 2600 U/min, 

einstellbar

Alternatortechnologie Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet

Generatorkühlung Luftgekühlt Luftgekühlt Luftgekühlt Indirekt Wassergekühlt Indirekt Wassergekühlt Indirekt Wassergekühlt Indirekt Wassergekühlt Indirekt Wassergekühlt

Generatorsteuerung PMG PMG PMG DDC DDC DDC DDC DDC

Bedienfeld PMG + PMG Fernbedienung PMG + PMG Fernbedienung PMG + PMG Fernbedienung
DDC Lokal + DDC Fernbe-

dienung
DDC Lokal + DDC Fernbe-

dienung
DDC Lokal + DDC Fernbe-

dienung
DDC Lokal + DDC Fernbe-

dienung
DDC Lokal + DDC Fernbe-

dienung

Invertereinheit
PMG

Frame 1
PMG

Frame 1
PMG

Frame 1
PMG 

Frame 2
PMG

Frame 1
PMG

Frame 2
PMG

Frame 2
PMG

Frame 3
PMG

Frame 2
PMG

Frame 3
PMG

Frame 3
PMG

Frame 3

Phasen/Drähte
1 Phase,
 3 Drähte

1 Phase, 
3 Drähte

1 Phase, 
3 Drähte

1 Phase, 
3 Drähte

1 Phase, 
3 Drähte

Split-Phase,  
4 Drähte

1 Phase, 
3 Drähte

Split-Phase,  
4 Drähte

1 Phase, 
3 Drähte

Split-Phase,  
4 Drähte

1 Phase, 
3 Drähte

Split-Phase,  
4 Drähte

Spitzenleistung 2 s 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%

Klirrfaktor < 5% < 5% < 5% < 3% < 3% < 3% < 3% < 3%

Frequenztoleranz ± 0,1% ± 0,1% ± 0,1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1%

DIESELMOTORSPEZIFIKATIONEN

Motor WP1 WP1 Kubota Z482-E4B Kubota Z482 Kubota D722 Kubota D722 Kubota D1105 Kubota V1505

Hubraum 309 cc 309 cc 479 cc 479 cc 719 cc 719 cc 1.123 cc 1.489 cc

Zylinder 1 1 2 2 3 3 3 4

Bohrung & Hub 78 × 67 mm 78 × 67 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 78 × 78.4 mm 78 × 78.4 mm

Verdichtungsverhältnis 21.1 21.1 23.5 23.5 23.5 23.5 24.0 24.0

Luftverbrauch < 0.42 m³/min < 0.42 m³/min < 0.63 m³/min < 0.63 m³/min < 0.94 m³/min < 1.10 m³/min < 1.47 m³/min < 2.45 m³/min

Kühlsystem Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher

Kraftstoffverbrauch (ohne - volle Last) 0.8-1.2l/Std. 0.8-1.2l/Std. 275 g/kWh 275 g/kWh 275 g/kWh 2.6-3.8l/Std. 275 g/kWh 275 g/kWh 275 g/kWh

Starterbatterie Lademethode/ Strom Ladegerät Handy 12 V/7A Ladegerät Handy 12 V/7A Ladegerät Handy 12 V/7A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/40 A Alternator 12 V/40 A Alternator 12 V/40 A Alternator 12 V/40 A

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge × Breite × Höhe (Gehäuse) mm 450 × 470 × 520 450 × 470 × 520 520 × 470 × 541 660 × 550 × 622 740 × 550 × 622 740 × 550 × 622 882 × 570 × 690 990 × 560 × 705

Länge × Breite × Tiefe (PMG)  mm 420 × 196 × 148 420 × 196 × 148 420 × 196 × 148 420 × 196 × 148 490×198×188 542×384×257 490 × 198 × 188 542 × 384 × 257 568 × 347 × 198

Leergewicht (Gehäuse + PMG) 68 kg + 7.6 kg 68 kg + 7.6 kg
145 kg  

+ 7.6 kg
145 kg  

+ 9.9 kg
155 kg  

+ 7.6 kg
155 kg  

+ 9.9 kg
175 kg  

+ 9.9 kg
175 kg  

+ 20 kg
175 kg + 9.9 kg 187 kg + 20 kg 230 kg + 20 kg

Auspuff-Typ Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass

Max. Betriebswinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen

OPTIONAL

Touchpanel 5”, PEK 
(Picollo Kabelverlängerung)

Touch panel 5”, PEK 
(Picollo Kabelverlängerung)

Touchpanel 7”
2nd Start-/Stoppanel, 

Touch panel 7”
2nd Start-/Stoppanel, 

Touch panel 7”
2nd Start-/Stoppanel, 

Touch panel 7”
2nd Start-/Stoppanell,  

Touch panel 7”
2nd Start-/Stoppanel,  

Touch panel 7”

Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei

Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung

Einstellbare 120 VAC | 60 Hz →

Regelbar 230 VAC | 50 Hz →

Massefrei 120 VAC | 60 Hz →

Massefrei 230 VAC | 50 Hz →

Variable Drehzahl →

Variable Drehzahl/ Massefrei →

Allgemeine Übersicht Genverters 

Piccolo Einstellbar SEITE

12
SEITE

12
SEITE

16
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PICCOLO 4 PICCOLO 5 PICCOLO 6 PICCOLO 8 PICCOLO 10 PICCOLO 12 PICCOLO 15 PICCOLO 18

49002055 - 49004055 49005055 49009055 49006155 49007055 49008055

- 49003005 49004005 49005005 49009005 49006005 49007005 49008005

49002056 - 49004056 49005056 49009056 49006156 49007056 49008056

- 49003006 49004006 49005006 49009006 49006006 49007006 49008006

49012055 49013005

49012056 49013006 - - - - -

HAUPTSPEZIFIKATIONEN
120 VAC 

60 Hz
230 VAC

50 Hz
230 VAC

50 Hz
120 VAC

60 Hz
230 VAC

50 Hz
120 VAC

60 Hz
230 VAC

50 Hz
120/240 VAC

60 Hz
230 VAC 

50 Hz
120/240 VAC

60 Hz
230 VAC

50 Hz
120/240 VAC

60 Hz
230 VAC 

50 Hz
120/240 VAC

60 Hz

Intermittierende Leistung kW bei 25°C 3.5 kW 3.5 kW 6 kW 6.4 kW 6 kW 8.5 kW 9.6 kW 12 kW 12.5 kW 15 kW

Dauerleistung kVA bei 25°C 3.5 kVA 4.4 kVA 6 kVA 8 kVA 6 kVA 10 kVA 10 kVA 15 kVA 18 kVA 

Dauerleistung kW bei 25°C 3 kW 3 kW 5.5 kW 6 kW 6 kW 8 kW 9 kW 12 kW 15kW

Geräuschpegel
54 dB(A) @ 7 m, 
65 dB(A) @ 1 m

54 dB(A) @ 7 m, 
65 dB(A) @ 1 m

51 dB(A) @ 7 m, 
60 dB(A) @ 1 m

51 dB(A) @ 7 m,
60 dB(A) @ 1 m

51 dB(A) @ 7 m,
60 dB(A) @ 1 m

54 dB(A) @ 7 m, 
65 dB(A) @ 1 m

58 dB(A) @ 7 m, 
74 dB(A) @ 1 m

57 dB(A) @ 7 m, 
73 dB(A) @ 1 m

Drehzahlbereich
2400 - 3600 U/min, 

einstellbar
2400 - 3600 U/min, 

einstellbar oder automatisch
2500 - 2800 U/min, 

einstellbar
2400 - 2800 U/min, 

 einstellbar
2400 - 2800 U/min, 

einstellbar
2800 - 3300 U/min, 

einstellbar
2000 - 2600 U/min, 

einstellbar
2000 - 2600 U/min, 

einstellbar

Alternatortechnologie Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet

Generatorkühlung Luftgekühlt Luftgekühlt Luftgekühlt Indirekt Wassergekühlt Indirekt Wassergekühlt Indirekt Wassergekühlt Indirekt Wassergekühlt Indirekt Wassergekühlt

Generatorsteuerung PMG PMG PMG DDC DDC DDC DDC DDC

Bedienfeld PMG + PMG Fernbedienung PMG + PMG Fernbedienung PMG + PMG Fernbedienung
DDC Lokal + DDC Fernbe-

dienung
DDC Lokal + DDC Fernbe-

dienung
DDC Lokal + DDC Fernbe-

dienung
DDC Lokal + DDC Fernbe-

dienung
DDC Lokal + DDC Fernbe-

dienung

Invertereinheit
PMG

Frame 1
PMG

Frame 1
PMG

Frame 1
PMG 

Frame 2
PMG

Frame 1
PMG

Frame 2
PMG

Frame 2
PMG

Frame 3
PMG

Frame 2
PMG

Frame 3
PMG

Frame 3
PMG

Frame 3

Phasen/Drähte
1 Phase,
 3 Drähte

1 Phase, 
3 Drähte

1 Phase, 
3 Drähte

1 Phase, 
3 Drähte

1 Phase, 
3 Drähte

Split-Phase,  
4 Drähte

1 Phase, 
3 Drähte

Split-Phase,  
4 Drähte

1 Phase, 
3 Drähte

Split-Phase,  
4 Drähte

1 Phase, 
3 Drähte

Split-Phase,  
4 Drähte

Spitzenleistung 2 s 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%

Klirrfaktor < 5% < 5% < 5% < 3% < 3% < 3% < 3% < 3%

Frequenztoleranz ± 0,1% ± 0,1% ± 0,1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1%

DIESELMOTORSPEZIFIKATIONEN

Motor WP1 WP1 Kubota Z482-E4B Kubota Z482 Kubota D722 Kubota D722 Kubota D1105 Kubota V1505

Hubraum 309 cc 309 cc 479 cc 479 cc 719 cc 719 cc 1.123 cc 1.489 cc

Zylinder 1 1 2 2 3 3 3 4

Bohrung & Hub 78 × 67 mm 78 × 67 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 67 × 68 mm 78 × 78.4 mm 78 × 78.4 mm

Verdichtungsverhältnis 21.1 21.1 23.5 23.5 23.5 23.5 24.0 24.0

Luftverbrauch < 0.42 m³/min < 0.42 m³/min < 0.63 m³/min < 0.63 m³/min < 0.94 m³/min < 1.10 m³/min < 1.47 m³/min < 2.45 m³/min

Kühlsystem Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher

Kraftstoffverbrauch (ohne - volle Last) 0.8-1.2l/Std. 0.8-1.2l/Std. 275 g/kWh 275 g/kWh 275 g/kWh 2.6-3.8l/Std. 275 g/kWh 275 g/kWh 275 g/kWh

Starterbatterie Lademethode/ Strom Ladegerät Handy 12 V/7A Ladegerät Handy 12 V/7A Ladegerät Handy 12 V/7A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/40 A Alternator 12 V/40 A Alternator 12 V/40 A Alternator 12 V/40 A

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge × Breite × Höhe (Gehäuse) mm 450 × 470 × 520 450 × 470 × 520 520 × 470 × 541 660 × 550 × 622 740 × 550 × 622 740 × 550 × 622 882 × 570 × 690 990 × 560 × 705

Länge × Breite × Tiefe (PMG)  mm 420 × 196 × 148 420 × 196 × 148 420 × 196 × 148 420 × 196 × 148 490×198×188 542×384×257 490 × 198 × 188 542 × 384 × 257 568 × 347 × 198

Leergewicht (Gehäuse + PMG) 68 kg + 7.6 kg 68 kg + 7.6 kg
145 kg  

+ 7.6 kg
145 kg  

+ 9.9 kg
155 kg  

+ 7.6 kg
155 kg  

+ 9.9 kg
175 kg  

+ 9.9 kg
175 kg  

+ 20 kg
175 kg + 9.9 kg 187 kg + 20 kg 230 kg + 20 kg

Auspuff-Typ Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass

Max. Betriebswinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen

OPTIONAL

Touchpanel 5”, PEK 
(Picollo Kabelverlängerung)

Touch panel 5”, PEK 
(Picollo Kabelverlängerung)

Touchpanel 7”
2nd Start-/Stoppanel, 

Touch panel 7”
2nd Start-/Stoppanel, 

Touch panel 7”
2nd Start-/Stoppanel, 

Touch panel 7”
2nd Start-/Stoppanell,  

Touch panel 7”
2nd Start-/Stoppanel,  

Touch panel 7”

Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei

Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung

SEITE

18
SEITE

20
SEITE

22
SEITE

24
SEITE

26
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Piccolo 4/5 einstellbare Drehzahl  
Dieselgenerator
•  4.4 kVA / 3.5 kW @ 3600 U/min 
•  8 kVA, 36 A Spitzenleistung 
•  230 VAC | 50 Hz ±5% 50 Hz ± 0.1%
•  117 VAC - 60 Hz ±5% 60 Hz ± 0.1% 
• Höhe 520 mm, Breite 470 mm 
• Länge 450 mm, Gewicht 68 kg
•  PMG Inverter 7.6 kg

Die WhisperPower Genverter© Piccolo 4 & 5 sind die kleinsten, leisesten und 

leistungsstärksten ihrer Art. Dank des elektronischen PMG-Wechselrichterausgangs 

liefert er die ideale Stromqualität für alle Ihre Komfortgeräte, einschließlich u. a. 

Waschmaschine, Klimaanlage, Elektroherd, Kochfeld, Batterieladegeräte und 

Kombigeräte.

EINSTELLBARE 

U/MINGenverter© Piccolo 4/5  | 1 Zylinder

Das kleine Kraftpaket

Von Glenn Doncaster, 
Virginia, USA:
 “Nachdem ich zwei andere Generatoren in 
meinem vorherigen Boot ersetzt habe, bin ich 
begeistert von der variablen Geschwindigkeit 
des Piccolo 4, der in meiner neuen Arcona 465 
Carbon installiert ist. Da er mit einem Lithium-
Batteriesystem gekoppelt ist, kann ich meine 
Klimaanlage ständig eingeschaltet lassen und 
den Generator nur dann starten, wenn ich 
aufladen muss.  Auch das Gewicht ist von 
Bedeutung, da ich das Boot für Langstrecken-
Offshore-Rennen verwende.”  

“Der Piccolo liefert effizient 3,5 kW und wiegt 
nur 150 Pfund. Auch der Lärm und die 
Vibrationen sind minimal. Ich bin rundum sehr 
zufrieden.”

Kompakt und leicht - 68 kg
•  Moderner Dieselmotor mit 4,4 kVA Leistung bei 3600 U/min
•  4 kW elektrische Leistung bei maximaler Geschwindigkeit
•  Indirekte Wasserkühlung - für Süß- oder Meerwasser
•  Konstante Motortemperatur, keine Ruß- oder 

Ölablagerungen auf dem Wasser
• Schwungrad- und Lichtmaschinenfunktionen kombiniert 

Fortschrittlich
•  Hoher Wirkungsgrad durch den Einsatz von 

Supermagneten / Permanentmagnettechnik
•  Einstellbare Drehzahl - 
 optimale Position kann eingestellt werden
•  Optionale automatische Drehzahlregelung
•  PowerModule-Genverter© im Ausgang sorgt für perfekt 

stabile Frequenz und Spannung
•  Somit ist ein reibungsloser Betrieb aller angeschlossenen 

Geräte gewährleistet

Flexibel und konnektiv
•  Standardversionen für 230 VAC 50 Hz  

(100-120 VAC 50/60 Hz) Geräte
• Einstellbar auf 60 Hz, ohne Beeinträchtigung der Drehzahl
•  Erhältlich mit kompletter Touchscreen-Energieverwaltung 

und -Überwachung
•  WhisperConnect Bus-Konnektivität zu den meisten 

Navigationselektronikmarken
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Höchste Stromqualität 
Geräte wie Klimaanlagen und Elektromotoren werden häufig elektron-
isch gesteuert, um ihre Effizienz und Leistung zu verbessern. Herkömmli-
che Stromerzeuger können diese Geräte nicht betreiben. Alle Picco-
lo-Modelle sind mit einem PMG-Modul (Power Module Genverter©) 
ausgestattet, das dafür sorgt, dass die Spannung und die Frequenz inner-
halb des Drehzahlbereichs perfekt bleiben, damit alle Geräte ohne Un-
terbrechung weiterlaufen können. Der PMG erzeugt einen Stromstoß, 
um induktive Lasten in Betrieb zu nehmen.

Leise und vibrationsfrei
Vibrationen sind genauso störend wie ein zu lauter Dieselmotor. Die 
maßgeschneiderten Stoßdämpfer in Kombination mit dem 
Schallschutzgehäuse sorgen für eine extrem leise und praktisch vibra-
tionsfreie Anlage. Alle für die Wartung erforderlichen Teile befinden sich 
an einer Seite des Wechselrichters. Bild: Detail unseres WhisperPower WP 
1 Dieselmotors (Shockmount im Motorblock integriert).

Einfache Installation
Alle Installationskomponenten sind in Form 
von Bausätzen erhältlich, die eine schnelle 
und einfache Montage ermöglichen.  
Es wird kein einziges Teil oder eine einzige 
Komponente benötigt, alle sind enthalten.

Vollständiges Energiesystem
Das ist unser großer Service für Sie als Kunde: Wir biet-
en Ihnen komplette Einmarkenlösungen für das gesa-
mte Bordnetz. Alles aus einer Hand. Bei Bedarf auch 
mit DC-Verteilung/Digitalschaltung, unserem TOUCH 
Plus System.

Einzigartiger Motor

Die kleinen Modelle Piccolo 4/5 sind mit einem modernen, von Whisper-
Power entwickelten Dieselmotor ausgestattet, der ausschließlich für die 
sanfte Stromerzeugung bestimmt ist. Das Öl wird durch einen 
Wärmetauscher gekühlt, der für eine indirekte Wasserkühlung ausgelegt 
ist, die Wasserumwälzpumpe wird durch eine Zapfwelle (ohne Riemen) 
angetrieben. Der WP1-Motor ist für einen Betrieb zwischen 2400 und 
3600 U/min ausgelegt. Die Garantie beträgt 1000 Stunden, was einer 
Autolaufleistung von 100.000 km entspricht.

Jeder Raum ist geeignet

Alle unsere Piccolo-Modelle sind 
äußerst kompakt und können auf 
kleinstem Raum installiert werden.  
Es wird nur eine geringe Belüftung 
benötigt. Im Bild ein Einbau eines 
Piccolo 5 in einen Daycruiser.

68
KGONLY 68 KG WEIGHT

ON
LY 68 KG WEIGHT
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230 VAC   | 4.4 kVA | 3.5 kW | 50 Hz
120 VAC   | 3.5 kVA | 3.5 kW | 60 Hz

Piccolo 10/12
740 550

6
2

0

570880

6
9

0

520 470

53
9

Piccolo 6

Piccolo 15

Piccolo 18

Piccolo 8
660 550

6
2

2

560990

70
5

450 470

52
0

Piccolo 4/5

SQ 15 SQ 18

SQ 22.5 SQ 27

1145 625

6
9

0

1220 718

75
4

1249 680

8
0

0

1555 749

8
0

5

221 316

57
5

779639

6
3

5

powercube Elite 8 outdoor

741939

70
0

Elite 15 outdoor

492409

51
0

scalino 4 non stage

1440

8
0

5

SQ 25

749 1555

SQ 32

8
0

5

749

scalino 4 stageV

449

51
0

492

1985

SQ 40

10
75

1291

Abmessungen Piccolo 4/5

PMG inklusive

Fernbedienung inklusive

PICCOLO 4 
120 VAC / 60 Hz

PICCOLO 5
230 VAC / 50 Hz

49002055 49003005

49002056 49003006

49012055 49013005

49012056 49013006

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Intermittierende Leistung kW  
@ 25°C 

3.5 kW 3.5 kW

Kontinuierliche Leistung kVA  
@ 25°C 

3.5 kVA 4.4 kVA

Kontinuierliche Leistung kW  
@ 25°C 

3 kW 3 kW

Geräuschpegel
54 dB(A) @ 7 m,
65 dB(A) @ 1 m

54 dB(A) @ 7 m,
65 dB(A) at 1 m

Drehzahlbereich
2400 .. 3600 U/min, 

einstellbar

2400 .. 3600 U/min, 
einstellbar oder 

automatisch

Alternator technologie Permanent Magnet Permanent Magnet

Generatorkühlung Luftgekühlt Luftgekühlt

Generatorsteuerung PMG PMG

Bedienfeld
PMG + PMG  

Fernbedienung
PMG + PMG  

Fernbedienung

Invertermodul PMG frame 1 PMG frame 1

Nennspannung /frequenz 120 VAC | 60 Hz 230 VAC | 50 Hz

Phasen/Drähte 1 Phase, 3 Drähte 1 Phase, 3 Drähte

Spitzenleistung 2 s 200% 200%

Klirrfaktor < 5% < 5%

Frequenztoleranz ± 0,1% ± 0,1%

DIESELMOTORSPEZIFIKATIONEN

Motor WP1 WP1

Hubraum 309 cc 309 cc

Zylinder 1 1

Bohrung & Hub 78 × 67 mm 78 × 67 mm

Verdichtungsverhältnis 21.1 21.1

Luftverbrauch < 0.42 m³/min < 0.42 m³/min

Kühlsystem Wärmetauscher Wärmetauscher

Kraftstoffverbrauch 
(Leerlauf- Volllast)

0.8-1.2 l/Std. 0.8-1.2 l/Std.

Ladeverfahren/-strom der Star-
terbatterie

Ladegerät “Handy” 
12 VDC / 7 A

Ladegerät “Handy”
12 VDC / 7 A

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Breite × Höhe 
(Gehäuse) mm

450 x 470 x 520 450 x 470 x 520 

Länge × Breite × Tiefe (PMG) mm 420 × 196 × 148 420 × 196 × 148 

Leergewicht 
(Generator + PMG)

68 kg + 7.6 kg 68 kg + 7.6 kg

Auspuffart Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass

Max. Betriebswinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen

OPTIONAL

Optional 1 Touchpanel Touchpanel

Optional 2 Massefrei Massefrei

Verfügbare Varianten:

AC Genverter

Piccolo 4 | 3.5 kVA
Piccolo 5 | 4.4 kVA

Einstellbar speed →

Massefrei →

Variable U/min →

Variable U/min 
Massefrei

→
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EXTRA ZUBEHÖR FÜR PICCOLO 4/5

Artikelnummer Definition

40222244 WPL-15W40 General, Schmieröl, 4 Liter 1 Behälter benötigt

40401170 A-kit Wartungsteile

40401171 B-kit Wartungsteile

ZUBEHÖR & OPTIONEN FÜR PICCOLO 4/5

Artikelnummer Definition

40280105 WhisperTouch 5” - Piccolo/Scalino Genverter-Betrieb *)   

40230201 Wassereinlass-Kit 12.5 mm (1/2”)

40230272 Entlüftungs-Kit 12.5 mm (1/2”)

40230281 Wasserschloss- Auspuff-Kit 40 mm (15/8”)

40230291 Wasser/Gasabscheider-Kit 40/40/40 (15/8”)

40230208 Basisplatten-Kit, Aluminium (B x T x H) 600 x 400 x 20 mm

40290060 Starterbatterie - AGM Power 12 VDC | 55 Ah (wird bei laufendem Generator geladen)

40290106
Starterbatterie-Installations-Kit 

inkl. Batterieladegerät - Handy 12 VDC | 7 A
(empfohlen für die vorübergehende Verle-

gung)

40230205 Universal Kraftstoff-Kit

*) WhisperTouch 5” ist optional 

WhisperTouch 5” 
Art. Nr. 40280105

Wassereinlass-Kit 
12.5 mm (1/2”) 

Art. Nr. 40230201

Entlüftungs-Kit
12.5 mm (1/2”) 

Art. Nr. 40230272

Wasserschloss-Auspuff-Kit  

40 mm (15/8”)
Art. Nr. 40230281

Wasser/Gasabscheider-Kit 
40/40/40  (15/8”)

Art. Nr. 40230291

Basisplatten-Kit, Aluminium 
600 x 400 x 20 mm 
Art. Nr. 40230208

Starterbatterie 
AGM Power 12 VDC | 55 Ah 

Art. Nr. 40290060

Starterbatterie-Installations-Kit 
<100 Ah inkl. Batterieladegerät

Handy 12 VDC | 7 A
Art. Nr. 40290106

Universal Kraftstoff-Kit
Art. Nr. 40230205

WPL-15W40 
General,Schmieröl, 4 Liter 

Art. Nr. 40222244

A-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40401170

B-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40401171
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Kompakt, leise 
und leicht
•  Moderner, emissionsarmer 
 Marine-Dieselmotor
•  Emissionsstufe: Stufe V,  

EPA - Tier 4 als Standard
•  Kompakter, extrem 

geräuschdämpfender  
Polyester-Schallschutz

•  Erhältliche Nennleistung  
6, 8, 10, 12 15 oder 18 kVA

•  230 VAC 50 Hz oder 120 VAC  
60 Hz, durch den Nutzer 
einstellbar.

Äußerst energieeffizient
•  Wirkungsgrad von 96 % anstelle 

von 75 % (herkömmliche 
Systeme)

•  Niedrigere Kraftstoffkosten
•  Drehgeschwindigkeit kann dem 

Lastbedarf angepasst werden
•  Externer PMG-Wechselrichter, 

der die perfekte Sinuswelle liefert
• Maximale Stabilität der Hz bei  
 Last/Leerlauf und  
 Drehzahlschwankungen

Wählen Sie zwischen AC- und 
DC-Varianten
•  AC einphasig mit PMG Inverter
•  DC Versionen mit 1,2 oder 3  

DC PowerCubes
•  Ladestrom für (Lithium-) 

Batterien über DC PowerCube
•  DC-System umfasst Land- 

Schiff-Ladung
•  Ladeleistung 4.3 kW – 13 kW

Nach dem weltweiten Erfolg des Piccolo 4/5, 1-Zylinder-Genverter-Generators mit 

variabler Drehzahl, haben wir unsere Piccolo-Reihe auf eine Leistung von 15 kVA 

erweitert. Perfekt in Größe und Gewicht, superleise und praktisch vibrationsfrei.

EINSTELLBARE 

U/MIN

Standardmäßig mit DDC-
Panel und DDC-

Anschlusskasten geliefert

Optionales Bedienfeld TOUCH 5 
oder 7 mit erweiterten 

Informationen und Fernzugriff

Wesentliche 
Fernkommunikation
WhisperConnect für die 
Verknüpfung mit anderen  
Geräten und USB-Schnittstelle  
für eventuelle Uploads. Analoge 
Fernbedienungen und Kabel  
werden standardmäßig mitgeliefert, 
digitale Touch Panels sind optional.

Genverter© Piccolo Range | 2/3/4 Zylinder

Die Kleinen werden größer
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Perfekter Strom
Der PMG-Wechselrichter von 
WhisperPower verfügt über zwei 
Hauptfunktionen: Dieses robuste, 
elektronische Gerät wandelt die 
erzeugte Energie (Eingang) in eine reine 
Sinuswelle mit fester Frequenz (Ausgang) 
um. Die Drehzahl ist programmierbar 
von 2000 bis 2800 U/min, wählen Sie 
die Drehzahl für die benötigte Leistung. 
Der PMG-Wechselrichter ist auch das 
Energiemanagement-Gerät und bietet 
eine vollständige Anzeige über 
WhisperConnect auf dem Touch Panel. 
Spannung und Frequenzen können 
ausgewählt werden.

Emissionsarmer, 
wassergekühlter Motor
Es werden nur die besten 2-, 3- 
und 4-Zylinder-Motoren 
verwendet: langlebige, 
zuverlässige, leise Motoren, die 
die EPA /Tier 4 (USA-Norm) und 
Stufe V (europäische Norm) 
erfüllen. Der Motor und der PM-
Generator sind in einem 
Kühlkreislauf verbunden und 
werden über einen 
Wärmetauscher auf einer 
konstanten Temperatur 
gehalten.

Ideal für Klimaanlagen
Alle Piccolo-Modelle, 
einschließlich des kleinen  
Piccolo 5, sind eine perfekte 
Energiequelle für Klimaanlagen. 
Wir empfehlen autarke Systeme, 
da sie kompakt, leise und 
energieeffizient sind. 

OctoPower System
Drehen Sie es um! Installieren 
Sie einen Hochleistungs-
wechselrichter für alle Ihre 
Wechselstromverbraucher und 
einen kleinen Wechselrichter-
Generator, anstatt ein großes 
Aggregat und einen kleinen 
Wechselrichter zu installieren. 
Nutzen Sie den Energiespeicher 
als Stromreservoir und 
genießen Sie längere 
emissionsfreie und stille Zeiten.

One-stop-shop
Wir liefern hochwertige Teile, 
um den Piccolo richtig 
einzubauen: Auspuffschläuche 
mit Wasserschloss und Wasser-/
Abgasschalldämpfer komplett 
mit Klemmen, ein Wassereinlass-
Kit mit Sieb, ein Siphonbrecher-
Kit, ein Kraftstofffilter, ein 
Starterbatterie-Kit usw.

Optimale Schall- und 
Vibrationskontrolle
Ein robuster Polyester-
Schallschutz, eine optimale 
Abstimmung von Drehzahl und 
Leistung sowie eine effektive 
Motorbefestigung innerhalb des 
Gehäuses sorgen für einen 
hörbaren Geräuschpegel von 
weniger als 55 dBA und praktisch 
keine Vibrationen.

Piccolo 8
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PICCOLO 6

Genverter basierend auf 
Kubota Z482-E4B

System-Ausgang 6 kVA / 6 kW

Spitzenleistung 200msec 200%

Drehzahlbereich 2500 .. 2800 U/min

Sollwert für niedrige Drehzahl 1800 U/min

Sollwert für max. Drehzahl 3200 U/min

Typische Drehzahl 2400 .. 2600 U/min

Geräuschpegel @ 7m 51 dBA

Geräuschpegel @ 1m 60 dBA

Kühlung Ladeluftkühlung

Auspuff nass, 40 mm (ausser ..030)

Drehzahlregler Mechanisch

Kapazität der Starterbatterie 12 VDC / 80 Ah

Standard Liefrumfang Kraftstofffilter, Kraftstoffhubpumpe, 
Handbücher (Modelle mit DDC: 

DDC-Fernbedienung, 10 m Kabel)

Verfügbare Optionen Einbausätze, erdfreie Rückführung 
(ungeerdet), Ersatzteilsatz, längere 

oder kürzere DDC-Kabel

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen (l × b × h) 520 × 470 × 541 mm

Leergewicht inkl. Schallschirm 145 kg [Kielkühlung: 147 kg]

PMG Abmessungen (h × b × t) 420 × 196 × 148 mm

PMG Gewicht 7.6 kg (230 VAC) 9.9 kg (120 VAC)

Farbe RAL9010 Signalweiß, 
RAL9020 Schwarzmetallic

MOTOR

Motormodell Kubota Z482-E4B

Emissionsverordnung Tier 4, EPA

Motorleistung intermittierend
SAE J1349

8.3 kW @ 3000 U/min

Motorleistung kontinuierlich 
SAE J1349

7.4 kW @ 3000 U/min

Anzahl Zylinder 2

Hubraum 0.479 l

Bohrung & Hub 67 × 68 mm

Luftansaugsystem Natürlich angesaugt

Luftverbrauch < 0.63 m3/min

Kraftstoff Diesel (ASTM No. 2-D)

Kraftstoffverbrauch @ Volllast 275 g/kWh

Motorkühlung Indirekt wassergekühlt
(Kiel-Kühlung geschlossen)

Alternator 12.5 A

Funktionsprinzip Energize to run

Leistungsbedarf des Anlassers 0.8 kW

Nominale Betriebsspannung 12 VDC

Überwachung und Steuerung ECU im Power Module

Schutzvorrichtungen Öltemperatur und -druck, Abgas-/
Kühlmitteltemperatur  

[Trocken-/Nassauspuff]

Lokale Steuerung nur PMG

Wartungsintervall Ölwechsel 200 h

Schmierung Mindestens CF

Ölkapazität Circa 2.1 l

Abmessungen Piccolo 6

230 VAC  | 6 kVA | 6 kW | 50 Hz
120 VAC  | 6 kVA | 6 kW | 60 Hz

Piccolo 10/12
740 550

6
2

0

570880

6
9

0

520 470

53
9

Piccolo 6

Piccolo 15

Piccolo 18

Piccolo 8
660 550

6
2

2

560990

70
5

450 470

52
0

Piccolo 4/5

SQ 15 SQ 18

SQ 22.5 SQ 27

1145 625

6
9

0

1220 718

75
4

1249 680

8
0

0

1555 749

8
0

5

221 316

57
5

779639

6
3

5

powercube Elite 8 outdoor

741939

70
0

Elite 15 outdoor

492409

51
0

scalino 4 non stage

1440

8
0

5

SQ 25

749 1555

SQ 32

8
0

5

749

scalino 4 stageV

449

51
0

492

1985

SQ 40

10
75

1291

Verfügbar 

ab Q1 

2024

STAGE
certifiedV

PMG inklusive

Fernbedienung inklusive

Verfügbare Varianten:

AC Genverter

Piccolo 6    6 kVA 

211347

56
7

PMG 3
20 kg

PMG 2
9.9 kg

198 191

4
9

0

207 151

4
3

6

PMG 1
7.6 kg

PMG 3 split-phase
30 kg

257384

56
7

207 151

4
3

6

211347

56
7

PMG 3
20 kg

PMG 2
9.9 kg

198 191

4
9

0

207 151

4
3

6

PMG 1
7.6 kg

PMG 3 split-phase
30 kg

257384

56
7

198 191

4
9

0

Frame 1 für
230 VAC | 50 Hz

Frame 2 für
120 VAC | 60 Hz

120 VAC | 60 Hz
230 VAC | 50 Hz
120 VAC | 60 Hz
230 VAC | 50 Hz

Art. Nr. 49004055
Art. Nr. 49004005
Art. Nr. 49004056
Art. Nr. 49004006

Einstellbar 
Einstellbar
Massefrei
Massefrei
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EXTRA ZUBEHÖR FÜR PICCOLO 6

Artikelnummer Definition

40222244 WPL-15W40 General, Schmieröl, 4 Liter 1 Behälter benötigt

40222214 WPL-Coolant G12+, 4 Liter 1 Behälter benötigt

40401770 A-Kit Wartungsteile

40401771 B-Kit Wartungsteile

ZUBEHÖR & OPTIONEN FÜR PICCOLO 6

Artikelnummer Definition

40280101 WhisperTouch 7” (Systempanel) Anschlusskabel enthalten  *) 

40230211 Wassereinlass-Kit 20 mm (3/4”)

40230273 Entlüftungs-Kit 20 mm (3/4”)

40230281 Wasserschloss Auspuff-Kit 40 mm (15/8”)

40230291 Wasser/Gasabscheider-Kit 40/40/40 (15/8”)

40290061 Starterbatterie - AGM Power 12 VDC | 80 Ah (wird bei laufendem Generator geladen)

40290106 Starterbatterieinstallations-Kit inkl. Ladegerät - Handy 12 VDC | 7 A

40230205 Universal Kraftstoff-Kit

40201304 Kastenkühl-Kit GV2/3 - GV8/10 Kielkühlung, Trockenauspuff

40201325  Trockenauspuff-Kit 1”   Kielkühlung, Trockenauspuff

*) WhisperTouch Screen 7” ist optional und empfohlen.

 

WhisperTouch 7” 
Art. Nr. 40280101

Wassereinlass-Kit 
20 mm (3/4”) 

Art. Nr. 40230211

Entlüftungs-Kit 
20 mm (3/4”) 

Art. Nr. 40230273

Wasserschloss Auspuff-Kit  

40 mm (15/8”)
Art. Nr. 40230281

Wasser/Gasabscheider-Kit 
40/40/40  (15/8”)

Art. Nr. 40230291

Starterbatterie
AGM Power 12 VDC | 80 Ah 

Art. Nr. 40290061

Starterbatterieinstallations-Kit
<100 Ah inkl. Ladegerät

Handy 12 VDC | 7 A
Art. Nr. 40290106

Universal Kraftstoff-Kit
Art. Nr. 40230205

Kastenkühl-Kit 
GV2/3 - GV8/10 
Art. Nr. 40201304

Trockenauspuff-Kit 1”  
Art. Nr. 40201325

WPL-15W40 
General, Schmieröl, 4 Liter 

Art. Nr. 40222244

WPL-Coolant G12+
4 Liter 

Art. Nr. 40222214

A-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40401770

B-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40401771
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AC Genverter

Piccolo 8    6 kVA/8 kVA 

230 VAC | 8 kVA | 6.4 kW| 50 Hz
120 VAC | 6 kVA | 6 kW | 60 Hz

Piccolo 10/12
740 550

6
2

0

570880

6
9

0

520 470

53
9

Piccolo 6

Piccolo 15

Piccolo 18

Piccolo 8
660 550

6
2

2

560990

70
5

450 470

52
0

Piccolo 4/5

SQ 15 SQ 18

SQ 22.5 SQ 27

1145 625

6
9

0

1220 718

75
4

1249 680

8
0

0

1555 749

8
0

5

221 316

57
5

779639

6
3

5

powercube Elite 8 outdoor

741939

70
0

Elite 15 outdoor

492409

51
0

scalino 4 non stage

1440

8
0

5

SQ 25

749 1555

SQ 32

8
0

5

749

scalino 4 stageV

449

51
0

492

1985

SQ 40

10
75

1291

PICCOLO 8 

basierend auf Kubota Z482

230 VAC | 50 Hz 120 VAC | 60 Hz

Systemausgang 8 kVA / 6.4 kW 6 kVA / 6 kW

Spitzenleistung 200msec 200%

Drehzahlbereich 2400 .. 2800 U/min

Sollwert für niedrige Drehzahl 1800 U/min

Sollwert für max. Drehzahl 3200 U/min

Typische Drehzahl 2400 .. 2600 U/min

Geräuschpegel @ 7m 51 dBA

Geräuschpegel @ 1m 60 dBA

Kühlung Ladeluftkühlung

Auspuff nass, 40 mm (ausser ..030)

Drehzahlregler Mechanisch

Starterbatterie Kapazität 12 VDC / 80 Ah

Standard Lieferumfang Kraftstofffilter, Kraftstoffhubpumpe, 
Handbücher (Modelle mit DDC: 

DDC-Fernbedienung, 10 m Kabel)

Verfügbare Optionen Einbausätze, erdfreie Rückführung 
(ungeerdet), Ersatzteilsatz, längere 

oder kürzere DDC-Kabel

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen (l × b × h) 660 × 550 × 662 mm

Leergewicht inkl. Schallschirm 155 kg [Kielkühlung: 147 kg]

PMG Abmessungen (h × b × t) 420 × 196 × 148 mm

PMG Gewicht 7.6 kg (230 VAC) 9.9 kg (120 VAC)

Farbe RAL9010 Signalweiß, 
RAL9020 Schwarzmetallic

MOTOR

Motormodell Kubota Z482

Emissionsverordnung Tier 4, EPA

Motorleistung intermittierend 
SAE J1349

 9.32 kW @ 3600 U/min

Motorleistung kontinuierlich 
SAE J1349

8.05 kW @ 3600 U/min

Anzahl Zylinder 2

Hubraum 0.479 l

Bohrung & Hub 67 × 68 mm

Luftansaugsystem Natürlich angesaugt

Luftverbrauch < 0.63 m3/min

Kraftstoff Diesel (ASTM No. 2-D)

Kraftstoffverbrauch @ Volllast 275 g/kWh

Motorkühlung Indirekt wassergekühlt
(Kiel-Kühlung geschlossen)

Alternator 12.5 A

Funktionsprinzip Energize to run

Leistungsbedarf des Anlassers 0.8 kW

Nominale Betriebsspannung 12 VDC

Überwachung und Steuerung Digital Diesel Control

Schutzvorrichtungen Öltemperatur und -druck, Abgas-/
Kühlmitteltemperatur [Trocken-/

Nassauspuff]

Lokale Bedienung Start/Stop & Wartung

Wartungsintervall Ölwechsel 200 h

Schmiermittel Mindestens CF

Ölkapazität Circa 3.2 l

STAGE
certifiedV

PMG enthalten

DDC Fernbedienung

Abmessungen Piccolo 8

Verfügbare Varianten:

211347

56
7

PMG 3
20 kg

PMG 2
9.9 kg

198 191

4
9

0

207 151

4
3

6

PMG 1
7.6 kg

PMG 3 split-phase
30 kg

257384

56
7

198 191

4
9

0

Frame 2 für
120 VAC | 60 Hz

120 VAC | 60 Hz
230 VAC | 50 Hz
120 VAC | 60 Hz
230 VAC | 50 Hz

Art. Nr. 49005055
Art. Nr. 49005005
Art. Nr. 49005056
Art. Nr. 49005006

Einstellbar 
Einstellbar
Massefrei
Massefrei
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PICCOLO 8 

basierend auf Kubota Z482

230 VAC | 50 Hz 120 VAC | 60 Hz

Systemausgang 8 kVA / 6.4 kW 6 kVA / 6 kW

Spitzenleistung 200msec 200%

Drehzahlbereich 2400 .. 2800 U/min

Sollwert für niedrige Drehzahl 1800 U/min

Sollwert für max. Drehzahl 3200 U/min

Typische Drehzahl 2400 .. 2600 U/min

Geräuschpegel @ 7m 51 dBA

Geräuschpegel @ 1m 60 dBA

Kühlung Ladeluftkühlung

Auspuff nass, 40 mm (ausser ..030)

Drehzahlregler Mechanisch

Starterbatterie Kapazität 12 VDC / 80 Ah

Standard Lieferumfang Kraftstofffilter, Kraftstoffhubpumpe, 
Handbücher (Modelle mit DDC: 

DDC-Fernbedienung, 10 m Kabel)

Verfügbare Optionen Einbausätze, erdfreie Rückführung 
(ungeerdet), Ersatzteilsatz, längere 

oder kürzere DDC-Kabel

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen (l × b × h) 660 × 550 × 662 mm

Leergewicht inkl. Schallschirm 155 kg [Kielkühlung: 147 kg]

PMG Abmessungen (h × b × t) 420 × 196 × 148 mm

PMG Gewicht 7.6 kg (230 VAC) 9.9 kg (120 VAC)

Farbe RAL9010 Signalweiß, 
RAL9020 Schwarzmetallic

MOTOR

Motormodell Kubota Z482

Emissionsverordnung Tier 4, EPA

Motorleistung intermittierend 
SAE J1349

 9.32 kW @ 3600 U/min

Motorleistung kontinuierlich 
SAE J1349

8.05 kW @ 3600 U/min

Anzahl Zylinder 2

Hubraum 0.479 l

Bohrung & Hub 67 × 68 mm

Luftansaugsystem Natürlich angesaugt

Luftverbrauch < 0.63 m3/min

Kraftstoff Diesel (ASTM No. 2-D)

Kraftstoffverbrauch @ Volllast 275 g/kWh

Motorkühlung Indirekt wassergekühlt
(Kiel-Kühlung geschlossen)

Alternator 12.5 A

Funktionsprinzip Energize to run

Leistungsbedarf des Anlassers 0.8 kW

Nominale Betriebsspannung 12 VDC

Überwachung und Steuerung Digital Diesel Control

Schutzvorrichtungen Öltemperatur und -druck, Abgas-/
Kühlmitteltemperatur [Trocken-/

Nassauspuff]

Lokale Bedienung Start/Stop & Wartung

Wartungsintervall Ölwechsel 200 h

Schmiermittel Mindestens CF

Ölkapazität Circa 3.2 l

ZUBEHÖR & OPTIONEN FÜR PICCOLO 8

Artikelnummer Definition

40280101 WhisperTouch 7” (Systempanel) Anschlusskabel enthalten  *) 

40230211 Wassereinlass-Kit 20 mm (3/4”)

40230273 Entlüftungs-Kit 20 mm (3/4”)

40230281 Wasserschloss Auspuff-Kit 40 mm (15/8”)

40230291 Wasser/Gasabscheider-Kit 40/40/40 (15/8”)

40290061  Starterbatterie - AGM Power 12 VDC | 80 Ah (wird bei laufendem Generator geladen)

40290106 Starterbatterieinstallations-Kit inkl. Ladegerät - Handy 12 VDC | 7 A

40230205 Universal Kraftstoff-Kit

40201304 Kastenkühl-Kit GV2/3 - GV8/10 nur für Kielkühlung, Trockenauspuff

40201325  Trockenauspuff-Kit 1”   nur für Kielkühlung, Trockenauspuff

*) WhisperTouch 7” Systempanel ist optional und empfohlen.

EXTRA ZUBEHÖR FÜR PICCOLO 8

Artikelnummer Definition

40222244 WPL-15W40 General, Schmieröl, 4 Liter 1 Behälter benötigt

40222214 WPL-Coolant G12+, 4 Liter 1 Behälter benötigt

40401770 A-Kit Wartungsteile

40401771 B-Kit Wartungsteile

WhisperTouch 7” 
Art. Nr. 40280101

Wassereinlass-Kit 
20 mm (3/4”) 

Art. Nr. 40230211

Entlüftungs-Kit 
20 mm (3/4”) 

Art. Nr. 40230273

Wasserschloss Auspuff-Kit  

40 mm (15/8”)
Art. Nr. 40230281

Wasser/Gasabscheider-Kit 
40/40/40 (15/8”)

Art. Nr. 40230291

Starterbatterie
AGM Power 12 VDC | 80 Ah 

Art. Nr. 40290061

Starterbatterieinstallations-Kit
<100 Ah inkl. Ladegerät

Handy 12 VDC | 7 A
Art. Nr. 40290106

Universal Kraftstoff-Kit
Art. Nr. 40230205

Kastenkühl-Kit 
GV2/3 - GV8/10 
Art. Nr. 40201304

Trockenauspuff-Kit 1”  
Art. Nr. 40201325

WPL-15W40 
General, Schmieröl, 4 Liter 

Art. Nr. 40222244

WPL-Coolant G12+
4 Liter 

Art. Nr. 40222214

A-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40401770

B-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40401771



20

W
h

is
p

e
rP

o
w

e
r 

B
o

o
k 

 | 
Su

p
e

rl
e

is
e 

M
ar

in
e

g
e

n
e

ra
to

re
n

AC

AC Genverter

Piccolo 10    10 kVA

230 VAC | 10 kVA | 8.5 kW | 50 Hz
120 VAC | 10 kVA | 8.5 kW | 60 Hz

Piccolo 10/12
740 550

6
2

0

570880
6

9
0

520 470

53
9

Piccolo 6

Piccolo 15

Piccolo 18

Piccolo 8
660 550

6
2

2

560990

70
5

450 470

52
0

Piccolo 4/5

SQ 15 SQ 18

SQ 22.5 SQ 27

1145 625

6
9

0

1220 718

75
4

1249 680

8
0

0

1555 749

8
0

5

221 316

57
5

779639

6
3

5

powercube Elite 8 outdoor

741939

70
0

Elite 15 outdoor

492409

51
0

scalino 4 non stage

1440

8
0

5

SQ 25

749 1555

SQ 32

8
0

5

749

scalino 4 stageV

449

51
0

492

1985

SQ 40

10
75

1291

PICCOLO 10

basierend auf Kubota D722

230 VAC 120/240 VAC

Systemausgang 10 kVA / 8.5 kW

Spitzenleistung 200msec 200%

Drehzahlbereich 2400 .. 2800 U/min

Sollwert für niedrige Drehzahl 2400 U/min

Sollwert für max. Drehzahl 3200 U/min

Typische Drehzahl 2400 .. 2600 U/min

Geräuschpegel @ 7m 51 dBA

Geräuschpegel @ 1m 60 dBA

Kühlung Ladeluftkühlung

Auspuff nass, 40mm (ausser ..030)

Drehzahlregler Mechanisch

Starterbatterie Kapazität 12 VDC / 80 Ah

Standard Lieferumfang Kraftstofffilter, Kraftstoffhubpumpe, 
Handbücher (Modelle mit DDC: 

DDC-Fernbedienung, 10 m Kabel)

Verfügbare Optionen Einbausätze, erdfreie Rückführung 
(ungeerdet), Ersatzteilsatz, längere 

oder kürzere DDC-Kabel

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen (l × b × h) 740 × 550 × 622 mm

Leergewicht inkl. Schallschirm 175 kg [Kielkühlung: 167 kg]

PMG Abmessungen (h × b × t) in mm 490 x 198 x 188 542 x 384 x 257

PMG Gewicht 9.9 kg (230 VAC) 20 kg (120 VAC)

Farbe RAL9010 Signalweiß, 
RAL9020 Schwarzmetallic

MOTOR

Motormodell Kubota D722

Emissionsverordnung Tier 4, EPA

Motorleistung intermittierend 
SAE J1349

14.0 kW @ 3600 U/min

Motorleistung kontinuierlich 
SAE J1349

12.15 kW @ 3600 U/min

Anzahl Zylinder 3

Hubraum 0.719 l

Bohrung & Hub 67 × 68 mm

Luftansaugsystem Natürlich Angesaugt

Luftverbrauch < 0.94 m3/min

Kraftstoff Diesel (ASTM No. 2-D)

Kraftstoffverbrauch @ Volllast 275 g/kWh

Motorkühlung Indirekte Wasserkühlung
(Kielkühlung geschlossen)

Alternator 40 A

Funktionsprinzip Energize to run

Leistungsbedarf des Anlassers 0.8 kW

Nominale Betriebsspannung 12 VDC

Überwachung und Steuerung Digital Diesel Control

Schutzvorrichtungen Öltemperatur und -druck, Abgas-/
Kühlmitteltemperatur [Trocken-/

Nassauspuff]

Lokale Steuerung Start/stop & Wartung

Wartungsintervall Ölwechsel 200 h

Schmieröl Mindestens CF

Ölkapazität Circa 3.8 l

STAGE
certifiedV

Abmessungen Piccolo 10

PMG enthalten

DDC Fernbedienung

Verfügbare Varianten:

211347

56
7

PMG 3
20 kg

PMG 2
9.9 kg

198 191

4
9

0

207 151

4
3

6

PMG 1
7.6 kg

PMG 3 split-phase
30 kg

257384

56
7

198 191

4
9

0

211347

56
7

PMG 3
20 kg

PMG 2
9.9 kg

198 191

4
9

0

207 151

4
3

6

PMG 1
7.6 kg

PMG 3 split-phase
30 kg

257384

56
7

347 211

56
7

Frame 2 für
230 VAC | 50 Hz

Frame 3 für
120 VAC | 60 Hz

120/240 VAC | 60 Hz
230 VAC | 50 Hz
120/240 VAC | 60 Hz
230 VAC | 50 Hz

Art. Nr. 49009055
Art. Nr. 49009005
Art. Nr. 49009056
Art. Nr. 49009006

Einstellbar 
Einstellbar
Massefrei
Massefrei
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ZUBEHÖR & OPTIONEN FÜR PICCOLO 10

Artikelnummer Definition

40280101 WhisperTouch 7” (Systempanel) Anschlusskabel enthalten  *) 

40230211 Wassereinlass-Kit 20 mm (3/4”)

40230273 Entlüftungs-Kit 20 mm (3/4”)

40230281 Wasserschloss Auspuff-Kit 40 mm (15/8”)

40230291 Wasser/Gasabscheider-Kit 40/40/40 (15/8”)

40290031 Starterbatterie - AGM Power 12 VDC | 100 Ah   (wird bei laufendem Generator geladen)

40290108 Starterbatterieinstallations-Kit inkl. Ladegerät - Handy 12 VDC | 7 A

40230205 Universal Kraftstoff-Kit

40201304 Kastenkühl-Kit GV2/3 - GV8/10 Kielkühlung, Trockenauspuff

40201325  Trockenauspuff-Kit 1”   Kielkühlung, Trockenauspuff

*) WhisperTouch 7” ist optional und empfohlen

EXTRA ZUBEHÖR FÜR PICCOLO 10

Artikelnummer Definition

40222244 WPL-15W40 General, Schmieröl, 4 Liter 1 Behälter benötigt

40222214 WPL-Coolant G12+, 4 Liter 1 Behälter benötigt

40401770 A-Kit Wartungsteile

40401772 B-Kit Wartungsteile

WhisperTouch 7” 
Art. Nr. 40280101

Wassereinlass-Kit 
20 mm (3/4”) 

Art. Nr. 40230211

Entlüftungs-Kit 
20 mm (3/4”) 

Art. Nr. 40230273

Wasserschloss Auspuff-Kit  

40 mm (15/8”)
Art. Nr. 40230281

Wasser/Gasabscheider-Kit 
40/40/40  (15/8”)

Art. Nr. 40230291

Starterbatterie
AGM Power 12 VDC | 100 Ah 

Art. Nr. 40290031

Starterbatterieinstallations-Kit
>100 Ah inkl. Ladegerät

Handy 12 VDC | 7 A
Art. Nr. 40290108

Universal Kraftstoff-Kit
Art. Nr. 40230205

Kastenkühl-Kit 
GV2/3 - GV8/10 
Art. Nr. 40201304

Trockenauspuff-Kit 1”  
Art. Nr. 40201325

WPL-15W40 
General, Schmieröl, 4 Liter 

Art. Nr. 40222244

WPL-Coolant G12+

4 Liter 
Art. Nr. 40222214

A-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40401770

B-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40401772
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AC

AC Genverter

Piccolo 12    10 kVA 

230 VAC | 10 kVA | 9.6 kW | 50 Hz
120 VAC | 10 kVA | 9.6 kW | 60 Hz

PICCOLO 12

Genverter basierend auf 
Kubota D722

230 VAC 120/240 VAC

Systemleistung 10 kVA/9.6 kW 12 kVA/10 kW

Spitzenleistung 200msec 200%

Drehzahlbereich 2800.. 3300 U/min

Sollwert für niedrige Drehzahl 2400 U/min

Sollwert für max. Drehzahl 3600 U/min

Typische Drehzahl 2400 .. 2600

Geräuschpegel 54 dBA @ 7m, 65 dBA @ 1m

Kühlung Ladeluftkühlung

Auspuff nass, 40mm (außer ..030)

Drehzahlregler Mechanisch

Kapazität Starterbatterie 12 VDC / 80 Ah

Standard Lieferumfang Kraftstofffilter, 
Kraftstoffhebepumpe, Handbücher 
(Modelle mit DDC: Fernbedienung, 

10 m Kabel)

Verfügbare Optionen Installations-Kits, nicht geerdeter 
Rücklauf (ungeerdet), Ersatzteilset, 
längere oder kürzere DDC-Kabel

MECHANISCHE SPEZIFIKATION

Abmessungen (l × b × h) 740 × 550 × 622 mm

Leergewicht inkl. Schallschirm 175 kg [Kielkühlung: 167 kg]

PMG Abmessungen (h × b × t) 490 × 198 × 188 mm

PMG Gewicht 9.9 kg

Farbe RAL9010 Signalweiß, 
RAL9020 Schwarzmetallic

MOTOR

Motormodell Kubota D722

Emission Regulation Tier 4, EPA

Motorleistung intermittierend
SAE J1349

14.0 kW @ 3600 U/min

Motorleistung kontinuierlich
SAE J1349

12.15 kW @ 3600 U/min

Anzahl Zylinder 3

Hubraum 0.719 l

Bohrung & Hub 67 × 68 mm

Lufteinlasssystem Natürlich Angesaugt

Luftverbrauch < 1.22 m3/min

Kraftstoff Diesel Kraftstoff (ASTM No. 2-D)

Kraftstoffverbrauch @ Volllast 275 g/kWh

Motorkühlung Indirekte Wasserkühlung
(Kielkühlung geschlossen)

Alternator 40 A

Funktionsprinzip Energize to run

Leistungsbedarf des Anlassers 0.8 kW

Nominale Betriebsspannung 12 VDC

Überwachung und Steuerung Digital Diesel Control

Schutzvorrichtungen Öltemperatur und -druck, Abgas-/
Kühlmitteltemperatur [Trocken-/

Nassauspuff]

Lokale Steuerung Start/stop & maintenance

Wartungsintervall Ölwechsel 200 h

Schmieröl Mindestens CF

Ölkapazität Circa 4.0 l

Piccolo 10/12
740 550

6
2

0

570880

6
9

0

520 470

53
9

Piccolo 6

Piccolo 15

Piccolo 18

Piccolo 8
660 550

6
2

2

560990

70
5

450 470

52
0

Piccolo 4/5

SQ 15 SQ 18

SQ 22.5 SQ 27

1145 625

6
9

0

1220 718

75
4

1249 680

8
0

0

1555 749

8
0

5

221 316

57
5

779639

6
3

5

powercube Elite 8 outdoor

741939

70
0

Elite 15 outdoor

492409

51
0

scalino 4 non stage

1440

8
0

5

SQ 25

749 1555

SQ 32

8
0

5

749

scalino 4 stageV

449

51
0

492

1985

SQ 40

10
75

1291

STAGE
certifiedV

Abmessungen Piccolo 12

PMG enthalten

DDC Fernbedienung

Verfügbare Varianten:

211347

56
7

PMG 3
20 kg

PMG 2
9.9 kg

198 191

4
9

0

207 151

4
3

6

PMG 1
7.6 kg

PMG 3 split-phase
30 kg

257384

56
7

198 191

4
9

0

211347

56
7

PMG 3
20 kg

PMG 2
9.9 kg

198 191

4
9

0

207 151

4
3

6

PMG 1
7.6 kg

PMG 3 split-phase
30 kg

257384

56
7

347 211

56
7

Frame 2 für
230 VAC | 50 Hz

Frame 3 für
120 VAC | 60 Hz

120/240 VAC | 60 Hz
230 VAC | 50 Hz
120/240 VAC | 60 Hz
230 VAC | 50 Hz

Art. Nr. 49006155
Art. Nr. 49006005
Art. Nr. 49006156
Art. Nr. 49006006

Einstellbar 
Einstellbar
Massefrei
Massefrei
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EXTRA ZUBEHÖR FÜR PICCOLO 12

Artikelnummer Definition

40222244 WPL-15W40 General, Schmieröl, 4 Liter 1 Behälter benötigt

40222214 WPL-Coolant G12+, 4 Liter 1 Behälter benötigt

40401770 A-Kit Wartungsteile

40401772 B-Kit Wartungsteile

WPL-15W40 
General, Schmieröl, 4 Liter 

Art. Nr. 40222244

WPL-Coolant G12+
4 Liter 

Art. Nr. 40222214

A-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40401770

B-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40401772

ZUBEHÖR & OPTIONEN FÜR PICCOLO 12

Artikelnummer Definition

40280101 WhisperTouch 7” (Systempanel) Anschlusskabel enthalten *)   

40230211 Wassereinlass-Kit 20 mm (3/4”)

40230273 Entlüftungs-Kit 20 mm (3/4”)

40230281 Wasserschloss Auspuff-Kit 40 mm (15/8”)

40230291 Wasser/Gasabscheider-Kit 40/40/40  (15/8”)

40290031 Starterbatterie - AGM Power 12 VDC | 100 Ah   (wird bei laufendem Generator geladen)

40290108 Starterbatterieinstallations-Kit inkl. Ladegerät - Handy 12 VDC | 7 A

40230205 Universal Kraftstoff-Kit

40201304 Kastenkühl-Kit GV2/3 - GV8/10 Kielkühlung, Trockenauspuff

40201325  Trockenauspuff-Kit 1”   Kielkühlung, Trockenauspuff

*) WhisperTouch 7” ist optional und empfohlen

WhisperTouch 7” 
Art. Nr. 40280101

Wassereinlass-Kit 
20 mm (3/4”) 

Art. Nr. 40230211

Entlüftungs-Kit 
20 mm (3/4”) 

Art. Nr. 40230273

Wasserschloss Auspuff-Kit  

40 mm (15/8”)
Art. Nr. 40230281

Wasser/Gasabscheider-Kit 
40/40/40  (15/8”)

Art. Nr. 40230291

Starterbatterie
AGM Power 12 VDC | 100 Ah 

Art. Nr. 40290031

Starterbatterie Installations-Kit
>100 Ah inkl. Ladegerät

Handy 12 VDC | 7 A
Art. Nr. 40290108

Universal Kraftstoff-Kit
Art. Nr. 40230205

Kastenkühl-Kit 
GV2/3 - GV8/10 
Art. Nr. 40201304

Trockenauspuff-Kit 1”  
Art. Nr. 40201325
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AC

AC Genverter

Piccolo 15    15 kVA

230 VAC | 15 kVA | 12.5 kW | 50 Hz
120 VAC | 15 kVA | 12.5 kW | 60 Hz

Piccolo 10/12
740 550

6
2

0

570880

6
9

0

520 470

53
9

Piccolo 6

Piccolo 15

Piccolo 18

Piccolo 8
660 550

6
2

2

560990

70
5

450 470

52
0

Piccolo 4/5

SQ 15 SQ 18
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1145 625
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1220 718
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4

1249 680

8
0

0

1555 749

8
0

5

221 316

57
5

779639

6
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5

powercube Elite 8 outdoor

741939

70
0

Elite 15 outdoor

492409

51
0

scalino 4 non stage

1440

8
0

5

SQ 25

749 1555

SQ 32

8
0

5

749

scalino 4 stageV

449

51
0

492

1985

SQ 40

10
75

1291

STAGE
certifiedV

Abmessungen Piccolo 15

DDC Fernbedienung

PMG enthalten

PICCOLO 15

Genverter basierend auf 
Kubota D1105 

230 VAC 120 VAC

Systemleistung 15 kVA / 12 kW

Spitzenleistung 200m sec 200%

Drehzahlbereich 2000 .. 2600 U/min

Sollwert für niedrige Drehzahl 1500 U/min

Sollwert für max. Drehzahl 3000 U/min

Typische Drehzahl 2000 .. 2600 U/min

Geräuschpegel @ 7m 58 dBA

Geräuschpegel @ 1m 74 dBA

Kühlung Indirekte Flüssigkeitskühlung

Auspuff nass, 40mm (Außer ..030)

Drehzahlregler Mechanisch

Kapazität Starterbatterie 12 VDC / 90 Ah

Standard Lieferumfang Kraftstofffilter, Kraftstoffhubpumpe, 
Handbücher, (Modelle mit DDC: 

Fernbedienung, 10 m Kabel)

Verfügbare Optionen Installations-Kits, nicht geerdeter 
Rücklauf (ungeerdet), Ersatzteilkit, 
längere oder kürzere DDC-Kabel

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen (l × b × h) 882 × 570 × 690 mm

Leergewicht inkl. Schallschirm 187 kg [Kielkühlung: 200 kg]

PMG Abmessungen (h × b × t) 542 × 384 × 257 mm

PMG Gewicht 20 kg

Farbe RAL9010 Signalweiß,  
RAL9020 Schwarzmetallic

MOTOR

Motormodell Kubota D1105

Emissionsverordnung Tier 4, EPA & Stage V

Motorleistung intermittierend SAE 
J1349

18.7 kW @ 3000 U/min

Motorleistung kontinuierlich SAE 
J1349

16.4 kW @ 3000 U/min

Anzahl Zylinder 3

Hubraum 1.123 l

Bohrung & Hub 78 × 78.4 mm

Lufteinlasssystem Natürlich Angesaugt

Luftverbrauch 1.47 m3/min

Kraftstoff Diesel Kraftstoff (ASTM No. 2-D, EN590)

Kraftstoffverbrauch @ Volllast 275 g/kWh

Motorkühlung Indirekte Wasserkühlung
(Kielkühlung geschlossen)

Alternator 40 A

Funktionsprinzip Energize to run

Leistungsbedarf des Anlassers 1.0 kW

Nominale Betriebsspannung 12 VDC

Überwachung und Steuerung Digital Diesel Control

Schutzvorrichtungen Öltemperatur und -druck, Abgas-/
Kühlmitteltemperatur [Trocken-/

Nassauspuff]

Lokale Steuerung Start/stop & Wartung

Wartungsintervall Ölwechsel 200 h

Schmieröl Mindestens CF

Ölkapazität Approx. 4.0 l

Verfügbare Varianten:

211347

56
7

PMG 3
20 kg

PMG 2
9.9 kg

198 191

4
9

0

207 151

4
3

6

PMG 1
7.6 kg

PMG 3 split-phase
30 kg

257384

56
7

347 211

56
7

Frame 3

120/240 VAC | 60 Hz
230 VAC | 50 Hz
120/240 VAC | 60 Hz
230 VAC | 50 Hz

Art. Nr. 49007055
Art. Nr. 49007005
Art. Nr. 49007056
Art. Nr. 49007006

Einstellbar 
Einstellbar
Massefrei
Massefrei
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ZUBEHÖR & OPTIONEN FÜR PICCOLO 15

Artikelnummer Definition

40280101 WhisperTouch 7” (Systempanel) Anschlusskabel enthalten *)   

40230211 Wassereinlass-Kit 20 mm (3/4”)

40230273 Entlüftungs-Kit 20 mm (3/4”)

40230281 Wasserschloss Auspuff-Kit 40 mm  (15/8”)

40230291 Wasser/Gasabscheider-Kit 40/40/40  (15/8”)

40290031 Starterbatterie - AGM Power 12 VDC | 100 Ah  (wird bei laufendem Generator geladen)

40290108 Starterbatterieinstallations-Kit inkl. Ladegerät - Handy 12 VDC | 7 A

40230205 Universal Kraftstoff-Kit

40201304 Kastenkühl-Kit GV2/3 - GV8/10 Kielkühlung, Trockenauspuff

40201875  Trockenauspuff-Kit 1 1/
2
”   Kielkühlung, Trockenauspuff

*) WhisperTouch 7” ist optional und empfohlen

EXTRA ZUBEHÖR FÜR PICCOLO 15

Artikelnummer Definition

40222244 WPL-15W40 General, Schmieröl, 4 Liter 2 Behälter benötigt

40222214 WPL-Coolant G12+, 4 Liter 2 Behälter benötigt

40401863 A-Kit Wartungsteile 

40401864 B-Kit Wartungsteile 

WhisperTouch 7” 
Art. Nr. 40280101

Wassereinlass-Kit 
20 mm (3/4”) 

Art. Nr. 40230211

Entlüftungs-Kit 
20 mm (3/4”) 

Art. Nr. 40230273

Wasserschloss Auspuff-Kit  

40 mm (15/8”)
Art. Nr. 40230281

Wasser/Gasabscheider-Kit 
40/40/40  (15/8”)

Art. Nr. 40230291

Starterbatterie
AGM Power 12 VDC | 100 Ah 

Art. Nr. 40290031

Starterbatterie Installations-Kit
>100 Ah inkl. Ladegerät

Handy 12 VDC | 7 A
Art. Nr. 40290108

Universal Kraftstoff-Kit
Art. Nr. 40230205

Kastenkühl-Kit 
GV2/3 - GV8/10 
Art. Nr. 40201304

Trockenauspuff-Kit 1 1/2”  
Art. Nr. 40201875

WPL-15W40 
General, Schmieröl, 4 Liter 

Art. Nr. 40222244

WPL-Coolant G12+
4 Liter 

Art. Nr. 40222214

A-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40401863

B-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40401864
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AC

AC Genverter

Piccolo 18    18 kVA 

Verfügbare Varianten:

230 VAC | 18 kVA | 15 kW | 50 Hz
120 VAC | 18 kVA | 15 kW | 60 Hz

Piccolo 10/12
740 550

6
2

0

570880

6
9

0

520 470

53
9

Piccolo 6

Piccolo 15

Piccolo 18

Piccolo 8
660 550

6
2

2

560990

70
5

450 470

52
0

Piccolo 4/5

SQ 15 SQ 18

SQ 22.5 SQ 27

1145 625

6
9

0

1220 718

75
4

1249 680

8
0

0

1555 749

8
0

5

221 316

57
5

779639

6
3

5

powercube Elite 8 outdoor

741939

70
0

Elite 15 outdoor

492409

51
0

scalino 4 non stage

1440

8
0

5

SQ 25

749 1555

SQ 32

8
0

5

749

scalino 4 stageV

449

51
0

492

1985

SQ 40

10
75
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STAGE
certifiedV

N
EW

 W
HISPERPOWER PRO

D
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K
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E
N

EW
 W

HISPERPOWER PRO
D

U
K

T
E

DDC Fernbedienung

PMG enthalten

Abmessungen Piccolo 15

PICCOLO 18

Genverter basierend auf 
Kubota V1505

Systemleistung 18 kVA / 15 kW

Spitzenleistung 200m sec 200%

Drehzahlbereich 2000 .. 2600 U/min

Sollwert für niedrige Drehzahl 1500 U/min

Sollwert für max. Drehzahl 3000 U/min

Typische Drehzahl 2000 .. 2400 U/min

Geräuschpegel @ 7m 57 dBA

Geräuschpegel @ 1m 73 dBA

Kühlung Indirekte Flüssigkeitskühlung

Auspuff nass, 40mm (Außer ..030)

Drehzahlregler Mechanisch

Kapazität Starterbatterie 12 VDC / 90 Ah

Standard Lieferumfang Kraftstofffilter, Kraftstoffhubpumpe, 
Handbücher,  
(Modelle mit DDC: 
Fernbedienung, 10 m Kabel)

Verfügbare Optionen Einbausätze, erdfreie Rückführung 
(ungeerdet), Ersatzteilsatz, längere 
oder kürzere DDC-Kabel

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen (l × b × h) 990 × 560 × 705 mm

Leergewicht inkl. Schallschirm 230 kg [Kielkühlung: 265 kg]

PMG Abmessungen (h × b × t) 568 × 347 × 198mm

PMG Gewicht 20 kg

Farbe RAL9010 Signalweiß, 
RAL9020 Schwarzmetallic

MOTOR

Motormodell Kubota V1505

Emission Regulation Tier 4, EPA & Stage V

Motorleistung intermittierend  
SAE J1349

18.5 kW @ 2300 U/min

Motorleistung kontinuierlich  
SAE J1349

16.5 kW @ 2300 U/min

Anzahl Zylinder 4

Hubraum 1.489 l

Bohrung & Hub 78 × 78.4 mm

Lufteinlasssystem Natürlich Angesaugt

Luftverbrauch 2.45 m3/min

Kraftstoff Diesel Kraftstoff 
(ASTM No. 2-D, EN590)

Kraftstoffverbrauch @ Volllast 275 g/kWh

Motorkühlung Indirekte Wasserkühlung
(Kielkühlung geschlossen)

Alternator 40 A

Funktionsprinzip Energize to run

Leistungsbedarf des Anlassers 1.0 kW

Nominale Betriebsspannung 12 VDC

Überwachung und Steuerung Digital Diesel Control

Schutzvorrichtungen Öltemperatur und -druck, Abgas-/
Kühlmitteltemperatur [Trocken-/
Nassauspuff]

Lokale Steuerung Start/stop & Wartung

Wartungsintervall Ölwechsel 200 h

Schmieröl Mindestens CF

Ölkapazität Circa 4.0 l

211347

56
7

PMG 3
20 kg

PMG 2
9.9 kg

198 191

4
9

0

207 151

4
3

6

PMG 1
7.6 kg

PMG 3 split-phase
30 kg

257384

56
7

347 211

56
7

Frame 3

120/240 VAC | 60 Hz
230 VAC | 50 Hz
120/240 VAC | 60 Hz
230 VAC | 50 Hz

Art. Nr. 49008055
Art. Nr. 49008005
Art. Nr. 49008056
Art. Nr. 49008006

Einstellbar 
Einstellbar
Massefrei
Massefrei
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ZUBEHÖR & OPTIONEN FÜR PICCOLO 18

Artikelnummer Definition

40280101 WhisperTouch 7” (Systempanel) Anschlusskabel enthalten *)   

40230211 Wassereinlass-Kit 20 mm (3/4”)

40230273 Entlüftungs-Kit 20 mm (3/4”)

40230281 Wasserschloss Auspuff-Kit 40 mm  (15/8”)

40230291 Wasser/Gasabscheider-Kit 40/40/40  (15/8”)

40290031 Starterbatterie - AGM Power 12 VDC | 100 Ah   (wird bei laufendem Generator geladen)

40290108 Starterbatterieinstallations-Kit inkl. Ladegerät - Handy 12 VDC | 7 A

40230205 Universal Kraftstoff-Kit

40201304 Kastenkühl-Kit GV2/3 - GV8/10 Kielkühlung, Trockenauspuff

40201875  Trockenauspuff-Kit 1 1/
2
”   Kielkühlung, Trockenauspuff

 *) WhisperTouch 7” ist optional und empfohlen.

EXTRA ZUBEHÖR FÜR PICCOLO 18

Artikelnummer Definition

40222244 WPL-15W40 General, Schmieröl, 4 Liter 2 Behälter benötigt

40222214 WPL-Coolant G12+, 4 Liter 2 Behälter benötigt

40401863 A-Kit Wartungsteile

40401864 B-Kit Wartungsteile

WhisperTouch 7” 
Art. Nr. 40280101

Wassereinlass-Kit 
20 mm (3/4”) 

Art. Nr. 40230211

Entlüftungs-Kit 
20 mm (3/4”) 

Art. Nr. 40230273

Wasserschloss Auspuff-Kit  

40 mm  (15/8”)
Art. Nr. 40230281

Wasser/Gasabscheider-Kit 
40/40/40  (15/8”)

Art. Nr. 40230291

Starterbatterie
AGM Power 12 VDC | 100 Ah 

Art. Nr. 40290031

Starterbatterie Installations-Kit
>100 Ah inkl. Ladegerät

Handy 12 VDC | 7 A
Art. Nr. 40290108

Universal Kraftstoff-Kit
Art. Nr. 40230205

Kastenkühl-Kit 
GV2/3 - GV8/10 
Art. Nr. 40201304

Trockenauspuff-Kit 1 1/2”  
Art. Nr. 40201875

WPL-15W40 
General, Schmieröl, 4 Liter 

Art. Nr. 40222244

WPL-Coolant G12+
4 Liter 

Art. Nr. 40222214

A-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40401863

B-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40401864
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Ein komplettes Sortiment an kompakten, einphasigen Wechselstrom-Dieselgeneratoren mit 

einstellbarer Drehzahl, die auf Invertertechnologie basieren, unsere neue Twin-Power-Reihe. 

Die aufgerüstete Genverter-Baureihe kann jetzt auch mit Parallelschaltung geliefert werden, 

was nur einen Bruchteil des Preises ausmacht, aber enorme Vorteile bietet.

Kostensparend und  
redundant
Dieses Twin-Power-Konzept bietet 

eine Kraftstoffeinsparung von 

mindestens 25 % im Vergleich zu 

herkömmlichen Generatoren mit 

1500/1800 U/min, da die Einheiten 

dem erforderlichen Wechselstrom-

verbrauchsmuster folgen (niedriger 

Modus, hoher Modus). Herkömmli-

che Stromerzeugungssysteme sind 

in der Regel überdimensioniert, um 

die Spitzen des Stromverbrauchs zu 

liefern, die im Durchschnitt nur von 

kurzer Dauer sind. 

Durch die parallele Installation von 

zwei Genverter-Generatoren kann 

eine Einheit in Zeiten geringen 

Stromverbrauchs abgeschaltet 

werden. Ein sehr wichtiger Vorteil 

der Stromversorgungslösung ist die 

Redundanz der Stromquellen, die 

diese Lösung bietet.

Wichtige Systemvorteile
Herkömmliche Generatoren mit fester Drehzahl werden in der Regel 
überdimensioniert, basierend auf dem Leistungsbedarf bei Spitzenlast. Das 
bedeutet oft, dass sie für ihre normale Betriebslast überdimensioniert sind. Bei 
der Twin-Power-Lösung werden die AC-Geräte von einem oder zwei Motoren 
angetrieben. Dank unserer Genverter-Technologie mit variabler Drehzahl 
laufen die Motoren in ihrem kraftstoffeffizientesten Betriebsbereich, was 
folgende Vorteile mit sich bringt:

1.   Verdoppelung der Leistung, falls 
erforderlich, z. B. tagsüber (hoher 
Klimaanlagenverbrauch)

2.   Reduzieren Sie die Leistung während der 
Nacht, schalten Sie zurück auf einen 
laufenden Motor

3.   Optimierte Spannungs- und 
Frequenzstabilisierung sorgt für 
hervorragende Netzqualität

4.   Optimierter Geräusch- und 
Vibrationspegel ist garantiert

5.   Die Motoren laufen sauberer und 
verbrauchen weniger Kraftstoff

6.   Kompakte 
Wechselrichtertechnologie mit 
erheblicher Platzersparnis

7.   Neue Emissionsstufe Stufe V auch im 
höheren kVA-Bereich konform (30 
kVA/24 kW)

8.   Redundanz, immer eine Stromquelle 
als Reserve

1+1=3
mehr Vorteile als “nur” zwei Generatoren 

Piccolo Genverter©

Doppelte Leistung, geringere 
Kraftstoff- und Wartungskosten
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Leichte Installation und 
Konfiguration
Mit unserer Twin-Power®-Lösung 

können Sie zwei WhisperPower 

Genverter-Generatoren über ein 

einziges Hochgeschwindigkeits-Kom-

munikationskabel parallel betreiben. 

Es werden keine zusätzlichen Boxen 

mit überdimensionierten Schaltanla-

gen oder andere kostspielige 

Zusatzgeräte benötigt. Installieren Sie 

einfach zwei Generatoren anstelle 

eines herkömmlichen Produkts und 

schließen Sie die PMG-Wechselrichter 

sowie die AC-Ausgänge an, um die 

AC-Leistung zu verdoppeln.

Ruß abgibt und am Ende eine Verglasung 

der Zylinder zeigt. Abgesehen davon, dass 

unsere Genverter-Generatoren kraftstoff-

sparender und deutlich leiser sind als ein 

vergleichbar großer Generator mit 

1500/1800 U/min, laufen sie jederzeit mit 

der richtigen Drehzahl und können sogar 

im Eco-Modus betrieben werden.

16 kVA

8 kVA 8 kVA

8 kVA

8 kVA

Serial Communication cable Serial Communication cable

230V - 50 Hz 230V - 50 Hz

 

Mehr über den Parallelbetrieb 
von Generatoren
Wie bereits erwähnt, können unsere 

Genverter-Generatoren parallel geschaltet 

werden, indem man einfach zwei 

Genverter der gleichen Größe zusammen-

schaltet, um die doppelte Nennleistung, 

aber auch die doppelte Spitzenleistung 

bereitzustellen. 

Es gibt mehrere Gründe, warum Bootsei-

gner nicht “einfach einen größeren 

Generator kaufen” sollten. Das häufigste 

Problem übergroßer Generatoren ist die 

negative Auswirkung auf den Dieselmotor, 

der anfängt zu verschmutzen, zu rauchen, 

8 kVA 16 kVA

WhisperConnect CAN

RS485

Lokale Generator 2
Steuerung

RS485

Genverter TWIN
Power Ausgang   
230 VAC 50 Hz 

Einphasig

DDC 
Steuer- 

box

DDC 
Steuer- 

box

230 VAC / 50 Hz / 1 Phase

Serielles 
Hochgeschwindigkeits-
Kommunikationskabel, 

max. 3 Meter

Integrierte Steuerung
GEN 1 und Gen 2

WhisperConnect CAN

Lokale Generator 
1 Steuerung 

Starterbatterie
AGM Power 

12 VDC | 80 Ah 
Art. Nr. 40290061

Piccolo 8
8 kVA

Art. Nr. 49005005

Piccolo 8
8 kVA

Art. Nr. 49005005

Starterbatterie
AGM Power 

12 VDC | 80 Ah 
Art. Nr. 40290061

PMG
Inverter

PMG
Inverter

Twin Systembeispiel
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PICCOLO TWIN 8+8 PICCOLO TWIN 10+10 PICCOLO TWIN 12+12 PICCOLO TWIN 15+15 PICCOLO TWIN 18+18

50 Hz/60 Hz | Twin → 49005080 49009080 49006080 49007080 49008080

HAUPSPEZIFIKATIONEN Single mode Twin mode Single mode Twin mode Single mode Twin mode Single mode Twin mode Single mode Twin mode

Intermittierende Leistung kW @ 25°C 6.4 kW 12.8 kW 8.5 kW 17 kW 9.6 kW 19.2 kW 12.5 kW 25 kW 15 kW 30 kW

Kontinuierliche Leistung kVA @ 25°C 8 kVA 16 kVA 10 kVA 20 kVA 10 kVA 20 kVA 15 kVA 30 kVA 18 kVA 36 kVA

Kontinuierliche Leistung kW @ 25°C 6 kW 12 kW 8 kW 16 kW 9 kW 18 kW 12 kW 24 kW 15 kW 30 kW

Geräuschpegel 51 dB(A) @ 7 m, 60 dB(A) @ 1 m 51 dB(A) @ 7 m, 60 dB(A) @ 1 m 54 dB(A) @ 7 m, 65 dB(A) @ 1 m 54 dB(A) @ 7 m, 65 dB(A) @ 1 m 57 dB(A) @ 7 m, 73 dB(A) @ 1 m

Drehzahlbereich 2400 .. 2800 U/min, einstellbar 2400 .. 2800 U/min, einstellbar 2200 .. 3600 U/min, einstellbar 2200 .. 3600 U/min, einstellbar 2000 .. 2400 U/min, einstellbar

Alternatortechnologie Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet

Generatorkühlung Flüssigkeitsgekühlt Flüssigkeitsgekühlt Flüssigkeitsgekühlt Flüssigkeitsgekühlt Luftgekühlt

Generatorsteuerung DDC (2x) DDC (2x) DDC (2x) DDC (2x) DDC (2x)

Bedienfeld DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung

Invertermodul WP-PMG frame 2 (2x) WP-PMG frame 2 (2x) WP-PMG frame 2 (2x) WP-PMG frame 3 (2x) WP-PMG frame 2 (2x)

Twin Power Kommunikationskabel Max. 3 Meter Max. 3 Meter Max. 3 Meter Max. 3 Meter Max. 3 Meter

Nennspannung / Frequenz 230 VAC | 50/60 Hz 230 VAC | 50/60 Hz 230 VAC | 50/60 Hz 230 VAC | 50/60 Hz 230 VAC | 50/60 Hz

Phasen/Drähte 1 Phase 3 Drähte 1 Phase 3 Drähte 1 Phase 3 Drähte 1 Phase 3 Drähte 1 Phase 3 Drähte

Spitzenleistung 2 s 200% 200% 200% 200% 200%

Klirrfaktor < 3% < 3% < 3% < 3% < 5%

Frequenztoleranz ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0,1%

DIESELMOTOR SPEZIFIKATIONEN

Motor WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D1105 WhisperPower Kubota V1505

Hubraum 479 cc 719 cc 1.123 cc 1.123 cc 1.489 cc

Zylinder 2 3 3 3 4

Bohrung & Hub 67 × 68 mm 67 × 68 mm 78 × 78.4 mm 78 × 78.4 mm 78 × 78.4 mm

Kompressionsverhältnis 23.5 23.5 24.0 24.0 24.0

Luftverbrauch < 0.63 m³/min (pro Einheit) < 0.94 m³/min (pro Einheit) < 1.47 m³/min (pro Einheit) < 1.47 m³/min (pro Einheit) < 1.47 m³/min (pro Einheit)

Kühlsystem Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher

Kraftstoffverbrauch (Leerlauf - Volllast) 1.7-2.5l/Std. (pro Einheit) 2.6-3.8l/Std. (pro Einheit) 4.2-5.6l/Std. (pro Einheit) 4.2-5.6l/Std. (pro Einheit) 4.2-5.6l/Std. (pro Einheit)

Starterbatterie Lademethode/ Strom Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/40 A

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Breite × Höhe (Gehäuse) 660 × 550 × 622 mm /jeweils 740 × 550 × 620 mm /jeweils 880 × 570 × 690 mm /jeweils 880 × 570 × 690 mm /jeweils 990 × 560 × 705 mm /jeweils

Länge × Breite × Tiefe (PMG) 490 × 198 × 188 mm /jeweils 490 × 198 × 188 mm /jeweils 567 × 347 × 211 mm /jeweils 567 × 347 × 211 mm /jeweils 567 × 347 × 211 mm /jeweils

Leergewicht (Gehäuse + PMG) 155 kg + 9.9 kg /jeweils 175 kg + 9.9 kg /jeweils 175 kg + 9.9 kg /jeweils 210 kg + 20 kg /jeweils 230 kg + 20 kg /jeweils

Auspuff Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass

Max. Betriebswinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen

OPTIONAL

Optional 1 2. Start-/Stoppanel, Touchpanel 7” (2x) 2. Start-/Stoppanel, Touchpanel 7” (2x) 2. Start-/Stoppanel, Touchpanel 7” (2x) 2. Start-/Stoppanel, Touchpanel 7” (2x) Touchpanel

Optional 2 Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei

Optional 3 Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung

STAGE
certifiedVSTAGE

certifiedV

Piccolo Twin Übersicht

Twin Range
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PICCOLO TWIN 8+8 PICCOLO TWIN 10+10 PICCOLO TWIN 12+12 PICCOLO TWIN 15+15 PICCOLO TWIN 18+18

50 Hz/60 Hz | Twin → 49005080 49009080 49006080 49007080 49008080

HAUPSPEZIFIKATIONEN Single mode Twin mode Single mode Twin mode Single mode Twin mode Single mode Twin mode Single mode Twin mode

Intermittierende Leistung kW @ 25°C 6.4 kW 12.8 kW 8.5 kW 17 kW 9.6 kW 19.2 kW 12.5 kW 25 kW 15 kW 30 kW

Kontinuierliche Leistung kVA @ 25°C 8 kVA 16 kVA 10 kVA 20 kVA 10 kVA 20 kVA 15 kVA 30 kVA 18 kVA 36 kVA

Kontinuierliche Leistung kW @ 25°C 6 kW 12 kW 8 kW 16 kW 9 kW 18 kW 12 kW 24 kW 15 kW 30 kW

Geräuschpegel 51 dB(A) @ 7 m, 60 dB(A) @ 1 m 51 dB(A) @ 7 m, 60 dB(A) @ 1 m 54 dB(A) @ 7 m, 65 dB(A) @ 1 m 54 dB(A) @ 7 m, 65 dB(A) @ 1 m 57 dB(A) @ 7 m, 73 dB(A) @ 1 m

Drehzahlbereich 2400 .. 2800 U/min, einstellbar 2400 .. 2800 U/min, einstellbar 2200 .. 3600 U/min, einstellbar 2200 .. 3600 U/min, einstellbar 2000 .. 2400 U/min, einstellbar

Alternatortechnologie Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet

Generatorkühlung Flüssigkeitsgekühlt Flüssigkeitsgekühlt Flüssigkeitsgekühlt Flüssigkeitsgekühlt Luftgekühlt

Generatorsteuerung DDC (2x) DDC (2x) DDC (2x) DDC (2x) DDC (2x)

Bedienfeld DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung

Invertermodul WP-PMG frame 2 (2x) WP-PMG frame 2 (2x) WP-PMG frame 2 (2x) WP-PMG frame 3 (2x) WP-PMG frame 2 (2x)

Twin Power Kommunikationskabel Max. 3 Meter Max. 3 Meter Max. 3 Meter Max. 3 Meter Max. 3 Meter

Nennspannung / Frequenz 230 VAC | 50/60 Hz 230 VAC | 50/60 Hz 230 VAC | 50/60 Hz 230 VAC | 50/60 Hz 230 VAC | 50/60 Hz

Phasen/Drähte 1 Phase 3 Drähte 1 Phase 3 Drähte 1 Phase 3 Drähte 1 Phase 3 Drähte 1 Phase 3 Drähte

Spitzenleistung 2 s 200% 200% 200% 200% 200%

Klirrfaktor < 3% < 3% < 3% < 3% < 5%

Frequenztoleranz ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0.1% ± 0,1%

DIESELMOTOR SPEZIFIKATIONEN

Motor WhisperPower Kubota Z482 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D722 WhisperPower Kubota D1105 WhisperPower Kubota V1505

Hubraum 479 cc 719 cc 1.123 cc 1.123 cc 1.489 cc

Zylinder 2 3 3 3 4

Bohrung & Hub 67 × 68 mm 67 × 68 mm 78 × 78.4 mm 78 × 78.4 mm 78 × 78.4 mm

Kompressionsverhältnis 23.5 23.5 24.0 24.0 24.0

Luftverbrauch < 0.63 m³/min (pro Einheit) < 0.94 m³/min (pro Einheit) < 1.47 m³/min (pro Einheit) < 1.47 m³/min (pro Einheit) < 1.47 m³/min (pro Einheit)

Kühlsystem Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher

Kraftstoffverbrauch (Leerlauf - Volllast) 1.7-2.5l/Std. (pro Einheit) 2.6-3.8l/Std. (pro Einheit) 4.2-5.6l/Std. (pro Einheit) 4.2-5.6l/Std. (pro Einheit) 4.2-5.6l/Std. (pro Einheit)

Starterbatterie Lademethode/ Strom Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/12.5 A Alternator 12 V/40 A

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Breite × Höhe (Gehäuse) 660 × 550 × 622 mm /jeweils 740 × 550 × 620 mm /jeweils 880 × 570 × 690 mm /jeweils 880 × 570 × 690 mm /jeweils 990 × 560 × 705 mm /jeweils

Länge × Breite × Tiefe (PMG) 490 × 198 × 188 mm /jeweils 490 × 198 × 188 mm /jeweils 567 × 347 × 211 mm /jeweils 567 × 347 × 211 mm /jeweils 567 × 347 × 211 mm /jeweils

Leergewicht (Gehäuse + PMG) 155 kg + 9.9 kg /jeweils 175 kg + 9.9 kg /jeweils 175 kg + 9.9 kg /jeweils 210 kg + 20 kg /jeweils 230 kg + 20 kg /jeweils

Auspuff Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass

Max. Betriebswinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen

OPTIONAL

Optional 1 2. Start-/Stoppanel, Touchpanel 7” (2x) 2. Start-/Stoppanel, Touchpanel 7” (2x) 2. Start-/Stoppanel, Touchpanel 7” (2x) 2. Start-/Stoppanel, Touchpanel 7” (2x) Touchpanel

Optional 2 Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei

Optional 3 Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung

STAGE
certifiedV STAGE

certifiedVSTAGE
certifiedV
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STAGE
certifiedVSTAGE

certifiedVSTAGE
certifiedV

STAGE
certifiedV STAGE

certifiedV

STAGE
certifiedV

Zusammenfassung aller Piccolo Genverter Modelle

Piccolo 230/120 VAC 

Wichtige Informationen über 
massefreie Geräte

Alle unsere massefreien Generatorsysteme 
sind während des Start-Stopp-Vorgangs über 

ein Erdungsrelais mit der Erde verbunden.

STAGE
certifiedV STAGE

certifiedV

STAGE
certifiedV STAGE

certifiedV

Zusammenfassung aller Twin Modelle

Piccolo 230/120 VAC

Piccolo 4
1 Zylinder

3.5 kVA / 3.5 kW

Piccolo 10
3 Zylinder

10 kVA / 8 kW

Piccolo 8 + 8
2 Zylinder

16 kVA / 12.8 kW

Piccolo 10 + 10
3 Zylinder

20 kVA / 17 kW

Piccolo 15 + 15
3 Zylinder

30 kVA / 25 kW

Piccolo 18 + 18
4 Zylinder

36 kVA / 30 kW

Piccolo 12 + 12
3 Zylinder

20 kVA / 19.2 kW

Piccolo 5
1 Zylinder

4.4 kVA / 3.5 kW

Piccolo 12
3 Zylinder

10 kVA / 9.6 kW

Piccolo 6
2 Zylinder

6 kVA / 6 kW

Piccolo 15
3 Zylinder

15 kVA / 12.5 kW

Piccolo 8
2 Zylinder

8 kVA / 6.4 kW

Piccolo 18
4 Zylinder

18 kVA / 15 kW
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In-line 
Rückschlag-

ventil

Wassereinlass

Syphonbrecher

Generator Control 
Wizard (gratis 
Programm)

DDC Fern- 
bedienung

Wasser/Gas- 
Abscheider

AC Ausgang

PMG
inverter

Seeventil

Wasserlinie

Wasserschloss Starterbatterie
Verbraucherbatterie

PC-Schnittstelle
WP-Touch

5 Zoll Bildschirm (Art No. 40280105) 
7 Zoll Bildschirm (Art No. 40280101)

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Installationsgeräte für ein 

Generatorsystem. Wir empfehlen, nur Originalteile von WhisperPower zu verwenden. 

Zur Erleichterung der Installation bieten wir für alle unsere Generatormodelle 

Installationskits an. Alle Produkte sind von hoher Qualität und speziell für die 

vorgesehene Funktion konzipiert.

Wasser- 
sieb

Landstrom- 
anschluss

Fuel filter

Beispiel für die Installation

Handy 
Ladegerät

6

5

11
0

 c
m

10 cm

Marine

Verbraucher

Systemerklärung

Wie ein komplettes  
Generatorsystem aus sieht

Optional:
WhisperSwitch und / 
oder Wechselrichter/
Ladegerät WPC oder 
WP Combi, oder AC/

DC PowerCube
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Wann immer die 24 VDC / 48 VDC 
Batterien nachgeladen werden 
müssen, startet der Genverter© 
automatisch. Gleichzeitig wird der DC 
PowerCube an den Landstrom 
angeschlossen - während des 
Landstromanschlusses werden die 
verschiedenen Bordbatterien mit 
maximal 120 A (3,5 kW) geladen. 

Über die serienmäßig mitgelieferte 
Fernbedienung kann der Landstrom 
auf den gewünschten Amperewert 
(4,6,8,10,16 A) eingestellt werden. Der 
DC PowerCube verfügt außerdem 
über eine Ladebuchse für 24 VDC-
Batterien (oder 48 VDC).

In Fällen, in denen ein konstant hoher Stromverbrauch nicht erforderlich ist, kann 

sich die Installation eines Genverter©-Systems mit dem DC PowerCube in 

Kombination mit einem AC PowerCube-Wechselrichter als kluge Entscheidung 

erweisen. Der Vorteil dieses Systems besteht darin, dass immer eine kontinuierliche 

AC-Stromversorgung zur Verfügung steht. Dafür sorgt der AC PowerCube-

Wechselrichter mit 4, 7 oder 14 kVA, der an eine oder mehrere Bordbatterien 

angeschlossen ist, die von einem oder mehreren DC PowerCubes geladen werden.

Globaler Stecker:  
Landstromanschluss
max 16 A - 230 VAC, 

32 A - 117 VAC
50 oder 60 Hz

1, 2 oder 3 Zylinder Genverter© 
an Stromanschluss

Sch
n

elles A
u

flad
en

B
at

te
rie

 z
u

 In
ve

rt
er

Whisper 
Connect

AC Dauerleistung 
230 VAC | 50 Hz oder 

 120 VAC - 60 Hz

Touchscreen zur kompletten 
Systemüberwachung und -steuerung

DC Verteilung

24 VDC / 48 VDC Lithium Power Plus Batterie

4, 7 oder 14 kVA

Piccolo Genverter©

DC Generator / 
Invertersystem
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PICCOLO 2 PICCOLO 3 PICCOLO 3+

Genverter         → 49001105 49001305 49001505

Massefrei          → 49001106 49001306 49001506 

Kielkühlung     → 49001130 49001330 49001530

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Dauerleistung @ 25°C 4.3 kW 8.6 kW 12 kW

Anzahl DC PowerCubes 1 2 3

Nennspannung 24/48 VDC 24/48 VDC 24/48 VDC

Ladekennlinien Bulk, absorption, float Bulk, absorption, float Bulk, absorption, float

Geräuschpegel 51 dB(A) @ 7 m, 60 dB(A) @ 1 m 51 dB(A) @ 7 m, 60 dB(A) @ 1 m 54 dB(A) @ 7 m, 65 dB(A) @ 1 m

Drehzahlbereich 1500 .. 3000 U/min, einstellbar 1500 .. 2500 U/min, einstellbar 1500 .. 2500 U/min, einstellbar

Alternatortechnologie Permanent Magnet Permanent Magnet Permanent Magnet

Generatorkühlung
Indirekt wassergekühlt 

(Motor+Alternator)
Indirekt wassergekühlt 

(Motor+Alternator)
Indirekt wassergekühlt 

(Motor+Alternator)

Generatorsteuerung DDC DDC DDC

Bedienfeld DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung DDC Lokal + DDC Fernbedienung

DIESELMOTOR SPEZIFIKATIONEN

Motor WP Kubota Z482 WP Kubota D722 WP Kubota D1105

Hubraum 479 cc 719 cc 1.123 cc 

Zylinder 2 3 3

Bohrung & Hub 67 × 68 mm 67 × 68 mm 87 × 78.4 mm

Kompressionsverhältnis 23.5 23.5 24.0

Luftverbrauch < 0.63 m³/min < 0.94 m³/min < 1.47 m³/min

Kühlsystem Wärmetauscher Wärmetauscher Wärmetauscher

Kraftstoffverbrauch
(Leerlauf - Volllast)

1.7-2.5 l/Std. 2.6-3.8 l/Std. 4.2-5.6 l/Std.

Starterbatterie Lademethode/ 
Strom

Alternator 12 VDC / 12.5 A Alternator 12 VDC / 12.5 A Alternator 12 VDC / 40 A

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Breite × Höhe  
(Gehäuse)

660 × 550 × 622 mm 740 × 550 × 620 mm 880 × 570 × 690 mm

Länge × Breite × Tiefe 
(DC PowerCube)

575 × 221 × 316 mm 575 × 221 × 316 mm 575 × 221 × 316 mm

Leergewicht 
(Generator + DC PowerCube)

155 kg + 26 kg 175 kg + 2 x 26 kg 210 kg + 3 x 26 kg

Auspuff Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass Ø 40 mm, nass

Max. Betriebswinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen

OPTIONAL

Optional 1
2. Start/Stoppanel, 

Touchpanel 7”
2. Start/Stoppanel, 

Touchpanel 7”
2. Start/Stoppanel, 

Touchpanel 7”

Optional 2 Massefrei Massefrei Massefrei

Optional 3 Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung

EINSTELLBARE 

U/MIN
DC

AUSGANG SEITE

38
SEITE

40
SEITE

42
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Genverter

Piccolo 5 - DC (12 / 24 VDC) 

Abmessungen 
Piccolo 5

GENVERTER - GENERATOREN MIT EINSTELLBARER DREHZAHL • DC SERIE

Artikelnummer Definition

49003005 Piccolo 5  1 Zyl. 230 VAC / 4.4 kVA / 3.5 kW / 50 Hz • mit standard Start/Stoppanel

DC BATTERIELADUNG 24 VDC ODER 48 VDC

60205401 Supreme Pro 24 VDC | 100 A  (für 12 VDC wählen Sie ein oder mehrere Supreme 12 VDC | 100 A)

*) DDC Remote Start/Stopp-Panel und PMG-Wechselrichter im Standardlieferumfang enthalten. DC PowerCube ist nicht enthalten.  

 4
44

,5
 

 100 

210 145

37
4

210

4
4

5

Abmessungen 
Supreme Pro
24 | 100

Piccolo 10/12
740 550

6
2

0

570880

6
9

0

520 470

53
9

Piccolo 6

Piccolo 15

Piccolo 18

Piccolo 8
660 550

6
2

2

560990

70
5

450 470

52
0

Piccolo 4/5

SQ 15 SQ 18

SQ 22.5 SQ 27

1145 625

6
9

0

1220 718

75
4

1249 680

8
0

0

1555 749

8
0

5

221 316

57
5

779639

6
3

5

powercube Elite 8 outdoor

741939

70
0

Elite 15 outdoor

492409

51
0

scalino 4 non stage

1440

8
0

5

SQ 25

749 1555

SQ 32

8
0

5

749

scalino 4 stageV

449

51
0

492

1985

SQ 40

10
75

1291

Abmessungen 
Supreme
12 | 100

236

4
25



37

P
ic

co
lo

 -
 D

C

Abmessungen 
Supreme
12 | 100

ZUBEHÖR & OPTIONEN FÜR PICCOLO 5

Artikelnummer Definition

40280101 WhisperTouch 7” (Systempanel) Anschlusskabel enthalten  *) 

40230201 Wassereinlass-Kit 12.5 mm (1/2”)

40230272 Entlüftungs-Kit 12.5 mm (1/2”)

40230281 Wasserschloss Auspuff-Kit 40 mm (15/8”)

40230291 Wasser/Gasabscheider-Kit 40/40/40 (15/8”)

40230208 Basisplatten-Kit, Aluminium (Abmessungen 600 x 400 x 20mm) 

40290060 Starterbatterie - AGM Power 12 VDC | 55 Ah (wird bei laufendem Generator geladen)

40290106 Starterbatterie Installations-Kit 

inkl. Ladegerät - Handy 12 VDC | 7 A

(empfohlen für die vorübergehende Verlegung)

40230205 Universal Kraftstoff-Kit

*) WhisperTouch 7” Systempanel ist optional und empfohlen.

EXTRA ZUBEHÖR FÜR PICCOLO 5

Artikelnummer Definition

40222244 WPL-15W40 General, Schmieröl, 4 Liter 1 Behälter benötigt

40401170 A-Kit Wartungsteile

40401171 B-Kit Wartungsteile

WhisperTouch 7” 
Art. Nr. 40280101

Wassereinlass-Kit 
12.5 mm (1/2”) 

Art. Nr. 40230201

Entlüftungs-Kit 
12.5 mm (1/2”) 

Art. Nr. 40230272

Wasserschloss Auspuff-Kit  

40 mm  (15/8”)
Art. Nr. 40230281

Wasser/Gasabscheider-Kit 
40/40/40  (15/8”)

Art. Nr. 40230291

Base plate kit aluminium 
600 x 400 x 20 mm 
Art. Nr. 40230208

Starterbatterie 
AGM Power 12 VDC | 55 Ah 

Art. Nr. 40290060

Starterbatterie Installations-Kit
<100 Ah inkl. Ladegerät

Handy 12 VDC | 7 A
Art. Nr. 40290106

Universal Kraftstoff-Kit
Art. Nr. 40230205

WPL-15W40 
General, Schmieröl, 4 Liter 

Art. Nr. 40222244

A-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40401170

B-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40401171
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24 VDC | 150 A
48 VDC | 80 A

Abmessungen Piccolo GV/2 K 

Abmessungen DC PowerCube

Piccolo 10/12
740 550

6
2

0

570880

6
9

0

520 470

53
9

Piccolo 6

Piccolo 15

Piccolo 18

Piccolo 8
660 550

6
2

2

560990

70
5

450 470

52
0

Piccolo 4/5

SQ 15 SQ 18

SQ 22.5 SQ 27

1145 625

6
9

0

1220 718

75
4

1249 680

8
0

0

1555 749

8
0

5

221 316

57
5

779639

6
3

5

powercube Elite 8 outdoor

741939

70
0

Elite 15 outdoor

492409

51
0

scalino 4 non stage

1440

8
0

5

SQ 25

749 1555

SQ 32

8
0

5

749

scalino 4 stageV

449

51
0

492

1985

SQ 40

10
75

1291

DDC Fernbedienung

STAGE
certifiedV

221

3
8

5

  

244
268

Ø 16

316

57
5

3
8

5

Ø 16

244

57
5

268 316
221

3
8

5

  

244
268

Ø 16

316

57
5

3
8

5

Ø 16

244

Verfügbare Varianten:

PICCOLO GV/2K

Genverter → 49001105

DC PowerCube 24 VDC | 150 A → 60202002

DC PowerCube 48 VDC | 80 A   → 60202003

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Dauerleistung (24 / 48 VDC) 4.3 kW

Anzahl DC PowerCubes 1

Nennspannung / -frequenz 24/48 VDC

Ladekennlinien bulk, absorption, float

Geräuschpegel 51 dB(A) @ 7 m,
60 dB(A) @ 1 m

Drehzahlbereich 1500 .. 3000 U/min, 
einstellbar

Generator Permanent Magnet Alternator 
(PMA)

DIESELMOTOR SPEZiFIKATIONEN

Motor Kubota Z482 

Hubraum 479 cc (Zwei-Zylinder)

Bohrung & Hub 67 × 68 mm

Luftverbrauch < 0.95 m3/min

Kühlsystem indirekt

Kraftstoffverbrauch 
(Leerlauf - Volllast) 1.2-2.5l/Std.

Starterbatterie Ladestrom Alternator 12 VDC / 12.5 A

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Breite × Höhe 
(Gehäuse) 660 × 550 × 622 mm

Länge × Breite × Tiefe
(DC PowerCube) 575 × 221 × 316 mm

Leergewicht
(Generator + DC PowerCube) 155 kg + DC PowerCube

Trockenauspuff / Nassauspuff Ø 1 Zoll BSP / Ø 40 mm

Ölmessstab Oben und seitlich

Max. Betriebswinkel 25o in alle Richtungen

BEDIENFELD

Standard Start- / Stoppanel - DDC

Optional 2. Start- / Stoppanel, 
Touchpanel 7 Zoll

DC Genverter

Piccolo 2 | 4. 3 kW
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ZUBEHÖR & OPTIONEN FÜR PICCOLO GV/2 K

Artikelnummer Definition

40280101 WhisperTouch 7” (Systempanel) Anschlusskabel enthalten  *) 

40230211 Wassereinlass-Kit 20 mm (3/4”)

40230273 Entlüftungs-Kit 20 mm (3/4”)

40230281 Wasserschloss Auspuff-Kit  40 mm  (15/8”)

40230291 Wasser/Gasabscheider-Kit 40/40/40  (15/8”)

40290061 Starterbatterie - AGM Power 12 VDC | 80 Ah (wird bei laufendem Generator geladen)

40290106 Starterbatterieinstallations-Kit inkl. Ladegerät - Handy 12 VDC | 7 A

40230205 Universal Kraftstoff-Kit

40201304 Kastenkühl-Kit GV2/3 - GV8/10 Kielkühlung, Trockenauspuff

40201325 Trockenauspuff-Kit 1”   Kielkühlung, Trockenauspuff

*) WhisperTouch 7” Systempanel ist optional und empfohlen.

EXTRA ZUBEHÖR FÜR PICCOLO GV/2 K

Artikelnummer Definition

40222244 WPL-15W40 General, Schmieröl, 4 Liter 1 Behälter benötigt

40222214 WPL-Coolant G12+, 4 Liter 1 Behälter benötigt

40401770 A-Kit Wartungsteile

40401772 B-Kit Wartungsteile  

WhisperTouch 7” 
Art. Nr. 40280101

Wassereinlass-Kit 
20 mm (3/4”) 

Art. Nr. 40230211

Entlüftungs-Kit 
20 mm (3/4”) 

Art. Nr. 40230273

Wasserschloss Auspuff-Kit  

40 mm (15/8”)
Art. Nr. 40230281

Wasser/Gasabscheider-Kit 
40/40/40  (15/8”)

Art. Nr. 40230291

Starterbatterie
AGM Power 12 VDC | 80 Ah 

Art. Nr. 40290061

Starterbatterie Installations-Kit
<100 Ah inkl. Ladegerät

Handy 12 VDC | 7 A
Art. Nr. 40290106

Universal Kraftstoff-Kit
Art. Nr. 40230205

Kastenkühl-Kit 
GV2/3 - GV8/10 
Art. Nr. 40201304

Trockenauspuff-Kit 1”  
Art. Nr. 40201325

WPL-15W40 
General, Schmieröl, 4 Liter 

Art. Nr. 40222244

WPL-Coolant G12+
4 Liter 

Art. Nr. 40222214

A-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40401770

B-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40401772
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24 VDC | 300 A
48 VDC | 160 A

Abmessungen Piccolo GV/3K

Piccolo 10/12
740 550

6
2

0

570880

6
9

0

520 470

53
9

Piccolo 6

Piccolo 15

Piccolo 18

Piccolo 8
660 550

6
2

2

560990

70
5

450 470

52
0

Piccolo 4/5

SQ 15 SQ 18

SQ 22.5 SQ 27

1145 625

6
9

0

1220 718

75
4

1249 680

8
0

0

1555 749

8
0

5

221 316

57
5

779639

6
3

5

powercube Elite 8 outdoor

741939

70
0

Elite 15 outdoor

492409

51
0

scalino 4 non stage

1440

8
0

5

SQ 25

749 1555

SQ 32

8
0

5

749

scalino 4 stageV

449

51
0

492

1985

SQ 40

10
75

1291

Abmessungen DC PowerCube

221

3
8

5

  

244
268

Ø 16

316

57
5

3
8

5

Ø 16

244

57
5

268 316
221

3
8

5

  

244
268

Ø 16

316

57
5

3
8

5

Ø 16

244

STAGE
certifiedV

PICCOLO GV/3K

Genverter → 49001305

DC PowerCube 24 VDC | 150 A → 60202002 

DC PowerCube 48 VDC | 80 A   → 60202003 

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Dauerleistung (24 / 48 VDC) 8.6 kW

Anzahl DC PowerCubes 2

Nennspannung / -frequenz 24/48 VDC

Ladekennlinie bulk, absorption, float

Geräuschpegel 51 dB(A) @ 7 m,
60 dB(A) @ 1 m

Drehzahlbereich 1500 .. 2500 U/min, 
einstellbar

Generator Permanent Magnet Alternator 
(PMA)

DIESELMOTOR SPEZIFIKATIONEN

Motor Kubota D722 

Hubraum 719 cc (Drei-Zylinder)

Bohrung & Hub 67 × 68 mm

Luftverbrauch < 1.22 m3/min

Kühlsystem indirekt

Kraftstoffverbrauch
(Leerlauf - Volllast)

1.2-3 l/Std.

Starterbatterie Ladestrom Alternator 12 VDC / 12.5 A

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Breite × Höhe 
(Gehäuse)

740 × 550 × 620 mm

Länge × Breite × Tiefe
(DC PowerCube)

575 × 221 × 316 mm

Leergewicht 
(Generator + DC PowerCube)

175 kg + DC PowerCube

Trockenauspuff / Nassauspuff Ø 1 Zoll BSP / Ø 40 mm

Ölmessstab Oben und seitlich

Max. Betriebswinkel 25o in alle Richtungen

BEDIENFELD

Standard Start- / Stoppanel - DDC

Optional 2. Start- / Stoppanel, 
Touchpanel 7 Zoll

DDC Fernbedienung

Verfügbare Varianten:

DC Genverter

Piccolo 3 | 8.6 kW
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ZUBEHÖR & OPTIONEN FÜR PICCOLO GV/3 K

Artikelnummer Definition

40280101 WhisperTouch 7” (Systempanel) Anschlusskabel enthalten  *) 

40230211 Wassereinlass-Kit 20 mm (3/4”)

40230273 Entlüftungs-Kit 20 mm (3/4”)

40230281 Wasserschloss Auspuff-Kit 40 mm (15/8”)

40230291 Wasser/Gasabscheider-Kit 40/40/40  (15/8”)

40290061 Starterbatterie - AGM Power 12 VDC | 80 Ah   (wird bei laufendem Generator geladen)

40290106 Starterbatterieinstallations-Kit inkl. Ladegerät - Handy 12 VDC | 7 A

40230205 Universal Kraftstoff-Kit

40201304 Kastenkühl-Kit GV2/3 - GV8/10 Kielkühlung, Trockenauspuff

40201325  Trockenauspuff-Kit 1”   Kielkühlung, Trockenauspuff

*) WhisperTouch 7” Systempanel ist optional und empfohlen.

EXTRA ZUBEHÖR FÜR PICCOLO GV/3 K

Artikelnummer Definition

40222244 WPL-15W40 General, Schmieröl, 4 Liter 1 Behälter benötigt

40222214 WPL-Coolant G12+, 4 liters 1 Behälter benötigt

40401770 A-Kit Wartungsteile

40401772 B-Kit Wartungsteile

WhisperTouch 7” 
Art. Nr. 40280101

Wassereinlass-Kit 
20 mm (3/4”) 

Art. Nr. 40230211

Entlüftungs-Kit 
20 mm (3/4”) 

Art. Nr. 40230273

Wasserschloss Auspuff-Kit  

40 mm (15/8”)
Art. Nr. 40230281

Wasser/Gasabscheider-Kit 
40/40/40  (15/8”)

Art. Nr. 40230291

Starterbatterie
AGM Power 12 VDC | 80 Ah 

Art. Nr. 40290061

Starterbatterie Installations-Kit
<100 Ah inkl. Ladegerät

Handy 12 VDC | 7 A
Art. Nr. 40290106

Universal Kraftstoff-Kit
Art. Nr. 40230205

Kastenkühl-Kit 
GV2/3 - GV8/10 
Art. Nr. 40201304

Trockenauspuff-Kit 1”  
Art. Nr. 40201325

WPL-15W40 
General, Schmieröl, 4 Liter 

Art. Nr. 40222244

WPL-Coolant G12+
4 Liter 

Art. Nr. 40222214

A-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40401770

B-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40401772
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DC

24 VDC | 450 A
48 VDC | 240 A

Abmessungen Piccolo GV/3K Plus 

Piccolo 10/12
740 550

6
2

0

570880

6
9

0

520 470

53
9

Piccolo 6

Piccolo 15

Piccolo 18

Piccolo 8
660 550

6
2

2

560990

70
5

450 470

52
0

Piccolo 4/5

SQ 15 SQ 18

SQ 22.5 SQ 27

1145 625

6
9

0

1220 718

75
4

1249 680

8
0

0

1555 749

8
0

5

221 316

57
5

779639

6
3

5

powercube Elite 8 outdoor

741939

70
0

Elite 15 outdoor

492409

51
0

scalino 4 non stage

1440

8
0

5

SQ 25

749 1555

SQ 32

8
0

5

749

scalino 4 stageV

449

51
0

492

1985

SQ 40

10
75

1291

Abmessungen DC PowerCube

221

3
8

5

  

244
268

Ø 16

316

57
5

3
8

5

Ø 16

244

57
5

268 316
221

3
8

5

  

244
268

Ø 16

316

57
5

3
8

5

Ø 16

244

DDC Fernbedienung

PICCOLO GV/3K PLUS

Genverter → 49001505

DC PowerCube 24 VDC | 150 A → 60202002 

DC PowerCube 48 VDC | 80 A   → 60202003 

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Kontinuierliche Leistung (24 / 48 VDC) 12 kW

Anzahl DC PowerCubes 3

Nennspannung / -frequenz 24/48 VDC

Ladekennlinien bulk, absorption, float

Geräuschpegel 54 dB(A) @ 7 m, 
65 dB(A) @ 1 m

Drehzahlbereich 1500 .. 2500 U/min, 
einstellbar

Generator Permanent Magnet Alternator 
(PMA)

DIESELMOTOR SPEZIFIKATIONEN

Motor Kubota D1105

Hubraum 1.123 cc (Drei-Zylinder)

Bohrung & Hub 87 × 78.4 mm

Luftverbrauch < 1.43 m3/min

Kühlsystem indirekt

Kraftstoffverbrauch 
(Leerlauf - Volllast)

1.5-4 l/Std.

Starterbatterie Ladestrom Alternator 12 VDC / 40 A

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Breite × Höhe 
(Gehäuse)

880 × 570 × 690 mm

Länge × Breite × Tiefe
(DC PowerCube)

575 × 221 × 316 mm

Leergewicht 
(Generator + DC PowerCube)

210 kg + DC PowerCube

Trockenauspuff / Nassasupuff Ø 1 Zoll BSP / Ø 40 mm

Ölmessstab Oben und seitlich

Max. Betriebswinkel 25o in alle Richtungen

BEDIENFELD

Standard Start- / Stoppanel - DDC

Optional 2. Start- / Stoppanel, 
Touchpanel 7 Zoll

Verfügbare Varianten:

DC Genverter

Piccolo 3+ | 12 kW 
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Abmessungen DC PowerCube

WPL-15W40 
General, Schmieröl, 4 Liter 

Art. Nr. 40222244

WPL-Coolant G12+
4 Liter 

Art. Nr. 40222214

A-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40401863

B-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40401864

ZUBEHÖR & OPTIONEN FÜR PICCOLO GV/3 K PLUS

Artikelnummer Definition

40280101 WhisperTouch 7” (Systempanel) Anschlusskabel enthalten  *) 

40230211 Wassereinlass-Kit 20 mm (3/4”)

40230273 Entlüftungs-Kit 20 mm (3/4”)

40230281 Wasserschloss Auspuff-Kit 40 mm (15/8”)

40230291 Wasser/Gasabscheider-Kit  40/40/40 (15/8”)

40290031 Starterbatterie - AGM Power 12 VDC | 100 Ah (wird bei laufendem Generator geladen)

40290108 Starterbatterieinstallations-Kit inkl. Ladegerät - Handy 12 VDC | 7 A

40230205 Universal Kraftstoff-Kit

40201304 Kastenkühl-Kit GV2/3 - GV8/10 Kielkühlung, Trockenauspuff

40201875  Trockenauspuff-Kit 1 1/
2
”   Kielkühlung, Trockenauspuff

*) WhisperTouch 7” Systempanel ist optional und empfohlen.

EXTRA ZUBEHÖR FÜR PICCOLO GV/3 K PLUS

Artikelnummer Definition

40222244 WPL-15W40 General, Schmieröl, 4 Liter 2 Behälter benötigt

40222214 WPL-Coolant G12+, 4 Liter 2 Behälter benötigt

40401863 A-Kit Wartungsteile

40401864 B-Kit Wartungsteile 

WhisperTouch 7” 
Art. Nr. 40280101

Wassereinlass-Kit 
20 mm (3/4”) 

Art. Nr. 40230211

Entlüftungs-Kit 
20 mm (3/4”) 

Art. Nr. 40230273

Wasserschloss Auspuff-Kit  

40 mm  (15/8”)
Art. Nr. 40230281

Wasser/Gasabscheider-Kit 
40/40/40  (15/8”)

Art. Nr. 40230291

Starterbatterie
AGM Power 12 VDC | 100 Ah 

Art. Nr. 40290031

Starterbatterie Installations-Kit
>100 Ah inkl. Ladegerät

Handy 12 VDC | 7 A
Art. Nr. 40290108

Universal Kraftstoff-Kit
Art. Nr. 40230205

Kastenkühl-Kit 
GV2/3 - GV8/10 
Art. Nr. 40201304

Trockenauspuff-Kit 1 1/2”  
Art. Nr. 40201875
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DC

4G

230 VAC   
AC 

Verbraucher

12 VDC
DC 

Verbraucher

Piccolo GV /3 K
Marine-Generator
- 3 Zylinder Deselmotor
- Einstellbare Drehzahl
- Ausgabe 48 VDC / 150 A
- Nassauspuff
-(Art .nr. 49001305 )

WhisperTouch panel 7”
(Art .nr. 40280101 )Start- / Stoppanel

Generator

GSM Router  
für den Fernzugriff auf das 

gesamte System

AC PowerCube 
inverter

48 VDC / 3500 W – 
230 VAC 50 Hz

2 x DC  PowerCube
48VDC / 80 A  

(Art .nr. 60202003 )

DC -DC Wandler 
48 VDC / 12VDC- 30 A

48 VDC Batteriebank 
40 x 12 VDC 105 Ah

Gesamtkapazität 
 32 kWh 1050 Ah @ 

48 VDC

Landstromkabel  
mit Stautasche

25 A / 25 m
(Art .nr. 50214742)

Landstromdose
Edelstahl

230 VAC / 32 A
 (Art .nr. 50214685)

2 x WP-GI 3600
Kompakter galvanischer 

Trenntransformator 
(Art .nr. 60110102 )

DC Distribution

Bellmarine 
DriveMaster 48 volt
20 kW evo. 15 kW 

nominal

Vetus 
BOWPRO764 AC 

Bugstrahlruder
76 kg 48 VDC 3.1 kW

Router und Internet  
vom Eigentümer

DC Generatorsystem - unsere OctoPower 

Energielösung für  
24 / 48 VDC

Wie es funktioniert 
Das Herzstück des DC-OctoPower-Systems ist 
eine Batteriebank, die das DC-System und 
eventuell gleichzeitig einen WhisperPower-
Wechselrichter speist. Dieses (Lithium-)Akkupaket 
kann von verschiedenen Quellen aufgeladen 
werden, einschließlich eines Landstrom-/
Dockanschlusses, eines Solar-/Windgenerators 
und natürlich vom Piccolo GV-Generator. 
Leistungswerte von 4,3 kW - 12 kW pro Generator. 

Das untenstehende Systembeispiel: 
DC-Generatorsystem zum Laden einer 
48-VDC-Batterie - Ladeleistung 8,6 kW

WhisperPower stellt fortschrittliche 
Schnellladesysteme für Lithium- oder 
Bleibatterien her und ist als kompletter DC-
Bausatz mit 24- oder 48-VDC-Batterien, DC-
Verteilersystem, Landstrom-/Trenntransformator 
und optional mit einem robusten DC-AC-
Wechselrichter beliebiger Leistung erhältlich:

•  Als Reservesystem für den elektrischen Antrieb, 
mit der Gewissheit, immer nach Hause zu 
kommen

•  Als stille Stromquelle in einem System mit 
großem DC-AC-Wechselrichter, immer Strom 
und nie Strommangel
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WhisperTouch Panel 7”
(Art .nr. 40280101 )

GSM Router  
für den Fernzugriff auf das 

gesamte System

DC Verteilung

4G

230 VAC   
AC 

Verbraucher

Piccolo GV /3 K
Marine-Generator
- 3 Zylinder Dieselmotor
- Einstellbare Drehzahl
- Ausgabe 48 VDC / 150 A
- Nassauspuff
-(Art .nr. 49001305 )

Start-/ Stoppanel
Generator

2 x DC  PowerCube
48 VDC / 80 A  

(Art .nr. 60202003 )

48 VDC Batteriebank  
48 VDC 11.1 Kwh-210 Ah +

Whisper Interface Box
WIB 48 VDC - 600 A
(Art.nr.40290225 &

50214819) WP-Suntrack Pro  
48 VDC-65 A  

Laderegler 
(Art.nr.60110420)

Landanschlusskabel und -dose
(Art.nr. 50214742 + 50214685)

Landanschlusskabel und -dose
(Art.nr. 50214742 + 50214685)

WPC Inverter/ Ladegerät
Kombination

48 VDC / 4000 W-50 A
(Art.nr.60201303)

Liquid
electrical engine

Liquid
electrical engine

Router & Internet  
vom Eigentümer

WhisperSolar 
195Wp 

Solarpaneele
(Art.nr 60110402)

Volle Kontrolle über Ihr DC Energiesystem durch 
WhisperCare

Die Möglichkeit, Ihr System ständig zu überwachen und zu steuern, ist 
unerlässlich. Mit WhisperCare können Sie Ihr WhisperPower-Energiesystem 
über ein in Ihrem Schiff installiertes Touchpanel anschließen, verwalten 
und steuern. WhisperCare kann nahtlos in Ihre vorhandenen MFDs, wie z. 
B. Raymarine und Garmin, integriert werden. Außerdem kann der Octo-
Control Pro mit den WhisperPower Touch Monitoren verwendet werden, 
um Ihr System anzuzeigen und zu steuern.
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Aluminium 
Rahmen

Robuste 
Schalldämmung 

Interne 
Schwingungsdämpfer 

Installationsfertig - 
alle Anschlüsse  
außenerhalb des Gehäuses

Stabiler 
Grundrahmen

In den vergangenen 20 Jahren haben sich Whisper-Generatoren einen guten Ruf 

erworben. Sie gelten als langlebige und zuverlässige Stromversorgungslösungen, 

die den Herausforderungen kommerzieller und anspruchsvoller Anwendungen in 

der Freizeitschifffahrt gerecht werden. Während die Generatoren mit den hohen 

Drehzahlen 3000/3600 durch die leise und kompakte Genverter-Serie ersetzt 

wurden, hat unser fester Drehzahlbereich 1500/1800 ein großes Upgrade erfahren. 

1500 / 1800 U/min Modelle

Ab 15 bis 54 kVA 
Wählen Sie Ihren  
Leistungs-bereich

Gummieinlage 

Bleche in 
Marinequalität

Fortschrittliche klassische Energiesysteme
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Engine sensor
Start motor
Pre heating

Input / output terminals

AVR
voltage

regulator

Actuator

Speed 
Sensor

Speed
Control

Unit

WP-genset breaker

Ship busbar snese feeder 3 phase

AC power
Terminal

Shore 22kVA

Speed 
Tim

er

Ship load

Optional remote control panel

dse8003

Local control
panel DSEM8610

Engine sensor
Start motor
Pre heating

Input / output terminals

AVR
voltage

regulator

Actuator

Speed 
Sensor

Speed
Control

Unit

WP-genset breaker

Ship busbar snese feeder 3 phase

AC power
Terminal

Speed 
Tim

er

Local control
panel DSEM8610

M-SQ Systemparallelschaltung

Spart Kraftstoff- und Wartungskosten  

Lokale Steuerung 
Panel

Von der DDC zur Deep Sea Steuerung
Ein wichtiges optionales Merkmal unserer 
neuen SQ Pro-Reihe ist die neue 7-Zoll-
Vollfarb-Touchscreen-Steuerung, die 
einfach an bestehende analoge oder digitale 
Netzwerke angeschlossen werden kann. 
Unsere traditionellen DDC-Steuerungen 
werden weiterhin als Standard verwendet.

DDC Fernbedienung
DDC-Fernbedienungspanel, wie es in der 
Vergangenheit für unsere Standardversionen 
verwendet wurde, weiterhin Standardlieferung 
für unsere 1500er Versionen (außer M-SQ 32)
• Starten mit einem Tastendruck 
• V/A/Hz Anzeige
• Verschiedene Nutzermenus
• Automatische Start-/Stoppfunktion

Einige wichtige Merkmale und Vorteile der neuen Steuerungs- und Energieverwaltungspanels:
•  Fernkommunikation (RS232, RS485 x2, Ethernet)
•  Genset-Parallelfunktionalität inbegriffen (fragen Sie nach weiteren Details)
• Bietet eine sichere und einfache Überwachung außerhalb des Standorts 
• Frontplattenmontage
•  Ermöglicht die schnelle Behebung von Fehlern und liefert sofortige Systeminformationen zur Unterstützung 

der vorbeugenden Wartung
•  Grafische Anzeigen mit Diagrammen, Zählern, Leistungsanzeige, Graphen und Motorstatusinformationen
• Die Informationen werden klar und in einem universellen Format für alle Benutzer angezeigt. 
• Sprache nach Wahl
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Allgemeine Übersicht Dieselgeneratoren

M-SQ Pro Festdrehzahl

M-SQ Pro 15 | Stage V M-SQ Pro 15 M-SQ Pro 18 | Stage V M-SQ Pro 18 M-SQ 22.5 M-SQ Pro 27 M-SQ Pro 27 M-SQ Pro 32

50 Hz | 1 Phase → 41207005-STV 41207005 41208105 -STV 41208105 41101205 41202005 N/A N/A

60 Hz | Split Phase → N/A 41207055 N/A 41208155 41101255 41202055 N/A N/A

50 Hz | 3-Phasen → 41207305-STV 41207305 41208305 -STV 41208305 41131205 41202305 41201305 41201405

60 Hz | 3-Phasen → N/A 41207355 N/A 41208355 41131255 41202355 41201355 41201455

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Intermittierende Leistung kW bei 25°C 12 kW 12.5 kW 14.5 kW 16.5 kW 22 kW
23 kW
25 kW

(1 Phase)
(Split & 3-Phasen)

25 kW 27 kW

Dauerleistung kVA bei 25°C 13.75 kVA 15 kVA 17.5 kVA 20 kVA 22.5 kVA 27 kVA 27 kVA 32 kVA

Dauerleistung kW bei 25°C 11 kW 12 kW 14 kW 16 kW 20 kW
22 kW

22.5 kW
(1 Phase)
(Split & 3-Phasen)

25 kW 27 kW

Geräuschpegel 55 dB(A) 55 dB(A) 58 dB(A) 56.7 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A)

Drehzahlbereich
1500 U/min (50 Hz)
1800 U/min (60 Hz)

1500 U/min (50 Hz)
1800 U/min (60 Hz)

1500 U/min (50 Hz)
1800 U/min (60 Hz)

1500 U/min (50 Hz)
1800 U/min (60 Hz)

1500 U/min (50 Hz)
1800 U/min (60 Hz)

1500 U/min (50 Hz)
1800 U/min (60 Hz)

Kühlung Indirekte Wasserkühlung Indirekte Wasserkühlung Indirekte Wasserkühlung Indirekte Wasserkühlung Indirekte Wasserkühlung Indirekte Wasserkühlung

Spannungsregelung AVR AVR AVR AVR + EBS AVR + EBS AVR + EBS

Nennspannung /-frequenz 1 Phase 230 VAC | 50 Hz 230 VAC | 50 Hz 230 VAC | 50 Hz 230 VAC | 50 Hz N/A N/A

Nennspannung /-frequenz split-Phasen 120/240 VAC | 60 Hz 120/240 VAC | 60 Hz 120/240 VAC | 60 Hz 120/240 VAC | 60 Hz N/A N/A

Nennspannung /-frequenz 3-Phasen
230/400 VAC 
120/208 VAC 

| 50 Hz
| 60 Hz

230/400 VAC 
120/208 VAC

| 50 Hz
| 60 Hz

230/400 VAC
120/208 VAC 

| 50 Hz
| 60 Hz

230/400 VAC 
120/208 VAC 

| 50 Hz
| 60 Hz

230/400 VAC 
120/208 VAC 

| 50 Hz
| 60 Hz

230/400 VAC 
120/208 VAC 

| 50 Hz
| 60 Hz

Spitzenleistung 2 s 200 % 200 % 200 % 300 % 300 % 300 %

Klirrfaktor < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 2 %

Frequenztoleranz ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 %

DIESELMOTOR SPEZIFIKATIONEN

Modell
Kubota V1505 BG

 EPA + Stage V
Kubota V1505 BG Kubota V2203 M BG

 EPA + Stage V
Kubota V2203 M BG

Mitsubishi S4S Mitsubishi S4S Mitsubishi S4S Mitsubishi S4S

Anzahl Zylinder 4 4 4 4 4 4

Hubraum, L
cc :
cu. In. :

1498
91.5

2197
134

3331
203.3

3331
203.3

3331
203.3

3331
203.3

Bohrung
mm :
In. :

78.0 x 78.4
3.07 x 3.09

87 x 92.4
3.43 x 3.64

94 × 120
3.70 x 4.72

94 × 120
3.70 x 4.72

94 × 120
3.70 x 4.72

94 × 120
3.70 x 4.72

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Breite × Höhe 
(Gehäuse) 

mm :
In. :

1145 × 625 × 690
45.1 × 24.6 × 27.2

1220 × 718 × 754
48.0 × 28.3 × 29.7

1260 × 680 × 800
49.6 × 26.8 × 31.5

1440 × 749× 805
56.7 × 29.5 x 31.7

1550 × 749 × 805
61 ×. 29.5 × 31.7

1550 × 749 × 805
61 ×. 29.5 × 31.7

Leergewicht
kg :
lb. :

410
904

495
1091

580
1279

660
1455

660
1455

660
1455

Trockenauspuff / Nassau-
spuff

mm :
In. :

Ø 50
Ø 1 1/2 

Ø 50
Ø 1 1/2 

Ø 63
Ø 2 BSP

Ø 63
Ø 2 BSP

Ø 63
Ø 2 BSP

Ø 63
Ø 2 BSP

Max. Betriebswinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen

BEDIENFELD

Standard DDC DDC DDC DDC DDC Deepsea controller

Optional 1
Deepsea Steuerung oder

WhisperTouch 
Farbpanel 7” oder 10”

Deepsea Steuerung oder
WhisperTouch 

Farbpanel 7” oder 10”

WhisperTouch 
Farbpanel 7” oder 10”

Deepsea Steuerung oder
WhisperTouch 

Farbpanel 7” oder 10”

Deepsea Steuerung oder
WhisperTouch 

Farbpanel 7” oder 10”

WhisperTouch 
Farbpanel 7” oder 10”

Optional 2 Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei

Optional 3 Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung

Optional 4 Crankcase heating Crankcase heating Crankcase heating Crankcase heating Crankcase heating Crankcase heating

*) Varianten wie ungeerdet/doppelpolig, Trockenabsaugung oder Kielkühlung auf Anfrage

SEITE

50
SEITE

52

STAGE
certifiedVSTAGE

certifiedV
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M-SQ Pro 15 | Stage V M-SQ Pro 15 M-SQ Pro 18 | Stage V M-SQ Pro 18 M-SQ 22.5 M-SQ Pro 27 M-SQ Pro 27 M-SQ Pro 32

50 Hz | 1 Phase → 41207005-STV 41207005 41208105 -STV 41208105 41101205 41202005 N/A N/A

60 Hz | Split Phase → N/A 41207055 N/A 41208155 41101255 41202055 N/A N/A

50 Hz | 3-Phasen → 41207305-STV 41207305 41208305 -STV 41208305 41131205 41202305 41201305 41201405

60 Hz | 3-Phasen → N/A 41207355 N/A 41208355 41131255 41202355 41201355 41201455

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Intermittierende Leistung kW bei 25°C 12 kW 12.5 kW 14.5 kW 16.5 kW 22 kW
23 kW
25 kW

(1 Phase)
(Split & 3-Phasen)

25 kW 27 kW

Dauerleistung kVA bei 25°C 13.75 kVA 15 kVA 17.5 kVA 20 kVA 22.5 kVA 27 kVA 27 kVA 32 kVA

Dauerleistung kW bei 25°C 11 kW 12 kW 14 kW 16 kW 20 kW
22 kW

22.5 kW
(1 Phase)
(Split & 3-Phasen)

25 kW 27 kW

Geräuschpegel 55 dB(A) 55 dB(A) 58 dB(A) 56.7 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A)

Drehzahlbereich
1500 U/min (50 Hz)
1800 U/min (60 Hz)

1500 U/min (50 Hz)
1800 U/min (60 Hz)

1500 U/min (50 Hz)
1800 U/min (60 Hz)

1500 U/min (50 Hz)
1800 U/min (60 Hz)

1500 U/min (50 Hz)
1800 U/min (60 Hz)

1500 U/min (50 Hz)
1800 U/min (60 Hz)

Kühlung Indirekte Wasserkühlung Indirekte Wasserkühlung Indirekte Wasserkühlung Indirekte Wasserkühlung Indirekte Wasserkühlung Indirekte Wasserkühlung

Spannungsregelung AVR AVR AVR AVR + EBS AVR + EBS AVR + EBS

Nennspannung /-frequenz 1 Phase 230 VAC | 50 Hz 230 VAC | 50 Hz 230 VAC | 50 Hz 230 VAC | 50 Hz N/A N/A

Nennspannung /-frequenz split-Phasen 120/240 VAC | 60 Hz 120/240 VAC | 60 Hz 120/240 VAC | 60 Hz 120/240 VAC | 60 Hz N/A N/A

Nennspannung /-frequenz 3-Phasen
230/400 VAC 
120/208 VAC 

| 50 Hz
| 60 Hz

230/400 VAC 
120/208 VAC

| 50 Hz
| 60 Hz

230/400 VAC
120/208 VAC 

| 50 Hz
| 60 Hz

230/400 VAC 
120/208 VAC 

| 50 Hz
| 60 Hz

230/400 VAC 
120/208 VAC 

| 50 Hz
| 60 Hz

230/400 VAC 
120/208 VAC 

| 50 Hz
| 60 Hz

Spitzenleistung 2 s 200 % 200 % 200 % 300 % 300 % 300 %

Klirrfaktor < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 2 %

Frequenztoleranz ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 %

DIESELMOTOR SPEZIFIKATIONEN

Modell
Kubota V1505 BG

 EPA + Stage V
Kubota V1505 BG Kubota V2203 M BG

 EPA + Stage V
Kubota V2203 M BG

Mitsubishi S4S Mitsubishi S4S Mitsubishi S4S Mitsubishi S4S

Anzahl Zylinder 4 4 4 4 4 4

Hubraum, L
cc :
cu. In. :

1498
91.5

2197
134

3331
203.3

3331
203.3

3331
203.3

3331
203.3

Bohrung
mm :
In. :

78.0 x 78.4
3.07 x 3.09

87 x 92.4
3.43 x 3.64

94 × 120
3.70 x 4.72

94 × 120
3.70 x 4.72

94 × 120
3.70 x 4.72

94 × 120
3.70 x 4.72

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Länge × Breite × Höhe 
(Gehäuse) 

mm :
In. :

1145 × 625 × 690
45.1 × 24.6 × 27.2

1220 × 718 × 754
48.0 × 28.3 × 29.7

1260 × 680 × 800
49.6 × 26.8 × 31.5

1440 × 749× 805
56.7 × 29.5 x 31.7

1550 × 749 × 805
61 ×. 29.5 × 31.7

1550 × 749 × 805
61 ×. 29.5 × 31.7

Leergewicht
kg :
lb. :

410
904

495
1091

580
1279

660
1455

660
1455

660
1455

Trockenauspuff / Nassau-
spuff

mm :
In. :

Ø 50
Ø 1 1/2 

Ø 50
Ø 1 1/2 

Ø 63
Ø 2 BSP

Ø 63
Ø 2 BSP

Ø 63
Ø 2 BSP

Ø 63
Ø 2 BSP

Max. Betriebswinkel 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen 25º in alle Richtungen

BEDIENFELD

Standard DDC DDC DDC DDC DDC Deepsea controller

Optional 1
Deepsea Steuerung oder

WhisperTouch 
Farbpanel 7” oder 10”

Deepsea Steuerung oder
WhisperTouch 

Farbpanel 7” oder 10”

WhisperTouch 
Farbpanel 7” oder 10”

Deepsea Steuerung oder
WhisperTouch 

Farbpanel 7” oder 10”

Deepsea Steuerung oder
WhisperTouch 

Farbpanel 7” oder 10”

WhisperTouch 
Farbpanel 7” oder 10”

Optional 2 Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei Massefrei

Optional 3 Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung Kielkühlung

Optional 4 Crankcase heating Crankcase heating Crankcase heating Crankcase heating Crankcase heating Crankcase heating

*) Varianten wie ungeerdet/doppelpolig, Trockenabsaugung oder Kielkühlung auf Anfrage

SEITE

54
SEITE

56
SEITE

58
SEITE

60
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Dieselgenerator

M-SQ Pro 15  
M-SQ PRO 15

STAGE V NON-STAGE V

50 Hz | 1 Phase → 41207005-STV 41207005

60 Hz | Split Phase → N/A 41207055

50 Hz | 3 Phasen → 41207305-STV 41207305

60 Hz | 3 Phasen → N/A 41207355

AUSGANGSLEISTUNG

Intermittierende Leistung kW  12 12.5

Kontinuierliche Leistung kVA @ 25°C 13.75 15

Kontinuierliche Leistung kW @ 25°C 11. 12

MOTORSPEZIFIKATIONEN

Modell Kubota V1505 BG

Anzahl Zylinder 4

Hubraum, L (cu. In.) 1.5   (91.5)

Bohrung, mm (in.) 78.0 (3.07)

Hub, mm (in.) 78.4 (3.09)

Verdichtungsverhältnis 23.0

Verbrennungssystem IDI

Nominale Drehzahl, U/min 1500/1800

Netto-Dauerleistung bei Nenndrehzahl, kW (PS) 12.0 (16.4)

Drehzahlregler, Typ Mechanisch (±5%)

Max. Betriebswinkel 20°

ELEKTRISCHES MOTORSYSTEM

Batteriespannung 12 VDC

Batterie, Lademodul 40 A

Batterie, minimal empfohlen 55 Ah

Anlasser 12 VDC / 1.2 kW

KÜHLSYSTEM

Kapazität, L, circa. 4.0

Wärmeentzug Shell and Tube Countercurre

Thermostat Offen @ 76.6°C

Voll geöffnet @ 85°C

KRAFTSTOFFSYSTEM

Kraftstoffmagnetventil Elektrisch (ETR)

Kraftstoffeinspritzpumpe In-Line Pumpe

Kraftstoffhebepumpe Facet Gold Flo

SCHMIERUNGSSYSTEM

Ölpumpe, Typ Druck

Ölwannenkapazität mit Filter, L (gal.) 6.7 (1.8)

BETRIEBSANFORDERUNGEN 50 Hz 60 Hz

Motordrehzahl U/min 1500 1800

Luftbedarf, ft3/ min 53.0 63.6

Max, Lufteinlasswiderstand, kPa 2.45 2.94

Max. zulässiger Abgasdruck, kPa 7.07 8.48

KRAFTSTOFFVERBRAUCH g/kWh 50 Hz 60 Hz

100% Last 247 -

ABMESSUNGEN & GEWICHT ohne 
Schallschirm

mit 
Schallschirm

Breite mm 984 1145

Länge mm 462 625

Höhe mm 625 690

Gewicht, Nass kg 385 425

Gewicht, trocken kg 370 410

STAGE
certifiedV

Abmessungen M-SQ Pro 15 

Piccolo 10/12
740 550

6
2

0

570880

6
9

0

520 470

53
9

Piccolo 6

Piccolo 15

Piccolo 18

Piccolo 8
660 550

6
2

2

560990

70
5

450 470

52
0

Piccolo 4/5

SQ 15 SQ 18

SQ 22.5 SQ 27

1145 625

6
9

0

1220 718

75
4

1249 680

8
0

0

1555 749

8
0

5

221 316

57
5

779639

6
3

5

powercube Elite 8 outdoor

741939

70
0

Elite 15 outdoor

492409

51
0

scalino 4 non stage

1440

8
0

5

SQ 25

749 1555

SQ 32

8
0

5

749

scalino 4 stageV

449

51
0

492

1985

SQ 40

10
75

1291

DDC Fernbedienung (standard)

1145 625

6
9

0

DeepSea Control (optional)

Verfügbare Stage V  
Varianten:

230 VAC| 50 Hz | 1 Phase
230/400 VAC| 50 Hz | 3 Phase

Verfügbare Non Stage V  
Varianten:

230 VAC| 50 Hz | 1 Phase
120/240 VAC| 60 Hz | Split Phase
230/400 VAC| 50 Hz | 3 Phasen
120/208 VAC| 60 Hz | 3 Phasen
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ZUBEHÖR & OPTIONEN FÜR M-SQ PRO 15

Artikelnummer Definition

40209102 Optionales 2. Panel: DDC Fernbedienung (1x im Lieferumfang enthalten)

40230211 Wassereinlass-Kit 20 mm (3/4”)

40230273 Entlüftungs-Kit 20 mm (3/4”)

40230282 Wasserschloss Auspuff-Kit 51/51 mm (2”)   

40230292 Wasser/ Gasabscheider-Kit 51/40/51 (2”)   

40290031 Starterbatterie AGM Power 12 VDC | 100 Ah

40290108 Starterbatterieinstallations-Kit inkl. Ladegerät Handy 12 VDC | 7 A

40230205 Universal Kraftstoff-Kit

EXTRA ZUBEHÖR FÜR M-SQ PRO 15

Artikelnummer Definition

40222244 WPL-15W40 General, Schmieröl, 4 Liter 2 Behälter benötigt

40222214 WPL-Coolant G12+, 4 Liter 2 Behälter benötigt

42401463 A-Kit Wartungsteile M-SQ Pro 15

42401462 B-Kit Wartungsteile M-SQ Pro 15  

DDC
Digital Diesel Control Panel 

Art. Nr. 40209102

Wassereinlass-Kit 
20 mm (3/4”) 

Art. Nr. 40230211

Entlüftungs-Kit 
20 mm (3/4”) 

Art. Nr. 40230273

Wasserschloss Auspuff-Kit  

51/51 mm (2”)
Art. Nr. 40230282

WPL-15W40 
General, Schmieröl, 4 Liter 

Art. Nr. 40222244

WPL-Coolant G12+
4 Liter 

Art. Nr. 40222214

A-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 42401463

B-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 42401462

Wasser/Gasabscheider-Kit 
51/40/51 (2”)

Art. Nr. 40230292

Starterbatterie
AGM Power 12 VDC | 100 Ah 

Art. Nr. 40290031

Starterbatterie Installations-Kit
>100 Ah inkl. Ladegerät

Handy 12 VDC | 7 A
Art. Nr. 40290108

Universal Kraftstoff-Kit
Art. Nr. 40230205
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Diesel Generator

M-SQ Pro 18  
M-SQ PRO 18

STAGE V NON-STAGE V

50 Hz | 1 Phase → 41208105 -STV 41208105

60 Hz | Split Phase → N/A 41208155 

50 Hz | 3 Phasen → 41208305 -STV 41208305 

60 Hz | 3 Phasen → N/A 41208355 

AUSGANGSLEISTUNG

Intermittent Power kW  14.5 16.5

Kontinuierliche Leistung kVA @ 25°C 17.5 20

Kontinuierliche Leistung kW @ 25°C 14 16

MOTORSPEZIFIKATIONEN

Modell Kubota V2203 M BG

Anzahl Zylinder 4

Hubraum, L (cu. In.) 2,197 (134)

Bohrung, mm (in.) 87 (3,4)

Hub, mm (in.) 92,4 (3,6)

Verdichtungsverhältnis 22.0

Verbrennungssystem IDI

Nenndrehzahl, U/min 1500 (50 Hz)  /  1800 (60 Hz)

Netto-Dauerleistung bei Nenndrehzahl, kW (PS) 17.2 (23.1)

Drehzahlregler, Typ Mechanisch (±5%)

Max. Betriebswinkel 20°

ELEKTRISCHES MOTORSYSTEM

Batterie, Spannung 12 VDC

Battery, charging module 40 A

Battery, minimum recommendation 80 Ah

Anlasser 12 VDC | 1.4 kW

KÜHLSYSTEM

Kapazität, L, circa 8.1

Wärmeentzug Shell and Tube Countercurre

Thermostat Offen ab 76.6°C

Vollständig geöffnet ab 85°C

KRAFTSTOFFSYSTEM

Kraftstoffmagnetventil Elektrisch (ETR)

Kraftstoffeinspritzpumpe In-Line Pumpe

Kraftstoffhebepumpe Facet Gold Flo

SCHMIERUNGSSYSTEM

Ölpumpentyp Pressure

Ölwannenkapazität mit Filter, L (gal.) 7.6 (2.0)

BETRIEBSANFORDERUNGEN 50 Hz 60 Hz

Motordrehzahl, U/min 1500 1800

Luftbedarf, ft3/ min 50.62 50.62

Max, Lufteinlasswiderstand, kPa 2.45 2.45

Max. zulässiger Abgasdruck, kPa 10.7 10.7

KRAFTSTOFFVERBRAUCH g/kWh 50 Hz 60 Hz

100% Last 235 235

ABMESSUNGEN & GEWICHT ohne 
Schallschirm

mit 
Schallschirm

Breite mm 999 1220

Länge mm 568 718

Höhe mm 681  754  

Gewicht, Nass kg 470 510

Gewicht, trocken kg 455 495
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STAGE
certifiedV

DDC Fernbedienung

1220 718

75
4

Verfügbare Stage V  
Varianten:

230 VAC| 50 Hz | 1 Phase
230/400 VAC| 50 Hz | 3 Phase

Verfügbare Non Stage V  
Varianten:

230 VAC| 50 Hz | 1 Phase
120/240 VAC| 60 Hz | Split Phase
230/400 VAC| 50 Hz | 3 Phasen
120/208 VAC| 60 Hz | 3 Phasen

DeepSea Control (optional)
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Wasser/Gasabscheider-Kit 
51/40/51 (2”)

Art. Nr. 40230292

Starterbatterie
AGM Power 12 VDC | 145 Ah 

Art. Nr. 40290062

Starterbatterie Installations-Kit
>100 Ah inkl. Ladegerät

Handy 12 VDC | 7 A
Art. Nr. 40290108

Universal Kraftstoff-Kit
Art. Nr. 40230205

ZUBEHÖR & OPTIONEN FÜR M-SQ PRO 18

Artikelnummer Definition

40209102 Optionales 2. Panel: DDC Fernbedienung (1x im Lieferumfang enthalten)

40230221 Wassereinlass-Kit 25 mm (1”)

40230274 Entlüftungs-Kit 25 mm (1”)

40230282 Wasserschloss Auspuff-Kit 51 mm (2”)   

40230292 Wasser/ Gasabscheider-Kit 51 mm (2”)   

40290062 Starterbatterie AGM Power 12 VDC | 145 Ah

40290108 Starterbatterieinstallations-Kit inkl. Ladegerät Handy 12 VDC | 7 A

40230205 Universal Kraftstoff-Kit

EXTRA ZUBEHÖR FÜR M-SQ PRO 18

Artikelnummer Definition

40222244 WPL-15W40 General, Schmieröl, 4 Liter 2 Behälter benötigt

40222214 WPL-Coolant G12+, 4 liters 3 Behälter benötigt

42401362 A-Kit Wartungsteile

42401363 B-Kit Wartungsteile

DDC
Digital Diesel Control Panel 

Art. Nr. 40209102

Wassereinlass-Kit 
25 mm (1”) 

Art. Nr. 40230221

Entlüftungs-Kit 
25 mm (1”) 

Art. Nr. 40230274

Wasserschloss Auspuff-Kit  

51/51 mm (2”)
Art. Nr. 40230282

WPL-15W40 
General, Schmieröl, 4 Liter 

Art. Nr. 40222244

WPL-Coolant G12+
4 Liter 

Art. Nr. 40222214

A-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 42401362

B-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 42401363
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Diesel Generator

M-SQ 22.5  

Abmessungen M-SQ 22.5 
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M-SQ PRO 22.5

50 Hz | 1 Phase → 41101205

60 Hz | Split Phase → 41101255

50 Hz | 3 Phasen → 41131205

60 Hz | 3 Phasen → 41131255

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Drehzahl 1500 U/min

Alternator 3-Phasen, synchron (Luftgekühlt)

Motor Mitsubishi Diesel, Modell S4S (Japan)

Anzahl Zylinder 4

Hubraum 3331 cm3

Bohrung X Hub 94 x 122.5 mm

Verbrennungsluftverbrauch 10 m3/min.

Kontinuierliche Leistung 50Hz 22.5 kVA/20.0 kW elekt. Leistung

Kühlsystem
indirekte Kühlung durch Rohwasser, 

22.5-25 l/min.

Kühlwasserpumpe
Zapfwellengetriebene, 

selbstansaugende 
Impellerpumpe, Typ M16

Kraftstoffhebepumpe, Motor
Mechanische Pumpe, zusätzliche 

elektrische Pumpe auf Anfrage 
verfügbar.

Starterbatterie (optional) 12 VDC | 145 Ah

Kraftstoffverbrauch 2-9 Liter/Std.Last abhängig

Steuerung
Digital Diesel Control mit 

automatischer Start-/Stop-Funkt.

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Ausgangsspannung
230/400 VAC | 50 Hz Wechselstrom 

(AC) dreiphasig umschaltbar auf 
einphasig oder zweiphasig

Nennleistung 50Hz
22.5 kVA /20 kw 

@ Leistungsfaktor cos phi = 1

Spannungstoleranz ± 2% (Ausgeglichene Last)

Frequenztoleranz ± 3%

Alternator
Luftgekühlt, Bürstenlos, 4 Pole, 

12 Drähte, synchron

Spannungsreglung: AVR

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN

Lieferumfang

Schallschutzhaube mit Stahlsockel, 
montiert auf vibrationshemmenden 

Gummilagern. (Aggregat ohne 
Schallschutzschild ist optional)

Farbe: silbermetallic / grau

Max. Betriebswinkel 25°

Standard Lieferumfang
Fernbedienungspanel (+15 m Kabel), 
Kraftstofffilter, Kraftstoffförderpumpe, 
Benutzer- und Installationshandbuch

Optional

Installations-Kits, mobile (Fahrzeug) 
Version, Rücklauf ohne Erdung, 

Ersatzteilsätze, PTO zum Antrieb der 
Hydraulikpumpe

ABMESSUNGEN & GEWICHT ohne 
Schallschirm

mit 
Schallschirm

Breite mm 1150 1249

Länge mm 600 680 

Höhe mm 750 800

Gewicht, trocken kg 580 480

DDC Fernbedienung

EXTRA ZUBEHÖR FÜR M-SQ 22.5

Artikelnummer Definition

40222244 WPL-15W40 General, Schmieröl, 4 Liter 2 Behälter benötigt

40222214 WPL-Coolant G12+, 4 Liter 3 Behälter benötigt

40201660 A-Kit Wartungsteile

40201661 B-Kit Wartungsteile

1249 680

8
0

0

Verfügbare Varianten:
230 VAC | 50 Hz | 1 Phase

120/240 VAC | 60 Hz | Split Phase
230/400 VAC | 50 Hz | 3 Phasen
120/208 VAC | 60 Hz | 3 Phasen
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DDC
Digital Diesel Control Panel 

Art. Nr. 40209102

Wassereinlass-Kit 
25 mm (1”) 

Art. Nr. 40230221

Entlüftungs-Kit 
25 mm (1”) 

Art. Nr. 40230274

Wasserschloss Auspuff-Kit  

63 mm (21/2”)
Art. Nr. 40230225

Wasser/Gasabscheider-Kit 

63 mm (21/2”)
Art. Nr. 40230224

ZUBEHÖR & OPTIONEN FÜR M-SQ 22.5

Artikelnummer Definition

40209102 Optionales 2. Panel: DDC Fernbedienung (1x im Lieferumfang enthalten)

40230221 Wassereinlass-Kit 25 mm (1”)

40230274 Entlüftungs-Kit 25 mm (1”)

40230225 Wasserschloss Auspuff-Kit 63 mm (21/2”)   

40230224 Wasser/Gasabscheider-Kit 63 mm (21/2”)   

40290062 Starterbatterie AGM Power 12 VDC | 145 Ah

40290108 Starterbatterieinstallations-Kit inkl. Ladegerät Handy 12 VDC | 7 A

40230205 Universal Kraftstoff-Kit

40201894 Kastenkühl-Kit Kielkühlung, Trockenauspuff

40201889 Trockenauspuff-Kit 2” Kielkühlung, Trockenauspuff

EXTRA ZUBEHÖR FÜR M-SQ 22.5

Artikelnummer Definition

40222244 WPL-15W40 General, Schmieröl, 4 Liter 2 Behälter benötigt

40222214 WPL-Coolant G12+, 4 Liter 3 Behälter benötigt

40201660 A-Kit Wartungsteile

40201661 B-Kit Wartungsteile

Starterbatterie
AGM Power 12 VDC | 145 Ah 

Art. Nr. 40290062

Starterbatterie Installations-Kit
>100 Ah inkl. Ladegerät

Handy 12 VDC | 7 A
Art. Nr. 40290108

Universal Kraftstoff-Kit
Art. Nr. 40230205

Kastenkühl-Kit
Art. Nr. 40201894

Trockenauspuff-Kit 2”
Art. Nr. 40201889

WPL-15W40 
General, Schmieröl, 4 Liter 

Art. Nr. 40222244

WPL-Coolant G12+
4 Liter 

Art. Nr. 40222214

A-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40201660

B-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40201661
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Diesel Generator

M-SQ Pro 27  

Abmessungen M-SQ Pro 27 

Piccolo 10/12
740 550

6
2

0

570880

6
9

0

520 470
53

9

Piccolo 6

Piccolo 15

Piccolo 18

Piccolo 8
660 550

6
2

2

560990

70
5

450 470

52
0

Piccolo 4/5

SQ 15 SQ 18

SQ 22.5 SQ 27

1145 625

6
9

0

1220 718

75
4

1249 680

8
0

0

1555 749

8
0

5

221 316

57
5

779639

6
3

5

powercube Elite 8 outdoor

741939

70
0

Elite 15 outdoor

492409

51
0

scalino 4 non stage

1440

8
0

5

SQ 25

749 1555

SQ 32

8
0

5

749

scalino 4 stageV

449

51
0

492

1985

SQ 40

10
75

1291

M-SQ PRO 25

50 Hz | 1 Phase → 41202005

60 Hz | Split Phase → 41202055

50 Hz | 3 Phasen → 41202305

60 Hz | 3 Phasen → 41202355

AUSGANGSLEISTUNG 1 PHASE SPLIT & 3-PHASEN

Intermittierende Leistung kW 23 25

Kontinuierliche Leistung kVA @ 25°C 27 27

Kontinuierliche Leistung kW @ 25°C 22 22.5

MOTORSPEZIFIKATIONEN

Modell Mitsubishi S4S

Anzahl Zylinder 4

Hubraum, L (cu. In.) 3,331 (203,3)

Bohrung, mm (in.) 94 (3,7)

Hub, mm (in.) 120 (4,7)

Verdichtungsverhältnis 22.0

Verbrennungssystem IDI

Nenndrehzahl, U/min 1500

Netto-Dauerleistung bei Nenndrehzahl, kW (PS) 28,3 (38,5)

Drehzahleregler, Typ Mechanisch (±5%)

Max. Betriebswinkel 15°

ELEKTRISCHES SYSTEM DES MOTORS

Batterie, Spannung 12 VDC

Batterie, Lademodul 50 A

Batterie, minimale Empfehlung 145 Ah

Anlasser 12 VDC / 2.2 kW

KÜHLSYSTEM

Kapazität, L, circa 5.5

Wärmeabfuhr Shell and Tube Countercurre

Thermostat Offen @ 76.6°C

Vollständig geöffnet @ 85°C

KRAFTSTOFFSYSTEM

Kraftstoffmagnetventil Elektrisch (ETR)

Kraftstoffeinspritzpumpe In-Line Pumpe

Kraftstoffhebepumpe NA

SCHMIERUNGSSYSTEM

Typ Ölpumpe Druck

Ölwannenkapazität mit Filter, L (gal.) 9.3 (2.5)

BETRIEBSANFORDERUNGEN 50 Hz 60 Hz

Motordrehzahl, U/min 1500 1800

Luftbedarf, ft3/ min 353 423.6

Max, Lufteinlasswiderstand, kPa 1.96 1.96

Abgastemperatur unter Volllast

Max. zulässiger Abgasdruck, kPa 6.57 6.57

KRAFTSTOFFVERBRAUCH g/kWh 50 Hz 60 Hz

100% Last 302 360

ABMESSUNGEN & GEWICHT ohne 
Schallschirm

mit 
Schallschirm

Breite mm 1275 1440

Länge mm 595 749

Höhe mm 710 805

Gewicht, Nass kg 587 680

Gewicht, trocken kg 567 660

DDC Fernbedienung

DeepSea Control (optional)

1440 749

8
0

5

Verfügbare Varianten:
230 VAC | 50 Hz | 1 Phase

120/240 VAC | 60 Hz | Split Phase
230/400 VAC | 50 Hz | 3 Phasen
120/208 VAC | 60 Hz | 3 Phasen
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DDC
Digital Diesel Control Panel 

Art. Nr. 40209102

Wassereinlass-Kit 
25 mm (1”) 

Art. Nr. 40230221

Entlüftungs-Kit 
25 mm (1”) 

Art. Nr. 40230274

Wasserschloss Auspuff-Kit  

63 mm (21/2”)
Art. Nr. 40230225

Wasser/Gasabscheider-Kit 

63 mm (21/2”)
Art. Nr. 40230224

ZUBEHÖR & OPTIONEN FÜR M-SQ PRO 25

Artikelnummer Definition

40209102 Optionales 2. Panel: DDC Fernbedienung (1x im Lieferumfang enthalten)

40230221 Wassereinlass-Kit 25 mm (1”)

40230274 Entlüftungs-Kit 25 mm (1”)

40230225 Wasserschloss Auspuff-Kit 63 mm (21/2”)   

40230224 Wasser/ Gasabscheider-Kit 63 mm (21/2”)   

40290062 Starterbatterie AGM Power 12 VDC | 145 Ah

40290108 Starterbatterieinstallations-Kit inkl. Ladegerät Handy 12 VDC | 7 A

40230205 Universal Kraftstoff-Kit

40201894 Kastenkühl-Kit Kielkühlung, Trockenauspuff

40201889 Trockenauspuff-Kit 2” Kielkühlung, Trockenauspuff

EXTRA ZUBEHÖR FÜR M-SQ PRO 25

Artikelnummer Definition

40222244 WPL-15W40 General, Schmieröl, 4 Liter 2 Behälter benötigt

40222214 WPL-Coolant G12+, 4 Liter 3 Behälter benötigt

40201660 A-Kit Wartungsteile

40201661 B-Kit Wartungsteile

Starterbatterie
AGM Power 12 VDC | 145 Ah 

Art. Nr. 40290062

Starterbatterie Installations-Kit
>100 Ah inkl. Ladegerät

Handy 12 VDC | 7 A
Art. Nr. 40290108

Universal Kraftstoff-Kit
Art. Nr. 40230205

Kastenkühl-Kit
Art. Nr. 40201894

Trockenauspuff-Kit 2”
Art. Nr. 40201889

WPL-15W40 
General, Schmieröl, 4 Liter 

Art. Nr. 40222244

WPL-Coolant G12+
4 Liter 

Art. Nr. 40222214

A-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40201660

B-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40201661
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Abmessungen M-SQ Pro 27 

Diesel Generator

M-SQ Pro 27 

Piccolo 10/12
740 550

6
2

0

570880

6
9

0

520 470

53
9

Piccolo 6

Piccolo 15

Piccolo 18

Piccolo 8
660 550

6
2

2

560990

70
5

450 470

52
0

Piccolo 4/5

SQ 15 SQ 18

SQ 22.5 SQ 27

1145 625

6
9

0

1220 718

75
4

1249 680

8
0

0

1555 749

8
0

5

221 316

57
5

779639

6
3

5

powercube Elite 8 outdoor

741939

70
0

Elite 15 outdoor

492409

51
0

scalino 4 non stage

1440

8
0

5

SQ 25

749 1555

SQ 32
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M-SQ PRO 27

50 Hz | 1 Phase → N/A

60 Hz | Split Phase → N/A

50 Hz | 3 Phasen → 41201305

60 Hz | 3 Phasen → 41201355

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Drehzahl 1500 U/min

Alternator 3-Phasen, synchron  (Luftgekühlt)

Motor Mitsubishi Diesel, Modell S4S (Japan)

Anzahl Zylinder 4

Hubraum 3331 cm3

Bohrung X Hub 94x120 mm

Verbrennungsluftverbrauch 10 m3/min.

Dauerleistung 50Hz 20 kW elektrische Leistung

Kühlsystem
indirekte Kühlung durch Rohwasser, 

20-25 l/min.

Kühlwasserpumpe
Zapfwellengetriebene 

WhisperPower selbstansaugende 
Impellerpumpe, Typ M16

Kraftstoffhebepumpe
Mechanische Pumpe, zusätzliche 

elektrische Pumpe auf Anfrage 
erhältlich

Starterbatterie (optional) 12 VDC | 145 Ah

Kraftstoffverbrauch 2-9 Liter/Std., lastabhängig

Steuerung
Digital Diesel Control mit 

automatischer Start-/Stop-Funkt.

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Ausgangsspannung

230/400 VAC | 50 Hz 
Wechselstrom (AC) dreiphasig 

umschaltbar auf einphasig oder 
zweiphasig

Nennleistung 50 Hz
20 kVA @ Leistungsfaktor 

cos phi = 1

Spannungstoleranz ± 2% (symmetrische Belastung)

Frequenztoleranz ± 3%

Alternator
Luftgekühlt, Bürstenlos, 4 Pole, 12 

Drähte, synchron

Spannungsreglung: AVR

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN

Lieferumfang

Schallschutzhaube mit Stahlsockel, 
montiert auf vibrationshemmenden 

Gummilagern. (Aggregat ohne 
Schallschutzschild ist optional)

Farbe: Silbermetallic / Grau

Max. Betriebswinkel 25°

Standard Lieferumfang
Fernbedienungspanel (+15 m Kabel), 
Kraftstofffilter, Kraftstoffförderpumpe, 
Benutzer- und Installationshandbuch

Optional

Installations-Kits, mobile (Fahrzeug) 
Version, Rücklauf ohne Erdung, 

Ersatzteilsätze, PTO zum Antrieb der 
Hydraulikpumpe

ABMESSUNGEN & GEWICHT ohne 
Schallschirm

mit 
Schallschirm

Breite mm 1400 1555

Länge mm 600 749

Höhe mm 730 805

Gewicht, trocken kg 550 660

DDC Fernbedienung

DeepSea Control (optional)

1555 749

8
0

5

Verfügbare Varianten:
230 VAC | 50 Hz | 1 Phase

120/240 VAC | 60 Hz | Split Phase
230/400 VAC | 50 Hz | 3 Phasen
120/208 VAC | 60 Hz | 3 Phasen
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WPL-15W40 
General, Schmieröl, 4 Liter 

Art. Nr. 40222244

WPL-Coolant G12+
4 Liter 

Art. Nr. 40222214

A-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40201660

B-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40201661

DDC
Digital Diesel Control Panel 

Art. Nr. 40209102

Wassereinlass-Kit 
25 mm (1”) 

Art. Nr. 40230221

Entlüftungs-Kit 
25 mm (1”) 

Art. Nr. 40230274

Wasserschloss Auspuff-Kit  

63 mm (21/2”)
Art. Nr. 40230225

Wasser/Gasabscheider-Kit 

63 mm (21/2”)
Art. Nr. 40230224

ZUBEHÖR & OPTIONEN FÜR M-SQ PRO 27

Artikelnummer Definition

40209102 Optionales 2. Panel: DDC Fernbedienung (1x im Lieferumfang enthalten)

40230221 Wassereinlass-Kit 25 mm (1”)

40230274 Entlüftungs-Kit 25 mm (1”)

40230225 Wasserschloss Auspuff-Kit 63 mm (21/2”)   

40230224 Wasser /Gasabscheider-Kit 63 mm (21/2”)   

40290062 Starterbatterie AGM Power 12 VDC | 145 Ah

40290108 Starterbatterieinstallations-Kit inkl. Ladegerät Handy 12 VDC | 7 A

40230205 Universal Kraftstoff-Kit

40201894 Kastenkühl-Kit Kielkühlung, Trockenauspuff

40201889 Trockenauspuff-Kit 2” Kielkühlung, Trockenauspuff

EXTRA ZUBEHÖR FÜR M-SQ PRO 27

Artikelnummer Definition

40222244 WPL-15W40 General, Schmieröl, 4 Liter 2 Behälter benötigt

40222214 WPL-Coolant G12+, 4 Liter 3 Behälter benötigt

40201660 A-Kit Wartungsteile

40201661 B-Kit Wartungsteile

Starterbatterie
AGM Power 12 VDC | 145 Ah 

Art. Nr. 40290062

Starterbatterie Installations-Kit
>100 Ah inkl. Ladegerät

Handy 12 VDC | 7 A
Art. Nr. 40290108

Universal Kraftstoff-Kit
Art. Nr. 40230205

Kastenkühl-Kit
Art. Nr. 40201894

Trockenauspuff-Kit 2”
Art. Nr. 40201889
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Diesel Generator

M-SQ Pro 32  

Abmessungen M-SQ Pro 32 

Piccolo 10/12
740 550

6
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0
570880

6
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520 470
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9

Piccolo 6

Piccolo 15

Piccolo 18

Piccolo 8
660 550

6
2

2
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450 470
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0
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powercube Elite 8 outdoor
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Elite 15 outdoor
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M-SQ PRO 32

ohne 
Schallschirm

mit 
Schallschirm

Trockengewicht kg (lb.) 550 (1212) 660 (1455)

Breite mm (in.)   1400  (61.2)   1555  (61.2)

Länge mm (in.)   730  (31.7)   805  (31.7)

Höhe mm (in.)   600 (29.5)   749 (29.5)

Intermittierende Leistung kW bei 25°C 27 kW

Kontinuierliche Leistung kVA @ 25°C 32 kVA

Geräuschpegel 58 dB

Drehzahlbereich 1500 / 1800 U/min

Kühlung Indirekt Wassergekühlt

Alternator Spannungsreglung AVR + EBS, Zwangsbelüftung

Nennspannung / -frequenz
400-230 VAC, 
3 ph, 50 Hz (60 Hz)

Spitzenleistung 2 s 300%

Klirrfaktor < 2%

Frequenztoleranz ± 5 %

DIESELMOTOR SPEZIFIKATIONEN

Modell WhisperPower Mitsubishi S4S

Anzahl Zylinder 4

Hubraum 3331 ccm

Bohrung & Hub, mm (in.) 94 x 120 (3.7 x 4.7)

Luftverbrauch 2.8m3/min

Kühlsystem indirekt

Kraftstoffverbrauch (Leerlauf- Volllast) 1-6l/Std.

Starterbatterie Ladestrom 12 VDC / 40 A

Trockenauspuff / Nassauspuff Ø 2 Zoll BSP / Ø 63 mm

Ölmessstab Oben & seitlich

Max. Betriebswinkel 25º in alle Richtungen

DeepSea Control (standard)

DeepSea Control (optional)

1555 749

8
0

5

Servicezugang des M-SQ Pro 32
Der Motorraum ist vom Generatorraum getrennt, um die 
Geräuschentwicklung zu reduzieren.

Verfügbare Varianten:
230/400 VAC | 50 Hz | 3 Phasen
120/208 VAC | 60 Hz | 3 Phasen

Trockengewicht kg (lb.)

Länge mm (in.)

Breite mm (in.)

Höhe mm (in.)
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DSE
Remote control panel

Art. Nr. 50208053

Wassereinlass-Kit 
25 mm (1”) 

Art. Nr. 40230221

Entlüftungs-Kit 
25 mm (1”) 

Art. Nr. 40230274

Wasserschloss Auspuff-Kit  

63 mm (21/2”)
Art. Nr. 40230225

Wasser/Gasabscheider-Kit 
63 mm (21/2”)

Art. Nr. 40230224

ZUBEHÖR & OPTIONEN FÜR M-SQ PRO 32

Artikelnummer Definition

50208053 Fernbedienung DSE Anzeige

40230221 Wassereinlass-Kit 25 mm (1”)

40230274 Entlüftungs-Kit 25 mm (1”)

40230225 Wasserschloss Auspuff-Kit 63 mm (21/2”)   

40230224 Wasser /Gasabscheider-Kit 63 mm (21/2”)   

40290062 Starterbatterie AGM Power 12 VDC | 145 Ah

40290108 Starterbatterieinstallations-Kit inkl. Ladegerät Handy 12 VDC | 7 A

40230205 Universal Kraftstoff-Kit

40201894 Kastenkühl-Kit Kielkühlung, Trockenauspuff

40201889 Trockenauspuff-Kit 2” Kielkühlung, Trockenauspuff

EXTRA ZUBEHÖR FÜR M-SQ PRO 32

Artikelnummer Definition

40222244 WPL-15W40 General, Schmieröl, 4 Liter 2 Behälter benötigt

40222214 WPL-Coolant G12+, 4 Liter 3 Behälter benötigt

40201660 A-Kit Wartungsteile

40201661 B-Kit Wartungsteile

Starterbatterie
AGM Power 12 VDC | 145 Ah 

Art. Nr. 40290062

Starterbatterie Installations-Kit
>100 Ah inkl. Ladegerät

Handy 12 VDC | 7 A
Art. Nr. 40290108

Universal Kraftstoff-Kit
Art. Nr. 40230205

Kastenkühl-Kit
Art. Nr. 40201894

Trockenauspuff-Kit 2”
Art. Nr. 40201889

WPL-15W40 
General, Schmieröl, 4 Liter 

Art. Nr. 40222244

WPL-Coolant G12+
4 Liter 

Art. Nr. 40222214

A-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40201660

B-Kit Wartungsteile
Art. Nr. 40201661
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Die Kombination Ihres Generators mit unserem WhisperPower-Abgassystem verleiht 

ihm einen zweckmäßigen und professionellen Schliff, so wie die WhisperPower-

Installationssätze eine korrekte und professionelle Installation gewährleisten. Sie 

wurden speziell für unsere WhisperPower-Generatoren entwickelt, um das 

Motorgeräusch zu dämpfen und die Abgase vom Kühlwasser zu trennen. Unsere 

Auspuffkits sind wie folgt zusammengesetzt:

WHISPER POWER WASSER/GASABSCHEIDER (PLASTIK)

Art.Nr. Model

40230083 WP-WL 40/40 Schalldämpfer/Wassersperre 40 mm

40230281 WP-WL 40/40/40 Schalldämpfer/Wassersperre Auspuff-Kit (15/8”) 40 mm

40230087 WP-WGS 40/40/40 Wasser/Gasabscheider (15/8”)* 40 mm

40230291 WP-WGS 40/40 Wasser/Gasabscheider-Kit (15/8”)* 40 mm

40230084 WP-WL 51/51 Schalldämpfer/Wassersperre 51 mm

40230292 WP-WL 51/51 Wasser/Gasabscheider-Kit (2”)* 51 mm

40230282 WP-WL 51/51 Schalldämpfer/Wassersperre Auspuff-Kit (2”) 51 mm

40230088 WP-WGS 51/40/51 Wasser/Gasabscheider (2”)* 51 mm

40230225 WP-WL 63/63 Schalldämpfer/Wassersperre Auspuff-Kit (21/2”) 63 mm

 * Bausätze mit Kunststoffdurchführung für Aluminium- oder Karbonrumpf auf Anfrage

WhisperPower Abgassysteme

Für ein sicheres und leises System

Verfügbar als:

Art. Nr. 40230087
40-40-40 mm  
(15/8” - 15/8” -15/8”)
370 x 165 x 417 mm

Art. Nr. 40230088
51-40-51 mm
(2” - 15/8” -2”)
370 x 165 x 417 mm

Wasser / Gasabscheider

Verfügbar als:

Art. Nr. 40230083
40-40 mm (15/8”)
310 x 210 x 310 mm

Art. Nr. 40230084
51-51 mm (2”)
310 x 210 x 310 mm

Schalldämpfer / Wassersperre

•  Die WhisperPower Schalldämpfer 
/ Wassersperren sind für Motoren 
und Generatoren unterhalb der 
Wasserlinie konzipiert. Sie 
schützen den Motor vor dem 
Rückfluss des Kühlwassers. Ein 
wichtiges zusätzliches Merkmal ist 
die Geräuschreduzierung des 
Motors.

•   Der WhisperPower Wasser-/
Gasabscheider ist so konzipiert, dass 
er die Abgase über zwei Auslässe 
aus dem Kühlwasser entfernt: einen 
oberhalb der Wasserlinie für die 
Abgase und einen zum Ablassen des 
Kühlwassers. Das Ergebnis ist eine 
erhebliche Reduzierung der 
Abgasgeräusche ohne 
Spritzwassergeräusche

•  Die WhisperPower 
Auspuffkomponenten sind aus 
feuerfestem GFK gefertigt und 
entsprechen den ABYC-
Vorschriften

•  Die Kits enthalten Schläuche (zer-
tifiziert nach ISO 13363/ für den 
Einsatz in der Schifffahrt), hoch-
belastbare Schlauchschellen, 
Seeventile und Rumpfdurch-
gangsfittings

Schalldämpfer / Wassersperre 4
Erhältlich als kompletter Satz oder als 
separater Schalldämpfer/
Wasserschleuse in drei Größen. 
Geeignet für alle Motoren oder 
Standardgeneratoren von 3 kW-30 kW

Wasser / Gasabscheider
Erhältlich als kompletter Bausatz mit 
Schläuchen, Seeventilen und 
Rumpfdurchführungen oder als 
separater Schalldämpfer/
Wasserschleuse.

5
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Das A-Kit enthält alle Ersatzteile für die Teile, die regelmäßig ausgetauscht werden 

müssen, wie z. B. Filter und Riemen. Wir empfehlen, immer ein A-Kit zusammen mit 

Ihrem neuen WhisperPower-Generator zu bestellen. Das B-Kit besteht aus Teilen für die 

Teile, die je nach der Anzahl der Betriebsstunden nach einem längeren Zeitraum ersetzt 

werden müssen. Unsere B-Kits enthalten eine größere Anzahl von Komponenten wie 

Dichtungen und verschiedene Mechanikteile. Bei längeren Fahrten ist es ratsam, ein 

B-Kit mit an Bord zu nehmen.

SERVICE-KITS FÜR MARINEGENERATOREN

40401170 A-kit Piccolo 4/5

40401171 B-kit Piccolo 4/5

40401770 A-kit Piccolo 2, 3, 6, 8, 10 and 12 

40401771 B-kit Piccolo 2, 6 and 8 

40401772 B-kit Piccolo 3, 10 and 12 

40401863 A-kit Piccolo 3+, 15 and 18

40401864 B-kit Piccolo 3+, 15 and 18

42401463 A-kit M-SQ 15 - 1500 / 1800 rpm

42401462 B-kit M-SQ 15 - 1500 / 1800 rpm

42401362 A-kit M-SQ 18 - 1500 / 1800 rpm

42401363 B-kit M-SQ 18 - 1500 / 1800 rpm

40201660 A-kit M-SQ 20/22.5/25/27/32 - 1500 / 1800 U/min

40201661 B-kit M-SQ 20/22.5/25/27/32 - 1500 / 1800 U/min

WPL KÜHLMITTEL UND MOTORÖL

40222214 WPL Coolant G12, Coolant, 4 Liter

40222244 WPL 15 W40 General, Motoröl, 4 Liter

40222221 WPL 15 W40 Premium Long Drain, Motoröl, 1 Liter

Nicht 

vergessen!
Schmier- 

& Kühlmittel

Servicekits

von WhisperPower
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Ersatzteile

Abgasschlauch  

WICHTIGE INSTALLATIOSKOMPONENTEN

Artikelnummer Definition

50220063 Marine Diesel Kraftstoffschlauch 8 x 16 mm (Trommel 20 m)

Ersatzteile

Marine Diesel-Kraftstoffschlauch  

Verfügbare Varianten:

(15/8”) | 40 mm Ø
(2”)       | 51 mm Ø
(21/2”) | 63 mm Ø

Verfügbare Varianten:

8 x 16 mm | drum 20 m

WICHTIGE INSTALLATIOSKOMPONENTEN

Artikelnummer Definition

40230087 Wasser-Gasabscheider 40/40/40 40 mm, synthetisches Material

40230088 Wasser-Gasabscheider 51/40/51 51 mm, synthetisches Material

WICHTIGE INSTALLATIOSKOMPONENTEN

Artikelnummer Definition

40230083 Schalldämpfer/Wassersperre 40/40 40 mm, synthetisches Material

40230084 Schalldämpfer/Wassersperre 51/51 51 mm, synthetisches Material

Ersatzteile

Wasser-Gasabscheider  

Verfügbare Varianten:

40/40/40
51/40/51

Ersatzteile

Schaldämpfer/Wassersperre  
Verfügbare Varianten:

40/40
51/51

WICHTIGE INSTALLATIOSKOMPONENTEN

Artikelnummer Definition

50220033 Abgasschlauch (15/8”) 40 mm Ø (Innendurchmesser)

50220035 Abgasschlauch (2”) 51 mm Ø (Innendurchmesser)

50220036 Abgasschlauch (21/2”) 63 mm Ø (Innendurchmesser)
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WICHTIGE INSTALLATIOSKOMPONENTEN

Artikelnummer Definition

50220063 Marine Diesel Kraftstoffschlauch 8 x 16 mm (Trommel 20 m)

Ersatzteile

Batteriekabel Rot/Schwarz  

Verfügbare Varianten:

Rot Schwarz
16 mm2 Rolle 50 m 16 mm2 Rolle 50 m
25 mm2 Rolle 25 m 25 mm2 Rolle 25 m
35 mm2 Rolle 25 m 35 mm2 Rolle 25 m

WICHTIGE INSTALLATIONSKOMPONENTEN

Artikelnummer Definition

50220055 Kühlmittelschlauch, transparent, Metallspirale 13 x 19 mm (Rolle 20 m)

50220056 Kühlmittelschlauch, transparent, Metallspirale 19 x 26 mm (Rolle 20 m)

50220050 Kühlmittelschlauch, transparent, Metallspirale 25 x 33 mm (Rolle 20 m)

Ersatzteile

Transparenter Kühlmittelschlauch  
Verfügbare Varianten:

13 x 19 mm | Rolle 20 m
19 x 26 mm | Rolle 20 m
25 x 33 mm | Rolle 20 m

WICHTIGE INSTALLATIONSKOMPONENTEN

Artikelnummer Definition

50220057 Kühlmittelschlauch, flexibel, Gummi (1/2”) 13 x 21 mm (Rolle 20 m)

50220011 Kühlmittelschlauch, flexibel, Gummi (3/4”) 18 x 26 mm (Rolle 20 m)

50220012 Kühlmittelschlauch, flexibel, Gummi (1”) 25 x 34 mm (Rolle 20 m)

50220013 Kühlmittelschlauch, flexibel, Gummi (11/4”) 32 x 41 mm (Rolle 20 m)

Ersatzteile

Kühlmittelschlauch aus Gummi  
Verfügbare Varianten:

13 x 21 mm | Rolle 20 m
18 x 26 mm | Rolle 20 m
25 x 34 mm | Rolle 20 m
32 x 41 mm | Rolle 20 m

WICHTIGE INSTALLATIONSKOMPONENTEN

Artikelnummer Definition

50213070 Batteriekabel Rot 16 mm2 (Rolle 50 m)

50213071 Batteriekabel Schwarz 16 mm2 (Rolle 50 m)

50213075 Batteriekabel Rot 25 mm2 (Rolle 25 m)

50213076 Batteriekabel Schwarz 25 mm2 (Rolle 25 m)

50213085 Batteriekabel Rot 35 mm2 (Rolle 25 m)

50213086 Batteriekabel Schwarz 35 mm2 (Rolle 25 m)

WICHTIGE INSTALLATIOSKOMPONENTEN

Artikelnummer Definition

50220033 Abgasschlauch (15/8”) 40 mm Ø (Innendurchmesser)

50220035 Abgasschlauch (2”) 51 mm Ø (Innendurchmesser)

50220036 Abgasschlauch (21/2”) 63 mm Ø (Innendurchmesser)
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Genverter Control
Standard Lieferumfang

DDC Fernbedienung
Art. Nr. 40209102

DeepSea Control 
(optional)

WhisperTouch (optional)
Nicht für DSE Generatoren

MODELL
Art. Nr. 

2510 MKII
50208054

8003 MKII
50208053

5’’
40280105

7’’
40280101

10’’
40280102

Piccolo 2 ◼ ☐ ☐
Piccolo 3 ◼ ☐ ☐
Piccolo 3+ ◼ ☐ ☐
Piccolo 4 ◼ ☐ ☐ ☐
Piccolo 5 ◼ ☐ ☐ ☐
Piccolo 6 ◼ ☐ ☐
Piccolo 8 ◼ ☐ ☐
Piccolo 10 ◼ ☐ ☐
Piccolo 12 ◼ ☐ ☐
Piccolo 15 ◼ ☐ ☐
Piccolo 18 ◼ ☐ ☐
M-SQ Pro 15 ◼ ☐ ☐ ☐ ☐
M-SQ Pro 18 ◼ ☐ ☐ ☐ ☐
M-SQ 22.5 ◼ ☐ ☐
M-SQ Pro 25 ◼ ☐ ☐ ☐ ☐
M-SQ Pro 27 ◼ ☐ ☐ ☐ ☐
M-SQ Pro 32 ☐ ◼ ☐ ☐

Art. Nr. 50208054

Art. Nr. 50208053

◼= Standard   ☐ = Optional

Überwachung & Steuerung

Fernbedienfelder  
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◼= Standard   ☐ = Optional

WhisperPower wurde 2007 für die 

Herstellung von Dieselgeneratoren 

und verwandten Produkten gegrün-

det. Bis zum Jahr 2010 wurden diese 

Produkte unter dem Markennamen 

Mastervolt verkauft. Seitdem ist das 

Unternehmen schnell und erfolgreich 

gewachsen und hat sich vor allem in 

Bezug auf Innovation und Qualität 

weiterentwickelt.

Eigene Produktion
Ein großer Teil der Produktion von 
WhisperPower findet in einer modernen 5500 
m² großen Fabrik in den Niederlanden statt, wo 
nach ISO-Normen gearbeitet wird. Jedes 
integrierte Dieselprodukt wird ausgiebig getestet 
(3 Stunden) und erhält ein Testzertifikat.

Internationales Netzwerk
Ein umfassendes Netz von nationalen und internationalen Händlern, 
Installateuren und Vertriebspartnern sorgt dafür, dass die Produkte 
und Systeme von WhisperPower ihren Weg zum Endverbraucher 
finden. In vielen Ländern arbeitet das Netzwerk von einem etablierten 
WhisperPower-Standort aus. Service und Garantie stehen für uns an 
erster Stelle! Einen Überblick über unser Netzwerk finden Sie unter: 
www.whisperpower.com/where-to-buy

Im Jahr 2009 wurde Hybrid Power Systems BV gegründet, um 
kombinierte hybride Energie- und Antriebssysteme für Su-
peryachten und kommerzielle Schiffe zu entwickeln und zu 
produzieren. Seit 2010 wurde das Produktportfolio erheblich 
erweitert mit Produkten und Komponenten, die komplette 
elektrische Systeme für Fahrzeuge, Schiffe oder Standorte bilden, 
die keinen (permanenten) Anschluss an das öffentliche Netz 
haben. Sie können für Plug-and-Play-Lösungen zusammenge-
setzt werden. WhisperPower hat seine jahrelange Erfahrung in 
der Entwicklung von Systemen mit Dieselmotor genutzt, um im 
eigenen Haus eine neue Generation von Leistungselektronik zu 
entwickeln. Die Produktpalette deckt einen Leistungsbereich von 
500 W bis 500 kW ab.

Das Unternehmen  

Video Tour
Scannen Sie den QR-Code und werfen Sie einen Blick auf WhisperPower Drachten.
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Bei WhisperPower gehen Service und Support über Produktion und Verkauf hinaus. Wir 

sind und bleiben gerne für unsere Produkte, Systeme und Zubehör verantwortlich. Sie 

können daher auf alle notwendigen Service- und Supportleistungen vor und nach dem 

Kauf zählen. Von der ersten Systemberatung über die Installation und die  

Inbetriebnahme bis hin zur hervorragenden Wartungs- und Garantieunterstützung ist ein 

erstklassiger Service unser Ziel und unsere Priorität.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zu jeder Zeit an jeden Ort geliefert

WhisperPower 
Service & Support

Systemberatung und -gestaltung 
mit Fokus auf Ihre spezifischen 
Bedürfnisse
Unsere Ingenieure und Berater verfügen 

über umfangreiche Erfahrung in der 

Entwicklung und Implementierung von 

elektrischen Systemen. 

Sie sind stolz darauf, Ihnen zu helfen, die 

richtigen Pläne für die genauen Bedürfnisse 

Ihres Systems zu erstellen, sei es die 

Installation eines Genverter© oder eines 

Generators oder umfassenderer und 

komplexerer Systeme. Wir entwerfen ein 

zweckmäßiges System mit optimaler 

Effizienz. Diese feste Regel gilt auch, wenn 

Sie ein Generatorsystem z. B. mit einem 

Wechselrichter, einem Batterieladegerät 

oder mit Solar- oder Windenergie 

kombinieren.

Inbetriebnahme und Ein-
richtung des Systems
Nach der Lieferung kümmert 

sich das technische Team von 

WhisperPower auch um die 

Installation und Inbetriebnahme 

des Generatorsystems, wo dies 

möglich ist. In einigen Ländern - 

darunter auch in den Benelux-

Ländern - ist dieser Service 

inbegriffen.. Sie können sich also 

darauf verlassen, dass Ihr System 

gemäß den entsprechenden 

Richtlinien und Bedingungen 

installiert wird. Für weitere 

Informationen zu den 

Bedingungen und Konditionen 

kontaktieren Sie uns bitte.

 

Globales Verkaufs- und 
Vertriebsnetz
Das ständig wachsende 

WhisperPower-Netz von 

Händlern und Distributoren ist 

in der ganzen Welt zu finden. 

Unsere internationale Marke 

wird vor Ort durch 

Vertriebspartner und 

Importeure vertreten. Sie sind 

Spezialisten auf ihrem Gebiet, 

gut geschult in Bezug auf die 

Produktpalette und 

professionell und stehen 

Ihnen für mobile, maritime 

und häusliche Anwendungen 

gerne zur Verfügung.
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Marine • Mobile • Land | www.whisperpower.com

Beim Kauf unserer Produkte und Systeme haben Sie 
immer die Gewissheit eines speziellen WhisperPower-
Garantie-Plans. Dieser Plan deckt standardmäßig die 
Kosten für Reparaturen und/oder den Austausch 
defekter Teile ab, wenn die Produkte unter “normalen” 
Umständen verwendet werden. Die Bedingungen für 
den WhisperPower WarrantyPlan sind spezifisch für das 
Produkt und seine Verwendung in Ihrem System. Die 
Standardgarantiezeit für Geräte beträgt zwei Jahre. Mit 
einem autorisierten Systeminstallations-Wartungsvertrag 
kann die Garantiezeit auf fünf Jahre verlängert werden. 
Für elektronische Geräte und Komponenten beträgt die 
Standardproduktgarantie 5 Jahre.

Mit einem Vertrieb in über 50 Ländern stellen wir 

sicher, dass unsere Distributoren, Händler und 

Installateure Sie gut bedienen;

• Erweiterte Systemberatung

• Auswahl der richtigen Teile

• Installation des Systems und/oder Generators

• Inbetriebnahme nach der Installation

• Wartungsschulungen

• Reparatur im Falle eines Defekts

•  Software updates, nach Bedarf

•   Alle unsere Mühen zielen darauf ab unnötige  

Ausfallzeiten zu reduzieren/vermeiden.

Der WhisperPower Garantie-Plan

 

Service & Support
Im Falle einer Störung oder 

Reparatur bieten Ihnen unsere 

technischen Vertreter aus unserem 

weltweiten Netz Service und 

technische Unterstützung bei 

Reparaturen oder Störungen. Wenn 

möglich, werden Support- und 

Servicearbeiten vor Ort 

durchgeführt. Dies gilt weltweit.

Regelmäßiges Training:  
Topaktuelle Expertise
Wissen und Kompetenz bilden die 

Grundlage für den bestmöglichen 

Service. Jeder technische 

Vertriebspartner von WhisperPower 

verfügt über aktuelles Wissen und 

profitiert von unserer weltweiten 

Erfahrung. Regelmäßige 

Schulungen sorgen dafür, dass 

unsere Spezialisten über alle unsere 

Produkte, sowohl in Bezug auf 

Systeme als auch auf 

Anwendungen, auf dem Laufenden 

bleiben und bestens informiert 

sind. Sie können also sicher sein, 

dass WhisperPower weit mehr 

bietet als nur eine Kiste mit einem 

Gerät: Wir bieten Ihnen 

standardmäßig unser Know-how.

Minimale Ausfallzeit bei  
Reparaturen
Wir haben mobile Servicepartner, 

die in allen erdenklichen Regionen 

tätig sind. Um Ausfallzeiten so 

gering wie möglich zu halten, 

werden Fehlersuche und 

Reparaturen vor Ort durchgeführt. 

Bei Bedarf liefern wir ein 

Ersatzsystem, um einen 

kontinuierlichen Betrieb zu 

gewährleisten. 

Aktuelle Produktdaten
Detaillierte Spezifikationen der 

WhisperPower-Produkte finden 

Sie auf unserer Website sowie in 

dieser Broschüre und anderen 

gedruckten Produktinforma-

tionen. Da wir uns ständig um die 

Verbesserung unserer Produkte 

bemühen, können die Spezifika-

tionen ohne vorherige Ankündi-

gung geändert werden.
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WhisperPowerBook

Generators & Power System Solutions

Commercial Mobile Recreational Mobile Offgrid

E n j o y  G r e e n  E n e r g y

whisperpower.com

Marine recreational Marine commercial Off shoreMarine recreational Marine commercial

E n j o y  G r e e n  E n e r g y

Catalogue Price List

Silenced power generator systems
Marine 2023 Q3 / Q4 | 2024 Q1 / Q2

€

Scan the QR code 
to visit our website 
for more info

whisperpower.comE n j o y  G r e e n  E n e r g y

Mobile Marine Off grid

€
Catalogue Price List

Products & Components 2023 Q3 / Q4 
2024 Q1 / Q2

Traveling carefree?

We can provide the energy!
Even without a mains connection

All comfort, wherever you are

E n j o y  G r e e n  E n e r g yE n j o y  G r e e n  E n e r g y

For example, a nice cup of homemade coffee or tea!

whisperpower.com

TAKE ADVANTAGE OF OUR
SPECIAL OFFER NOW

“ Coffee from the 
battery”

ALL CONNECTS  
TO YOUR VEHICLES 
EXISTING 12-VOLT 
SYSTEM

Take advantage of our 
unique spring offer

We have 3 attractive systems available (A, B and C),  
all with a free coffee machine.

The entry-level package A costs only € xxx,- (incl. VAT).
Packages B and C are on request. This is because the 

package composition can differ per situation.

Now with Nespressocoffee machine for free

I really can 
go wherever

I want!

I am now entering my third season with my Campervan that I 

built with my brother, freedom is everything to me. 

With the WhisperPower system I am completely independent 

from the mains but always have 

the comforts at my finger tips.

My Supreme Combi 12/3000 Watt 

inverter is powerful enough for me 

to be able to cook electrically

and get an Italian espresso out of 

my coffee machine. 

The WhisperPower 300 Ah lithium 

battery supplies enough power to 

do everything,. The recharging is 

done with the 310 Wp WhisperSolar panel and whilst driving all 

utilising the 50 Amp Suntrack Duo. In the past year I have been 

connected to the grid once.

Wim van Eeden | Art Director, Amsterdam

Where to buyPrice to be
filled in by the 

country

whisperpower.com

WhisperPower Book V.4

Supersilenced Marine Generators

Professional Offshore Recreational

E n j o y  G r e e n  E n e r g y

E n j o y  G r e e n  E n e r g yE n j o y  G r e e n  E n e r g y whisperpower.com

This makes 
sailing even 

more fun

As a chef, I was used to working with good ingredients and 

also on my boat. I just wanted to take good stuff with me, 

including my Nespresso machine. For the right power supply 

I used WhisperPower’s “coffee 

from the battery” promotion. 

Inverter, battery charger, AGM 

service battery and the charging 

connection to my Volvo Penta 

engine for charging the AGM 

battery when sailing.

All of which came complete with 

detailed installation instructions. 

It works perfectly, I can also connect my phone, tablet, the 

children’s laptops and even a water boiler to the WhisperPower 

system.

Theun Rooks | Coaching and counselling of catering businesses (left)

Take advantage of our 
unique spring offer

Now with Nespressocoffee machine for free

Want a nice day on the water?

We can provide the energy!
For example, a nice cup of homemade coffee or tea!

TAKE ADVANTAGE OF OUR
SPECIAL OFFER NOW

“ Coffee from 
the battery”

ALL CONNECTS TO 
YOUR BOAT’S EXISTING 
12-VOLT SYSTEM

Even without a grid connection

All comfort, wherever you are

Where to buy

We have 3 attractive systems available (A, B and C),  
all with a free coffee machine.

The entry-level package A costs only € xxx,- (incl. VAT).
Packages B and C are on request. This is because the 

package composition can differ per situation.

Price to be
filled in by the 

country

whisperpower.com

World's best

Electrical
Power Systems

Mobile/Offgrid

whisperpower.com

Advanced power systems

for Electrical
Navigation

We Connect  |  Hotel Load  |  Drive Train
Mobile/Offgrid

octopower.comE n j o y  G r e e n  E n e r g y

Low to Zero Emission Power Solutions

30 Ft 50 Ft 70 Ft 90 Ft

Marine

whisperpower.comE n j o y  G r e e n  E n e r g y

Catalogue Price List

Silenced power generator systems
Mobile & off  grid markets

€

RV’s/Light commercial Mobile commercial Off grid

2023 Q3 / Q4 
2024 Q1 / Q2

(English/ German/Spanish/French/Italian/Dutch)

Verfügbare Dokumentation
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Poloshirts, Mützen, Jacken und mehr 
können von unseren Händlern erworben 
werden. Für weitere Informationen senden 
Sie uns eine E-Mail an:
sales@whisperpower.com

Bei WhisperPower denken wir nicht nur 
an den Komfort in Ihrem Fahrzeug oder 
auf Ihrem Schiff. Wir möchten auch, dass 
Sie unsere Website in Ihrer eigenen 
Sprache besuchen können.
Besuchen Sie whisperpower.com und 
wählen Sie die Sprache, die Sie 
bevorzugen, um unsere Online-Dienste 
optimal nutzen zu können.

(English/ German/Spanish/French/Italian/Dutch)

Besuchen Sie unsere Website

Personal und Händler

Corporate Wear



E n j o y  G r e e n  E n e r g y

Vertrieb in über  
50 Länder

T: +31 512 571 550 | sales@whisperpower.com | whisperpower.com

Ihr Händler:

   International

   Benelux

   Germany

   United Kingdom

   Spain & Portugal

   China

   Pacific

   Americas




