
Die Vorschriften für Dieselaggregate für den mobilen 

Einsatz werden immer strenger. Nicht nur die 

Abgasnorm (Stufe V ist ein Muss), sondern auch der 

Geräuschpegel ist ein zentrales Thema. Für den 

deutschen Markt entwickelte WhisperPower einen 

superleisen mobilen 40-kVA-Generator, der eine 

Geräuschnorm von 50 dBA erfüllen musste. Das hat 

hervorragend funktioniert. 

Durch die Verwendung von leichten 

Aluminiumelementen für den Aufbau der 

Soundbox konnte das Gesamtgewicht unter 

875 kg gehalten werden. Dazu gehört das 

Abgasnachbehandlungssystem mit einem 

Dieseloxidationskatalysator (DOC) und einem 

Dieselpartikelfi lter (DPF). Minimale Einschränkungen 

im öff entlichen Raum Eine der vielen Anwendungen 

der neuen W SQ 40 Stage V Generatoren ist das 

Fernsehen bzw. die Filmbranche.

Der Kubota V3800-CR-TE5BG2 hat die 
folgende Zertifi zierungen:
• Verordnung (EU) 2016/1628
•  Umsetzung der Verordnung (EU) 2018/988
•  Delegierte Verordnungen (EU) 2018/987 und (EU)   
   2018/989

Spezifi kationen in Kürze:
Modell W-SQ Pro 40 | Leistung 35 kW kont. @ 25C 

Abmessungen (l x b x h) 1985 x 940 x 1075 mm 

Gewicht 875 kg | 1500 U/min | 3-Phasen | 400 VAC 

Radiatorkühlung                                                        

Merkmale Motor
•   Dieselbetrieben 
•   Vier Zylinder
•  Viertakt
•  Stage V
•  Geschlossenes Kühlsystem
•  TopCoo-Dual Kühlsystem
•  Elektrische Kraftstoff förderpumpe
•  Gabelstapler-Einsteckhülsen
•  Not-Aus-Schalter
•   Externer Not-Aus-Schalter (optional)
•   Geräuschpegel dBa 

1m (7m) 68 (53)
•   Abschaltung bei niedrigem Öldruck
•   Abschaltung bei hoher Motortemperatur
•   Anti-Vibrations-Stoßdämpfer
•   Einweg-Ölfi lter
•   Ölablasspumpe (optional)
•   Einwegfi lter für Wasser und Kraftstoff 
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Zeichnung 2 - Superleises Dachkühlsystem für den W-SQ Pro 40
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Anwendungsdaten 1

Generator Engine
Motordaten 
Motormodell Kubota V3800-CR-TE5BG2-SAE2

Anzahl Zylinder 4

Hubraum, L (cu. In.) 3,769

Bohrung, mm (in.) 100

Hub, mm (in.) 120

Verdichtungsverhältnis 17,5

Ansaugung Turbo charged

Maximale Leerlaufdrehzahl, U/min 1500

Leerlaufl eistung bei Nenndrehzahl, kW (pk) 42,8 (57,4)
Netto-Dauerleistung bei 
Nenndrehzahl, kW (pk) 38,9 (52,2)

Geräuschpegel (dB @ 1 m), ohne Last/
Volllast ohne Schallschutzhaube 85 / 89

Kontinuierlicher Winkelbetrieb 20⁰

Trockengewicht (kg) ohne 
Kabelbaum und Nachbehandlung, 
Schwungrad AE Nr. 10/Nr.11-1/2 und 
Schwungradgehäuse Nr. 3

300

Lufteinlass

Max. Lufteinlasswiderstand mit neuem 
Luftfi lterelement, kPa (mmAq)

2,45 (250)

Max. Lufteinlasswiderstand mit 
verschmutztem Luftfi lterelement, kPa (mmAq)

4,90 (500)

Verbrennungsluftbedarf, m³/min 3,15 (111)

Abgassystem

Nachbehandlung
Diesel-Oxidationskatalysator (DOC) 
+ Diesel Particle Filter (DPF)

Abgasrückführung (AGR)
Externe AGR (AGR-Kühler + 
Elektr. AGR-Ventil + Reed-Ventil)

Abmessungen LxHxT (mm) 505 x 330 x 300

Gewicht (kg)  30

Maximaler Abgasdruck
(nach der EHC), kPa (mmHg)

7,0 (52,5)

Maximaler Abgasdruck 
(hinter dem DPF), kPa (mmHg)

3,0 (22,5)

Abgasvolumen bei Nennleistung, m³/min 8,51

Abgastemperatur bei Volllast 510 °C

Abgastemperatur bei Regeneration 700 °C

Schlldämpfer (optional) TIO 2,5 Zoll RVS316

Elektrisches System des Motors
Batteriespannung (V) 12

Batterieladeeinheit (A) 45

Batterie, minimal Empfohlen (Ah) 120

Anlasser  (V/kW) 12 / 3,0

Kühlsystem
Wärmeabfuhr an Kühlmittel, kW (kcal/h) 34,1(29400)

Kapazität, L, circa 40

Radiatortyp 2x Dual-TopCool (vorläufi g)

Thermostat öff net @ 76.5°C, komplett @ 85°C

Kraftstoff system
Kraftstoff system Common-Rail

Verbrennungssystem Direkteinspritzung

Kraftstoff förderpumpe Facet Gold Flo

Kraftstoff verbrauch im Leerlauf (L/h) 12,5
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Schmierung
Typ der Ölpumpe Forciert durch Trochoidpumpe

Öltyp CJ-4, CK-4

Kapazität der Ölwanne mit Filter, L (gal.) 13,2 (3,49)

Ölfi lter On the engine

Ölwechselintervall (h) 500

Betriebsbedingungen 50 Hz
Kraftstoff verbrauch g/kWh 
@ 100% Last 229

Alternatorspezifi kationen

Alternatortyp Linz PRO 18L G-4 
SAE3/SAE11,5  - 4 pole

Phasen 3-Phasen, Serie Star, 5 Drähte

Drehzahl 1500 U/min

Spannung 400/230

kVA/kW 60/48

Hertz 50

Luftstrom m³/min 11,7

Gewicht, kg 258

Klirrfaktor < 3%

Automatischer Spannungsregler (AVR)
Typ Linz HVR30

Abtastung 3-Phasen

Spannungsregelung ±1%

Anhaltender Kurzschluss > 300% des Nennstroms

Generatorsteuerung
Modell Deep Sea 7410 MKII

Spannungsversorgung (V) 8 - 35

Max. Betriebsstrom (mA @ 12V) 510

Max. Ruhestrom (mA @ 12V) 330

Zusätzlich 
DSE 890 MKII gateway DSE 2152 Ausgangserweiterungsmodul

DSE 2510 MkII mirror (optional) DSE 9130

Andere Spezifi kationen

Auspuff  mobil ø Größe 1 1/4” Gewinde

Wasserein- und -ausgang Schlauch 1" 

Batteriekabel 50 mm²

Kommunikationsanbindung DSE webnet

Interner Trennschalter 3-Phasen  63 A

Allgemeine Spezifi kationen

Material des Gehäuses  Aluminium

Hörbares Geräusch, dB @ 7m 
(incl. Isolierung des Fahrzeugs) 50-52

Isolationsmaterial Steinwolle

Belüftung der Kammern Fremdbelüftung

Manövrierfähigkeit Gabelstaplerzugang

Externer Kraftstoff fi lter Wasserabscheider

Anwendungsdaten 2

Deepsea
•  Komplette Motorsteuerungl
•  Robuste digitale Sensorauslesung
•  Vollständig analoge Sensorauslesung
•  Vollständige Überwachung der konventionellen Generatoren
•  Einfache Integration in PLC mit Modbus, CAN oder Ethernet
•  Möglichkeit der Lastverteilung und Synchronisierung
•  Optionaler Autostart und Umschaltung bei Netzausfall
•  Fernkommunikation (RS232, RS485 x2, Ethernet) 
•   Bietet eine sichere und einfache Überwachung außerhalb des 

Standorts
•   Grafi sche Anzeigen mit Diagrammen, Zählern, 

Leistungsanzeige, Graphen und Motorstatusinformationen
•   Die Informationen werden klar und in einem universellen 

Format für alle Benutzer angezeigt. 
•   Sprache nach Wahl: Deutsch, Englisch, Französisch, 

Italienisch, Niederländisch und Spanisch.

Fortschrittliche Generatorsteuerung

Externer 
I/O

Abgassystem  
DPF

Mobil-Dieselmotor
Feste Drehzahl

Alternator SAE3-SAE11.5

Deepsea-
Konfi guration

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

A3

Design

PROJECTION : THIRD ANGLE
UNITS : mm

SHEET FORMAT:

P vd V

6-5-2020PRINTED

DRAWN

CHK'D

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
CHAMFER SHARP EDGES
GENERAL TOLERANCE
NEN ISO 2768-m
FORM AND PLACE TOLERANCES 
NEN-ISO 1101
WELDING SYMBOL NEN EN 22553
ROUGHNESS ACC. to NEN3634

SIGNATURE DATE STATUS:

DO NOT SCALE DRAWING

REVISION

TITLE:

ARTICLE NO.

SCALE:1:2 SHEET 1 OF 1

-

Weight: 1293.56 gram

6-5-2020

NOT_REQUIRED ANY

TOLERANCE PRINCIPE
ISO 8015

DRAWING:
DeepSea Control

FINISH:

NAME

Material:

Material <not specified>

AC 
Output  
3-Phase

Deepsea AVREingang/Ausgang 
Diesel Interface

1

2

3

4

5

7

6

10

11

8

9

10

12

13

Vilt tape

Vilt tape

ITEM 
NO. QTY. DESCRIPTION DRAWING ARTICLE No.

13 38 Dome head open end blind rivet Stainless steel A2 / 
Stainless steel A2 4,0X8MM 34180.040.008 ??????

12 8 Dome head open end blind rivet Stainless steel A2 / 
Stainless steel A2 4,8X10MM 34180.048.010 ??????

11 4 Cable-Gland-1.209.1201.50-Nelco SW-011583  

10 2 Cable-Gland-1.209.1201.50-Nelco SW-011595  

9 1 Cable-Gland-1.209.1201.50-Nelco SW-011587  

8 1 Cable-Gland-1.209.1201.50-Nelco SW-011591  

7 1 Cover Air Inlet Control Box SQ40 7053P216809 NOT_REQUIRED

6 1 Cover Control Box SQ40 7053P216637 NOT_REQUIRED
5 1 Elec components control box SQ40 7053A216593 NOT REQUIRED

4 1 Sub assy Bracket Elec Plate SQ40 7053A216863 NOT_REQUIRED

3 1 Rockwool 90mm 7053P216800 NOT_REQUIRED
2 1 Labyrinth air box connection box 7053P216703 NOT_REQUIRED

1 1 Control Box assy SQ40 7053A216802 NOT_REQUIRED
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