
Merkmale des Motors
•   Dieselkraftstoff 
•   Keine Emissionszertifizierung 

(ROW)
•   Vier Zylinder
•   Viertakt 
•   Geschlossenes Kühlsystem
•   Wärmetauscher und 

Auspuffkrümmer für Schiffe 
•   Elektrische Kraftstoffförderpumpe
•   Hebeöse
•   Not-Aus optional 

 

E n j o y  G r e e n  E n e r g y
Phase: 1 Phase 230 V - 3 Adern / 3 Phasen 230/400 V - 5 Adern   |   Hertz: 50 Hz
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M-SQ Pro 25 Marine  Non Emission
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Generator Gewicht und Abmessungen
Allgemeine Daten ohne Schallschirm mit Schallschirm

Gewicht kg (lb.)

Nass 587   (1294) 680   (1499)

Trocken 567   (1250) 660   (1455)

Länge mm (in.) 1440     (56.7) 1275   (50.2)

Breite mm (in.) 749     (29.5) 595   (23.2)

Höhe mm (in.) 807     (31.7) 710   (27.9)

Generator Power Ausgangsdaten
Ausgangleistung

Intermittierende Leistung kW  25

Dauerleistung kVA bei 25°C (77°C) 27.0

Dauerleistung kW bei 25°C (77°C) 22.5

Leistungsdaten: Dauerleistungen für die Schifffahrt nach ISO 3046, ISO 8528-1, 
Richtlinien für vollständige Leistungsdefinitionen. Die Verfügbarkeit kann ohne 
Vorankündigung geändert werden.. 

WhisperPower behält sich das Recht vor, das Design oder die Spezifikationen 
ohne vorherige Ankündigung und ohne jegliche Verpflichtung oder Haftung zu 
ändern. Erkundigen Sie sich bei Ihrem WhisperPower-Händler vor Ort nach der 
Verfügbarkeit.



Anwendungsdaten 1

Generatormotor
Motor Spezifikation
Typ Mitsubishi S4S

Zylinderanzahl 4

Hubraum, L (cu. In.) 3,331 (203,3)

Bohrung, mm (in.) 94 (3,7)

Hub, mm (in.) 120 (4,7)

Kompressionsverhältnis 22.0

Verbrennungssystem IDI

Nenndrehzahl, U/min 1500

Dauerleistung bei Nenndrehzahl, kW (PS)) 28,3 (38,5)

Drehzahlreglung, Typ Mechanisch (+-5%)

Max. Betriebswinkel 15O

Elektrisches System des Motors
Batteriespannung 12 V

Batterielademodul 50 A

Batterie, minimal Empfohlen 145 Ah

Anlasser 12 V / 2.2 kW

Kühlsystem
Kapazität, L, circa.. 5.5

Wärmeabfuhr Shell and Tube Countercurre

Thermostat Offen bei 76.6°C

Vollständig geöffnet bei 85°C

Kraftstoffsystem
Kraftstoff-Absperrmagnetventil Elektrisch (ETR)

Kraftstoffeinspritzpumpe In-Line Pumpe

Kraftstoffförderpumpe NA

Schmierungssystem
Typ der Ölpumpe Druck

Kapazität der Ölwanne mit Filter, L (gal.) 10 (2.6)

E n j o y  G r e e n  E n e r g y

Super Quiet PRO Serie 1500 U/min Generator

M-SQ Pro 25 Marine  Non Emission

Merkmale des Motors
•   Abschaltung bei niedrigem 

Öldruck
•  Abschaltung bei hoher  
 Motortemperatur
•   Abschaltung bei hoher 

Seewassertemperatur
•   Vibrationsarme 

Stoßdämpfer
•   Einweg-Ölfilter
•   Ölablassschraube
•   Einweg-Wasser-/ 

Kraftstofffilter

Alternatormerkmale
•   Die bürstenlose 

Drehfeldkonstruktion 
ermöglicht die 
Energiegewinnung aus 
stationären Leitungen.

•   Die Wicklungen sind 
vakuumimprägniert und mit 
Epoxidlack versehen, um 
eine hohe Zuverlässigkeit 
und lange Lebensdauer zu 
gewährleisten.

•   Die Rotoren sind dynamisch 
ausgewuchtet, um 
Vibrationen zu minimieren..

•   Die Kupferwicklungen 
sorgen für eine minimale 
Wärmeentwicklung. 

•  Die Isolierung entspricht  
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Betrieb
Betriebsbedingungen 50Hz
Motordrehzahl U/min 1500

Luftbedarf, ft3/ min 353

Max, Lufteinlasswiderstand, kPa 1.96

Auspufftemperatur.  Bei Volllast ***

Max. zulässiger Abgasdruck, kPa 6.57

Kraftstoffverbrauch g/kWh 50Hz
100% Last 302

Optional: Kurbelwannenheizung, Kielkühlung, Massefrei

Andere Spezifikationen

Auspuff Marine ø Größe ø63 Schlauchanschluss

Maximale Betriebsdauer **

Wasserein- und -auslass Schlauch 3/4" 

Batteriekabel 35mm²

Kommunikationsanschluss **

Interner Stromkreisunterbrecher 1-Phase 125 A

3 Phasen 32 A

Geräuschpegel 56.7 dBa (@ 7 Meter)

Generator Nennleistung bei 25°C (77°F)
Modell Alternator Ph U/min Spannung Strom kVA/kW Hz

PRO 18M E/4 SAE 1 1500 240 90 27/21.6 50

PRO 18M E/4 SAE 3 1500 230/400 145/84.5 42/33.6 50

Klirrfaktor < 3%

Konfiguration 
1-Phase, Serienwicklung, 3 Drähte

3 Phasen, Serienstart, 5 Drähte

  
 den NEMA-Normen für die  
 Isolierklasse H.
•   Flexibel mit dem Motor 

verbunden. Der Generator 
verfügt über ein doppelt 
abgedichtetes 
Präzisionskugellager mit 
einer präzisionsgefertigten 
Stahlhülse in der 
Endhalterung, um eine 
Fehlausrichtung der Welle 
zu verhindern und die 
Lebensdauer des Lagers zu 
verlängern

 

Allgemeine 
Bedingungen
•   Belüftete Umgebung 

erforderlich
•   Betriebstemperatur von -10 

°C / + 40 °C
•   Lagertemperatur von  

-20 °C / +70 °C
•   Relative Luftfeuchtigkeit bei 

Betrieb/Lagerung von max. 
75% RH, nicht 
kondensierend

•  Motor und Generator sind  
 thermisch voneinander  
 getrennt
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Anwendungsdaten 2
E n j o y  G r e e n  E n e r g y

Super Quiet PRO Series 1500 rpm Generator

M-SQ Pro 25 Marine  Non Emission

Generator Control Basic

Deepsea
•  Volle Kontrolle über den Motor
•  Robuste digitale Sensorauslesung
•  Vollständig analoge Sensorauslesung
•  Vollständige Überwachung der konventionellen   
 Generatoren
•  Einfache Integration in PLC mit Modbus, CAN oder  
 Ethernet
•  Möglichkeit der Lastverteilung und Synchronisierung
•  Optionaler Autostart und Umschaltung bei Netzausfall
•  Fernkommunikation (RS232, RS485 x2, Ethernet) 
•   Bietet eine sichere und einfache Überwachung 

außerhalb des Standorts
•   Grafische Anzeigen mit Diagrammen, Zählern, 

Leistungsanzeige, Graphen und 
Motorstatusinformationen

•  Die Informationen werden klar und in einem   
 universellen Format für alle Benutzer angezeigt. 
•   Sprache nach Wahl. Deutsch, Englisch, Französisch, 

Italienisch, Niederländisch und Spanisch.

Generator Control Advanced

DDC
•   Volle Kontrolle über den Motor
•   Robuste digitale Sensorauslesung
•   Grundlegende Überwachung von Generatoren mit 

konventioneller und PM-Technologie
•   DDC RS485-Kommunikation zum Whisper Touch 

Panel LCD-Display mit allen wichtigen Informationen 
über den Ausgang und die Last

•  Der Lastbalken zeigt die in Echtzeit gelieferte Last an
•  Der Motor wird im Falle einer Störung abgestellt
•   Es ist möglich, den Generator nach einem 

vorprogrammierten Zeitplan starten und laufen zu 
lassen

•   Es ist möglich, den Generator nach einem 
vorprogrammierten Zeitplan starten und stoppen zu 
lassen

•   Sprache nach Wahl. Deutsch, Englisch, Französisch, 
Italienisch, Niederländisch und Spanisch.

External 
I/O

External 
I/O

Marine Diesel Engine  
Fixed RPM

Marine Diesel Engine  
Fixed RPM

Alternator SAE3-
SAE11.5

Alternator SAE3-
SAE11.5

DDC Konfiguration Deepsea Konfiguration
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Zeichnung 1 - SQ PRO (mit DDC Steuerung)
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DDC CONTROL

WERKTEKENINGEN 1

1.      Exhaust
         M:  ø63 hose con.
         W: G 2" con.
2.      Water in hose 3/4"
3.      To Syphon hose 3/4"
4.      From Syphon hose 3/4"
5.      Fuel in 8mm
6.      Fuel return 8mm
7.      Fuses
8.      Local control Panel
9.      Circuit breaker
10.    Emergency stop
11.    AC cable 3G 35mm² ( 1ph)
         AC cable 4G 35mm²   (2ph)
         AC cable 5G 10mm²   (3ph)
12.    Communication cable
13.    Earth lug M10
14.    Battery "black" 35mm²
15.    Battery "red" 35mm²

16.     Oil fill
17.     Starter motor
18.     Coolant fill
19.     From Syphon hose 3/4"
20.     Temperature sensor
21.     V-belt
22.     Water pump
23.     Exhaust
24.     Oil filter
25.     Fuel filter
26.    Accelerator
27.    Oil dipstick
28.    Lifting eye

A.     749mm
B.     435mm
C.    605mm
D.     807mm
E.     1424mm
F.     1393mm
G.    1440mm
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Drawing 2 - SQ PRO (mit DDC Steuerung)
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Zeichnung 3 - SQ PRO (mit DeepSea Steuerung)
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DEEP SEA CONTROL

WERKTEKENINGEN 2

16.     Oil fill
17.     Starter motor
18.     Coolant fill
19.     From Syphon hose 3/4"
20.     Temperature sensor
21.     V-belt
22.     Water pump
23.     Exhaust
24.     Oil filter
25.     Fuel filter
26.    Accelerator
27.    Oil dipstick
28.    Lifting eye

A.     749mm
B.     435mm
C.    605mm
D.     807mm
E.     1424mm
F.     1393mm
G.    1440mm

1.      Exhaust
         M:  ø63 hose con.
         W: G 2" con.
2.      Water in hose 3/4"
3.      To Syphon hose 3/4"
4.      From Syphon hose 3/4"
5.      Fuel in 8mm
6.      Fuel return 8mm
7.      Generator Control Panel
8.     Fuses
9.      Emergency stop
10.    AC cable 3G 35mm² ( 1ph)
         AC cable 4G 35mm²   (2ph)
         AC cable 5G 10mm²   (3ph)
11.    communication cable
12.    Fuel pump cable
13.    Earth lug M10
14.    Battery "black" 35mm²
15.    Battery "red" 35mm²
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Drawing 4 - SQ PRO (mit DeepSea Steuerung)
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