AGM-Power Energia siempre disponible

Aplicacion: Nautica e Movil e Terrestre ® Energia Solar ® Usos Generales

12V

55 Ah * 80 Ah » 100 Ah * 145 Ah * 200 Ah ¢ 260 Ah

- Bateria para multiples usos
- Como bateria de arranque y/o de servicio
- Sin mantenimiento, tipo (VRLA)

de recombinacion
- Gran Resistencia a 10s golpes
- Precisa una ventilacion limitada
- Aprobacion para transporte aéreo
- Excelente comportamiento integral
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smart energy solutions



AGM Power Art. #

Capacidad Nominal (C10)
Voltaje Nominal

Tipo

Peso +/- 10%
Dimensiones L*An*Al [mm] (excl.terminales)
Tipo de Terminal

T
(prV7]c) o
=/

smart energy solutions

40290060 40290061

55Anh
12.0V-DC

80 Ah
12.0V-DC

100 Ah
12.0V-D

C

145Ah
12.0V-DC

40290031 40290062 40290063 40290064

200 Ah
12.0V-DC

260 Ah
12.0V-DC

Baterias “Absorbed Glass Matt”, con una vida Util de 10 afios, especialmente
disefiadas para ciclos frecuentes de descarga. Gracias a una potente conexion
interna y un material especifico de las placas que aumenta la vida Util de la baterfa

en un 30%. Aplicable para nutica, automocion y sistemas de energia Foto Voltaico

y como una bateria de arranque.
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229138210 350"167*180 3281727222 340*173°280 5227240"219 5207268220

M8 de acero inoxidable
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Caracteristicas del ciclo de vida
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Caracteristicas de almacenamiento

100 \n\\»\‘<\ (AY
Cantidad de células 6 6 6 6 6 6 w0 T
£ = @
Carga de voltaje constante (IU, flote) 13.60 to 13.80 V-DC @ 25C §40 a0 oo =
Carga ciclica (IUU, absorcion) 14.25t014.60 V-DC@25C 0
Carga recomendada or
Limite de corriente (lo més alto posible) 02 A S Gl 60.0A 78.0A LK R R TR
Ratio de temperatura 4mv/celula/°C '<A)(g:;s;2::2{:r::rgt:"s'3;Ie::::f;ia o do
. i i 1 100% d idad)
Voltaje de corte por descarga 1.75V @A) <=0.2C ws)uosz:gsa zzgﬁ:gtea:a requen';ac ZE?; di usar.
Descarga d.O.d. 100% 1_70 v @ 0.2 C (/-\) = .0 C Esta carga suplementaria ayudara a recuperar la
idad debiend lizada I It ibl
de profundidad 165V@ () >=10C BN e e
la capacidad suele fallar. Nunca se debe dejar que
thgq 1.75V Hangg 1.75V Hangg 1.75V Rangg 1.80V Rangg 1.80V Rangg 180V ‘(D)I:;:t;l?rzfgzc:a?gs‘aesisgﬁ:entaria y almacenamiento
por célula por célula por célula por célula por célula por célula
Descarga en 20 hrs 58.6 Ah 85.3Ah 104.0Ah  167.0Ah  226.0Ah  278.0Ah :
Caracteristicas de la curva de descarga
Descarga en 10hrs 55.0 Ah 80.0 Ah 100.0Ah  145.0Ah  200.0Ah  260.0 Ah oo
131 657 4.
Descarga en 5 hrs 44.5 Ah 65.0 Ah 89.0Ah 131.0Ah  180.0Ah  220.0 Ah s e
Coeficiente Peukert 1216124 1210124 1210124 1210124 1.21<0<1.24 1.21<1.24 é 12 80 a0
. ‘ ] \
Tiempo en min. de reserva 92 minutos 146 minutos 190 minutos 305 minutos 455 minutos 630 minutos | 8 "' °%|* 1L i
descarga de 25 amp. g \ e loosc
Auto-descarga menos del 3% por mes a 25°C 10159 i o
3C| 1
) : Las baterfas AGM pueden ser almacenadas por un maximo de 0452
Tiempo de almacenamiento 1
6 meses a 25°C, recomendamos cargarlas antes de usar. 0612 3 6 2 M 1 2 5 oW 2
' Tiempo s descarga '
Corriente de arranque a 25°C (5seg.) 550 A 800 A 1000 A 1450 A 2000 A 2600 A
Ciclos de vida a8o% dein.00 400 400 400 400 400 400
Resistencia interna aproximada 6.0 MQ 55MQ 5.0 MQ 4.5MQ 4.0 MQ 3.5 MQ
229 350 340 522 520
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