GEL-Power energia siempre disponible

Aplicacion: Nautica e Automocion e Terrestre ® Energia solar e Industria ® Emergencia

12V

100 Ah * 145 Ah * 180 Ah * 225 Ah

- Bateria de ciclo profundo
“larga duracion”
- Para servicio en tareas pesadas
- Libre de mantenimiento,
Recombinacion con tipo (VRLA)
- Resistencia a los golpes,
carcasa apta para tareas pesadas
- Requiere ventilacion limitada
-Transporte aereo aprobado
- Para ciclos de vida extensos
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GEL Power Art. # 40290070 40290071 40290072 40290073
Caracteristicas de vida del uso ciclico
Capacidad Nominal (C20) 100 Ah 145 Ah 180 Ah 225 Ah 0
100
Voltaje nominal 12.0V-DC  120V-DC  12.0V-DC  12.0V-DC € 40 \N AN
Bateria de GEL de ciclo profundo con un disefio que posibilita 12 § o0 w\nln,%% &A 0% 15%
afos de vida Util. Disefio superior para aplicaciones ciclicas fre- S0 bOb DOD  DOD bob  bob
cuentes de descarga a bajas temperaturas extremas. Conexiones 2
Tipo internas resistentes y robustas que aseguran la fiabilidad bajo
frecuentes usos profundos de descarga. Sobre 400 ciclos a 100% 0 400 800 1200 1600 2000 2400
DOD. Ofrece vida extra en rendimiento ciclico, una alta eficiencia it e nCR T )
de recuperacion, por lo tanto mas apta para aplicaciones solares,
automocion, nautica e instalaciones UPS de descarga profunda. Caracteristicas de almacenamiento
Peso +/- 10% 30.0Kg 44.0 Kg 53.0Kg 65.0 Kg 100 R=—T— ®
Dimensiones L*An*Al [mm] (exd. terminales) 3281727222 340173280 5307209214  522*240*219 - N e = AP
Terminal tipo M8 acero inoxidable £ e
Cantidad de células 6 6 6 6 g 20
840 40°C] [30°C|

n
(=3

(D)*

\oltaje de carga constante (U, flote) 13.60 to 13.80 V-DC @ 25C

o

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Carga ciclica ( IUU, absorcion) 142510 14.60V-DC@ 25C enioce Snacenanione esey)
*(A) Carga suplementaria requerida
Carga Recomendada 20.0A 29.0A 36.0A 45.0A (Realice una carga suplementaria antes de
|_|’m |te de Comente (lO méS altO pOSible) su uso si se necesita el 100% de capacidad)
*(B) Se recomienda realizar una carga extra de la
Ratio de corte de Temperatura 4mV/Ce|/OC bateria antes de usar. Esta carga suplementaria

ayudara a recuperar la capacidad y debe hacerse
lo antes posible

VO|taJE de corte de Descarga 1.75V @ (A) <=02C *(C) A menudo, la carga suplementaria para recuperar
100% de profundidad de 1.70 V @ 0.2 C (A) <=1.0 C la capacidad suele fallar. Nunca se debe dejar que
: : : la bateria alcance este estado.
descarga dOd 1.65 V @ (A) >=1.0 C *(D) Recomendaciones para la carga suplementaria y
almacenamiento

Rango 1.75V por célula  Rango 1.75V por célula  Rango 1.80V por célula  Rango 1.80V por célula ..
Caracteristicas de la curva de descarga

Descarga en 20 hrs 100.0 Ah 145.0 Ah 180.0 Ah 225.0 Ah -l adl
Descarga en 10 hrs 95.0 Ah 136.0 An 169.0 An 209.0 Ah . | 1 B
g 12 6.0 4. ——
Descarga en 5 hrs 84.0 Ah 117.0 Ah 146.0 Ah 181.0 Ah é | . \
Coeficiente Peukert 1.21<P<1.24 1.21<P<1.24 1.21<P<1.24 1.21<P<1.24 gl es \ [ Tldoi
Tiempo min de reserva , , , . 2 ol sols | e e
165 minutos 261 minutos 341 minutos 450 minutos J | 62
descarga de 25 amp 1 s
Autodescarga menor al 3% mensual @ 25° C o
- 0612 3 6 12 3 1 2 5 10 20 24
Las baterias GEL-power pueden ser almacenadas por un maximo de ‘ R ‘
6 meses a 25°C, recomendandose cargarlas antes de usar.
Corriente de arranque @ 25°C (5sec) 1000 A 1450 A 1800A 2250 A
Ciclo de vidaasos de0.00 600 600 600 600
Resistencia interna aproximada 7.5 MQ 5.0 MQ 6.0 MQ 4.0MQ
328 340 530 522
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WhisperPower Ibérica, Campus de Gandia, U.PV. — Edif. G 2° ofic. G-201- C/ Paranimf,1 - 46730-Grao de Gandia. Tel. +34 96 284 03 58 www.whisperpower.com
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