1. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

WARNUNG: Die Empfehlungen in ANSCHLIESSEN DES WP-GI
Vielen Dank, dass Sie sich fur unser Produkt e rouex () diesem Handbuch sind lediglich ein
entschieden haben. Dieses Handbuch enthalt BN n O O O ™ — Ratschlag. Beachten Sie immer die Verdrahtungsempfehlung
wichtige Sicherheits- und Bedienungshinweise. PE n—b— s PEPE N drtlichen Vorschriften! Der Installateur Bitte beachten Sie den folgenden Mindestdraht-
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch INPUT SIDE Ta ] | % L 6 O QUTPUT SIDE ist fur die korrekte Installation des durchmesser.
DIE INSTALLATION DES WP-GI MUSS VON n L OfC L Gerits verantwortlich
EINEM VON EINEM QUALIFIZIERTEN TECHNI- ‘ e
KER DURCHGEFUHRT WERDEN. 2 O R T — EINBAU UND ANSCHLUSS
" N 230V / 16A 2. 5mm?
11 Sicherheitshinweise e L FE L2 oD e Ol ou BE NSRRI WARNUNG: Schalten Sie zur Sicher- 110V / 32 6mm?
WP- GI compaCt Da im Inneren des WP-GI gefahrliche Spannun- gt o STt Bty L PR N e et heit des Installateurs vor der Installa-
gen und hohe Temperaturen herrschen, darf es o varart 78 e ,A-éi“ L | % - - rAEm't tion den Strom ab.
. . nur von qualifiziertem und autorisiertem War- BE " iR N 4 SHLE s i R N Anschliessen des AC-Eingangskabels
Wh IS perPOWGF Ga lva NI SCh er tungspersonal geoffnet und repariert werden. Montage des WP-GlI AC Eingangskabel:

Isolations-Transformator

Schutzisolierung fur Boote

Galvanische
Sicherheitstrennung

Dieses Handbuch enthalt Informationen Uber die
Installation und den Betrieb des WP-GI. Alle
relevanten Teile des Handbuchs sollten vor
Beginn der Installation gelesen werden. Bitte
beachten Sie die ortlichen Vorschriften. Jeder
Betrieb, der gegen die Sicherheitsanforderungen
oder gegen die Konstruktions-, Herstellungs-
und Sicherheitsstandards verstoRt, fUhrt zum
Ausschluss der Herstellergarantie.

1.2 Allgemeine Vorkehrungen

- Setzen Sie das WP-GI NICHT Staub, Regen,
Schnee, Flussigkeiten oder Gasen jeglicher Art
aus; es ist nur fur die Verwendung in Innenrau-
men in einem gut belUfteten Bereich vorgese-
hen.

- Blockieren Sie NICHT die Beluftung, sonst kann
der WP-GI Uberhitzen..

- Um Brande und Stromschlage zu vermeiden,
stellen Sie sicher, dass alle Kabel die richtige
Dicke haben und gut angeschlossen sind.

- Bitte stellen Sie keine brennbaren Gegenstande
in die Nahe des WP-GL.

- Stellen Sie das Gerat niemals direkt Uber
Batterien auf; die Gase einer Batterie korrodie-

Schiffes verbunden und bildet eine sichere
Situation an Bord ohne die Erdungsschleife zum
Land, die die galvanische Korrosion verursacht.
Wenn das Boot im Trockendock liegt, kann eine
spezielle Verbindung hergestellt werden, die den
primaren PE vorUbergehend mit dem sekunda-
ren PE verbindet.

2.3 Schutzvorrichtungen

Das Gerat ist durch Hardware-Schutzschaltun-
gen vor grundlegenden Fehlern geschutzt, was
es zu einem robusten und zuverlassigen Gerat
macht..

Uberhitzungsschutz

Falls eine zu hohe Temperatur des Transformators
festgestellt wird, schaltet das WP-GI den Ausgang
ab und die 'PROTECT'-LED im Anschlussraum
leuchtet auf.

WARNUNG: Nach der Abkuhlung
schaltet das WP-GI den AC-Ausgang
automatisch wieder ein.

Schutz vor Hochspannung

A AC Eingangskabel 230V / 110V, 2.5mm? oder 6mm?
B AC Ausgangskabel 230V / 110V, 2.5mm? oder 6mm?
C AC Eingangsspannung wahlen
D AC Ausgangsspannung wahlen

WARNUNG: AC 230V ist todlich!
Vergewissern Sie sich, dass am AC-Ein-
gangskabel keine Spannung anliegt,
bevor Sie die Kabel verlegen oder die
Abdeckung 6ffnen.

Materialliste
Das Gerat ist mit den folgenden Materialien
verpackt. Bitte vergewissern Sie sich, dass die
Seriennummer auf dem Gerat dieselbe ist wie
auf dem Umkarton
- WP-GI
- Benutzerhandbuch
- Kabelbrucke zur Verbindung von N mit
sekundarem PE
- Kabelbrucke zur Verbindung von primarem PE
mit sekundarem PE

Platzierung

Das WP-GI muss senkrecht montiert werden.
Halten Sie die Vibrationen so gering wie maoglich.
Halten Sie einen angemessenen Luftungsabstand
um das Gerat herum ein: 200 mm zur Wand, zum
Boden und zu anderen Geraten.

min. 200mm

min. 200mm

min. 200mm min. 200mm min. 200mm

Der WP-GI kann mit einer geeigneten Schraube
oder einem Bolzen in der Mitte und Schrauben

Ziehen Sie das AC-Eingangskabel durch die
Verschraubung und schliel3en Sie es an den
AC-Eingangsanschluss an. Die Anschlusse sind
als "L"-Leitung, "N"-Neutralleiter (oder "L2"-Lei-
tung) und “PE"-Erde gekennzeichnet. Vergewis-
sern Sie sich, dass es fest verschraubt ist. Wahlen
Sie die richtigen Eingangsklemmen gemal} der
Tabelle auf der Steckerplatine im Anschlussraum.

Wahl der Eingangsspannung:

Die Eingangs- und Ausgangsspannung kann
unabhangig voneinander gewahlt werden. Dies
wird im folgenden Abschnitt im Anschlussraum
vorgenommen.

Anschluss 230V Eingang

ren und beschadigen das WP-Gl. Wenn 230V angelegt wird, wahrend die 110V- Bitte installieren Sie das WP-GI an einem trocke- oder Bolzen an der Unterseite befestigt werden. 1 G — O

fur Fahrzeuge Einstellung gewahlt ist, brennt die Sicherung F1 nen, sauberen und gut belufteten Ort. Siehe Bohrbild: b | 4

2. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG durch, wodurch die Softstartfunktion deaktiviert Betriebstemperatur: -10° C bis +45° C, | o

Der WP-Gl ist ein hocheffizienter galvanischer wird. Das Gerat schaltet sich nicht ein. Leistungsreduzierung bis 80° C Tl — R F 6 O

Trenntransformator mit integrierter Softstart- Lagerungstemperatur: -252 C bis +852 C by \ Ij

Funktion. Der Softstart verhindert das Ausldsen WARNUNG: Die Sicherungen F1 Relative Luftfeuchtigkeit: O bis 95%, |

von Schutzschaltern, wenn der Transformator befinden sich im Inneren des Geréts. nicht kondensierend 2 (3 | } | oAl

beim Einschalten magnetisiert wird. Der Austausch der Sicherungen darf Kuhlung: Forcierte Luft, temperaturgesteuert. re—L g B

Er kann als 230V zu 230V Transformator, 110V zu nur von einem qualifizierten Techniker ) _ _ 3 = PE— %T PE

110V, 110V zu 220V und 230V zu 115V verwendet vorgenommen werden, Aligemeine Hinweise . oo comeer |17 ]

werden. In jeder Situation kann die volle Leistung Uberprlfen Sie vor dem Anschluss des Gerats die SNGLE PIASE Ho“igovyea  TioTs | 18073

am Ausgang entnommen werden. Der Softstart Wenn die richtige Spannung gewshlt und ange- Eingangswechselspannung und die erforderliche T4 [ EAHMW ST s [

passt sich an die gewahlte Eingangsspannung an. schlossen wird, wenn die Sicherungen F1 durch- Ausgangsspannung entsprechend der SINGLE FPnSE Hovte0vsagn « 1517, T6-Ta

Die Frequenz der Ausgangswechselspannung gebrannt sind, wird der Transformator sofort Installation. £

ist die gleiche wie die Frequenz der Eingangs- magnetisiert. Dies fuhrt in der Regel zur Auslé- 3

spannung. sung des auf der Netzeingangsseite vorgelager- WARNUNG: SchlieRen Sie den

ten Leistungsschalters. Die Sicherungen F1 sollten Ausgang dieses Gerats nicht parallel zu Anschluss 110V

Zum Schutz sollte ein Fehlerstromschutzschalter ausgetauscht werden. einer anderen Wechselstromquelle an nschiuss 1 oy e

(FI-Schutzschalter) mit integriertem Leitungs- lhr Wechselstromsystem an. 1-Phasen Eingang o7 Tm”

schutzschalter vorgeschaltet werden. Optional 2.4 Vor der Installation

kann eine Abdeckplatte installiert werden, die ein Wahlen Sie vor der Installation: Es wird empfohlen, auf der AC-Eingangsseite

Standard-DIN-Gerat aufnehmen kann (siehe - Eingangsspannung (stromaufwarts) einen geeigneten Fehlerstrom-

Abschnitt “Installation”). schutzschalter (RCD) und einen Leitungsschutz-

- Ausgangsspannung

180mm

- Verbinden Sie den sekundaren PE mit dem sc_halt_er zu_lnstalheren. Auf der AC—Ausgangsselte R AT I6 Comot L1 PE N
2.1 Sicherheitseinrichtung sekundaren N gemaB den Vorschriften. wird ein Leltungsschutzschalter VOor Jeder Ab- (holes appropriate according bolt or screws)
Der AC-Ausgangsanschluss (sekundar) ist vom zweigung empfohlen. Es ist nicht notwendig, BEC s ()
AC-Eingangsanschluss (primar) galvanisch 2.5 Installation einen Schutzschalter direkt am Ausgang des N | d
getrennt und gegenuber dem Erdpotenzial WP-GI zu installieren, wenn geeignete Kabel auf _ ‘ IC |
- Sicherheit durch galvanische potenzialfrei. der Eingangs- und Ausgangsseite verwendet Nur an emner festen _\_Nan_d (Beton oder Metall). TiA[ ] ‘ e T O
. Beachten Sie, dass der Neutralleiter auf der (O 0 wurden. montieren. Das Gerat wiegt 28,6 kg. Schemati- e \ I
Isolierung der AC—Versorgung Sekundarseite mit dem PE auf der Sekundarseite JHeupteingangs- e scher Uberblick: - ‘ 3 g ‘ 156 [
verbunden werden kann, wodurch das Signal AC Unterbrecher mit
- Verhinderung von galvanischer out gepolt wird. Beriihren Sie niemals die An- scuguen | (S | O
. schlisse im Inneren, wenn das Gerat unter Span- ° ° e s B = 3lr= T % e
forrosion nung steht. RS - :'j% H c- | S e T L
SR NC| =y u SINGLE PHASE 110-120V/324 ¢ T1-T3 , T2-T4
- Gerausch- und gewichtsarmer 2.2 Korrosionsschutz fiir Boote und Schiffe . o  Sa g T4 SI:Z: :::Z 225;5153}16,; | ??ﬁéilﬂmy 8 [

. . Das Gerat ist in erster Linie als galvanischer R R VAT TN i:j;,;f T
Toroidal-Transformator mit Trenntransformator zur Unterbrechung der - wgga%{‘:g%%mgic %
schwingungsisolierter Montage Masseschlelfe lson2|p|ert, die galvanische quro— | """""""""" o e - <

sion an Metallrtumpfen von Booten und Schiffen e _ CE &

_ _ verursacht. Bl P@"@y 3

- Softstarter integriert Der primére Schutzleiteranschluss (PE) wird im | . ) - i -
Trenntransformator abgeschlossen, ohne dass ~ —> o T orben T S

eine elektrische Verbindung hergestellt wird. Der — der Abdeckung %)

PE der Sekundarseite ist mit einer Abschirmung Lo n = vo o) ertfernen =

innerhalb des Transformators und des Metallge- = = N

hauses des WP-GI verbunden. Diese sekundare S ’fc«\m, §

PE-Verbindung ist mit dem Erdungssystem des
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110-V-Eingang der Neutralleiter nicht angeschlos-
sen ist.

Anschluss 110V - N g N < > A
Anschluss 110V 2-Phasen Ausgang sresarwin rouna Wir
H ault Protection "y '
2-Phasen Elngang A oL Whisper Power B.V. ( o o 1 cococococococoos e
T B . OO OD
PELoond Kelvinlaan 82, 9207 JB Drachten SEeEeseeseeses
The Netherlands AT ATy Ay
— (oo leolelele e e o o Yo Yo
Aoah erklaren hiermit, dass:
TR o ol °
—— A N Produkt: 60110102 WP-GI Galvanic Isolation-
n O T3 G Blrgzs:%(%%r;\;%%::%?r%ﬁd transformer Compact i ] I
T1 G \L T5 O - J ‘ # s Fault Protection L ) l{ﬂ
n \ TS TA[ ] | } T6 G' Produkttyp: Galvanische Isolierung- 8
| § g | | | @
T [ = ‘ | ‘ T6 O 2 } e Transformator Compact ° PN
i } 1 T Q ‘ 1C 58 [ =H Entspricht den folgenden Bestimmungen der EG
1o O ‘ ‘ ‘ 56 [ ] L. \ B . 2004/108/EG (EMV-Richtlinie) und der 2006/95/ ®
i dlie L. 2.6 Betrieb _ EG (Sicherheitsrichtlinie). ° °
B 3 [ ] - 7 ] Das WP-GI hat keine Tasten zur Bedienung. 0 {[l
T3 [ ) " 7 ] SINGLE PHASE 550-590/164 « TLTIA, To-To Wenn die AC-Eingangsspannung an das Netz Die folgenden Normen wurden angewandt: 0 Y
GGl PHaSE Aoo San/ieh i 123 — AL FHASE oieov/iea | TI-TiA! Te-7a = oder den Landstrom angeschlossen wird, schal- - Allgemeine Emissionsnorm: EN61000-6-3:2007
SINGLE PHASE 110-120V/32A : T1-T3 : T2-T4 T4 AC-0UTPUT CONNECT T8 1 1
DUAL PHASE}{U*}EDV/IGA ! Ti—m\, T2-T3 gmgu PHA;E iaﬂg;gg\u/\;;nga«s ! E:EA, Ej; tet der Softstart' den Transformator ein. Die - Allgemeine Immunitatsnorm: EN61000-6-1:2007 ® ®
T4 :] AC-OUTPUT CONNECT 8 :] I?}ui zmséuu—wuwlm . Te-TsA TS-Te POWER- und die PROTECT-LED leuchten auf, . . .
SINGLE PHASE 220-240V/16A : TS-TS#, T6-T7 A X - N|ederspannungsstandard. EN60950-1:2006 /
STDUAL. PHASE LI0-120v/16A 1 Te-T3A, T5-T6 und dann wird der AC-Ausgang eingeschaltet.
Die rote PROTECT-LED erlischt und die griine Drachten, : p v
WARNUNG: Uberpriifen Sie den POWER-LED leuchtet weiter. 0 +00 | []
Beachten Sie, dass bei einem zweiphasigen AC-Eingang und den AC-Ausgang R ter Heide U > 208 P

nach dem Anschluss. Falsche oder lose
Anschlusse beschadigen das WP-GI
dauerhaft.

Die grine POWER-LED leuchtet, solange die
AC-Eingangsleistung vorhanden ist. Wird wah-
rend des Betriebs eine Storung festgestellt, wird

C.E.O. Whisper Power B.V.

der Ausgang abgeschaltet und die rote PRO- e
AC Ausgangskabel: TECT-LED leuchtet.
Ziehen Sie das AC-Ausgangskabel durch die
Kabelverschraubung und schlieRen Sie es an den

AC-Ausgangsstecker an. Die Anschlusse sind als

Schutzleiter

Je nach den &rtlichen Vorschriften und der
Verwendung des Sicherheitstransformators ®
verbinden Sie den Ausgang PE mit dem Ausgang

N

“L1"-Leitung, “L2"-Leitung, “N"-Nullleiter und N unter Verwendung der Drahtbriicke 2,5 mm2,, ‘ )Power
‘PE"-Erde gekennzeichnet. Vergewissern Sie sich, um das System zu polarisieren. Dies kann an der ° \
dass sie fest verschraubt ist. Wahlen Sie die Stelle oberhalb des AC-Ausgangsanschlusses } | Protect
”Chtlgen Ausgang;klemmen gemaB der Tabelle erfOlgen' L ﬂ Artikelnummer: 60110102 WP-GI 3600 Galvanic Isolation-Transformer Compact
auf der Steckerplatine im Anschlussfach.
. . . . Anwendung Galvanische Isolierung - Transformator Compact fur Sicher-
Anscht 230V A Wenn der sekundare PE nicht potentialfrei sein it and Sehue vor oaivaniseher Komosion
nschluss usgan i
gang darf (,Z'B' wenn das Boot Im Trockendock oder ( LLJ U\ lj b Transformator-Typ Ringkerntransformator mit 2 Wicklungen
auf einem Landfahrzeug liegt), kann der PE auf G‘%ﬁi 5 : E————— <olierte Montage des Transt .
der ElNGANGsselte mlt dem PE an der AUS_ L @) *@ OJ auwelse pezielle scnwingungsisotlierte Montage des Iranstormators
GANGsseite verbunden werden, indem die 2,5 - ] Methode der Kuhlung lgmperat_urgesteouerte, stufenweise geregelte Zwangsluft-
N . Uhlung Uber 60° Transformatorenkern
mm?2 Drahtbricke verwendet wird. -
In der Standardkonfiguration ist die Abschirmung piicidungadaten PRSI EE00 REESI7R00
des Transformators mit der sekundaren AC-Seite Nennleistung 3.6kVA 7.0kVA
(Ausgang) des WP-GIl und dem Gehause verbun- 2.7 Fehlerbehebung Nennspannung 230V / 110V 230V / 110V
L1 PE N den. Auf Wunsch kann die Abschirmung auch an Nennfrequenz 50Hz / 60Hz 50Hz / 60Hz
die prlmare"AC—Selte (Eingang) ohne Anschlugs Nennstrom 16A / 32A 30A/ 60A
T1 O TS an das Gehause angeschlossen werden. Dies ist Problem Mégliche Ursache  Lésung ) , ) .
. . Einschaltstrom Softstart inklusive <4A pro Gerat
n—*+ ‘ s nicht Standard und erfordert das Offnen des Keine Aus- Keine Priifen Sie alle _ . :
\ ‘ \ Gehauses. gangsspannung | Eingangsspannung | Eingangsverbindungen Anbindungen Prim/Sek. Mittelpunkt (110VAC)
TiAL ] ‘ | ‘ T6 O B”? brech Material der Wicklungen Kupfer
T6 . . nterorecher
s } 7 Parallelbetrieb von 2 Geraten stromaufwarts Temperaturanstiegsklasse Klasse F 100 K
enn ein leistungsstarker Netz-/Landanschluss . - _ :
T2 O \ \ | T5A W . leistung t, ker N t ,/L d ; ht Falsche Ein Spannung und Einstel Isolationsklasse Klasse H 180 C
L. ‘ - zur Yerfugung steht, |st.es mogllch, Zwei WP-GI- gangsspannung lungen priifen A P —
pe— L Gerate parallel zu betreiben, um eine Leistungs- Die PROTECT | Ubertemperatur Umgebungstemperatur Impedanz Sekundar weniger als 3,0% bei 3,6kVA
3] L 7= gruppe mit 230V/32A-Ausgang oder 110V/64A LED leuchtet priifen P 9 70 D€ S,
SINGLE PHaSE SooSan/ten gt T2-a ZUfblgieT-lee}s iSt elge sgeﬁ@tltle Anwendung und Auf Blockede der
INGLE PHASE 110-120V/324 + Ti=T3 | T2-T4 erfordert die folgenden Schritte: eluftung prufen Verbrauch ohne Last 21W pro Gerat
DUAL PHASE 110-120V/16A : T1-TI1A, T2-T3
T4 [ ] el prase SluTeUT | ConeCT T8 1. Die Gerate sollten als Parallelset bestellt Falsche Prifen Sie, ob die Dau- Wirkungsgrad bei Volllast >95%
- ¢ T5-T7 , Te- i itt i " Eingangsspannun erlast <3600W betragt.
R T AR i vverdsr; (SIeheE %hbschdn'tt ;ecgﬂ'%ihe Daten’), gangsspanndng E Betriebsumgebungstemperatur  -10°C .. +45°C, Leistungsreduzierung bis 80°C
um sicherzustellen, dass die Gerate eine . -
. o ! . . Prafen, ob die Lufter [ t t -25°C bis 85°C
gleichmaRige Lastverteilung vornehmen (im funktionieren agérungs lECE _ur _ . . _
Werk UberprL'th). Stellen Sie sicher, dass die Betriebs-Luftfeuchtigkeit 95% max, nicht kondensierend
Anschluss 110V ersten 5 Zeichen der Seriennummern beider E:Qgtaerl‘l%sl'lsp::m:g?er:md Hoérbares Gerausch <40.0 dB(A); <50dB(A) mit Fremdbeluftung
1-Phasen Ausgang Gerate identisch sind. etingene Lokale Benutzerschnittstelle Keine
2. Beide Gerste mssen an denseloen Netzein- ot AN <cncnorinngen [ ]
gang angeschlos,,sen, Werde,n' ) angeschlossen ters am Eingang und Uberstrom, Kurzschluss Nicht enthalten, externe(r) Unterbrecher gemaR den értlichen
3. Verwenden Sie fur eine optimale Lastvertei- IES't' wird der paisen Slhe dlg Last Vorschriften erforderlich
; ST ; _ ingangss- entsprechend an.
lung gle'Ch lange Kabel fur die Elngangs chutzschalter . . Temperaturschutz Automatische Abschaltung bei Transformatorenkern > 120°C
N und Ausgangsverblndungen. ausgelost. Sthstart funktioniert Dle Sicherungen F1A " . o . .
4 Ein Schut halter der halb G teist nicht sind durchgebrannt. Uberspannungsschutz Softstqrt ist mit einer Sicherung gegen Uberspannung
. Ein Schutzschalter der halben Gesamtleistung Reparatur durch einen geschutzt
T1 O —@ :E2.3OV/16.AdOder.110\l//32/2 m"l,iI:SS vor dﬁnlt i gaghhérﬂsgsné:?ggg'“iﬁi Erdungsschirm zwischen den ABYC-konform, kann vollen Fehlerstrom tbertragen
) - ingang jedes einzelnen Gerates geschalte Wicklungen
T1 5
‘ } ‘ werden! Der AC-Stecker Kabelenden in Klem- | Verdrahtung austaus- Sicherheit Norrmen IEC 60079, IEC 60726
S VI SRR ] IS 5 Die husginge der beiden Gerate konnen Gescnmart | raesogen | et s cen T N R
re \ T parallel geschaltet und in die Wechselstrom- g 9¢209 SteclE)er,
\ verteilung eingespeist werden. richtig anziehen Schutzklasse P21
T2 O \ ‘ \ TSAlL ] Ich habe 110V/60Hz S wad el Dar Anschliisse Eingang/Ausgang 6mm2 max.
S | [ g Uberprufen Sie die Installation durch Anlegen 230V/60Hz am Eingang WP-Gl ist ein hochef- Kabelverschraubung 22mm
_ : - - : ; : am Ausgan fizienter 1:1-Transfor-
3 [ PE T— FE - elrlwer.Last und Uberprufen Sie die Lastverteilung anstellegvor? e Abmesungen (HxBXT) 380x290x208 pro Gerat
ACLINPUT COonNECT =] mit einer Wechselstromzange. Der AC-Strom 230V/50Hz. Anschlussabgriffen. Die Befestigungslécher M8
SINGLE PHASE Ho-120v/a2A + TI-T3 | To-T4 von Gerat 1 sollte gleich dem an Gerat 2 gemes- Frequenz kann nicht Cowicht 86k ot
DUAL PHASE 110-120V/16A : T1-TI1A, T2-T3 . . . N . .
T4 [ ] acourrr  coneet T8 senen Strom sein. Eine Differenz von 2A ist bei Qg“gaeswégfﬁgﬁfe”' ewient : @ profer
SINGLE. PHASE L10-100V/52A « T3-T7 » Te-T6 Volllast zulassig, liegt aber im Allgemeinen Leistungsumwandlung Honstruktion des Gehauses Aluminium-Blech
PUAL PHASELIOTIZOV/I6A 1 TETSA T5-T8 darunter. vornimmit.. Surface finishing RAL9010 white+AE80104123621 black




