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1 INLEIDING 

De WPC is een geïntegreerde omvormer-acculader-omschakelsysteem, die door de fabriek is 

ingesteld om te worden aangesloten op AGM accu‟s: 12V/[tbd]Ah, 24V/[tbd]Ah of 48V/[tbd]Ah. 

 

De WPC wordt samen met een variabel speed generator Genverter Basic  (GV4) aangeboden als 

GV-7i.  In dat geval wordt er een systeem paneel (“System Control Panel”; PSCP) meegeleverd.  

Het Whisper Power systeem paneel (“System Control Panel”; PSCP) bestaat uit 2 gecombineerde 

modules: de generator bediening (bovenste deel) ook wel DDC afstandbediening genoemd en 

de omvormer/acculader bediening ook wel het RCC panel genoemd. 

 

De WPC en de generator zullen als één apparaat functioneren als de generator met het DDC deel 

van de afstandsbediening is verbonden en het DDC deel met behulp van de auto start/stop kabel 

aan de connector op de aansluitprintplaat van de WPC. De auto start stop functie kan dan via het 

DDC paneel worden aangezet. 

 

Als WPC los geleverd wordt is er een enkelvoudig bedieningspaneel voor de WPC en geen DDC 

paneel voor de generator.. 

Als de WPC met een andere generator van Whisper Power moet - dan de GV4- moet 

samenwerken, kan dit door de auto start/stop aansluiting van het losse DDC paneel van de 

generator te verbinden met de WPC.  

 

De fabrieksinstellingen zijn zo gekozen dat de generator wordt gestart als de op de WPC 

aangesloten accuset een te lage spanning bereikt, of als het opgenomen vermogen vanuit de 

omvormer boven een bepaald niveau komt. In de fabrieksinstellingen staat de temperatuur 

compensatie voor de acculaadkarakteristiek uit en de optionele BSI (Battery Status Interface) is niet 

inbegrepen. 

 

Belangrijk: om de het automatisch starten en stoppen van de generator op elk moment te kunnen 

verhinderen, selecteer “Manual mode” (handbediening)  op het DDC afstandsbedieningspaneel. 

Zie de afzonderlijke gebruiksaanwijzing voor dit DDC  paneel.   

 

Belangrijk, wanneer men een oudere (eerder geleverde generator) van Whisper Power met een 

WPC wil laten samenwerken, kan het nodig zijn om de sofware te updaten. Neem dan kontact op 

met de WP service afdeling  

 

 

Deze verkorte bedieningshandleiding is bedoeld voor de meest 

belangrijke instellingen van het RCC  paneel en dekt 90% van wat 

er voor de installatie en gebruik aan informatie nodig is. Voor een 

volledige uitleg van de bediening van de PSCP of van alle 

instellingen van de WPC, wordt verwezen naar de uitgebreide 

bedieningshandleidingen. De meeste instellingen worden 

eenmalig gemaakt bij de installatie. Instellingen die tijdens 

normaal gebruik mogelijk zullen worden aangepast de gebruiker 

hieronder zijn makkelijk terug te vinden doordat ze in de koppen 

van de paragrafen worden opgesomd. 
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2 WPC – PSCP: VERKORTE OPSTART INSTRUCTIE 

Het RCC bedieningspaneel geeft toegang tot vele instelmogelijkheden. Echter meestal zijn 2 instellingen 
voldoende om uw installatie goed te laten werken. 

2.1 INSTELLING VAN DE TAAL 

 
Helaas is de Nederlandse taal op dit moment (december 2011) nog 
niet beschikbaar. Standaard staat Engels ingesteld en u kunt dat 
eventueel wijzigen in Frans, Duits of Spaans.  

Het beginscherm: 
 
 
Begin door op uw  PSPC / RCC panel door een scherm met een  
Engelse tekst  op te roepen. 
 

 

 
Druks 1 op de knop ▼ en het scherm zal er dan zo uitzien:  

 
Als u verder in het menu gaat kunt u weer terugkeren met de 
knop▲  

 
 
Druk op de knop  SET om de instellingen van de afstandbediening 
aan te passen. Het taalkeuze scherm zal verschijnen 

 
 
Druk nog een keer op de SET knop om de taalinstelling te wijzigen. 
Set. De taal verschijnt nu in dia negatief. 

 
 
Met de knoppen ▲▼kiest u de gewenste taal. Vervolgens bevestigt u uw keuze met de knop SET (OK) 
U kunt het menu nu verlaten met de knop ESC 

2.2 INSTELLING VAN HET INGANGSVERMOGEN 

De WPC moet nu ingesteld worden om het ingangsvermogen te bepalen waarmee u de accu’s kunt  laden 
en de aangesloten gebruikers van stroom kunt voorzien. 
Ga als volg verder: 
 

Het beginscherm: 
 

 
 

 
Druk 2 x op ▼ om het scherm hiernaast in beeld te krijgen: 

 
Als u verder in het menu gaat kunt u weer terugkeren met de 
knop▲  

 
 
Druk de knop SET om toegang te krijgen tot de instellingen 

 
Dan nog een keer op SET voor toegang tot de basis instellingen: 
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Nu kunt u het op te nemen vermogen aanpassen aan het 
vermogen dat u beschikbaar heeft aan de ingang. 
Maximum stroom van de AC ingang  (Input limit) {1107}. 

 
 

 

Als er een (*) naast de waarde staat betekent dit dat de gekozen waarde overeenkomt met 
de fabrieksinstelling. 

 

 

In geval de WPC is aangesloten op het openbare elektriciteitsnet, moet de ingestelde 
waarde overeen komen met de waarde van de zekering of zekeringautomaat van de 
netaansluiting.  
In een gebouw zal deze waarde meestal tussen de 8 en 16A liggen. In geval van walstroom 
in een jachthaven of een campingaansluiting zal de waarde tussen de 2 en 6A liggen.  
Als de WPC op een generator wordt aangesloten kunt u de stroomwaarde bepalen door het 
vermogen van de generator in Watt te delen door de netspanning (bijvoorbeeld een genset 
van 3500VA, of 3500W, en 230V levert  3500/230=15.2A). 

 
Om de waarde aan te passen druk op de knop SET en de waarde verschijnt in dia negatief 
Met behulp van ▼▲ past u de waarde aan. Bevestig uw keuze met de SET knop (OK). 

2.3 AANPASSING AAN DE ACCU 

Laadstroom =  Charge current {1138} 
Om de WPC uw accu optimaal te laten beheren en te laden is het nodig om de laadstroom in te stellen. Uw 
acculeverancier kan u hierover adviseren. 
 

 

In geval van een loodzuur-accu wordt meestal 10 tot 20% van de accucapaciteit 
aangehouden. Voor een 500Ah accu ligt de laadstroom tussen de 50A en 100A. 

 
Het beginscherm: 

 

 
 

 
Druk 2 x op ▼ om het volgende scherm in beeld te krijgen: 

 
Als u verder in het menu gaat kunt u weer terugkeren met de 
knop▲  

 
 
Druk de knop SET om toegang te krijgen tot de instellingen 
Dan nog een keer op SET voor toegang tot de basis parameters: 
Dan met de knop ▼ om toegang te krijgen tot de accu en 
laadcyclus:  “Battery and charger cycle”.  

 
  
 
Vervolgens stelt u de laadstroom in: 
Druk op SET om de waarde te veranderen die nu in dia negatief 
verschijnt. Met de knoppen ▲▼verandert u de waarde om die aan 
te passen aan uw accu. Bevestig uw instelling SET (OK). 
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3 BASIS SCHERMEN 

Wanneer de afstandsbediening verbonden is met een WPC, kunt u toegang krijgen tot een aantal menu’s 
die in te verdelen zijn in verschillende categorieën.  
 

Informatie over het systeem: 

 
 

 
De geschiedenis van incidenten (“events”) die zich hebben 

voorgedaan: 
 

 
 

“Real time” informatie over de modus van het apparaat: 
 
 
 
 
 

Verschillende meetwaarden van de elektrische parameters: 

 
 

 
 

De verschillende meetwaarden van de BSI: 
 
(Indien aanwezig) 

 
 

Het aanpassen van de RCC instellingen: 

 
 

Aanpassingen van de configuraties van de WPC(s): 
 

 
 

De instellingen van de  BSI: 
 
(Indien aanwezig) 

 
 

 
Om van het ene naar het andere scherm te gaan gebruikt u de knoppen▼▲ van de RCC afstandsbediening 
Om de aanpassingsmogelijkheden in beeld te krijgen of die aan te passen druk op SET als de betreffende 
parameter in beeld is. 
 

 

Afhankelijk van de componenten en apparaten die met uw systeem verbonden zijn, zijn er 
nog meer schermen beschikbaar. 

 

In
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4 AAN- EN UITZETTEN VAN DE WPC 

Als er een RCC scherm actief is, is het mogelijk de WPC aan- en uit te zetten. Druk simpelweg op ESC. Er 
verschijnt dan een tekst op het scherm die u kunt bevestigen door op YES (SET) te drukken of annuleren 
door op NO (ESC) te drukken. 
 

 
 

 

Attentie: Dit is een alles omvattende  opdracht waarmee u dus alle aangesloten WPC’S die 
met de RCC verbonden zijn aan of uit zet. 

 

 

U kunt het systeem ook eenvoudigweg aan- of uitzetten door op de aan/uit knop op de WPC  
te drukken.  
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5 INSTELLINGEN VAN DE RCC AFSTANDSBEDIENING 

Dit scherm geeft u toegang tot basisinstellingen van de 
afstandsbediening: Vanuit één van items van het basismenu 
kunt u de ▲ en ▼ knoppen gebruiken tot u bij het gewenste 
item “Adjustment of the remote control” bent en dan bevestigen 
door op SET te drukken.  

 
Als het item dat aangepast moet worden op het scherm verschijnt, drukt u op SET waarna u 
het kunt aanpassen. De in te stellen waarde verschijnt dan in dia negatief. Nu kunt u de   
► (SET) ◄ ESC en ▲ ▼ knoppen gebruiken om de waarde aan te passen. Als de juiste 
waarde in beeld is  wordt die bevestigd door de SET knop te gebruiken en het menu te verlaten 
met de ESC knop.  
 

 
Iedere configuratie laat een uniek ID nummer rechts boven in het scherm zien. (Zie 
voorbeeld hieronder) deze nummers vindt u terug tussen {… } in de gebruiksaanwijzing. 

 
VOORBEELD het aanpassen van de datum 
Ga naar het scherm zoals hiernaast afgebeeld met de ▲ en ▼ 
knoppen. 
Druk op de knop  SET om toegang te krijgen tot de 
aanpassingen van de afstandsbediening. 
 

 
 

Ga dan naar het scherm hiernaast door op de ▼ knop te 
drukken. 
Druk  SET om de configuratie aan te passen 

 
 

Stel de juiste datum in met behulp van de ▲ en  ▼ knoppen. 
Bevestig de dag met de SET knop. 
Pas de maand aan met de ▲▼knoppen. 
Bevestig de maand met de SET knop 
Maak de datum compleet en stel het juiste jaar in en bevestig 
met SET.  

 

5.1 INSTELLING VAN DE TAAL {5000} 

De fabrieksinstelling is Engels en de WPC beschikt over 4 talen.  Deze configuratie maakt het mogelijk er 
één te kiezen. 

5.2 OVERIGE TALEN {5036} 

De fabrieksinstelling van de beschikbare talen in de afstandsbediening zijn: Engels, Frans, Duits en Spaans. 
Het is mogelijk andere talen in de afstandsbediening te importeren met behulp van een SD card met de 
meest recente update. Deze is beschikbaar via website (www.whisperpower.nl). Vraag uw dealer welke talen 
beschikbaar zijn. Engels is altijd de taal waarin u begint en dat kan niet worden aangepast 
Om een taal aan te passen gaat u als volgt te werk: 
 

 Zorg dat u over een SD card met de juiste taal beschikt 

 Steek de SD card aan de achterzijde in de RCC en wacht op een automatische update van de RCC 
 Ga naar het menu “„other languages“ {5036} 

 Kies de taal die u wilt vervangen: (second, third of fourth {5038} {5039} {5040}) en selecteer de 
nieuwe taal. 

 De update verloopt verder automatisch. 
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5.3 INSTELLING VAN TIJD  {5001} EN DATUM {5002} 

De WPC heeft een eeuwig durende kalender en een interne klok die wordt gevoed door een back up 
batterijtje. De juiste instelling van datum en tijd maakt het mogelijk om eventuele gebeurtenissen en 
incidenten (“events’) in de installatie correct te registreren, alsmede het gebruik van tijd gerelateerde functies 
zoals een stille periode gedurende de nacht en timer functies van de auto start/stop.. 

5.4 GEBRUIKERSNIVEAU {5012} 

Het instellen van een gebruikersniveau maakt het mogelijk om de toegang tot de WPC afhankelijk te stellen 
van autorisaties gekoppeld aan bijvoorbeeld expertise, of in geval van verhuur van de installatie, toegang 
door huurders te beperken. . 
Het  INFO ONLY niveau wordt ingesteld door de volgende code in te brengen: 

460081 

Dit niveau staat niet toe om WPC configuraties te veranderen, het laat alleen informatie zien op de 
schermen.  
 

 

Gebruik het INFO ONLY niveau na de juiste afstellingen te hebben ingesteld als het 
afstandbedieningspaneel zich in een ruimte bevindt waartoe ongeautoriseerde personen 
toegang hebben. 
Door  de juiste code in te toetsen kunt ten alle tijden weer toegang krijgen tot een ander 
niveau. 

 
Het BASIC niveau staat u toe de basis WPC functies aan te passen, waarmee de toegang beperkt blijft tot 
eenvoudige aanpassingen. Let wel op dat ook verkeerde basisinstellingen kunnen leiden tot een slecht 
functionerende installatie. In de fabrieksinstelling staat het basisniveau aan. Om na een aanpassing op 
hoger niveau naar dit niveau terug te keren kunt u de onderstaande code invoeren:  

943274 

Het  EXPERT niveau geeft toegang tot de meer complexe WPC aanpassingen. Dit niveau is uitsluitend 
toegankelijk met diepgaande specialistische kennis. Voor toegang tot dit niveau gebruikt u code: 

426468 

5.5 TERUGZETTEN VAN DE TOEGANG TOT DE AFSTANDBEDIENING TOT HET BASIC NIVEAU 

{5019} 

Met deze optie brengt u de toegang tot de afstandbediening terug op het basisniveau (BASIC) 

 
Gebruik deze functie aan het eind van elke systeeminstelling in de EXPERT modus. 
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6 ACCU-INSTELLINGEN 

6.1 FABRIEKSINSTELLINGEN VOOR DE ACCU’S 

Verschillende accu‟s vereisen verschillende instellingen voor, een volle- of lege accu, veilige 

waarden, de laadregeling en auto start stop criteria.  In de tabel hieronder staan de parameters  

die relevant zijn bij het installeren van een accuset.   

(deze waarden gelden voor 12 V accu‟s en moeten met 2 of 4 worden vermenigvuldigd bij gebruik 

van 24v of 48 V accu‟s) 

 

Parameter  AGM 

(fabrieksin

stelling) 

GEL Tractie 

 2V 6x  

 

1138 Acculaadstroom Zie tabel 2 Zie tabel 2 Zie tabel 4 Adc 

1139 Temperatuur compensatie -4 -4 -4 mV/°C/cell 

1108 Onbelaste onderspanning  11.6 11.6 11.6 Vdc 

1109 Onderspanning bij volle  belasting 10.5 10.5 10.5 Vdc 

1190 Duurtijd van de onderspanning voor afschakelen 3 3 3 min 

1110 Herstelspanning voor aanschakelen na onderspanning 12 12 12 Vdc 

1196 Lage spanning voor een akoestisch alarm 10.8 10.8 10.8 Vdc 

1195 Maximaal gecompenseerde* onderspanning 12.5 12.5 12.5 Vdc 

1307 Reset spanning voor compensatie* 13.2 13.2 13.2 Vdc 

1298 Stappen waarmee compensatiespanning kan worden ingesteld  0.1 0.1 0.1 Vdc 

1121 Overspanningniveau 17 17 17 Vdc 

1122 Herstelspanning voor aanschakelen na overspanning 16.2 16.2 16.2 Vdc 

1140 “Floating” niveau (waarop de accu langdurig kan blijven) 13.6 13.6 13.5 Vdc 

1143 Spanningsniveau 1 waarna  een  nieuwe cyclus begint 12.5 12.5 12.5 Vdc 

1144 Duurtijd onderspanningsniveau 1 waarna een nieuwe cyclus 

begint. 

30 30 30 min 

1145 Spanningsniveau 2 waarna  een  nieuwe cyclus begint 12.3 12.3 12.3 Vdc 

1146 Duurtijd onderspanningsniveau 1 waarna een nieuwe cyclus 

begint. 

60 60 60 sec 

1149 Nieuwe cyclus volgorde voor de absorptie en vereffening fasen No No No No/Yes 

1155 Absorptie fase toegestaan Yes Yes Yes No/Yes 

1156 Absorptie spanning 14.4 14.4 14.1 Vdc 

1157 Absorptie duur 2 2 2 hours 

1158 Einde absorptie bepaald door de laadstroom Yes Yes Yes No/Yes 

1159 Stroom die de absorptie fase beëindigt  Zie tabel 2 Zie tabel 3 Zie tabel 4 Adc 

Table 1 – Accu-instellingen 

 

*De WPC compenseert voor spanningsval over de kabels  
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AGM 55Ah 80Ah 100Ah 145Ah 200Ah 260Ah 

Parameter       

1138* 16.5A 24.0A 30.0A 44.0A 60.0A 78.0A 

1159 4A 4A 10A 10A 10A 10A 

Tabel 2 – AGM accu instellingen in relatie tot de capaciteit 

GEL 100Ah 145Ah 180Ah 225Ah 

Parameter     

1138* 20.0A 29.0A 36.0A 45.0A 

1159 4A 6A 10A 10A 

Tabel 3 - GEL accu instellingen in relatie tot de capaciteit 

Traction 600Ah 800Ah 1000Ah 1200Ah 1500Ah 

Parameter      

1138* 240A 320A 400A 480A 600A 

1159 10A 10A 10A 10A 10A 

Tabel 4 – Tractie accu instellingen in relatie tot de capaciteit 

* Noot: de maximum instelling van parameter 1138 zal gelijk zijn aan de maximale laadstroom die 

dit WPC model kan leveren. 

6.2 ACCU  TEMPERATUUR SENSOR (BTS) 

De temperatuursensor is leverbaar als een optie. Hij moet aangesloten worden op de BTS ingang in 

de WPC. Bij gebruik van de BTS is de volgende instelling relevant  

Parameter Naam Fabrieksinstelling  

1139 Accu Temperatuur Compensatie  -4 mV/°C/cell 

6.3 ACCU STATUS INDICATOR (BSI)  

De (BSI) is leverbaar als een optie Als een BSI is aangesloten wordt de status van de accu niet 

alleen meer op basis van de accuspanning bepaald. De BSI calculeert de actuele accucapaciteit 

en ladingstoestand op basis van voordurende metingen van de stroom middels een te installeren 

shunt. Als de BSI is aangesloten is het ook mogelijk om de generator automatisch te starten en te 

stoppen op basis van de ladingstoestand van de accu, in plaats van op onderspanning. Zie de 

auto start paragraaf voor de BSI instellingen. 

De installatie van de BSI wordt beschreven in een aparte gebruiksaanwijzing voor dit apparaat.  
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7 AC INSTELLINGEN 

7.1 SMART BOOST FUNCTIE 

Voortdurende meting van de ingaande stroom maakt het mogelijk om het vermogen van de uit 

de externe AC aansluiting opgenomen stroom te regelen.    

Als de belasting het maximaal leverbare vermogen van de AC aansluiting te boven gaat zal de 

Smart Boost functie deze compenseren en het benodigde vermogen aan de uitgang aanvullen 

via de omvormer vanuit de accu.  

Als bijvoorbeeld het maximale vermogen van de AC generator op 3 kW is bepaald, maar de 

belasting is 4 kW, dan zal er 3 kW van de generator komen en 1 kW vanuit de accu.  

 

 

Figuur 1 - WPC die de Smart Boost functie gebruikt 

Als de belasting slechts 1 kW is dan zal de Smart Boost functie niet worden gebruikt. Als het 

maximum vermogen van de AC bron op 3 kW is bepaald, dan zal die ene kW door de AC bron 

worden geleverd. De 2 kW die overblijft zal indien nodig worden gebruikt om de accu te laden. 

  

 
Figuur 2 - WPC in de acculaadmodus 

{1107} 

{1566} 

{1567} 

{1107} 

{1566} 

{1567} 
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In de volgende secties zal worden uitgelegd dat de acculaad-functie door 4 parameters wordt 

geregeld: 

  

Parameter Naam Fabrieksinstelling 

1126 Smart Boost toegestaan Ja 

└> staat de  Smart Boost functie toe. Ingesteld als  ja 

Parameter Naam Fabrieksinstelling 

1566 Gebruik een maximale wisselstroom instelling aan de input zijde Ja 

└> staat het gebruik van een tweede stroombron toe aan de ingang. Ingesteld als ja 

Parameter Naam Fabrieksinstelling 

1107 Waarde van de maximale Stroom aan de ingang 16A 

└> is de waarde van de stroom die uit het net getrokken kan worden. Afgestemd op de zekering of 

de capaciteit van het net 

Parameter Name Fabrieksinstelling 

1567 Tweede maximale Stroom van een AC bron 13A 

└> is de waarde van de ingaande Stroom die van een generator kan worden afgenomen. 

Ingesteld overeenkomstig de waarde van de zekering van de generator of het maximale 

vermogen van de generator.   

7.1.1 Gebruikersinstellingen: Snelle instelling van de maximale stroom 

externe bron. 

Als het systeem eenmaal is geïnstalleerd in een vaste opstelling dan zal het in de regel niet nodig 

zijn om de WPC ingangsstroom vaak aan te passen, maar in geval van een mobile installatie op 

een schip of voertuig zal dit mogelijk zelfs heel vaak het geval zijn door wisselende capaciteit van 

wal- of camping aansluitingen. Om dit voor de gebruiker zo makkelijk mogelijk te maken is er een 

“één druk op de “FAST” knop” toegang tot parameter {1107} vanuit het beginscherm. Door de SET 

knop te drukken gaat de stroom direct naar het maximum en met de ▲ en ▼ knop kan de stroom 

dan worden aangepast. 

 

Parameter Naam Fabrieksinstelling  

1107 Maximale Stroom aan de AC ingang  (Input limit) 16 A 

 

 

Figuur 3- Snelle toegang tot stroominstelling van de AC bron (input) 

7.1.2 Instelling van de maximale stroom van de AC generator 

In het variabel speed system GV-7i, wordt met de afstelling van de input-stroom het maximum af te 

nemen vermogen van de generator bepaald. De fabrieksinstelling  beperkt dit vermogen tot 13A 

(3KW). Voor de overige Whisper Power generatoren zie de tabel hieronder: 

Parameter Name Fabrieksinstelling  Model 

1567 Tweede maximale stroom AC bron (Input limit) 13 A GV-7i 

1567 Tweede maximale stroom AC bron (Input limit) 11 A SC-3.5 

1567 Tweede maximale stroom AC bron (Input limit) 22 A SQ-6 

1567 Tweede maximale stroom AC bron (Input limit)) 22 A SC-6 

Snelle toegang tot de 
input stroom  

Parameter {1107} 
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1567 Tweede maximale stroom AC bron (Input limit)) 16 – 25 A Als de generator 25 A of 
meer kan leveren 
installeer dan een 
zekering van 25A of 
minder. 

 

25A is de maximaal toegestane  ingangstroom van de WPC, hetzij generator input hetzij net input. 

7.1.3 Overschrijding van de maximum input stroom van de AC bron toestaan 

Deze functie is in het bijzonder van belang voor variabel  speed generatoren. Bij deze generatoren 

past het toerental zich aan het gevraagde vermogen aan. Soms wil men het toerental zo lang 

mogelijk laag houden en eerst gebruik maken van de Smart Boost functie waarbij de omvormer 

meehelpt, alvorens het toerental te verhogen.  De Smart- Boost komt in, als de externe ingang laag 

is afgesteld. Als men dan nog verder belast, en de omvormer is ook aan zijn maximum, dan gaat 

de generator pas optoeren en een grotere stroom leveren dan ingesteld als ingangsstroom, zonder 

dat het systeem dan wordt afgeschakeld. Dit vereist de volgende instellingen: 

 Overschrijding maximum Stroom instelling AC bron” zonder dat het omschakelrelais afschakelt. 

 (Input limit)” {1436}. “Deze parameter wordt op “YES” gezet:  Dit betekent dat wanneer het 

gevraagde vermogen groter is dan afgesteld –in het geval dat dit maximum laag is afgesteld om 

een laag toerental van de generator te handhaven - de ingangsstroom groter zal zijn dan het 

ingestelde maximum. Dit extra vermogen zal nu geleverd worden door de Smart-Boost. Als ook het 

maximum vermogen van de Smart-Boost bereikt is, zal weer meer vermogen van de generator 

gevraagd worden, waardoor hij zal optoeren. Bedenk echter dat het generatorvermogen 

uiteindelijk weer beperkt is door het motorvermogen en als deze grens wordt overschreden zal de 

generator stoppen op overbelasting. Dit kan ook het geval zijn als de belasting dusdanig groot is 

dat de motor niet in staat is om op te toeren. Door een geschikte waarde te kiezen voor de 

ingangsstroom beperking kan men een afstelling bereiken die dit voorkomt. Deze waarde is dus 

mede afhankelijk van de belastingen die verwacht kunnen worden. 

  

Als de AC net aansluiting  (of walaansluiting) wordt overbelast kan de zekering doorsmelten. 

 

Parameter Name Default 

1436 Overschrijding AC input stroombeperking zonder dat het omschakel relais opent No 

 

Voorbeeld: het benodigde vermogen is 15A. Parameter 1567 is ingesteld op 13 A. Dan zal 13 A 

geleverd worden door de generator en 2 A door de omvormer vanwege de Smart Boost. Als 1567 

wordt afgesteld op 6A dan zal 6A geleverd worden door de  generator en 9A worden “geboost” 

door de omvormer. Als nu de belasting verder stijgt naar 25A, en het Smart Boost vermogen is  

beperkt tot 15A en parameter 1436 staat op “YES”, dan zal het vermogen van de generator (of 

netaansluiting) 10A zijn waardoor een 6A zekering van een netaansluiting tript, maar ingeval de 

parameter 1436  op “NO” staat, dan zal het systeem in “overload” gaan en de zekering heel 

blijven. 

7.1.4 Automatische selectie van de AC bron 

De WPC heeft een automatische omschakelende AC input op de aansluitprintplaat. Als de 

generator draait wordt die gebruikt als de primaire AC bron. Draait de generator niet dan zal 

worden omgeschakeld naar de netingang. Er kunnen zich nu 4 situaties voordoen: 
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Situatie 1:  

 

 Vermogen wordt geleverd van het AC net (grid) (begrensd door parameterinstelling  1107) 

 De accu wordt automatisch geladen 

Situatie 2: 

 
 De AC bronnen (sources) zijn afgeschakeld 

 De accu levert energie naar de AC uitgang via de omvormer 

Situation 3: 

 
 Het vermogen wordt geleverd door de AC generator  (beperkt door instelling van  parameter 1567) 

 De accu wordt automatisch geladen 
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Situatie 4: 

 
 Beide  AC bronnen zijn beschikbaar 

 De AC uitgang wordt doorgeschakeld naar de AC voorkeursbron (zie pagina  24 voor de instelling) 

 De accu wordt automatisch geladen 

7.2 AC UITGANG 

De WPC heeft een continu spanninghoudende AC uitgang “Gen/Grid/Inv” (“Gen/Net/Omv”). Er is 

ook een geschakelde AC uitgang met de naam  “Gen/Grid” (“Gen/Net”) beide bevinden zich op 

de uitgangsprintplaat. Deze Gen/Grid uitgang wordt alleen doorgeschakeld als er spanning op de 

ingang aanwezig is.  

Figuur 4 toont de status van de AC uitgang als er  geen AC op de ingangen aanwezig is. 

 

Figuur 4 – AC uitgangen geen AC input  

Figure 5 toont de situatie als er wel AC input beschikbaar is, merk op dat nu beide uitgangen – GGI 

en GG actief zijn. 

 

Figure 5 - AC out with AC input available 

Gen/Grid 

Gen/Grid/Inverter 

Gen/Grid/Inverter 

Gen/Grid : no output 
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Verbruikers die niet vanuit de accu‟s mogen worden gevoed  dienen op de Gen/Grid uitgang te 

worden aangesloten, bijvoorbeeld boilers, acculaders enz. In geval de spanning op de ingang 

wegvalt voorkomt men zo dat deze gebruikers de accu leegtrekken. Ze worden automatisch 

afgeschakeld.  

De status van de Gen/Grid uitgang kan worden “overruled” door parameter [1311] “Operating 

mode AUX 2”, (Uitgangsstatus uitgang 2) die kan worden ingesteld als:  “Off, On, Automatic” en 

Reversed Automatic (automatisch maar dan andersom). De fabrieksinstelling is “Automatic”. 

 

Parameter Naam Fabrieksinstelling 

1311 Uitgangsstatus uitgang 2 (Operating mode (Aux 2) Automatisch 

 

Als deze parameter is ingesteld op “ON”, dan zal de  Gen/Grid uitgang altijd “aan” zijn evenals de  

Gen/Grid/Inverter uitgang. Als de instelling op “Off” staat, zal er nooit spanning op de Gen/Grid 

AC uitgang komen. Wanner de instelling op “Reversed Automatic” staat dan zal de Gen/Grid 

uitgang aan staan als er geen AC input is maar uitstaan als er wel AC input is. Op deze manier 

wordt de omvormer uitgezet en de accu gespaard als er AC input is. 

7.3 AC GENERATOR GEDRAG 

Het uitgangsvermogen van een variabel speed generator is direct afhankelijk van het toerental 

van de motor. Als het toerental te laag is voor het gevraagde vermogen, moet de motor sneller 

gaan lopen.  De uitgangsspanning van de generator wordt tijdelijk beperkt om de motor in staat te 

stellen op te toeren. Om toch een stabiele spanning op de uitgang te krijgen zal de WPC de 

ingangsspanning steeds meten en als een spanningsval gedetecteerd wordt, de uitgangsspanning 

omhoog brengen en stabiliseren. Dit doet de WPC door de ingangsstroom te beperken.  

Vervolgens zal de Smart Boost functie helpen om het gevraagde vermogen te kunnen leveren. Op 

deze manier is steeds een constant vermogen beschikbaar, zelfs als de generator op een laag 

toerental draait. 

 

Parameters & omschrijvingen 

De volgende parameters maken het mogelijk het hierboven beschreven gedrag in te stellen: 

Parameter Naam Fabrieksinstelling 

1567 Tweede maximum Stroom van de AC bron  (Input limit) 13A 

└> wordt gebruikt om de maximale stroom van de generator in te stellen.  

Voorbeeld voor en generator van  3500W / 230Vac = 15Aac  

Parameter Naam Fabrieksinstelling 

1554 Naar beneden brengen van de  max. input begrenzing. Geactiveerd via de 

afstandsbediening 

Yes 

└> activeert de functie die de ingangsstroom beperkt als de generator AC spanning daalt. 

Parameter Naam Fabrieksinstelling 

1126 Smart-Boost aanzetten Yes 

└> helpt de generator door extra vermogen te leveren als het motortoerental te laag is. 

Parameter Naam Fabrieksinstelling 

1309 Laagste AC input spanningsgrens om de acculader te laten werken 220V 

└> is de laagste input spanning (waarop de  input stroom van de generator op 0 moet komen). 

Parameter Naam Fabrieksinstelling 

1433 Aanpassingsbereik van de laadstroom afhankelijk van de ingangsspanning. 5V 

└> dit is het spanningsbereik waarover de stroom wordt aangepast 

  



 
 

   INSTELLINGEN 

 
18   December 2011 / WPC / NL 

Parameter Naam Fabrieksinstelling 

1435 Onmiddellijke detectie van de daling van de ingangsspanning  Tolerant 

└> Stelt de omvormer in staat om zo snel mogelijk te reageren als de netspanning fluctueert. Deze 

functie is nuttig om zeer gevoelige belastingen van een stabiele en ononderbroken spanning te 

voorzien. Ook wel UPS functie genoemd  (uninterruptible power supply. 

Parameter Naam Fabrieksinstelling 

1575 Actieve filtering van de ingangsstroom Yes 

└> regelt een geleidelijk vermogensvraag van de generator of het net (geen plotselinge grote 

belastingen) om de motor de gelegenheid te geven het toerental aan te passen 

 

De werking van de parameter “maximum ingestelde stroom verlagen als functie van de AC 

ingangspanning 

De maximale ingangsstroom {1107} wordt verlaagd  tot 0 afhankelijk van de {1309} spanning over 

een bereik dat wordt gegeven door parameter {1433}. (zie figuur 2). De aanbevolen waarden zijn  

210V als spanningsgrens {1309} en 10V voor de hysterese van de spanning {1433}.  Dus vanaf 220V 

naar beneden wordt de maximum ingangsstroom verlaagd en bereikt de 0 als de spanning tot 

210V is gezakt. Op deze manier helpt de WPC de generator als die het gevraagde vermogen niet 

kan leveren als gevolg van een laag toerental van de motor die nu “ontlast” wordt om op te 

kunnen toeren. 

 

 

Figuur 6 –Werking de verlaging van de maximale ingangsstroom 

 

Figuur 7 – Vermogenskromme van een variabele speed generator en afbeelding van het zeker 

gestelde constante vermogen en aanvullende vermogen van het systeem.  

Noot:  De waarden die in de afbeelding worden getoond zijn indicatief en vertegenwoordigen niet 

de actuele vermogenskromme van een  systeem met een GV-7i. 
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7.4 GEBRUIKERSINSTELLINGEN: REGELING VAN DE VERMOGENSVRAAG VAN DE 

VARIABELE SPEED GENSET  

Om een geleidelijke en constant belasting van de  GV-7i generator te verkrijgen worden de 

volgende parameters ingesteld: 

 

Parameter Naam Fabrieksinstelling 

1567 Tweede maximale stroominstelling van de AC bron (Input limit) 13A 

1575 AC-IN actieve stroomfiltering Yes 

1436 Overschrijding AC-IN stroombeperking zonder het omschakelrelais te openen No 

1138  Accu laadstroom 45 

 

De AC-IN actieve filtering zorgt ervoor dat de belasting van de genset niet abrupt verandert. Dit 

wordt bereikt via Smart-Boosting in geval van een plotseling inkomende belasting, of door het 

inschakelen van de acculader als er plotseling belastingen worden afgeschakeld. 

Verder zal het filter de spanning en stroom van de AC ingang zoveel mogelijk in fase proberen te 

houden.  Echter, het AC-IN actieve filter kan slechts tot 100% van zijn maximaal vermogen 

bijleveren dit is 15A in geval van de 24V uitvoering. Als het om grotere belasting sprongen gaat, 

moet het extra vermogen van de generator komen. Ook het AC-IN actieve filter werkt alleen 

binnen de ingestelde stroombeperking aan de ingang.  Als AC-overrun (overschrijding) van deze 

ingestelde waarde is toegestaan (de fabrieksinstelling staat dit niet toe), dan werkt het AC-IN 

actieve filter niet als er meer stroom wordt getrokken van de generator dan de ingestelde 

stroombegrenzing.  

Het afstellen van deze parameters is een kwestie van proberen. De belangrijkste factor is de aard 

en grootte van de belastingen die worden opgeschakeld. 

  

1. In geval van relatief grote belastingsprongen  ( >2kW belastingen), zoals een zware waterkoker, of een 

stofzuiger, die bovenop een basisbelasting komen, kan men de input stroombegrenzing beter wat 

hoger instellen –in dit geval  10A of hoger. (maar niet hoger dan de generator maximaal kan leveren).  

2. Als er sprake is van vooral kleine belastingssprongen (<1kW) zoals verlichting, computer, koffiezetter 

enz. met of zonder basisbelasting, dan kan men de input stroombegrenzing beter wat lager zetten, 

zodat het toerental van de generator vaker laag blijft, waardoor die stiller en zuiniger is en een langere 

levensduur heeft. De parameter die overschrijding van de stroombeperking van de AC-bron toestaat 

zet men dan op “YES”.    

Wanneer het laagst mogelijke toerental van de generator gewenst is, zijn er twee mogelijkheden: 

 

1. Stel de acculaadstroom op 40A of minder. Als de acculader de enige belasting van de generator is zorg 

er dan voor dat de generator constant op zijn laagste toerental draait.  De fabrieksinstelling is 40A 

omdat de laadstroom ook wordt beperkt door de capaciteit van de accu en 40A komt overeen met de 

laadstroom nodig voor de kleinste accuset die wordt aanbevolen voor de GV-7i. 

2. De begrenzing van de inkomende stroom kan worden beperkt tot 6A. Hiermee zal de generator op zijn 

minimum toerental draaien en als extra vermogen gevraagd wordt (>1300W), zal dit door de Smart 

Boost geleverd worden. Echter als er ook al een basisbelasting is van rond de  1kW of meer en zware 

belastingen ( 3kW) worden opgeschakeld zal dit plotselinge belastingsprongen voor de generator 

betekenen, die weer een plotseling optoeren van de motor tot gevolg hebben. Om dus in staat te zijn 

het volledige vermogen van het system te kunnen leveren moet in dit geval de overschrijding van de 

stroombegrenzing worden aangezet ‘Overrun AC source current limit’ op “YES”.  Optie 1 heeft de 

voorkeur. 
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8 GEBRUIKERSINSTELLINGEN: AUTO START INSTELLINGEN 

De Automatische start/stop wordt geregeld door 3 hoofdcategorieën: 

1. Status van de accu 

2. AC stroomgebruik  

3. Gewenste stilteperiodes 

Eerst moet de startautomaat worden aangezet via het DDC panel ! 

 

Het automatisch starten wordt in gang gezet door een aan- en uitsignaal aan de DDC aan te 

bieden via de „auto start‟ input. Dit signaal wordt uitgestuurd door de aansluiting op de aansluit 

printplaat  van de WPC. Pas op dat de rode draad wordt verbonden met de + pool van de 

connector en zwarte draad met de – pool. Verder is het noodzakelijk om de negatieve polen van 

de start accu en de WPC accubank met elkaar te verbinden. Uiteraard alleen de negatieve 

polen, omdat beide accu‟s in de regel een ongelijke spanning hebben en de accu‟s sowieso 

gescheiden moeten blijven. De verbinding tussen de negatieve polen is nodig om kleine 

spanningsverschillen te vereffenen en daarmee de goede werking te garanderen. 

 

     

Figure 8 – Auto start aansluiting 

 

8.1 AAN ZETTEN VAN DE  AUTO START OP DE  DDC 

De DDC wordt geleverd met de eigen gebruiksaanwijzing, die de vele mogelijkheden van dit 

digitale generator-bedieningssysteem uiteenzet. Hieronder wordt alleen het aan/uitzetten van de 

startautomaat behandeld. 

Om de auto start functie van de DDC aan te zetten gaat men naar het  “select menu” van dit 

paneel door de “select‟ knop te gebruiken. Dan kiest men voor “auto start menu” zet de“Auto start 

On switch” aan.  Het kan nodig zijn eerst “het slot” van de instellingen af te halen. Figuur 9 laat zien 

hoe deze instellingen worden gedaan. 
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Figuur 9 – Aanzetten van de  auto start functie op het DDC afstandsbedieningspaneel 

 

8.2 AUTO START OP BASIS VAN ACCUSPANNING 

De WPC kan een startsignaal uitsturen als de accuspanning beneden een bepaald niveau zakt. Zie 

de tabel met de fabrieksinstellingen.  Om te voorkomen dat dit te snel gebeurt,  bijvoorbeeld als 

gevolg van een kortstondige zeer zware belasting, kan een vertraging worden ingesteld. Deze 

vertraging kan variëren van 0 tot 60 minuten, de fabrieksinstelling is 1 minuut. 

Om te starten kunnen 3  spanningsniveaus worden bepaald. Zie de parameterlijst voor de 

getalcodes. 

Door gebruik te maken van verschillende spanningsniveaus kunt u onderscheid maken tussen een 

spanningsniveau van de accu dat langdurig aanwezig moet zijn alvorens de generator start 

(langzame ontlading), of een lager niveau waarna het starten direct begint (bij zware ontlading). 

Voor de stopfunctie is er één drempelwaarde beschikbaar Zie de parameterlijst voor de 

getalcode.  Normaliter is de spanning geen goede indicatie van de ladingstoestand van de accu, 

omdat deze spanning het resultaat is van de eigen spanning van de accu en de (open)spanning 

van de acculader. Er zijn betere methodes:  

Het is ook mogelijk om de generator te stoppen als de acculader in de “float” gaat; dit is een 

toestand waarin de laadspanning naar beneden gaat en er nog slechts een geringe stroom loopt, 

bij wijze van onderhoudslading. Als de generator alleen gebruikt wordt om de accu‟s te laden is dit 

oneconomisch, omdat het lang kan duren dat deze toestand wordt bereikt en de eerste uren veel 

wordt geladen, maar daarna urenlang slechts weinig voordat de “float” status wordt bereikt. Als 

de generator ook voor andere doelen moet lopen kan de “float” status op een zeker moment wel 

worden bereikt. 

De DDC heeft een interne klok die ook kan worden gebruikt om de generator weer te stoppen. 

Indien men op basis van ervaring een tijdspanne bepaalt waarin de accu‟s het meest effectief 

geladen worden, dan kan deze klok de generator weer stoppen (Zie de DDC gebruiksaanwijzing 

voor details)   

 

Instellingen om de automatische start te activeren basis van de  accuspanning: (poort (AUX 1) 

activeren. 

 

Parameter Naam Fabrieksinstelling  

1288             Gebruik de dynamische compensatie van het accuniveau (AUX 1)  Yes 

1246             Accuspanning 1 activeer  (AUX 1) Yes 

1247             Accuspanning  1 (AUX 1) 11.8 

1248             Vertraging 1 (AUX 1) 1 

1249             Accuspanning  2 activeer  (AUX 1) Yes 

1250             Accuspanning  2 (AUX 1) 12 
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Parameter Naam Fabrieksinstelling  

1251 Vertraging  2 (AUX 1) 10 

1252             Accuspanning 3 activeer (AUX 1) Yes 

1253             Accuspanning 3 (AUX 1) 12.2 

1254             Vertraging 3 (AUX 1) 60 

 

Stoppen van de generator; reactivering van de poort (AUX 1) 

Parameter Naam Fabrieksinstelling  

1255             Accuspanning deactiveer  (AUX 1) 13.6 

1256             Vertraging reactivering (AUX 1) 120 

1516             Reactivering als laadcyclus in de  “float” fase (AUX 1) Yes 

 

8.3 AUTO START OP BASIS LADINGSTOESTAND SOC VAN DE ACCU (ALLEEN MET BSI) 

De BSI houdt de ladingstoestand (State Of Charge(SOC)) van de accu bij. Dit is het percentage 

van de energie die nog in de accu aanwezig is. De WPC kan de generator starten en stoppen 

naar gelang de ladingstoestand van de accu.  Dit is de beste methode. 

Hieronder de Parameters om deze functie in te stellen. 

Activeren van de poort (AUX 1): 

Parameter Naam Fabrieksinstelling 

1439            Poort activeren met de SOC 1 van de accu (AUX 1) No 

1440            Poort activeren beneden waarde  SOC 1 (AUX 1) 50 

1581           Vertraging  1 (AUX 1) 12 

1582            Poort activeren met SOC 2 van de accu  (AUX 1) No 

1583            Poort activeren beneden waarde SOC 2 (AUX 1) 30 

1584           Vertraging 2 (AUX 1) .25 

1585 Poort activeren met SOC 3 van de accu  (AUX 1) No 

1586            Poort activeren beneden waarde SOC 3 (AUX 1)  20 

1587           Vertraging 3 (AUX 1) 0 

 

Stoppen van de generator; reactivering van de poort (AUX 1): 

Parameter Naam Fabrieksinstelling 

1441             Poort deactiveren met SOC (AUX 1) 90 

1588             Vertraging reactivering (AUX 1) .25 

1589             Poort deactiveren als laadcvclus in “floating fase” (AUX 1) Yes 

 

8.4 AUTO START OP BASIS VAN  AC UITGANGSVERMOGEN 

De WPC kan een startopdracht uitsturen als het AC uitgangsvermogen een bepaalde waarde 

overschrijdt. Deze waarde is een percentage van het nominale vermogen van de WPC (Pnom).  

De fabrieksinstelling is 70% van Pnom (3000W voor de  24V versie) is 2100W. Om te voorkomen dat 

deze functie te snel reageert op zeer tijdelijke hoge belastingen, kan een vertraging worden 

ingesteld.   Deze vertraging kan worden ingesteld tussen 0- 60 minuten. De fabrieksinstelling is 1 

minuut. 
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Door gebruik te maken van meerdere niveaus kunt u de vertraging aanpassen voor verschillende 

belasting niveaus. Een lage belasting die pas na langere tijd de generator laat starten of een 

belasting waarop de generator onmiddellijk reageert: (zware belasting; onmiddellijke hulp nodig). 

Er is slechts één drempelwaarde beschikbaar om te stoppen. 

Zie hieronder de parameterlijst voor de codenummer. 

 

Activeren van de poort (AUX 1): 

Parameter      Poort actief  met omvormer vermogen of Smart Boost (AUX 1)  Fabrieksinstelling   

1258             Omvormer vermogen niveau 1 activeer (AUX 1) Yes No/Yes 

1259             Vermogensniveau 1 (AUX 1) 70 % Pnom 

1260             Vertraging 1 (AUX 1) 15 min 

1261             Omvormer vermogen niveau 2 activeer (AUX 1) Yes No/Yes 

1262             Vermogensniveau 2 (AUX 1) 100 % Pnom 

1263             Vertraging 2 (AUX 1) 5 min 

1264             Omvormer vermogen niveau 3 activeer (AUX 1) Yes No/Yes 

1265             Vermogensniveau 3 (AUX 1) 110 % Pnom 

1266             Vertraging 3 (AUX 1) 1 min 

 

Stoppen van de generator; reactivering van de poort (AUX 1): 

Parameter       Poort actief  met omvormer vermogen of Smart Boost (AUX 1)  Fabrieksinstelling   

1267             Omvormer vermogen niveau deactiveer (AUX 1) 40 % Pnom 

1268             Vertraging om te deactiveren (AUX 1) 5 min 

8.5 HET INSTELLEN VAN EEN “STILLE PERIODE” 

Om te voorkomen dat de generator start op tijdstippen dat dit niet gewenst is (bijvoorbeeld 

„s nachts),  is het mogelijk om een “stille periode” (silent period) in te stellen. De instelling gaat via 

de parameters die de poort (AUX 1) aansturen. Hieronder de parameters die dit bepalen. In totaal 

zijn er 5 verschillende programma‟s mogelijk. 

 

1203 Tijdelijke beperkingen (AUX 1) Fabrieksinstelling  

1204 Programma 1 (AUX 1)     

1205   Dag van de week (AUX 1) -- -- -- -- -- -- -- Dagen 

1206   Begin uur blokkade (AUX 1) 07:00 hh:mm 

1207   Einde blokkade (AUX 1) 20:00 hh:mm 

1208 Programma 2 (AUX 1)     

1209   Dag van de week (AUX 1) -- -- -- -- -- -- -- Days 

1210   Begin uur blokkade (AUX 1) 07:00 hh:mm 

1211   Einde blokkade (AUX 1) 20:00 hh:mm 

1212 Programma 3 (AUX 1)     

1213   Dag van de week (AUX 1) -- -- -- -- -- -- -- Dagen 

1214   Begin uur blokkade (AUX 1) 07:00 hh:mm 

1215   Einde blokkade (AUX 1) 20:00 hh:mm 
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Belangrijk: De stille periodes kunnen niet over middernacht heen doorlopen.  Als bijvoorbeeld een 

stille periode gewenst wordt van 22.00 in de avond tot 7.00 in de morgen, dan moeten er twee 

periodes worden geprogrammeerd.   

Periode 1 start uur: 22.00, einde uur: 24.00 

Periode 2 start uur: 00.00, einde uur: 7.00 

 

Het is ook mogelijk om op vast ingestelde tijdstippen te starten en te stoppen in plaats van op basis 

van accu spanning/capaciteit of AC belasting. Dit is echter niet specifiek voor de GV-7i. Zie de 

gebruiksaanwijzing voor de details. 

 

8.6 GEBRUIKERSINSTELLINGEN: DIPSWITCH FUNCTIES 

Om het gedrag van de omschakelautomaat aan de AC ingangen van de WPC te bepalen zijn er 

minischakelaars (“dipswitches”) aanwezig op de printplaat bij de ingaande aansluitingen. Deze zijn 

toegankelijk door het deksel van het aansluitcompartiment te verwijderen.  

De afbeelding hieronder toont de positie van deze “dipswitches”. 

 

 

 
 

 

Figuur 10 – Dipswitches 

1216 Programma 4 (AUX 1)     

1217   Dag van de week (AUX 1) -- -- -- -- -- -- -- Dagen 

1218   Begin uur blokkade (AUX 1) 07:00 hh:mm 

1219   Einde blokkade (AUX 1) 20:00 hh:mm 

1220 Programma 5 (AUX 1)     

1221   Dag van de week (AUX 1) -- -- -- -- -- -- -- Dagen 

1222   Begin uur blokkade (AUX 1) 07:00 hh:mm 

1223   Einde blokkade (AUX 1) 20:00 hh:mm 
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Dipswitch Functie Fabrieksinstelling 

1 Blokkeert automatische start als het net aanwezig is (spanning 

draagt) 

On 

2 Voorkeursingang  ON = Net (Grid) 

   Off = Generator 

Off 

 

8.6.1 Blokkering automatische start als het net beschikbaar is  

Bij de fabrieksinstelling zal de generator automatisch starten als aan één van de auto-start 

voorwaarden is voldaan. Dit zal ook gebeuren als het net aanwezig.  

In sommige gevallen echter, kan het net meer vermogen leveren dan de generator en in dat 

geval zal men de generator liever niet starten. Om het automatisch starten te blokkeren zet men 

de bovenste “dipswitch” in de “ON” positie. Nu zal het autostart signaal alleen gegeven worden 

als er geen net aanwezig is. Zie de afbeelding op de vorige pagina voor de plaats en stand van de 

“dipswitch”. 

8.6.2 Voorkeursingang 

Als spanning op beide ingangen aanwezig is, zal deze instelling bepalen welke ingang wordt 

doorgeschakeld  om vermogen te leveren. 
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