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1 INLEIDING 

Gefeliciteerd! U gaat een Whisper Power Center installeren en gebruiken. U heeft een hightech apparaat 
gekozen dat een centrale rol gaat spelen bij het besparen van energie bij uw stroomverzorging. De WPC is 
ontworpen om als omvormer/acculader te werken met geavanceerde functies, die op een modulaire manier 
kunnen worden gebruikt en die de foutloze werking van uw stroomverzorgingssysteem garanderen. 
Als de WPC verbonden wordt met een generator of met het elektriciteitsnet, dan komt de stroom direct van 
deze bron. In dat geval werkt de WPC als een acculader met een “back up” voor als de stroom van de 
externe bron wegvalt. De krachtige acculader heeft een uitzonderlijke hoog rendement en corrigeert voor de 
arbeidsfactor of Cosinus Phi afwijkingen, zodat Cosinus Phi altijd bijna één is. (De fasenverschuiving tussen 
spanning en stroom wordt gecorrigeerd; in het Engels Power Factor Correction “PFC”). Dit garandeert dat de 
accu’s onder all omstandigheden op een uitstekende wijze geladen worden. De laadkarakteristiek is vrij in te 
stellen afhankelijk van het type accu of de aard van het gebruik van de accu. De laadspanning wordt 
gecorrigeerd afhankelijk van de temperatuur die met een externe temperatuursensor die als een optie 
geleverd kan worden. De stroom van de acculader wordt voortdurend (real time) aangepast aan het feitelijk 
gebruik van de verbruikers die op de WPC uitgang zijn aangesloten en het vermogen van de externe 
stroombron (net of generator) De WPC kan zelfs een tijdelijke back up bieden als de stroomvraag groter is 
dan hetgeen de externe stroom bron levert.   
De WPC monitort voortdurend de stroombron waarop hij is aangesloten (net of generator) en schakelt die 
onmiddellijk af wanneer er geen spanning meer aanwezig is, de spanning vervormd is of niet meer aan 
bepaalde kwaliteitscriteria voldoet (spanning, frequentie, enz.). De WPC zal overgaan naar de onafhankelijke 
modus (independent mode) en de ingebouwde omvormer zal zijn werk doen. Deze omvormer is extreem 
robuust ontworpen dank zij de jarenlange ervaring en kennis van Whisper Power op dit gebied. 
De omvormer kan elk type belasting aan zonder foutmeldingen en heeft dan nog extra reservecapaciteit die 
op deze markt ongeëvenaard is.  Al uw apparatuur zal op een perfecte manier voorzien worden van 
elektriciteit en beschermd zijn tegen stroomuitval in systemen waar de stroomverzorging onvoorspelbaar is, 
zoals bij een onbetrouwbaar net, of opzettelijk wordt beperkt of onderbroken zoals bij hybride systemen het 
geval is en in afgelegen gebieden of in mobiele installaties het geval kan zijn. 
2 of 3 apparaten kunnen op meerdere fasen (2 of 3) van het net aangesloten worden en ook 2 of 3 fasen 
genereren en parallel aan deze fasen werken en daarmee meerdere fasen van een 3 fasen net 
ondersteunen. Tot 9 apparaten kunnen op deze manier als samenhangend system worden geïntegreerd. 
Hiermee wordt een optimale flexibiliteit en modulariteit geboden om de WPC in uw system op te nemen en 
aan uw energie behoefte aan te passen. 
Middels het WPC-RCC/PSCP controle, display en programmeer centrum kan een optimale instelling worden 
gerealiseerd van de parameters en het display biedt de gebruiker voortdurende controle over al deze 
parameters. 
Om een perfecte inbedrijfstelling en functioneren van uw installatie te garanderen is het noodzakelijk om 
deze gebruiksaanwijzing nauwgezet te lezen. Alle noodzakelijke informatie nodig voor de goede werking van 
de omvormers/acculaders in de WPC serie is hierin aanwezig. Het opzetten van een systeem dient te 
worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektrotechnicus die goed op de hoogte is van de locale 
voorschriften. 

2 ALGEMENE INFORMATIE 

2.1 GEBRUIKSAANWIJZING 

Deze gebruiksaanwijzing is een onontbeerlijk deel van iedere omvormer/lader uit de WPC serie. 
De volgende onderwerpen worden behandeld: 
Omvormer/acculader: WPC 2000-12, WPC 3500-24, WPC 4000-48 
Temperatuur sensor: WPC-BTS-01 
Afstandsbediening module: WPC-RCC, WPC-PSCP 
 
Een apparaat wordt in deze gebruiksaanwijzing met WPC aangeduid, met unit of apparaat, als de werking 
gelijk is voor alle apparaten uit de serie. Deze gebruiksaanwijzing is een gids voor een veilig en efficiënt 
gebruik van de WPC. Iedereen die een WPC installeert of gebruikt dient de aanwijzingen volledig op te 
volgen en dient alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen in acht te nemen. De installatie en 
inbedrijfstelling van een WPC moet worden overgelaten aan een gekwalificeerde deskundige. De installatie 
en het gebruik moet overeenkomstig de lokale veiligheidseisen en toepasselijke normen van het land in 
kwestie worden uitgevoerd.  
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2.2 BETEKENIS VAN SYMBOLEN 

 

Dit symbool waarschuwt voor de aanwezigheid van een gevaarlijke elektrische spanning die 
dusdanig hoog is dat ze gevaar oplevert van een elektrische schok, met verwondingen of de dood 
als gevolg. 
 

 

Dit symbool waarschuwt voor gevaar voor de veiligheid van personen of voor materiële schade.. 
 

 

Dit symbool wordt gebruik om op informatie te wijzen die belangrijk is of die de werking van uw 
systeem kan optimaliseren. 

 
Alle hierna genoemde waarden, die gevolgd worden door een parameternummer duiden aan dat deze 
waarden kunnen worden veranderd met behulp van de WPC afstandsbediening. 
In zijn algemeenheid worden de kritische waarden (default settings) niet benoemd maar worden 
gerepresenteerd door een parameternummer in het volgende formaat: {xxxx}. De kritische waarden voor 
deze parameter worden gespecificeerd in de “default” parameter tabel, p. 34. 
 

 

Alle parameter waarden die de installateur of gebruiker aanpast dienen te worden aangepast met 
behulp van de hierboven genoemde tabel. Als de parameter niet in de lijst voorkomt 
(geavanceerde parameters) en door een geautoriseerde deskundige zijn gewijzigd dient deze 
deskundige het nummer van de gemodificeerde parameter(s) en de gespecificeerde waarde(n) 
van de parameter(s) en de nieuw ingestelde waarde(n) aan het eind van de lijst te vermelden.  

 
Alle cijfers en letters die tussen haakjes zijn geplaatst of tussen vierkante haakjes verwijzen naar zaken die 
in de afzonderlijke gebruiksaanwijzing “Appendix bij de installatie- en gebruiksaanwijzing” met het apparaat 
wordt meegeleverd. In deze appendix, worden deze cijfers en letters omcirkeld. 
 De cijfers tussen haakjes verwijzen naar onderdelen van de WPC. 

 De HOOFDLETTERS tussen haakjes verwijzen onderdelen van de AC bedrading 

 De kleine letters tussen haakjes verwijzen naar onderdelen van de DC accu(kabels). 

2.3 KWALITEIT EN GARANTIE   

Tijdens de productie en assemblage van de WPC, ondergaat elk individueel apparaat diverse controles en 
testen. Deze worden uitgevoerd volgens strikte protocollen en procedures. Elke WPC heeft een serie 
nummer dat het mogelijk maakt de volledige controle achteraf na te gaan en de specifieke data van elk 
apparaat op te vragen. Mede om deze reden is het van het grootste belang het typeplaatje waarop dit serie 
nummer staat nooit te verwijderen. De fabricage, assemblage en test voor elke WPC worden volledig 
uitgevoerd in onze fabriek in Drachten (Nederland). Strikte opvolging van de instructies in deze 
gebruiksaanwijzing zijn voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op garantie. 
De garantieperiode voor de Whisper Power Centre is 2 jaar. Zie de Whisper Power algemene verkoop 
voorwaarden. 

2.3.1 Uitsluiting van garantie 

Garantie is uitgesloten voor claims met betrekking tot schade die het gevolg is van een behandeling of 
gebruik dat niet expliciet is voorzien in deze handleiding. Garantieclaims die betrekking hebben op de 
gevolgen van de volgende oorzaken zijn expliciet uitgesloten van garantie:    
 

 Te hoge spanning op de accu ingang (bijvoorbeeld 48 V op de ingang van de WPC 2000-12) 

 Omdraaiing van de polariteit (+ en – aansluiting verwisseld) 

 Het binnendringen van vloeistoffen of oxidatie als gevolg van condensvorming. 

 Schade als gevolg van “een val” of mechanische schok.  

 Aanpassingen uitgevoerd zonder toestemming van Whisper Power 

 Moeren of schroeven die niet goed vast zijn gezet tijdens installatie of onderhoud.(Hoge stromen 
door slechte verbindingen kunnen grote hitte  en brand veroorzaken!)  

 Schade als gevolg van atmosferische ontladingen zoals bliksem. 

 Transportschade als gevolg van ongeschikte verpakking of verkeerde behandeling. 

 De verwijdering van merken of typeaanduidingen. 
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2.3.2 Uitsluiting van aansprakelijkheid 

De plaatsing, inbedrijfstelling, het gebruik, onderhoud en service van de WPC ontrekt zich aan het toezicht 
van Whisper Power. Daarom accepteren wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, 
kosten of verlies die het gevolg zijn van een installatie die niet overeenstemt met de aanwijzingen, incorrect 
gebruik of onvoldoende onderhoud.   
Het gebruik van de Whisper Power Centre is onder alle omstandigheden de verantwoordelijkheid van de 
klant. Deze apparatuur is niet ontworpen noch gegarandeerd voor de toepassing in installaties voor 
medische zorg of enige andere kritische installatie die schade of risico met zich mee kan brengen voor 
mensen of hun omgeving. 
Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor toepassingen die inbreuk maken op patent rechten of andere 
rechten van derden.   
Whisper Power reserveert het recht om het product te modificeren of te veranderen zonder dit vooraf te 
vermelden. 

2.4 WAARSCHUWINGEN EN AANWIJZINGEN 

2.4.1 Algemeen 

 

Deze gebruiksaanwijzing is een onontbeerlijk onderdeel van het apparaat en moet beschikbaar 
zijn voor degene die hem bedient of installeert. Hij moet onder handbereik zijn van de gebruiker 
worden bewaard en op elk moment kunnen worden geraadpleegd 

 
De parameter tabel achterin deze gebruiksaanwijzing (p. 34) moet aangepast worden indien de gebruiker of 
installateur een parameter aanpast. De persoon die verantwoordelijk is voor de installatie en inbedrijfstelling 
moet volledig vertrouwd zijn met alle benodigde voorzorgsmaatregelen en de lokaal van toepassing zijnde 
regelgeving. 
 

 

Indien het apparaat aanstaat genereert het een elektrische spanning die potentieel dodelijk is. 
Werkzaamheden aan het apparaat, aan de installatie of in de buurt van de installatie dienen 
uitsluitend te worden uitgevoerd door grondig getraind en gekwalificeerd personeel. Probeer niet 
zelf onderhoud aan dit apparaat uit te voeren. 
De WPC of de hiermee verbonden generator kan automatisch starten als gevolg van ingestelde 
voorwaarden die een startcommando genereren. 
Tijdens het werk aan de elektrische installatie dient met zekerheid te worden vastgesteld dat de 
AC aansluiting aan het net, en de DC aansluiting aan de accu’s zijn afgekoppeld.  
Zelfs als de WPC is afgekoppeld van de spanningsbronnen (AC en DC), kan er een gevaarlijke 
spanning op de uitgang blijven staan. Om dit gevaar te elimineren moet men de WPC uitzetten 
middels de WPC ON/OFF schakelaar (1). Na 10 seconden is de elektronica ontladen en kan men 
de spanningdragende onderdelen veilig aanraken. 

 
Alle componenten die met de WPC verbonden zijn moeten voldoen aan de eisen die daar door wet en 
regelgeving aan gesteld worden.  
Personen zonder schriftelijke autorisatie van WhisperPower mogen geen modificaties of reparaties 
uitvoeren. Voor geautoriseerde modificaties of reparaties of vervanging mogen uitsluitend originele 
onderdelen worden gebruikt. 
Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie betreffende de veiligheid. Lees de werk- en 
veiligheidsinstructies nauwgezet voordat de WPC wordt gebruikt. Geef acht aan alle waarschuwingen die op 
het apparaat zelf staan, zowel als in de gebruiksaanwijzing, door alle instructies voor bediening en gebruik 
op te volgen. 
De WPC is alleen geschikt voor binnen gebruik en moet onder geen beding bloot worden gesteld aan regen, 
sneeuw of andere vochtige of stoffige omstandigheden. 
Men moet zich houden aan de maximaal gespecificeerde belastingen en andere waarden zoals 
weergegeven op het typeplaatje zoals afgebeeld in fig. 1b. 
Wanneer toegepast in voertuigen moet de WPC worden beschermd tegen stof, waterspetters en andere 
natte omstandigheden. Ook moet de WPC beschermd worden tegen de impact van schokken en trillingen  
door de installatie van trillingdempende voorzieningen, zoals rubber trillingdempers. 
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2.4.2 Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van accu’s 

Lood–zuur, en in mindere mate ook gelaccu’s en AGM-accu’s produceren een zeer explosief gas tijdens 
normaal gebruik en zeer veel van dit gas bij lading met een te hoge spanning. Equipement dat vonken kan  
veroorzaken of open vuur dienen ver van de accu’s verwijderd te blijven. De accu’s moeten in een goed 
geventileerde ruimte worden geïnstalleerd en de kans om per ongeluk kortsluiting te veroorzaken dient te 
worden voorkomen. Probeer geen bevroren accu’s te laden.   
Als men aan accu’s werkt dient een tweede persoon aanwezig te zijn om assistentie te verlenen in het geval 
zich problemen voordoen. 
Voldoende water en zeep moeten voor handen zijn om onmiddellijk huid en ogen te kunnen wassen als die 
toch per ongeluk in aanraking met het zuur komen. 
Als het accuzuur ongewild toch in aanraking komt met de ogen moeten die minstens 15 minuten met koud 
water gespoeld worden, waarna onmiddellijk een dokter moet worden geconsulteerd. 
Accuzuur kan worden geneutraliseerd met soda. Voldoende soda moet voor dit doel bij de hand gehouden 
worden. 
Extra voorzichtigheid is geboden als men met metalen gereedschap in de buurt van accu’s werkt. 
Schroevendraaiers,  steeksleutels enz. kunnen een kortsluiting veroorzaken, hetgeen vonken veroorzaakt 
waardoor de accu’s kunnen ontploffen en het rondspattend zuur op de technicus terecht komt. 
Als men met accu’s werkt moeten alle metalen sieraden zoals ringen, armbanden en horloges, oorringen, 
halskettingen worden afgedaan. De stroom die bij kortsluiting door deze sierraden kan lopen zal deze doen 
smelten en daardoor ernstige brandwonden veroorzaken. 
Ook de aanwijzingen van de accufabrikant moeten strikt worden opgevolgd. 
 

3 INSTALLATIE EN AANSLUITEN  

3.1 TILLEN EN VERPLAATSEN 

Het gewicht van de WPC is tussen de 35 kg en 50 kg afhankelijk van het model. Gebruik dus geschikt 
hijsmateriaal en til het apparaat met meer personen tijdens de installatie. 

3.2 OPSLAG 

De apparatuur moet in een droge omgeving worden opgeslagen bij een omgevingstemperatuur tussen de  
-20°C en 60°C. Het apparaat moet 24 uur in de ruimte acclimatiseren waar het wordt gebruikt voor dat het 
wordt opgestart. 

3.3 UITPAKKEN 

Controleer bij het uitpakken of de apparatuur niet is beschadigd gedurende het transport en of alle 
accessoires die op de paklijst staan vermeld aanwezig zijn. Zie ook hieronder. Iedere fout dient onmiddellijk 
aan de distributeur te worden gemeld of aan het contactadres in deze gebruiksaanwijzing. 
Controleer de verpakking en de WPC zelf. 
Standaard accessoires: 

 Installatie-instructies en gebruiksaanwijzing, overeenkomstig Appendix 1 

 Funderingsplaat – fig. 2a (18) 

 Kabel doorvoerwartels 

3.4 WAAR TE PLAATSEN 

De plaats om de WPC te installeren moet weloverwogen worden gekozen waarbij de volgende criteria van 
toepassing zijn:  

 Ontoegankelijk voor ongeautoriseerde personen. 

 Beschermd tegen water en stof en op een condensvrije plaats. 

 Niet direct boven een accu en niet met de accu in een gezamenlijke omkasting. 

 Geen licht ontvlambare materialen dicht bij de WPC of direct eronder. 

 Openingen voor ventilatie moeten vrij gehouden worden en minstens 20 cm verwijderd van objecten 
die de ventilatie kunnen blokkeren of beperken. 

 In mobiele toepassingen kiest men een plaats met zo weinig mogelijk trillingen en schokken. 
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3.5 OPHANGING 

 

De WPC is een zwaar apparaat en moet bevestigd worden aan een wand die hierop berekend is . 
Een simpele plaat multiplex in niet voldoende. 

 
De WPC moet verticaal worden opgehangen met voldoende ruimte rondom om een adequate ventilatie van 
het apparaat te garanderen. 

 

3.5.1 Bevestiging  

Schroef de meegeleverde ophangring met een passende bout in een 
stevige muur van beton of metal. 
Hang de WPC tegen de muurunit middels de bovenste beugel aan 
de achterkant van WPC. Verzeker u ervan dat beugel stevig 
verankerd is. Voor mobiele en marine toepassingen is het ook 
noodzakelijk om de onderste ophangvoorziening vast te zetten. 
Gebruik 2 bouten om de onderste beugel aan de wand te 
verankeren. 
 
 

 

Een volledige en betrouwbare bevestiging is absoluut 
noodzakelijk. Een apparaat dat van de wand los komt 
kan ernstige schade veroorzaken. 

 
In voertuigen of in andere toepassingen waar de ophanging 
onderhavig is aan zware trillingen moet de WPC op trillingdempers 
worden gemonteerd. 
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3.6 AANSLUITINGEN 

3.6.1 Algemene aanbevelingen 

De WPC voldoet aan beschermingsklasse I (Er is een aardklem aanwezig). Het is van levensbelang dat de 
aardklemmen van zowel de AC IN als de AC OUT aangesloten worden. Een extra aardaansluiting is 
aanwezig tussen de twee bevestigingsschroeven aan de bodem van het apparaat. (17). 
 

 

In alle gevallen, moet bij alle klasse I apparatuur de aardedraad tenminste verbonden worden aan 
de aardklem. Dit geldt zowel aan de inkomende aansluiting als voor de afgaande aansluiting van 
de WPC (potentiaalvereffening). Verder is het verplicht om aan de specifieke wet- en regelgeving 
die betrekking heeft op de toepassing te voldoen. 

 
Schroef de ingangs- (13) en uitgangsaansluitingen (14)  stevig vast met behulp van een schroevendraaier 
no.3. 
De kabeldiameters van deze aansluitingen moeten aan de plaatselijke regelgeving voldoen.  
Alle verbindingskabels inclusief de accukabels moeten met trekontlastingen worden vastgezet om wringen of 
trekken aan de verbinding te voorkomen. 
Accukabels moeten zo kort mogelijk worden gehouden en de diameter moet overeenkomstig de van 
toepassingzijnde regelgeving worden bepaald. De aansluitingen op de accu-ingangen (11) en (12) moeten 
eveneens voldoende stevig worden vastgezet. 

3.6.2 Het aansluitcompartiment 

 

 

Gedurende het gebruik moet het aansluitcompartiment gesloten zijn. Het is noodzakelijk om na 
elke interventie in het apparaat het beveiligingdeksel over de aansluitklemmen te sluiten. 
Als het deksel geopend wordt, controleer dan eerst of alle DC (accu’s) en AC spanningsbronnen 
afgekoppeld zijn en geen spanning dragen. 
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Pos. Aanduiding Omschrijving Toelichting 

1 Auto start 
Aansluiting voor de auto-start 
kabel 

Zie de DDC en RCC/PSCP instructies. 

2 Temp. Sensor 
Aansluiting voor de accu 
temperatuur sensor 

Zie hoofdstuk 7.2.2 – p. 30. Gebruik alleen de 
origineel WhisperPower BTS-01 sensor  

3 WPC bus 

Dubbele aansluitklemmen om 
randapparatuur zoals de 
RCC/PSCP of andere WPC units 
aan te sluiten 

Zie hoofdstuk 4.5.8 – p. 19. De twee eind-
afsluitschakelaars (4) voor de 
communicatiebus blijven beide in positie T 
(terminated) behalve als beide aansluitingen 
worden gebruikt. 

4 
O / T (Open / 
Terminated) 

Schakelaar om de 
communicatiebus af te sluiten. 

10 L1/L2/L3 Fasen selectiebruggen ( jumpers). Fabrieksinstelling Jumper in positie L1 

11 +BAT 
Positieve accupool 
aansluitklemmen  

Lees hoofdstuk 0 – p.15 zorgvuldig door 
Let op de polariteit van de accu en wees 
voorzichtig met het vastschroeven van de 
klem. 

12 -BAT 
Negatieve accupool 
aansluitklemmen  

13 
AC Input 
Generator 

Aansluitklemmen voor de AC 
generator 

Zie hoofdstuk 4.5.7 - p. 19. Let op: Ook de 
aardaansluiting moet worden aangesloten. 

14 AC Input Grid 
Aansluitklemmen voor het AC 
ingaande net 

Zie hoofdstuk 4.5.7 - p. 19. 
Let op: Ook de aardaansluiting moet worden 
aangesloten.  

15 
AC Output 
Gen/Grid/Inv 

Aansluitklemmen voor de AC 
uitgang van het apparaat. (Altijd 
aanwezig)   

Zie hoofdstuk 4.5.6 - p. 19. 
Let op: De klemmen kunnen 
spanningdragend zijn (hoge spanning), ook 
als er op de ingang van de Ac  ingang van de 
omvormer geen spanning staat.  

16 
AC Output 
Gen/Grid 

Aansluitklemmen voor de AC 
uitgang van het apparaat.(Alleen 
aanwezig als er spanning op de 
AC ingang  aanwezig is) 

Zie hoofdstuk 4.5.6 - p. 19. 
Let op: De klemmen kunnen 
spanningdragend zijn (hoge spanning), ook 
als er op de ingang van de AC  ingang van de 
omvormer geen spanning staat.  

 2 
 

 3 
 

 1 
 
 

 4 
 
 

17 
10 
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Aarde aansluiting Zie hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden. – p. Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd. and Fout! Verwijzingsbron 
niet gevonden. p. Fout! Bladwijzer niet 
gedefinieerd. 

3.6.3 Dipswitch functies 

Om het input-schakelgedrag van de WPC in te stellen is een dipswitch (minischakelaar) aanwezig op de 
ingangs printplaat (PCP= Printed Circuit Board). Verwijder het deksel van het aansluitcompartiment om 
toegang te verkrijgen. De afbeelding hieronder toont de positie van de dipswitch.  
 

 

 

Plaats van de dipswitch  

 

Dipswitch Functie Fabrieksinstelling 

1 Blokkering automatische start als net aanwezig is On 

2 Voorangskeuze input  ON = Net   Off = Generator Off 

 

3.6.3.1 Blokkering automatische start als net aanwezig is 

In de fabrieksinstelling zal een aanwezige generator automatisch starten als aan één van de startcriteria is 
voldaan. Hij zal ook starten als de AC netspanning aanwezig is, omdat in veel gevallen het net minder kan 
leveren dan de generator. In sommige gevallen kan het net echter voldoende vermogen leveren of meer dan 
de generator. In dat geval heeft het de voorkeur de generator niet te starten zolang het net aanwezig is. Om 
het starten van de generator in deze situatie te voorkomen wordt de bovenste dipswitch op “ON” gezet. 
Nu zal de autostart uitlezing “start only when there is no grid available” aangeven. Zie in de afbeelding 
hierboven de plaats waar de dipswitch zich bevindt. 

3.6.3.2 Voorangskeuze input (preferentie of prioriteit) 

Als spanning op beide AC ingangen aanwezig is bepaald deze instelling welke AC ingang zal worden 
doorgeschakeld om vermogen te leveren.

 

http://www.google.nl/imgres?q=protective+earth&um=1&hl=nl&sa=N&rlz=1W1GGLL_nlNL386&biw=1057&bih=558&tbm=isch&tbnid=dWDffleMh6V7NM:&imgrefurl=http://www.cisco.com/en/US/docs/video/digital_media_systems/displays/lcd/user/guide/1safe.html&docid=WgZ6t-ggAL_JLM&w=215&h=201&ei=JEyUTqbyJsSWOozNidcH&zoom=1
http://www.google.nl/imgres?q=protective+earth&um=1&hl=nl&sa=N&rlz=1W1GGLL_nlNL386&biw=1057&bih=558&tbm=isch&tbnid=dWDffleMh6V7NM:&imgrefurl=http://www.cisco.com/en/US/docs/video/digital_media_systems/displays/lcd/user/guide/1safe.html&docid=WgZ6t-ggAL_JLM&w=215&h=201&ei=JEyUTqbyJsSWOozNidcH&zoom=1
http://www.google.nl/imgres?q=protective+earth&um=1&hl=nl&sa=N&rlz=1W1GGLL_nlNL386&biw=1057&bih=558&tbm=isch&tbnid=dWDffleMh6V7NM:&imgrefurl=http://www.cisco.com/en/US/docs/video/digital_media_systems/displays/lcd/user/guide/1safe.html&docid=WgZ6t-ggAL_JLM&w=215&h=201&ei=JEyUTqbyJsSWOozNidcH&zoom=1
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4 BEKABELING 

Het aansluiten van de kabels en draden van de WPC omvormer/lader is een belangrijke stap in de installatie. 
Dit mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en moet gebeuren in overeenstemming met 
de plaatselijke regelgeving en normen. Let er op dat verbindingen volledig en goed worden vastgezet en dat 
elke draad op de juiste plaats wordt aangesloten. 

4.1 SYSTEEM KEUZE 

De WPC kan worden gebruik in uiteenlopende systeemconfiguraties. Ook het systeem als geheel moet 
voldoen aan de normen en specifieke vereisten die gesteld worden aan de toepassing of de plaats waar 
deze worden toegepast. Alleen een ter zake goed geïnformeerde en gekwalificeerde installateur kan u 
adviseren over de van geldende zijnde regels met betrekking tot de verschillende toepassingen in het 
betreffende land. 
 

4.1.1 Hybride toepassingen voor eilandbedrijf (stand alone systems) 

De WPC kan als hoofd-energieopwekkingssysteem worden gebruikt in een systeem dat niet met het net 
verbonden is (niet netgekoppeld) waarbij een alternatieve energiebron (zonne-energie wind- of waterkracht)  
meestal aanwezig is en een generator wordt gebruikt als “back-up”. In dat geval worden de accu’s meestal 
opgeladen door bijvoorbeeld zonepanelen, een windmolen of een kleine waterkrachtcentrale. Deze 
energiebronnen moeten hun eigen spanning- en stroomregeling hebben en zijn direct met de accu’s 
verbonden. 
Wanneer de energietoevoer onvoldoende is wordt een generator gebruikt als reserve. Deze generator wordt 
direct op de WPC aangesloten. Zo worden de accu’s geladen en kan de 230V van de generator ook direct 
doorgeschakeld worden naar de verbruikers middels het WPC omschakel-relais.  

4.1.2 Netgekoppelde noodstroomsystemen 

De WPC kan als een noodstroomsysteem worden gebruikt, ook wel aangeduid als een “uninterruptible 
power supply” (UPS) – om een betrouwbare stroomvoorziening te realiseren in geval van een  
onbetrouwbaar net. Indien het openbare net uitvalt, vervangt de WPC, die is verbonden met een set accu’s, 
het onbetrouwbare net en geeft stroom aan de aangesloten gebruikers. Dit gaat goed zolang er voldoende 
stroom in de accu’s zit. De accu’s worden weer snel herladen zodra de spanning op het openbare net is 
teruggekeerd. 
 

 

Het gebruik van de WPC als een UPS moet door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd dat 
daartoe gemachtigd is door de verantwoordelijke autoriteiten. De schema’s in de appendix zijn ter 
kennisgeving en als aanvulling. De van toepassing zijnde locale standaards moeten in acht 
genomen worden. 

4.1.3 Geïntegreerde mobiele systemen 

Deze systemen zijn tijdelijk aan het net gekoppeld en leveren stroom wanneer het  mobile system zich 
verplaatst en daarom van het net wordt afgesloten. De belangrijkste toepassingen zijn boten, professionele 
service voertuigen en campers. Voor deze toepassing heeft de WPC een dubbele AC ingang: één voor de 
generator en één voor de landaansluiting.  

4.1.4 Systemen met meerdere WPC units. 
Ongeacht welk systeem wordt gekozen; het is mogelijk om meerdere WPC units van het zelfde type en 
vermogen tot één geheel samen te voegen. Er kunnen 3 units in parallel worden geschakeld, of meerdere 
units worden gebruikt om een 3 fasennet te genereren. 3 x 2 of 3 x 3  units kunnen tot een 3 fasen parallel 
net worden gecombineerd 

  4.1.5 Vertakt mininetwerk : 

De toepassing van een WPC bovenop een vertakt mininetwerk (dat zich buiten een gebouw uitstrekt) vereist 
speciale aandacht voor de wijze van bekabeling en aarding. Whisper Power beveelt een TT* bekabeling aan 
voor zowel het DC net als het AC net. (Zie hieronder voor aardingssystemen) 
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De afmeting van een net vergroot de blootstelling van de omvormer(s) aan atmosferische 
overspanning en potentiaalverschillen op verschillende plaatsen in het net. Dit is in het bijzonder 
het geval als de kabels door de lucht lopen. In dit geval moet speciale aandacht besteed worden 
aan beveiligingsmaatregelen.   

 

4.2 AARDINGSSYSTEMEN 

The WPC voldoet aan beschermingsklasse I, dat bedoeld is om aangesloten te worden in een net dat 
geaard is overeenkomstig het type TT, TN-S of TNC-S*. De aarding van de neutrale geleider (E) wordt 
enkelvoudig uitgevoerd op een aardingspunt aan de primaire klant van de aardlekschakelaar (RCD 
circuitbreker) (D).  
De WPC kan worden gebruikt in combinatie met elk aardingssysteem. In alle gevallen moet de 
beschermende aarding plaats vinden overeenkomstig de geldende voorschriften en regelgeving. De 
informatie, opmerkingen, aanbevelingen en schema’s die in deze gebruiksaanwijzing gegeven worden  zijn 
ten alle tijden ondergeschikt aan de locale regelgeving. De installateur is ervoor verantwoordelijk dat de 
installatie overeenkomstig de locale standaards wordt uitgevoerd. 

* De Internationale Standaard IEC 60364 onderscheidt 3 soorten van aarding, aangeduid met 2 
lettercodes TN, TT, en IT. 

De eerste letter geeft de verbinding aan tussen aarde en het stroomvoorzieningapparaat (in dit geval de 
WPC, een generator of transformator):  

T Directe verbinding van een aansluitpunt met aarde (Latijn: Terra); 
I  Geen aansluitpunt met aarde (Isolatie), behalve via een hoge impedantie. 

De tweede letter geeft de verbinding aan tussen aarde en het elektrische apparaat dat van stroom 
wordt voorzien: 

T Er is een directe verbinding met een aardaansluitpunt. 
N Er is een directe verbinding met “de Nul” (Neutraal) aan het begin van de installatie die verbonden is 
met aarde. (Het nullen van de het stroomvoorzieningapparaat).  

. 

4.2.1 Mobiele installaties of installaties die verbonden zijn met het net 
door een stekkerverbinding. 

Als de AC ingang van een apparaat door een stekker direct met het net verbonden is, mag de lengte van de 
gebruikte kabel niet langer zijn dan 2 m en de stekker moet bereikbaar zijn.  
Bij afwezigheid van de AC spanning aan de ingang, worden de nul en fase onderbroken, zodat volledige 
isolering  en bescherming van de kabel aan de primaire zijde van het apparaat gegarandeerd is. 
Wanneer er spanning op het net aanwezig is, wordt het aardingssysteem aan de secondaire zijde van de 
WPC bepaald door de het aardingsssyteem aan de primaire zijde. Bij afwezigheid van spanning aan de 
primaire zijde, wordt de aarding van het secondaire systeem van de omvormer losgekoppeld. 
De veiligheid van het systeem wordt gegarandeerd door potentiaalvereffening.     
 

 

Een verbinding tussen de “nullen” van de primaire en secondaire zijde van de WPC is in deze 
configuratie niet toegestaan. 
 

Deze wijze van aansluiten garandeert de optimale continuïteit van de stroomvoorziening van de op WPC 
aangesloten belastingen. De eerste de beste aardfout zal de stroomvoorziening niet onderbreken. 
Als de installatie het gebruik van een permanent aangesloten isolatiebewaking vereist, dient deze te worden 

 

Het IT* systeem wordt niet aanbevolen voor verdeelsystemen. Deze vorm van verdeling is meestal 
verboden door lokale wetgeving. De uitvoering van laagspanningsnetwerken is altijd onderworpen  
aan lokale wetgeving en moet absoluut worden geïnstalleerd en beheerd door een gekwalificeerde 
en professioneel geautoriseerde medewerkers. WhisperPower kan geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor installaties die niet voldoen aan de locale regels of de aanbevelingen in deze 
gebruiksaanwijzing. 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_standard
http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60364
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uitgezet als er een TT net aanwezig is aan de ingang van de WPC. 
 

 

Alle stopcontacten en beveiligingsklasse I apparaten die op de secondaire zijde van de WPC 
worden aangesloten moeten aan aarde liggen (alleen stopcontacten met randaarde toepassen). 
De bovengenoemde aansluitregels blijven geldig in die installaties waar de WPC ingang met het 
net verbonden is door een stekker verbinding. 

4.2.2 Stationaire opstellingen 

Een stationaire opstelling kan het zelfde zijn als een mobiele installatie (met een niet verbonden nul) 
In een vaste opstelling waarbij de nul op een enkelvoudig aardpunt aan de primaire zijde van de WPC 
verbonden is met de aarde, is het toegestaan om de primaire en secondaire nullen te verbinden om aan de 
secondaire zijde een eenduidig aardingssysteem te realiseren, onafhankelijk van de status van de WPC.  
Deze keuze heeft het voordeel dat de beveiligingsapparatuur aan de secondaire kant van de WPC kan 
blijven. Deze verbinding kan tot stand worden gebracht overeenkomstig de afbeelding hieronder, of door de 
parameter {1486} aan te passen. In dit geval zal de eerste de beste aardfout tot afschakeling leiden van de 
beveiligingen aan de primaire zijde en/of de secondaire zijde van de WPC. 
De veiligheid wordt gegarandeerd door potentiaalvereffening en door een aardlekschakelaar aan de 
secondaire zijde. Deze verbinding (C) is echter niet toegestaan als er ook nog een stopcontact is 
geïnstalleerd aan de primaire zijde van de WPC. 
 

 

4.2.3 Installaties met een  PE-neutraal schakeling 

Bij bepaalde toepassingen, is het gewenst om de nullen van de primaire en secondaire zijde van de WPC 
gescheiden te houden (C) terwijl het aardingssysteem (TN-S, TT of TNC-S) in werking blijft bij afwezigheid 
van de spanning aan de primaire zijde. De functie die de verbinding tot stand brengt wordt geregeld door de 
fabrieksinstelling van parameter {1485}, Deze parameter kan worden aangepast via de WPC-RCC/PSCP 
afstandsbediening. Deze aanpassing moet worden uitgevoerd met de nodige technische kennis, onder de 
verantwoordelijkheid van de installateur en in overeenstemming met de geldende normen en standaards. 
Het uitzetten van deze functie komt tegemoet aan de vereisten voor een aarde-nulverbinding aan de bron.   

4.2.4 Bliksem beveiliging 

Afhankelijk van waar de installatie zich bevindt wordt aanbevolen om een beveiliging voor blikseminslag aan 
te brengen. Daar de aard van de beveiliging sterk verschilt per situatie bevelen wij aan om zeer 
professioneel met dit probleem om te gaan.  
 

 

Schade als gevolg van blikseminslag brengt meestal aanzienlijke kosten met zich mee (vervanging 
van alle elektronische printplaten) en wordt niet door de garantie van Whisper Power gedekt. 

4.3 AANBEVELINGEN VOOR DE DIMENSIONERING VAN HET SYSTEEM 

4.3.1 Bepaling van de accucapaciteit 

De accucapaciteit wordt afgestemd op de behoefte van de gebruiker:  5 tot 10 keer het gemiddelde dagelijks 
gebruik. Hierdoor blijft de diepte van de ontlading beperkt en wordt de levensduur van de accu verlengd. 
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Om optimaal gebruikt te kunnen maken van de prestaties van de WPC moet de accucapaciteit groot genoeg 
zijn. De minimum capaciteit van de accu’s (uitgedrukt in Ah) wordt meestal als volgt bepaald: vijf keer het 
aangegeven vermogen (in Watt) van de WPC gedeeld door de accuspanning .  Bijvoorbeeld voor het model 
3500W/24V moet de accu een minimum capaciteit hebben van 3500*5/24=730 Ah (C 10). Vanwege de 
extreme overbelastingscapaciteit van de omvormer, is het beter deze waarde naar boven af te ronden (in het 
voorbeeld afronden naar 800 Ah). Een te kleine accucapaciteit kan ertoe leiden dat de WPC ongewild 
afschakelt wanneer hij intensief gebruikt wordt. Dit afschakelen wordt veroorzaakt door een sterke daling van 
de accuspanning als gevolg van de grote stromen die van de accu gevraagd worden. De accucapaciteit 
wordt gekozen op basis van de meest royale uitkomst uit de bovengenoemde berekening.  
De accucapaciteit bepaalt de instelling van de laadstroom (parameter {1137}) “battery charge current”. Een 
waarde tussen de 0.1 en 0.2 x Capaciteit accu (Ah) (C10) garandeert een optimale lading. (Bijvoorbeeld 50 
tot 100 Ampère laadstroom voor een 500 Ah accu)  
 

 

De hieronder voorgestelde methode is slechts een vuistregel en garandeert geen perfecte 
dimensionering. De installateur is uitsluitend verantwoordelijk voor de juiste dimensionering van 
de installatie. 

4.3.2 Dimensionering van de omvormer 

De omvormer wordt zo gekozen dat deze het vermogen bij gelijktijdig gebruik van alle gebruikers afdekt. 
Een extra marge van 20 tot 30% wordt aanbevolen om de goede werking te garanderen bij het gebruik in 
een omgevingstemperatuur van boven de 25°C. 

4.3.3 Dimensionering van de generator 

Het vermogen van de generator moet zo worden gekozen dat hij ten minste het gemiddelde dagelijks 
verbruik kan leveren. Bij voorkeur zelfs tot 2 x dit verbruik. Dankzij de Smart Boost functie (zie Hfdst.6.2.5 
p.26) is het niet nodig de generator over te dimensioneren voor piekbelastingen. De belastingen die 
incidenteel hoger liggen dan het generatorvermogen zullen door de omvormer geleverd worden. In het 
ideale geval moet het vermogen van de generator per fase niet lager zijn dan de helft van het vermogen dat 
de omvormer levert over deze fase.   
 

 

Het vermogen dat beschikbaar is aan de secondaire zijde van de omvormer, als de generator 
draait en de Smart Boost is geactiveerd, is gelijk aan de som van de 2 vermogens (generator + 
omvormer). De som van de stromen is beperkt tot maximum 30A.   

4.3.4 Dimensionering van alternatieve energiebronnen 

In een hybride systeem, worden de alternatieve energiebronnen, zoals zone-energie, windenergie en 
waterkrach, zodanig geproportioneerd dat ze in principe in de dagelijkse behoefte kunnen voorzien. 

4.4 BEDRADINGSCHEMA’S 

 

 

4.5 DE ACCU AANSLUITEN 

Loodzuur accu’s zijn beschikbaar in 2 V, 6 V of 12 V celcombinaties. In de meeste gevallen moeten de 
accu’s om de benodigde spanning en capaciteit te verkrijgen in serie en parallel geschakeld worden.  
 
 
 

 

De schema’s die in dit document worden getoond zijn ondergeschikt aan de plaatselijke regulering 
en standaarden. Aan het laatste moet u zich beslist houden. 
De onderdelen van het schema waar met HOOFDLETTERS naar wordt verwezen betreffen het 
wisselstroom deel (AC). 
De onderdelen van het schema waar met kleine letters naar wordt verwezen betreffen het 
gelijkstroom deel (DC).  
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12V accu-bank aansluiting 
Met 2V cellen in serie en 
serie-parallel 

Enkele 12V accu en 
12V accu-bank met 12V 
accu’s in parallel 

24V accu-bank opgebouwd 
uit 12V accu’s in serie 
en serie/parallel  

24V accu-bank opgebouwd 
uit 2V cellen in serie 
en serie/parallel  

48V accu-bank opgebouwd uit 
12V accu’s in serie/parallel  

48V accu-bank opgebouwd 
uit 12V accu’s in serie  
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4.5.1 Accukabel doorsnedes en DC beveiliging 

 
De accukabels moeten zo kort mogelijk worden uitgevoerd. 
Het geniet altijd de voorkeur om de kabel van de negatieve pool het kortst te houden. 
Om verdere verliezen en de noodzaak voor dubbele zekeringen te vermijden moet de zekering (f) zo dicht 
mogelijk bij de accu worden geplaatst en worden gedimensioneerd overeenkomstig de tafel hieronder. 
 

De aanbevolen doorsnedes zijn geldig lengtes 
beneden de 3m. Voor langere lengtes dienen de 
kabeldiktes te worden aangepast. 
 
 
 

 
 
Ter bevordering van de veiligheid bevelen wij aan 
jaarlijks te controleren of alle bevestigingen goed 
vast zitten.  
Voor mobiele toepassingen is een frequentere 
controle noodzakelijk in verband met trillingen en 
bewegingen van de kabels. 
. 
 

4.5.2 Aansluiting aan de accu’s  (WPC zijde) 

Steek de kabels door de doorvoerwartels alvorens de kabelschoenen aan te krimpen. Krimp vervolgens de 
kabelschoenen en bevestig de doorvoerwartels aan het apparaat. Sluit de kabel zelf nog niet aan maar 
bevestig eerst de doorvoerwartel van de tweede kabel. Hierna bevestig men de kabels aan de juiste 
aansluitklemmen „+ Battery “en „- Battery “. Onder de +aansluiting komt een meegeleverde zekering. De M8 
schroeven moeten zeer stevig  worden aangedraaid. Hier onder word uiteengezet hoe de zekering onder de 
positieve aansluiting wordt geplaatst. 
. 

 

Als doorvoerwartels achterwege blijven of de doorvoerwartel zonder kabel blijft, is er een groot 
risico dat kleine dieren in het apparaat kruipen en schade veroorzaken die niet door de garantie 
gedekt wordt. Ongebruikte doorvoerwartels moeten dus worden afgesloten. 

4.5.3 Het plaatsen van de zekering onder de positieve aansluiting 

Een zekering die met de WPC wordt meegeleverd kan direct onder de positieve accuaansluiting geplaatst 
worden. Neem daarbij de volgorde van plaatsing in acht zoals hieronder beschreven. 
Deze zekering in het apparaat maakt een zekering dichtbij de accu niet overbodig. 

 

De accukabels moeten in elk geval beschermd worden door een van de volgende voorzorgen: 
- Een zekering in elke pool of 
- Een zekering in de pool die niet aan aarde ligt 

Range Zekering accuzijde 
Kabeldoorsnede 
(<3m) 

WPC-4000-48 200A 50mm2 

WPC-3500-24 300A 70mm2 

WPC-2000-12 300A 70mm2 

 

De kabelschoenen moeten zorgvuldig 
worden bevestigd en voldoende vast zitten 
om de verliezen als gevolg van overgangs-
weerstanden tot een minimum te beperken. 
Slechte verbindingen zullen zeer heet 
worden en kunnen schade aan het apparaat 
en zelfs brand veroorzaken. 

48V accu-bank opgebouwd 
uit 2V accu’s in serie  

48V accu-bank opgebouwd uit 2V accu’s in serie-
parallel  
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Wees voorzichtig met de positie van de keramische ring. Er is een klein lipje aan een kant die in 
het M10 gat van de kabelschoen moet passen.  
 

4.5.4 Aansluiting aan de accuzijde 

 

Controleer zorgvuldig de spanning en polariteit van de accu alvorens deze aan te sluiten. Gebruik 
hiervoor een voltmeter of  multimeter. 
Door ompoling en een te hoge spanning kunnen het apparaat ernstige schade oplopen. 
 

Tref alle voorbereidingen voor het aansluiten: geschikte accuklemmen, zekering (f), een kabel in goede staat 
met de juiste aansluitklemmen of kabelschoenen. 
Bevestig eerst de negatieve kabel op de negatieve accupool (-) en de positieve kabel op de open kant van 
de zekering (f). 
 

 

Bij het aansluiten kunnen vonken ontstaan wanneer de 2
e
 pool wordt aangesloten. Deze vonk is 

normaal en het gevolg van het opladen van de interne condensator van de WPC ongeacht of het 
apparaat nu aan of uit staat (1). 

 

 
De fabrieksinstelling van de drempelwaarden van de acculaadkarakteristiek worden in fig. 3a getoond en 
gespecificeerd in de parameter tabel p.34. Als deze waarden niet acceptabel zijn in vergelijking met de 
specificatie van de fabrikant van de accu’s moeten ze worden aangepast met behulp de afstandsbediening  
alvorens de AC ingang wordt aangesloten.  
WhisperPower is niet aansprakelijk voor fabrieksinstellingen die niet overeenkomen met de aanbevelingen 
van de fabrikant van de accu’s. 
Als de fabrieksinstellingen worden aangepast, dienen de nieuwe waarden in de parameter tabel te 
worden ingevuld op p 35 van deze gebruiksaanwijzing. 
De fabrieksinstellingen die door WhisperPower worden voorgesteld zijn de gebruikelijke waarden voor 
loodzuur-accu’s of gel-accu’s (VRLA of AGM). 
De aansluitkabels en verbindingen van de installatie dienen door een gekwalificeerde vakman te worden 
aangebracht. Het installatiemateriaal zoals kabels, verbindingen, distributiekasten, zekeringen, enz. Moeten 
hiervoor geschikt zijn en aan de voor deze toepassing gelden de regels voldoen.    
. 

4.5.5 Aarding van de accu 

Een van de twee accu-aansluitkabels kan worden geaard. Dit kan in beginsel zowel de positieve als 
negatieve kabel zijn. Meestal zal echter de negatieve kabel hiervoor worden gekozen en dit word wordt ook 
door Whisper Power aanbevolen als er geen bijzondere reden is om de positieve pool te aarden. In ieder 
geval moet dit in overeenstemming met de voorschiften voor de toepassing worden uitgevoerd. 
De doorsnede van de aardkabel moet op zijn minst overeenkomen met de doorsnede van de accukabels. 
Dat geldt ook voor de aarding van de apparatuur. Hiervoor kan de extra “aard”-schroef (17), die zich aan de 
voorkant van het apparaat bevindt tussen de twee onderste ophang schroeven, worden gebruikt. 

 

Bij de aansluiting van de accu moet worden gecontroleerd of de parameterwaarden van de WPC 
overeenkomen met de aanbevelingen van de accufabrikant. Afwijkende waarden kunnen 
gevaarlijk zijn en/of de accu ernstig beschadigen.  

a = M10 kabelschoen 
b = bout M10 x 30 
c = ring  
d = keramische ring 
e = zekering  
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4.5.6 Het aansluiten van de gebruikers aan de 230V AC uitgangen 

 

Er kunnen hoge spanningen op de aansluitklemmen (13) and (14) aanwezig zijn. Verzeker u 
ervan dat de omvormer uit staat en er AC of DC spanning aanwezig is op de AC IN aansluiting en 
accuaansluitingen alvorens de AC kabels aan te sluiten. 

 
De 230V gebruikers moeten aan de “AC OUT” (15) en (16) klemmen worden bevestigd met een kabel met 
de juiste aderdoorsnedes afhankelijk van de opgegeven stroom van de WPC uitgang. Verdeling van de 
stroom moet overeenkomstig de plaatselijke voorschriften plaatsvinden. Gebruikelijk is een verdeelkast 
De WPC aansluitklemmen zijn op de volgende manieren gemerkt: 
N = nul (neutraal), L = fase (live)  
PE = aarde (protective earth) en verbonden met de kast van het apparaat. 
 

 

Als gevolg van de mogelijkheid om met de omvormer een andere stroombron te ondersteunen 
(Smart Boost) kan de stroom door de uitgang van het apparaat groter zijn dan de opgegeven 
maximale waarde van de omvormer. Het is de som van de stroom die wordt geleverd door de 
andere bron (wal/generator) en de stroom geleverd door de omvormer. Voor de externe bron kan 
men de stroomwaarde aanhouden die aangegeven wordt op de zekering (H) die zich in aan de 
primaire kant van de omvormer bevindt en deze dus optellen bij de nominale stroom van de 
omvormer. (Zie ook hoofdstuk 6.2.5 p.26)) 

 
Als de ondersteuningsfunctie (Smart Boost) niet wordt gebruikt, wordt de uitgangszekering in 
overeenstemming met de uitgangsstroom (F) bepaald. Dit is de maximale waarde van de opgegeven 
maximale stroom van de omvormer of de maximale waarde van de ingangszekering (H) als die hoger is dan 
de stroom van de omvormer. 
 

 

Een extra “aard”-schroef (17) bevindt zich aan de voorkant van het apparaat tussen de twee 
onderste ophang schroeven. 
Deze kan gebruikt worden in plaats van een aansluiting aan de ingangsklemmen. Dit kan nuttig 
zijn als de kabeldoorsnedes aan uitgang het gebruik van drieaderige kabel (L, N en aarde) niet 
toelaten in verband met de diameter van de doorvoerwartels voor de ingang en uitgang (AC IN 
and AC OUT), of wanneer de aarding van een van de accukabels een gelijke of grotere 
doorsnede  dan de accukabels nodig maakt.  

4.5.7 Het aansluiten van de AC ingaande bronnen 

De WPC is ontworpen om gebruik te maken van alternatieve spanningsbronnen zoals het openbare net en 
een generator. Controleer of de spanning van de gebruikte spanningsbron overeen komt met die van de 
WPC (34) zoals gespecificeerd op het typeplaatje (fig. 1b). 
De spanningsbron moet aangesloten worden op de ingangsaansluitklemmen gemerkt met “AC INPUT” (13) 
door middel van kabels met een voldoende diameter, afhankelijk van het vermogen dat geleverd moet 
worden aan de uitgang en worden beveiligd door een zekering(automaat) met de juiste waarde.  
Deze zekeringwaarde mag maximaal  gelijk zijn aan de stroom I AC in max. (35) zoals aangegeven op het 
typeplaatje. De aansluitklemmen zijn als volgt gemerkt:  
N = neutraal (nul), L = fase, PE = aarde (verbonden met de kast). 
 

 

Alle ongebruikte kabeldoorvoeren moeten worden afgesloten.  
Anders is er een groot risico dat ongedierte in het apparaat binnendringt met risico op schade die 
niet door de garantie gedekt wordt.  

 

4.5.8 Het aansluiten van de communicatiekabels  

De WPC is uitgevoerd met een tweetal RJ45/8 poorten die het mogelijk maken om via een communicatie 
bus informatie uit te wisselen met verschillende type apparaten die geschikt zijn om met het Whisper Power 
protocol te communiceren. In dit netwerk zijn alle deelnemers in serie geschakeld (ze vormen een ketting).  
De lengte van de buskabel moet niet langer dan 300 m zijn. 
Als een system een enkele WPC bevat kan de WPC remote control worden ingeplugd zonder de WPC eerst 
te stoppen. 
De communicatiebus wordt ook gebruikt om meerdere WPC apparaten onderling te verbinden als deze als 
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samenwerkende groep zijn geïnstalleerd. Ook kunnen andere type apparaten die over het geschikte protocol 
beschikken onderling worden verbonden. In al deze gevallen – meerdere apparaten zowel als andere 
apparaten - moeten deze apparaten in de installatie worden uitgezet met behulp van “ON/OFF” knop  (41) p. 
31 voor de kabels worden ingeplugd. 
 

 

De schakelaar voor de “eindstop” van de communicatiebus “WPC Bus" (4) blijft in  positie T 
(terminated), behalve als beide poorten worden gebruikt. In dit geval – en alléén in dit geval – 
moet de schakelaar in de O open positie worden gezet. Als één van de twee connectors (poorten) 
niet wordt gebruikt moeten de twee schakelaars (14) in positie T staan. 

4.5.9 Het aansluiten van de auto-start kabel 

De WPC kan een generator automatisch starten. Om deze functie te gebruiken wordt de autostartkabel de 
tussen WPC (1) en de RCC/PSCP aangebracht (zie RCC/PSCP gebruiksaanwijzing). 

4.5.10 Het aansluiten van de temperatuur sensor (BTS-01) 

De temperatuur sensor, BTS-01 wordt geleverd met een 3 m kabel met RJ11/6-type plug. Deze kan ten alle 
tijden worden ingeplugd of losgenomen (ook als het apparaat aan staat). Men kan hem inpluggen in de 
connector (2) gemerkt “TS” op de WPC aansluitprintplaat. Steek de pluggen in de connectors (2) tot ze 
duidelijk “klikken”. De houder van de temperatuur sensor kan eenvoudigweg op de accu worden geplakt of 
ergens in de buurt. 
De temperatuur sensor zal onmiddellijk door het apparaat worden herkend en de spanning wordt direct 
aangepast. 
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5 HET IN BEDRIJF STELLEN VAN DE INSTALLATIE 

 

Het is noodzakelijk dat de afsluitkap voor het verbindingscompartiment wordt geplaatst en 
vastgeschroefd voordat de installatie wordt aangezet. In het compartiment zijn gevaarlijke 
spanningdragende delen aanwezig. 
 

 
Het opstarten van de WPC moet in de volgorder hieronder worden uitgevoerd. Het afschakelen gebeurd in 
de omgekeerde volgorde. 

 

 Sluit de accu aan 

 De WPC zoals geleverd is klaar voor gebruik  

 Sluit de verbruikers aan op de uitgangen 

 Activeer de zekering(automaat) F aan de uitgang indien aanwezig, en/of druk op de ON/OFF knop (41). 
Het signaal ledje “AC out” (46) zal oplichten of knipperen (in geval er op dat moment geen gebruikers 
zijn). 

 Activeer de zekeringen (zekeringautomaten)  aan de ingang (H) 
Als een AC bron (generator of net) aan de ingangen aanwezig is met de juiste spanning en frequentie, zal 
het apparaat automatisch hiernaar doorschakelen en de accu’s gaan opladen. De verbruikers aan de 
uitgangen zijn dan direct aangesloten op een van de bronnen die op de ingang aanwezig zijn. 
 
Uw installatie werkt nu. Al er aanpassingen van de parameters nodig zijn voor uw system bevelen wij aan dit 
nu direct uit te voeren. Aanpassingen kunnen worden gedaan met het WPC-RCC/PSCP 
afstandsbedieningspaneel. Zie de gebruiksaanwijzing van dit paneel voor de details. 

 

Een te hoge of ongeschikte accuspanning kan de WPC ernstig beschadigen, Bijvoorbeeld het 
aansluiten van 24 V accu op de  WPC 2000-12. 
Als de WPC DC aansluiting per ongeluk is omgepoold zal hoogs waarschijnlijk de zekering onder 
de accukabelaansluiting doorsmelten en moet die worden vervangen. Als dit gebeurd is het nodig 
alle verbindingskabels van de WPC los te nemen inclusief de accukabels. Als het apparaat niet 
goed werkt nadat men de zekering vervangen heeft en het apparaat opnieuw – en nu goed –
aangesloten heeft zal het moeten worden teruggestuurd naar de leverancier voor reparatie. 
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6 BESCHRIJVING EN FUNCTIES 

6.1 SCHAKELSCHEMA 

 
 

6.2 BESCHRIJVING VAN DE HOOFDFUNCTIES 

6.2.1 Omvormer 

De WPC beschikt over een omvormer voor zwaar bedrijf met een perfecte en zeer nauwkeurige 
sinusvormige AC uitgang. Elk apparaat dat is ontworpen voor gebruik op een 230V /50Hz elektrisch net kan 
zonder problemen op de omvormer worden aangesloten tot het opgegeven continu vermogen van de WPC. 
De omvormer is beschermd tegen overbelasting en kortsluiting. 
Dank zij de grote overbelastingscapaciteit, kunnen belastingen tot drie maal het continu vermogen voor 
kortere periodes worden geleverd, zodat bijvoorbeeld elektromotoren probleemloos kunnen worden 
opgestart. 
Als de WPC aan is zal de LED “ON” (43) oplichten. Als de omvormer in werking is zal de LED “AC out” (46) 
permanent oplichten. Als de LED knippert werkt de “load search” en wacht de omvormer op belastingen (Zie 
de volgende paragraaf “Automatische belastingsdetectie” (“Automatic Load Detection”). 

6.2.2 Automatische belastingsdetectie 

Om energie van de accu te sparen, stopt de omvormer en gaat automatisch naar een toestand (“load 
search”), als het gedetecteerde vermogen  lager is dan de waarde die met parameter {1187} is ingesteld. 
De omvormer zal automatisch weer inschakelen, als een belasting groter dan deze waarde wordt gevraagd. 
De LED (46) zal knipperen als de omvormer in “load search” is, hetgeen ook aangeeft dat er op een 
aangepaste manier AC spanning op de uitgang aanwezig is 
De ingestelde waarde voor de afwezigheid van belastingen kan worden aangepast met de parameter range 
{1187} via de WPC-PSCP / RCC afstandsbediening. Als deze parameter op 0 is gezet zal de omvormer ook 
aanblijven bij de afwezigheid van belastingen.  In de “standby mode” zal het systeem slechts een minimale 

12V 

Wal/net 
AC-in AC Uitgangsvermogen (continue) 

3.5 kW omvormervermogen 
9kW opstartvermogen 
(piekvermogen)   

 

Uitgang zware belastingen  
Wordt aangeschakeld als 
omvormer of net aanwezig is 

 

Generator 
AC-in 

Accu temperatuur sensor 

Afstandsbediening 

Generator Autostart opdracht 

Aarding Aarding 
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stroom vanuit de accu gebruiken. (zie tabel met technische gegevens p. 35). 

6.2.3 Omschakelrelais 

De WPC kan op verschillende vermogensbronnen worden aangesloten zoals op een generator of het 
openbare net. Als de spanning aan de ingang overeenkomt met de ingestelde spannings- {1199 + 1470} en 
de frequentie parameters {1505 + 1506}, zal het omschakelrelais worden geactiveerd na een vertraging 
{1528}. Deze vertraging kan worden aangepast (verlengd) om een volledig stabiele generatorspanning af te 
wachten alvorens deze wordt doorgeschakeld. 
Om door te schakelen wordt het relais geactiveerd: de spanning aanwezig aan de ingang van de WPC  
wordt dan doorgeschakeld naar de uitgang waar de gebruikers op aangesloten zijn. Op hetzelfde moment 
gaat ook de acculader in werking.   
 

 

Als het omschakelrelais van de WPC actief is, is de spanning aan de uitgang van de WPC gelijk 
aan de spanning op de ingang en kan niet worden beïnvloed of verbeterd door de WPC. De 
gebruikers worden gevoed door de externe bron de aanwezig is op de AC ingang. 

 
De maximale stroom die door het omschakelrelais kan gaan is 30A. Dit betekent dat het permanente 
vermogen van de belastingen maximaal 11.500W bij 230V mag zijn (zie paragraaf 6.2.4.6.2.5 p. 26). Als de 
acculader aan is zal een deel van dit vermogen door de acculader worden gebruikt. 
De verdeling van het vermogen tussen de gebruikers en de acculader wordt automatisch aangepast (zie 
paragraaf 6.2.4.1– p. 26). Het omschakelrelais zal worden afgeschakeld als de ingangspanning niet langer 
overeenkomt met de ingestelde parameter {1199} of {1432} min. en max. spanning en frequentie aan de 
ingang of als de ingangsstroombegrenzing wordt overschreden, mits dit laatste niet is toegestaan {1436}. Bij 
afschakeling wordt onmiddellijk overgegaan op omvormen. In dat geval worden de belastingen uitsluitend 
vanuit de accu geleverd via de omvormer (zie paragraaf 6.2.4.6.2.5 p. 26) Dit omschakelen gebeurt altijd 
volautomatisch. De aanwezigheid van belastingen met verhoogde pieken zoals haakse slijpers, zouden 
kunnen lijden tot het onrustig heen en weer schakelen van het relais als de ingang de belasting maar net 
aankan. Voor deze toepassingen kan de vertraging van het omschakelrelais worden verlengd met  
parameter {1198}. 
Als de generator wordt gestopt, zal zonder vertraging en praktisch zonder onderbreking worden 
omgeschakeld naar de omvormer.  De onderbreking duur 40 milliseconden als de spanning aan de ingang 
wegvalt en de UPS instelling niet is uitgeschakeld  {1435}. (zie hieronder) 

6.2.3.1 Detectie van het wegvallen van de  AC ingang (UPS) 

Als de WPC is aangesloten op het openbare net of op een generator met een stabiele en “schone” AC 
spanning, kan de detectie van het wegvallen van de ingangsspanning {1552} worden ingesteld op “fast” 
(“snel”). In deze instelling kan een verstoring, of wegvallen van de spanning van minder dan 1 milliseconde, 
worden gedetecteerd, waarbij de omvormer onmiddellijk wordt aangezet. Deze instelling garandeert een 
omschakeltijd van -0- tot 15 milliseconden. 
Deze instelling moet niet worden toegepast in geval van een storingsgevoelig openbaar net, bij gebruik een 
kleine generator of een generator met een uitgangsspanning van slechte kwaliteit. 
In dat geval moet de {1552} op “tolerant” worden gezet. Indien nodig is de tolerantie van deze instelling 
instelbaar met parameter {1510}. 
De  ”tolerant” UPS instelling laat een onderbrekingstijd toe van max. 20 milliseconden. 
In zeldzame gevallen zal het nodig zijn, als het omschakelrelais te vaak heen en weer schakelt als gevolg 
van de lage kwaliteit van de stroombron om de sensitiviteit van de detectie nog verder terug te brengen door 
parameter {1552 } in te stellen op “langzaam” ("slow") via afstandsbediening RCC-02/03. In dit geval zal de 
stroomonderbreking maximaal 40 milliseconden duren. 

6.2.3.2 Het begrenzen van de AC ingangsstroom ”Input limit” 

Principe: 
Om het beschikbare vermogen aan de ingang zo goed mogelijk te benutten (afhankelijk van de netcapaciteit 

 

 
Als de WPC verbonden is met een generator, moet deze generator een vermogen hebben van 
minstens de helft van het WPC vermogen.  
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of het generatorvermogen) en gelijktijdig die bron optimaal tegen overbelasting te beschermen, is het 
mogelijk om de ingangsstroombeperking aan te passen met parameter {1107}. 
De WPC zal dan automatisch het beschikbare vermogen verdelen tussen de gebruiker en de acculader en 
zelf het vermogen aanvullen als de belasting de ingestelde stroomvraag overstijgt met behulp van de  
ondersteuningsfunctie die “Smar-Boost” wordt genoemd.   

Dit systeem biedt een belangrijke voordeel, met name in mobiele systemen zoals boten, campers of service 
voertuigen die regelmatig verbonden zijn met een stroomaansluiting met een beperkt vermogen zoals in een 
jachthaven, op een camping of van een draagbare generator. Ondanks dit beperkte vermogen kunnen alle 
op de WPC aangesloten verbruikers gewoon worden gebruikt zolang de ladingstoestand van de accu’s dit 
toelaat. 
Het systeem zal automatisch de acculaadstroom beperken – ten opzicht van de ingestelde waarde {1138} tot 
0 – afhankelijk van de stroom die gebruikt wordt door de gebruikers en de stroom die geleverd wordt aan de 
ingang, die wordt bepaald door parameter {1107}. Hoe groter de stroom aan de uitgang, hoe meer de stroom 
voor de acculader zal worden beperkt. Als de stroom de grenswaarde {1107} overschrijdt, zal de WPC het 
verschil uit de accu halen. 
De bekabeling aan de uitgang (kabeldiameter) moet worden aangepast aan deze functie en worden 
uitgelegd op de som van de stroom van de ingang plus de stroom die de omvormer kan leveren. 
Als het systeem een 5kW ingang heeft (22A) en een 3.5 kW (16A) WPC, kan de uitgaande 8.5kW (38A) 
worden! De kabeldikte moet overeenkomstig worden gekozen. 
 

Overschrijding van de ingangsstroom: 
Als de ingaande stroom, ondanks het terugregelen van de acculaadstroom en ondanks ondersteuning door 
de omvormer, de ingestelde waarde overstijgt, zal het omschakelrelais niet afschakelen en de ingangsbron 
mogelijk worden overbelast, waardoor een zekering aan de ingang mogelijk zal “trippen”, 
Overschrijding van deze ingangsstroom kan worden geblokkeerd door parameter {1436}. In dat geval, als de 
stroom de grens {1107} overschrijdt, zal het relais wel afschakelen en is de belasting nog uitsluitend op de 
omvormer aangesloten die in overload zal gaan. Als de overbelasting het gevolg is van een kortsluiting 
ergens bij de verbruikers zal het omschakelrelais ingeschakeld blijven en zal de zekering aan de primaire 
zijde van de WPC (H) eveneens trippen. 
 

Instelwaarde van de tweede ingangsstroombeperking: 
De tweede instelwaarde van de ingangsstroombeperking wordt geactiveerd als er spanning aanwezig is op 
de generatoringang. Dit zal ook de keuze van deze ingang bepalen om te worden doorgeschakeld. Deze 
aansturing van de keuze van de ingang is programmeerbaar door parameters {1566} (Stel hier een andere 
waarde in voor de maximale stroom van deze AC ingang) en  {1567} (Tweede maximum stroom van de AC 
bron). 

 

De-activering van de ondersteuningsfunctie (Smart Boost) 
Met deze instelling kan de ondersteuning van de externe stroombron worden uitgezet (“Smart Boost”) 
instelling {1126). 
 

Automatische reductie van de ingangsstroombeperking aan de bron 
Als de WPC is aangesloten op een beperkt vermogen of op een variabel speed generator zoals de GV-7i of 
de Belt Power, zal de spanning van de generator (tijdelijk) omlaag gaan voordat het ingestelde vermogen is 
bereikt. Om dit effect te compenseren heeft de WPC de mogelijkheid om de ingestelde inputbeperking 
automatisch aan te passen als de ingangsspanning beneden een ingestelde waarde daalt (ingesteld met 
parameter {1309}. Dit voorkomt het overbelasten van de generator en een te frequent omschakelen van het 
omschakelrelais. 
Deze functie wordt nu ook gebruikt als een variabele vermogensbron op de ingang van de WPC is 
aangesloten. Dit is special het geval bij 230VAC dynamo’s (alternators) zoals de BeltPower die aangedreven 
worden door motoren waarvan het toerental varieert, waardoor ook hun ingangsspanning daalt en - 
afhankelijk van het afgegeven vermogen - ook de uitgangsspanning. Een aangepaste instelling van de 

 

Door deze ondersteuningfunctie, kan de accu volledig worden uitgeput, ondanks dat het net of een 
generator aanwezig zijn. Het gemiddelde verbruik van de gebruikers is dan hoger dan het 
vermogen van generator of het net.  

 
De WPC-PSCP/RCC moet worden gebruikt om deze grenswaarden voor beide ingangen 
afzonderlijk vast te leggen. 
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{1309} en {1433} verzekeren een continu en stabiel uitgangsvermogen met behulp van de "Smart Boost"  
Deze functie is standaard uitgeschakeld voor de netingang van de WPC {1527} ervan uitgaande dat de AC 
netaansluiting van de WPC normaal gesproken is aangesloten op een stabiel openbaar net en standaard is 
ingeschakeld voor de generatoringang  middels parameter {1554}. 
 

Instellen van de stroombegrenzing aan de ingang 
De maximale stroom aan de ingang kan worden aangepast middels de WPC-PSCP/RCC. Parameter {1107} 
behoort tot de basis parameters van het apparaat en moet bij inbedrijfstelling worden afgesteld op het 
vermogen van de ingang: 
 • Als de WPC is aangesloten aan een vertakt net, wordt de waarde overeenkomstig de zekering van de 
betreffende groep van dit net gekozen of desgewenst lager. 
 • Als de WPC (ook) aangesloten wordt op een generator, kan de volgende op ervaring berustende formule 
worden gebruik: 0.75 x Pnom / Uac. 
Omdat de prestaties van een generator sterk af kunnen hangen van de installatie (waaronder de gebruikers), 
moeten de instellingen voor elke installatie opnieuw worden geverifieerd. Ook de koeling van de generator 
moet de gekozen instelling aankunnen als het ingestelde vermogen continu wordt gevraagd. 

 

6.2.4 Acculader 

6.2.4.1 Werking 

De acculader van de WPC is volledig automatisch en is gemaakt om een optimale lading voor het meest 
voorkomende type loodzuur- of gelaccu’s te garanderen. Zodra het omschakelrelais wordt geactiveerd, zal 
de acculader aan gaan en de “laad-LED” (44) oplichten. 
De laadcylus doorloopt 3 fasen (I/U/Uo) zoals de figuur hieronder laat zien. Dit proces garandeert een 
optimale lading van de accu’s. De laadstroom van de accu’s wordt bepaald door parameter {1138} en kan 
aangepaste worden van -0- tot de nominale waarde van de acculader van de WPC. Ook dit gaat met de 
WPC-PSCP/RCC. Op elk moment kan deze waarde worden aangepast met de afstandsbediening.  
 

 

Als de accuspanning lager is dan de kritische waarde waarop de accu’s definitief worden 
afgeschakeld {1488}, zal de lader niet meer aangaan ook al is er AC spanning op de ingang 
aanwezig. Het doorschakelrelais zal nog wel werken. De accu moet nu door een externe bron 
(vanuit een andere accu of door een externe acculader) weer boven de kritische onderspanning 
worden gebracht om de eigen lader weer te kunnen inschakelen. Een dergelijke diepe ontlading 
wordt voorkomen door op een hoger niveau al af te schakelen parameter{1108}. Vervolgens kan de 
accuspanning dan alleen nog verder dalen door natuurlijke ontlading of een direct aangesloten DC 
gebruiker. Indien dit gevaar aanwezig is adviseren wij om een optionele BSI (Accu Status Indicator) 
te installeren en daarmee een hoofdschakelaar in de accuaansluiting aan te sturen.      

 
De laadkarakteristiek zoals die door 
de fabrieksinstelling is vastgelegd en 
hiernaast is afgebeeld laat zien hoe 
de laadcyclus automatisch wordt 
doorlopen. 
Lijn 28 toont het verloop van de 
accuspanning . 
Lijn 29 toont het verloop van de 
stroom die de accu in en uitgaat. 
 
De laadcylus begint met een 
constante laadstroom (a) die wordt 
bepaald door een fabrieksinstelling 
overeenkomstig {1138}.  
Wanneer de omgevingstemperatuur 
stijgt of de ventilatie geblokkeerd 
wordt kan deze stroom lager worden 
dan de ingestelde stroom. Wanneer de absorptiespanning {1156) wordt bereikt gaat de laadcyclus over naar 
de spanning als leidende parameter, hetgeen als de absorptie fase wordt aangeduid, waarvan de duur is 
ingesteld door parameter {1157}. De minimale tijdsinterval tussen twee absorptie fasen is beperkt door 

 

 

 

Fig. 3b: vereenvoudigde laadcyclus, zonder ingangsstroombeperking 
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parameter {1161).  
Als de absorptietijd voorbij is, of als de absorptiestroom lager is dan parameter {1159}, gaat de spanning 
naar een lager niveau {1140}. Deze nieuwe fase (e) in de laadcyclus staat bekend als de onderhoudsfase of 
“float” fase. 
Wanneer door de aangesloten gebruikers meer vermogen wordt afgenomen dan de ingestelde 
stroomwaarde aan de AC ingang van de WPC {1107} (zie hierboven pagina 22) kan ook de DC stroom naar 
de accu lager worden dan de ingestelde waarde voor fase waarin zich de laadcyclus bevindt, omdat de 
verbruikers voorrang krijgen ten opzichte van de acculader. In dat geval zal de AC IN  LED-indicator (45) 
knipperen. De laadstroom zal eveneens verminderen als de accuspanning een rimpel laat zien die groter is 
dan 0,5V/cel. 
Als de “Smart Boost” functie geactiveerd wordt {1126} en het vermogen dat de gebruiker vraagt overschrijdt 
het vermogen dat de externe bron levert, zal de accu ontladen worden (c) ondanks de aanwezigheid van het 
net of een generator. In dit geval zal LED “charge” (laden) (4) uit gaan. De gebruiker van de WPC moet zich 
ervan verzekeren dat het gemiddelde gebruik lager is dan het vermogen dat aan de ingang beschikbaar is 
van het net of een generator, anders zal de accu volledig worden uitgeput. Deze situaties worden in de 
grafiek hieronder in beeld gebracht. 
 

Als de accutemperatuursensor wordt gebruikt (BTS), zullen de spanningsinstellingen voor de accu op dat 
moment “in real time” worden gecorrigeerd als gevolg van de temperatuur van de accu. De waarde voor 
deze correctie wordt vastgelegd door parameter {1139} (zie de parameter tafel pagina 34)  

 

Er kunnen nog veel complexere laadkarakteristieken of aan-/uitschakelingen van de acculader 
worden geprogrammeerd via de WPC-PSCP/RCC afstandbediening. 

6.2.4.2 Acculaadstroominstellingen: 

De maximale laadstroom kan worden ingesteld via de WPC-PSCP/RCC. De parameter {1138} maakt deel uit 
van de basisparameters van de WPC en moet worden ingesteld bij inbedrijfstelling, afhankelijk van de 
accucapaciteit. In beginsel wordt een laadstroom ingesteld tussen de 10% en 20% van de nominale 
accucapaciteit. (bijvoorbeeld 15A voor 100Ah/C10. 

6.2.5 Bescherming en beveiliging van de accu 

 

 
De instelling van parameters voor de acculader is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. 
Onjuiste instellingen van deze parameters die een afwijkende laadkarakteristiek opleveren van 
hetgeen de accufabrikant adviseert, kan gevaarlijk zijn en/of de levensduur van de accu beperken. 
Als de fabrieksinstellingen van de WPC worden veranderd, is het noodzakelijk om deze nieuwe 
instellingen en ingestelde waarden te noteren in de parameter tabel op pagina 35. 
 

  

  

       Laad cyclus met ingansstroombeperking en “Smart Boost” 
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De accu is beschermd tegen te diepe ontlading. De LED indicator (52) knippert als de accu de ingestelde 
afschakelwaarde nadert {1108} en de omvormer zal er dan kort daarna mee ophouden {1190}. Deze 
instelling kan dynamisch worden gecorrigeerd {1191} met een geavanceerd algoritme dat de accuspanning 
berekent als een functie van het op dat moment afgegeven vermogen (zie hieronder bij *). Deze correctie 
kan ook handmatig worden ingesteld {1532} door het instellen van de waarde van te lage-
spanningsafschakeling bij volle belasting {1109}. De dynamische correctie kan worden gedeactiveerd door 
instelling van parameter {1191}. 
De omvormer zal onmiddellijk stoppen als de kritische onderspanning die ingesteld wordt met parameter 
{1188} is bereikt. De omvormer zal weer aangaan als de accuspanning boven de hiervoor ingestelde waarde 
komt {1110}. Deze waarde om opnieuw te beginnen {1110} kan automatisch worden bijgesteld als parameter 
{1194} is geactiveerd, om de accu beter te beschermen tegen een herhaalde gebruikscyclus waarbij de accu 
steeds “bijna leeg” komt te staan. De herstartwaarde is dan opgehoogd {1298} naar een maximum {1195}, 
steeds als de “onderspanningsafschakeling” LVD (low voltage disconnection) is bereikt. De herstartwaarde 
wordt naar zijn oude waarde teruggezet als de waarde van parameter {1307} is bereikt. 
Als de omvormer in korte periode {1404} bij herhaling {1304} wordt afgeschakeld vanwege te lage 

accuspanning zal deze definitief afschakelen en kan dan alleen weer handmatig worden aangezet. 
 
Attentie! Wanneer de accu ook direct is aangesloten op DC gebruikers, kunnen deze de accu 
dusdanig leegtrekken dat deze niet meer zelfstandig de WPC kan opstarten; ook niet als er 230V AC 
aanwezig is op de ingang. De accu’s moeten dan eerst met een externe lader (of andere accu) weer 
op een hogere spanning worden gebracht. Dit is alleen te voorkomen door met behulp van een 
(optionele) BSI een hoofdrelais aan te sturen dat alle gebruikers afschakelt bij een ingestelde 
onderspanning, die nog hoog genoeg is om ook een zekere periode van natuurlijke ontlading te 
doorstaan. 

 
* Wat is Dynamische Compensatie: De accu’s hebben een open klemspanning. Eigenlijk zou je die willen 
gebruiken voor de ingestelde waarden. Maar doordat er voortdurend grotere of kleinere stromen lopen en er 
spaken is van spanningsval over de kabels (als gevolg van kabelweerstanden) is de “open klemspanning” 
een theoretische grootheid geworden, die op geen enkel moment te meten is. Het hierboven genoemde 
algoritme calculeert nu op basis van uiteenlopende spanningen bij uiteenlopende stromen een 
compensatiewaarde waarmee de “open klemspanning” benaderd wordt.   

6.2.6 WPC beveiliging 

De WPC is elektronisch beschermd tegen overbelasting, kortsluiting, overtemperatuur, en het verkeerd 
aansluiten van de AC kabels (AC op de uitgang. In geval van een overbelasting of kortsluiting aan de 
uitgaande kant, zal de omvormer voor een paar seconden stoppen {1533} {1400}, en weer opstarten. Als dit 
zich in een korte periode herhaald {1300} zal de omvormer definitief afschakelen en alleen weer starten door 
hem handmatig aan te zetten. 
Als de accuspanning de waarde die ingesteld is met parameter {1121} overschrijdt zal de omvormer stoppen 
en pas weer beginnen als de spanning weer lager is dan {1110}. Als de WPC dit probleem in een korte 
periode {1403} herhaaldelijk tegenkomt {1303} zal hij definitief afschakelen en alleen weer starten door hem 
handmatig aan te zetten. 
. 
 

 

Een accuspanning hoger dan 1.66 x de nominale spanning kan het apparaat ernstig beschadigen 
of geheel vernielen.  

Oververhitting van de WPC, onvoldoende ventilatie of geblokkeerde ventilatieopeningen en zeer hoge 
omgevingstemperaturen kunnen leiden tot oververhitting van interne componenten. In dat geval zal de WPC 
automatisch het afgegeven vermogen beperken zolang als deze abnormaal situatie blijft bestaan. 
De WPC moet worden bescherm tegen ompolen van de accuaansluiting middels een zekering in de 
aanvoerkabel. 
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7 EEN OPSTELLING MET MEERDERE APPARATEN 

Meerdere WPC’s kunnen in het zelfde system worden toegepast, óf om een 3 fasen system te creëren óf om 
het uitgangsvermogen van één fase te verhogen. Het installeren van een dergelijke configuratie vereist 
bijzondere voorzorgsmaatregelen en dient uitsluitend te worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. 
 

 

Wanneer meerdere units in één opstelling worden toegepast, zullen de sofware versies van alle 
apparaten automatisch met elkaar worden vergeleken en de WPC’s zullen mogelijk weigeren om 
op te starten als gevolg van incompatibiliteit. In dat geval is een update van elk apparaat 
noodzakelijk via PSCP/RCC met de laatste software versie die bij WhisperPower beschikbaar is 
(Lees in de PSCP/RCC gebruiksaanwijzing hoe deze update uit te voeren). 

 

 

 
In een installatie met meerdere units wordt één accubank met alle aangesloten apparaten gedeeld. 
 

 

 

In een opstelling met meerdere apparaten wordt het gebruik van de automatische LVD dynamische 
compensatie aanbevolen. Zie parameter {1532}. Zie ook uitleg op pagina 27. 

 
In een opstelling met meerdere WPC’s, wordt elke unit afzonderlijk aan en uitgezet met ON/OFF 
drukknoppen (41). Als de apparaten via de afstandsbediening worden aangezet (uitgezet) dan zullen ze 
allemaal gelijktijdig aan of uit gaan. 

7.1.1 Drie-fasen systeem 

Drie WPC’s met de zelfde spanning kunnen gebruikt worden om in combinatie een drie fasen net te creëren. 
In dat geval worden de drie WPC’s zo aangesloten, dat de aansluiting aan de ingangszijde de positie bepaalt 
van de “jumper” waarmee de fasevolgorde wordt vastgesteld (10). Het is cruciaal om voor elke WPC de fase 
vast te leggen. Als het net niet aanwezig is aan de ingang van de “master unit” (fase 1), zullen alle apparaten 
in omvormer mode gaan. Als er slechts een monofase aansluiting (net) aanwezig is moet deze aansluiting 
als fase 1 worden aangesloten. De andere twee omvormers zullen dan de andere twee fasen genereren.  

7.1.2 Het vermogen vergroten door units parallel te schakelen 
Tot maximaal drie WPC’s van het zelfde model – vermogen en spanning – kunnen parallel worden 
aangesloten om daarmee het systeemvermogen te verhogen. In deze opstelling moeten alle AC ingangen 
(van het zelfde type; net of generator) overeenkomstig bedraad worden en aan een en dezelfde fase worden 
aangesloten. Ook de AC outputs moeten parallel worden aangesloten. De meest recente unit (af te leiden uit 
het serienummer) zal als master functioneren en zal het aangaan of uitgaan van de afzonderlijke (parallel 
geschakelde) units bepalen afhankelijk van het door de klant gevraagde vermogen. De opbrengst van de 
installatie is daardoor optimaal. 
Het is mogelijk om de meester/slaaf modus uit te zetten met parameter {1547}. In dat geval werkt de 
“standby mode” niet en staan alle omvormers dus aan; ook bij een geringe belasting.  

 

7.1.3 Gecombineerd systeem 

Het is mogelijk om een 3 fasen systeem te combineren met 2 of 3 WPC’s in parallel. Een combinatie met 
meerdere omvormers op alleen 1 of 2 fases is ook mogelijk. Zo is het mogelijk een extra krachtige fase te 
creëren waarop dan de meeste enkelfasige belastingen worden aangesloten en de overige 2 fasen alleen 
worden gebruikt voor een 3 fasen toepassing zoals een elektromotor. Het is dus het mogelijk tot maximaal 9 
units op deze manier te combineren: 3 x 3 parallel per fase in een 3 fasen net. De aansluiting is dan 
overeenkomstig hierboven aangegeven. 

7.1.4 Het vergroten van een bestaande installatie  
Het is alleen afhankelijk van de compatibiliteit van de sofware versies om een bestaande opstelling uit te 

 

Als de stroom aan de ingang (per fase) groter is dan 30A, moet er een zekering worden 
gemonteerd aan elk van de ingangen van de 2 of 3 apparaten die parallel staan in dezelfde fase. 
Als de ingangstroom een kleiner vermogen heeft dan 30A, is één zekering of circuitbreker genoeg.  
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breiden met één of meer nieuwe apparaten. De comptabiliteit kan worden gecontroleerd door aan Whisper 
Power de serienummers van de WPC’s van de bestaande installatie door te geven. 
 

 

De omvormers die in één systeem worden aangesloten dienen over dezelfde software versie te 
beschikken. Zorg ervoor om de nieuwste software versie van de Whisper Power website down te 
laden en alle units van het systeem te upgraden alvorens deze in bedrijf te stellen. 

 

7.2 ACCESSOIRES 

7.2.1 Afstandsbediening WPC-RCC/PSCP  

Een WPC-RCC/PSCP afstandsbedieningspaneel kan aan de WPC worden aangesloten via een van de twee 
RJ45-8-type “Com. Bus” (3) connectors. 
Deze connectors kunnen alleen gebruikt worden om een WPC-bus compatibele accessoire aan te sluiten, 
met uitsluiting van elke ander communicatiesysteem zoals  LAN, Ethernet, ISDN, enz. 
Men heeft het WPC-RCC/PSCP bedieningscentrum nodig om de parameters van het systeem aan te 
passen. 
Het maakt de volgende functies mogelijk: 

 Het op het scherm tonen van een overzicht van de functies  

 Het op het scherm tonen van gemeten waarden tijdens bedrijf (stroom/ spanning /vermogen, enz.) 

 Updating van software of implementatie van nieuwe, voor de klant aangepaste, software 

 Uploaden/downloaden van omvormer/acculader-parameters 

 Updaten van omvormerparameters 

 Het loggen van gebeurtenissen “events” of foutmeldingen  
 
De functies van de WPC-RCC en de WPC-PSCP zijn hetzelfde. Alleen het uiterlijk is anders. De  WPC-RCC 
is ontworpen voor “stand alone” bediening van een WPC, terwijl de WPC-PSCP ontworpen is als een 
gecombineerd apparaat voor WPC en generator.  
Model N°: WPC-RCC: Afmetingen: H x B x D / / 130 x 120 x 42.2mm 
 WPC-PSCP: Afmetingen: H x B x D / / 195 x 120 x 55mm  
 

 

Beide afstandsbedieningen worden standaard geleverd met 15 m kabel (artikel No 60201032). 
Afwijkende lengtes zijn leverbaar als optie. 

 
Tot 3 WPC-RCC/PSCP afstandsbedieningen kunnen in serie met de communicatiebus verbonden worden 
met 1 WPC of met één systeem waarin meerdere apparaten zijn gecombineerd. In een systeem waarin 
slechts een enkele WPC is opgenomen kan de afstandsbediening WPC-RCC of WPC-PSCP aangesloten 
worden, of losgenomen zonder de WPC eerst uit te zetten. Indien WPC-RCC/PSCP op een system met 
meerdere unit wordt aangesloten wordt aanbevolen om alle units eerst uit te zetten en dat de 
communicatiebus van het apparaat waarop de afstandsbediening wordt aangesloten eerst wordt 
“afgesloten”. Zie hieronder. 
 

 

 
 

De 2 schakelaars om de communicatiebus “af te sluiten”, “Com. Bus" (4) moeten beide in positie T 
(terminated) staan behalve wanneer beide connectors worden gebruikt. In dit geval en alleen in dit 
geval,  moeten beide in de “O” open positie worden gezet. Als er een connector niet wordt 
gebruikt, blijven beide afsluitschakelaars (14) in de T positie 
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WPC-PSCP 

 

7.2.2  BTS-01 temperatuur sensor 

De optimaal laadspanning voor loodzuur-accu’s varieert afhankelijk van de 
temperatuur. Een temperatuursensor is verkrijgbaar als optie om de accuspanning 
aan de temperatuur aan te passen. De correctiefactor die door de sensor wordt 
gegeven wordt ingesteld door parameter {1139} 
Typeaanduiding voor de temperatuur sensor (inclusief 3 m kabel): BTS-01.   
Afmetingen: H x B x D / / 58 x 51.5 x 22 mm. 
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8 BEDIENING 

8.1 UITLEESSCHERM EN BEDIENINGSPANEEL  

De WPC heeft een ON/OFF knop en LED signaallampjes aan 
de voorkant, om duidelijk te kunnen zien welke functies in 
werking zijn. 
 

(41) Met de ON/OFF knop kan met het apparaat aan 
zetten en volledig uitzetten. In de systemen met 
verschillende WPC units wordt iedere unit individueel  

aan en uitgezet op het apparaat of gezamenlijk met de 
ON/OFF knop van de  WPC-RCC/PSCP afstandsbediening. 
 

 

Zelfs als het apparaat uit staat kunnen er een 
gevaarlijke spanning staan op de WPC ingang. 

 
(42) OFF Deze LED-indicator licht permanent op als het 
apparaat met de hand gestopt is via de ON/OFF knop (41). 
De LED stelt u ook in staat om te zien waarom het apparaat 
vanzelf is uitgeschakeld door verschillende knipper-codes 
voor de dreiging om uitgeschakeld te worden of de tijdelijke 
beperking van de prestaties  
De tabel hieronder beschrijft het type fout overeenkomstig het 
aantal knipperen van de LED-indicator (42) 
 
 Alarmtoestand Commentaar 
1x (dreigende) 

uitschakeling als 
gevolg van de 
onderspanning van 
de accu. 

Als het apparaat nog niet is 
uitgeschakeld, wordt aanbevolen 
om alle gebruikers die niet strikt 
nodig zijn uit te zetten en/ of de 
generator te starten. Als WPC al 
uit is zal hij automatisch weer 
beginnen als de accu weer de 
ingestelde spanning heeft bereikt 
{1110}. De omvormer kan ook 
met de hand worden aangezet 
met de ON/OFF knop (41) zolang 
de accuspanning hoger is dan de 
kritische waarde {1488}. Zie ook 
hoofdstuk 6.2.6 – p. 27. 

2x Uitschakeling als 
gevolg van 
overbelasting door 
kortsluiting of een te 
hoge belasting van 
de omvormer. 

In dit geval zal het apparaat om 
de paar seconden een herhaalde 
poging doen om weer aan te gaan 
{1300} en zal stoppen als de 
overbelasting aanwezig blijft. (zie 
hoofdstuk 6.2.6 – p. 27). Het is 
noodzakelijk om de oorzaak van 
de overbelasting weg te nemen. 
Om daarna weer te beginnen met 
omvormen dient men op de knop 
(41) te drukken.  

3x Verlaging van het 
uitgangsvermogen 
als gevolg van een 
te hoge interne 
temperatuur.  

Dit kan het gevolg zijn van een te 
grote belasting van het apparaat, 
bij een te hoge 
omgevingstemperatuur of 
belemmering van de ventilatie. 
Het uitgangsvermogen zal 
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daarom begrensd worden tot 
ongeveer 50 % van Pnom. 
Inclusief de acculader of de  
Smart Boost functie. 

4x Accuspanning hoger 
dan de grenswaarde 
ingesteld met 
parameter {1121}. 

Controleer waarom deze 
spanning te hoog is. Het apparaat 
zal automatisch weer aangaan als 
de spanning beneden de 
ingestelde waarde {1122} is 
gezakt. zie paragraaf 6.2.6 – p. 27 

5x Geen 
doorschakeling. 
Onvoldoende 
vermogen aan de 
ingang van de 
externe bron. 

In dit geval blijft de WPC als 
omvormer werken totdat de 
belasting dealt beneden het de 
grenswaarde van het 
ingangsvermogen waardoor het 
omschakelrelais niet kon sluiten. 
U moet het ingangsvermogen 
vergroten, stroominstelling {1107}, 
of toestaan dat de ingestelde 
waarde wordt overschreden 
{1436}, of back up via de Smart 
Boost toestaan {1126}, of 
belasting afschakelen.  

6x Omvormer kan niet 
aangaan doordat 
een te hoge 
spanning op de 
uitgang is 
gedetecteerd.  

Er is spanning op de uitgang 
aanwezig. Controleer de 
aansluitingen: corrigeer de fout en 
zet de installatie handmatig weer 
aan. Knop (41). 

7x In een systeem met 
meerdere apparaten 
ontbreekt een 
ingaande spanning. 

Controleer de zekeringen aan de 
ingang (H) bij alle units in het 
systeem.  

8x Software 
incompatibiliteit in 
een system met 
meerdere units. 

De software versies  van alle 
apparaten moeten 
overeenkomen. Update de 
software zoals beschreven in de 
gebruikershandleiding van de 
WPC-RCC/PSCP.  

9x Geen synchronisatie 
tussen units. 

Er is een fout in de verbinding 
tussen de units . Controleer de 
aanwezigheid en conditie van de 
communicatiekabels 

 
(43) ON Deze LED-indicator is continu aan als het apparaat in werking is.  
Hij knippert als de apparatuur tijdelijk wordt gestopt als gevolg van een fout die wordt aangegeven door LED-
indicator (42) of door ON/OFF opdracht via de “ON/OFF” knop op het afstandsbedieningspaneel.(7). 
 

 

De apparatuur zal automatisch weer aangaan als de omstandigheden die tot de tijdelijk stop 
geleid hebben weer zijn opgeheven. 

 
In systemen met meerdere units in parallel knippert de LED-indicator (43) 2 x als de WPC tijdelijk is gestopt 
door de master-unit van de betreffende fase, als deze modus aan staat {1547}. 
 
(44) ACCULADER Deze LED-indicator brand continu als de lader werkt en nog niet in de absorptiefase in 
aangekomen 
Het knippert 2 x gedurende de absorptiefase en 1 gedurende de float fase. 
Als de Smart Boost aan staat zal deze LED-indicator tijdelijk uitgaan als er extra vermogen nodig is voor de 
gebruikers en dit ten koste gaat van de acculader. 
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(45) AC IN Deze LED-indicator brand continu als een spanning van een externe bron met de juiste 
drempelwaarden voor spanning en frequentie {1112-1505-1506} wordt aangeboden, of er een spanning 
aanwezig is {1199} op de AC IN ingang van het apparaat en de stroombegrenzing ingesteld door de 
gebruiker nog niet bereikt is. Het knippert één keer als de stroombegrenzing aan de ingang wel actief is 
{1107} In dit geval wordt het vermogen van de lader begrensd om voorrang te verlenen aan de gebruikers 
(zie paragraaf 6.2.4.1. 26). Als de ingangsstroom desondanks wordt overschreden, gaat de WPC omvormen, 
het omschakelrelais gaat open en LED-indicator (42) zal blijven knipperen zo lang als de afgenomen stroom 
de aan de ingang ingestelde stroom {1107} overschrijdt.  
Als de Smart Boost (zie paragraaf 6.2.5 – p.26) wordt gebruikt en de omvormer de omvormer helpt om de 
gebruiker van stroom te voorzien – en de accu daardoor ontladen wordt – zal de LED-indicator (44) voor het 
acculaden zal branden. 
 
(46) AC OUT Deze LED-indicator brand continu al een doorgeschakelde externe 230V aanwezig is op de 

uitgang en het knippert als het apparaat is in  “load search” zoals uitgelegd in paragraaf 6.2.2 – p. 22. 
 
(47) Knop om het akoestische alarm uit te zetten. De duur van het akoestische alarm{1565} staat in 
de fabrieksinstelling op 0 sec (dus niet aan). 
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9 TABEL MET FABRIEKSINSTELLINGEN PARAMETERS 
Parameter 

code 
Aanduiding/ omschrijving Groot- 

heid 
Fabrieks- 
instelling 

Mod. 
waarde 

1107 Maximale stroom van de AC bron A 16  

1108 Onbelaste onderspanning V/cell 1.93   

1109 Onderspanning bij volle  belasting V/cell 1.75   

1110 Herstelspanning voor aanschakelen na onderspanning V/cell 2   

1111 Automatisch inschakelen bij meer vermogen   y/n no  

1112 Omvormer frequentie Hz 50/60  

1121 Maximum DC spanning waarbij de WPC uitschakelt V/cell 2.84   

1126 Bron ondersteuning (Smart Boost) gewenst y/n yes  

1138 Acculaadstroom A 45  

1139 Accuspanningscorrectie op basis van temperatuur mV/°C/ 
cell 

-4   

1140 “Floating” niveau (waarop de accu langdurig kan blijven) V/cell 2.27   

1143 Spanningsniveau 1 waarna een nieuwe cyclus begint V/cell 2.1  

1144 Duurtijd onderspanningniveau 1 waarna een nieuwe cyclus begint. min. 30  

1145 Spanningsniveau 2 waarna een nieuwe cyclus begint V/cell 2.05  

1146 Duurtijd onderspanningniveau 1 waarna een nieuwe cyclus begint. sec. 60  

1156 Absorptie spanning V/cell 2.4   

1157 Absorptie duur h 2   

1159 Stroominstelling die de absorptie fase beëindigt Adc 10   

1161 Minimum interval tussen twee absorptie fasen h 2  

1167 Maximale rimpel op de accuspanning tijdens laden (V/cell) Vdc 0.5 NC
1
 

1187 Sensitiviteit van belastingsdetectie (100% approx.25W) %  10  

1188 Aantal pulsen om belasting te detecteren -- 1  

1189 Tijdsinterval tussen belastingsdetectiepulsen  sec. 0.8  

1190 Duurtijd van de onderspanning voor afschakelen min. 3   

1191 Dynamische compensatie voor onderspanning y/n Yes  

1194 Compensatie van lage accuspanning toegestaan o/n no  

1195 Maximaal gecompenseerde onderspanning V/cell 2.08  

1198 Tijd voordat omschakelrelais opent sec. 8  

1199 AC onderspanning aan ingang die het omschakel relais opent  Vac 180/90  

1200 Drempelwaarde waarbij transferrelais onmiddellijk opent Vac 110/55   

1246 Accuspanning 1 activeer  (AUX 1) y/n yes  

1247 Accuspanning  1 (AUX 1) V/cell 1.97  

1248 Vertraging 1 (AUX 1) min. 1  

1249 Accuspanning  2 activeer  (AUX 1) y/n Yes  

1250 Accuspanning  2 (AUX 1) V/cell 2  

1251 Vertraging  2 (AUX 1) min. 10  

1252 Accuspanning 3 activeer (AUX 1) y/n Yes  

1253 Accuspanning 3 (AUX 1) V/cell 2.03  

1254 Vertraging 3 (AUX 1) min. 60  

1255 Accuspanning deactiveer  (AUX 1) V/cell 2.27  

1256 Vertraging de-activering (AUX 1) min. 120  

1258 Omvormer vermogen niveau 1 activeer (AUX 1) y/n yes  

1259 Vermogensniveau 1 (AUX 1) % 70  

1260 Vertraging 1 (AUX 1) min. 15  

1261 Omvormer vermogen niveau 2 activeer (AUX 1) y/n yes  

1262 Vermogensniveau 2 (AUX 1) % 100  

1263 Vertraging 2 (AUX 1) min. 5  

1264 Omvormer vermogen niveau 3 activeer (AUX 1) y/n yes  

1265 Vermogensniveau 3 (AUX 1) % 110  

1266 Vertraging 3 (AUX 1) min. 1  

1286 Uitgangsspanning Vac 230/120  

                                                      
1
 Instelling  NC=fabrieksinstelling niet veranderbaar 

 



 
 

       FABRIEKSINSTELLINGEN 

 
DECEMBER 2011 / WPC / NL    35 

Parameter 
code 

Aanduiding/ omschrijving Groot- 
heid 

Fabrieks 
instelling 

Mod. 
waarde 

1288 Gebruik de dynamische compensatie van de accuspanning (AUX 1) y/n no  

1298 Ophoging per stap van de compensatie  mV/cell 17  

1300 Aantal keren overload alvorens uit te schakelen  -- 3 NC
3
 

1303 Aantal keren accu-overspanning alvorens uit te schakelen  -- 3 NC
3
 

1304 Aantal keren accu-onderspanning alvorens uit te schakelen -- 3  

1307 Reset-spanning voor compensatie V/cell 2.2  

1309 Laagste AC input-spanningsgrens om de acculader te laten werken Vac 220  

1403 Tijdsduur waarover aantal keer overspanning accu geteld wordt sec. 60 NC
3
 

1404 Tijdsduur waarover aantal keer onderspanning accu geteld wordt sec. 0  

1432 Maximum AC ingangsspanning om naar omvormer over te schakelen Vac 250/135  

1433 Aanpassingsbereik laadstroom afhankelijk van de ingangsspanning Vac 5  

1435 Onmiddellijke detectie van de daling van de ingangsspanning (UPS) y/n no  

1436 Overschrijding AC-IN stroombeperking zonder het relais te openen y/n no  

1470 AC spannings hysterese om het relais te sluiten  Vac 10 / 5 NC
3
 

1485 Aardingsrelais geblokkeerd y/n yes  

1486 Nul altijd doorverbonden yes/no no  

1488 Kritische onderspanning van de accu V/cell 1.5   

1505 Bovengrens geaccepteerde frequency Hz 35  

1506 Lager geaccepteerde frequency  Hz 15  

1510 Tolerante van de snelle detectie -- 100  

1516 Uitgang 1 gede-activeerd door de “floating mode” y/n yes  

1517 Uitgang 2 gede-activeerd door de “floating mode” y/n no  

1527 Verlaging max. input stroombeperking aan de AC ingang y/n yes  

1528 Vertraging alvorens omschakelrelais te sluiten Min. 0  

1532 Wijze van dynamische compensatie (Auto/handmatig) (Auto/ Man) A/M Auto  

1547 “Slaaf “ staat stand-by in geval systeem met meerdere apparaten y/n yes  

1565 Duurtijd akoestisch alarm  Sec. 0  

1566 Gebruik van een wisselende maximale ingangsstroom yes/no yes  

1567 Tweede maximum stroom van de AC bron A 13  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Voor het aanpassen van de parameters zie de handleiding van de WPC-RCC/PSCP 
afstandsbediening 

 3
 NC=Fabrieksinstellingen niet veranderbaar 
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10 TECHNISCHE SPECIFICATIES – WPC 

10.1 TYPE PLAATJE 

 
De identiteit van het model, de specificatie van de spanning en stroom alsmede het serienummer van de unit 
vindt men op het typeplaatje dat zich aan de linkerzijde van de WPC bevindt. 
 

 Voorbeeld  type plaatje WPC 2000-12 model, serie nummer XXEN 00070 

 

 

10.2 SPECIFICATIES  

 

WPC model 2000-12 3500-24 4000-48 
Omvormer 

Nominale accuspanning 12V 24V 48V 

DC ingangsspanningsbereik 9.5 - 17V 19 - 34V 38 - 68V 

Continu vermogen @ 25 °C  1500VA 2000 VA 2000VA 3000 VA 2000VA 3500 VA 

Smart Boost vermogen 1500VA 2000 VA 2400VA 3500 VA 2600VA 4000 VA 

30 minuten belasting @ 25 °C 1500VA 2000 VA 2400VA 3500 VA 2600VA 4000 VA 

5 seconden belasting @ 25 °C 3 x Pcont. 

Maximale belasting Tot kortsluiting 

Max. asymmetrische belasting Tot Pnom 

Belasting detectie (standby) 2 tot 25W 

Toelaatbare cos phi  0.1 - 1 

Maximaal rendement 93% 94% 96% 

Nullast OFF/standby/ON 1.2/1.4/8W 1.2/1.4/10W 1.4/1.6/9W 1.4/1.6/12W 1.8/2/10W 1.8/2.1/14W 

Begrippen Omschrijving Opmerkingen 
Model Model  

Pnom/P30 Nominaal uitgangsvermogen voor 30 minuten  

Udc Battery Nominale accuspanning (geaccepteerd spanningsniveau)  

Idc 
Charge/inv  

Maximale DC acculaadstroom/nominale ingangsstroom 
omvormer  

 

Uac In  

Gespecificeerde AC ingangsspanning (spanningsrange) Zie paragraaf Fout! 

Verwijzingsbron niet 

gevonden. - Fout! 
Bladwijzer niet 
gedefinieerd. 

Iac In max 
Maximum AC stroom aan de ingang / uitgang Zie paragraaf6.2.3.2 – 

p.23 

Uac Out 

Gespecificeerde uitgangsspanning omvormer (instellingsbereik  
van de spanning van de omvormer)  

Als het omschakelrelais is 
ingeschakeld is de 
uitgangsspanning gelijk 
aan de ingangsspanning  

I AC Out 
Inv/max  

Maximum AC stroom aan de uitgang    

SN:xxxxxxxx
xx 

Serie no.  

IPxx Isolatiegraad overeenkomstig IEC 60529  
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Uitgangsspanning 
Sin wave 230Vac (+/-2%) / 180-245 Vac of 
****Sin wave 120 Vac (+/-2%) / 50-140 Vac 

Uitgangsfrequentie 
50 Hz instelbaar 45-65 Hz +/- 0.05% (quartz-gestuurd) 

****60 Hz instelbaar 45-65 Hz +/- 0.05% (quartz-gestuurd) 

Harmonische vervorming <2% 

WPC model 2000-12 3500-24 4000-48 
Overbelasting en kortsluiting Automatische afschakeling daarna 2 startpogingen 

Overtemperatuurbeveiliging  Alarm alvorens afschakeling en automatische herstart 

Acculader 

6-stappen laadkarakteristiek Programmeerbaar I-U-Uo-vereffening-Uo(low)-U(periodiek) 

Instelbare laadstroom 60A/0-70A 60A/0-00A 55A/0-55A 60A/0-90A 30A/0-30A 50A/0 - 50A 

Beperking opgenomen stroom 32A/ 1 - 50A 

Maximum ingangsspanning 265Vac / ****150Vac 

Spanningsbereik AC-IN detectie 
niveau 

Instelbaar 150 tot 230 Vac 
**** Instelbaar van 50 tot 140 Vac 

Toegestane ingangsfrequentie  45 - 65Hz 

 Arbeidfactor correctie (Power  
Factor Correction (PFC) 

EN 61000-3-2 

Acculaadinstellingen (fabrieksinstellingen/ instelbaar met  WPC-PSCP/RCC) 

Eind van absorptiefase Op basis van tijd: 2h / 0.25 - 18 h of op basis van stroom <10A / 2 - 50 A 

Absorptie spanning 14.4V/9.5-17V 28.8 / 19 - 34V 57.6 / 38 - 68V 

Periodieke absorptie spanning - / 9.5 - 17V - / 19 - 34V - / 38 - 68V 

Onderhouds- (“Float”) spanning 13.6V/9.5-17V 27.2 / 19 - 34V 54.4 / 38 - 68V 

Gereduceerde 
onderhoudsspanning 

- / 9.5 - 17V - / 19 - 34V - / 38 - 68V 

Vereffening Op basis van aan cycli (NA / - 100) op basis tijdsinterval ( - / 52 weeks) 

Einde van vereffening Op basis van tijd  2h / 0.25 – 10h of op basis van stroom 10 / 4 – 30 A 

Vereffeningspanning - / 9.5 - 17V - / 19 - 34V - / 38 - 68V 

Afschakeling op lage spanning 10.8V/9.5- 17V 21.6V/19- 34V 43.2V / 38 - 68V 

Gereduceerde duur “float’ - / 0 - 32 dagen 

Periodieke absorptie  - / 0 - 10 uren 

Temperatuur compensatie -5 / 0 to -8mV/°C/accucel (optioneel BTS-01) 

Algemene gegevens 

Maximum stroom omschakelen  30A 

Maximum omschakeltijd 0-15ms (UPS mode) 

Gewicht 25kg 28kg 28kg 

Afmetingen: H x W x D [mm] 540*330*150 

Isolatiegraad IP21 

Voldoet aan richtlijnen Dir. 2004/108/CE:, LVD 2006/95/ EEC  
EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55014, EN 55022, EN 61000-3-2, Dir. 

Omgevingstemperatuur -20 to 55°C 

Ventilatie Geforceerd boven  45 °C 

Geluidsniveau <40 dB / <45 dB (zonder/ met ventilatie) 

Garantie 2 jaar 

 
Optioneel 
Afstandsbediening voor gebruik zonder generator:    WPC-RCC 
Afstandsbediening met DDC paneel voor gebruik met generator:  WPC-PSCP 
Accutemperatuursensor:       BTS-01 

 



 
 

TECHNISCHE SPECIFICATIES 
 

 
38   DECEMBER 2011 / WPC / NL 

10.3 AFMETINGEN 

 
 
  



 
 

 ONDERHOUD 
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11 ONDERHOUD VAN DE INSTALLATIE 

Behalve een periodieke controle van de verbindingen (eventueel aandraaien) en de algemeen conditie (vuil 
of stof verwijderen) behoeft de WPC geen onderhoud. 

12 PRODUCT RECYCLING 

De PWC serie is geproduceerd conform de Europese richtlijn 2002/95/EC betreffende 
het gebruik van schadelijke stoffen en bevat geen van de volgende stoffen: 
Lood, cadmium, kwik, chroom (VI), polibromide verbindingen (PBB of PBDE). 
 

 
Wanneer dit apparaat wordt weggegooid lever het dan af bij een inzamelpunt voor afgedankte elektrische 
apparaten.  
 

 
 

 



 
 

EEG VERKLARING CVAN OVEREENSTEMMING 

 
40   DECEMBER 2011 / WPC / NL 

13 EEG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 

 
Fabrikant: WHISPER POWER BV 
Adres: 
Kelvinlaan 82 
9207 JB Drachten 
Nederland 
 
Verklaart  hiermee in overeenstemming met  EN ISO 17050-1:2004 dat: 
 

Producten: WPC serie: Omvormer/acculader/omschakelsysteem 
     WPC-RCC/PSCP: Afstandsbediening 
  BTS Accu-temperatuursensor 

 
Voldoen aan de richtlijnen van de Europese Gemeenschap inzake de veiligheid van producten: De 
richtlijn pleziervaartuigen (94/25EC) (RSG GUIDELINES); de laagspanningsrichtlijn (73/23/EEC) en de 
richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EEC) en de richtlijn over het gebruik van 
gevaarlijke stoffen in elektrische apparaten (2002/95/EC). 
 
Onderstaande geharmoniseerde normen zijn toegepast: 
 
NEN-EN-ISO 13297 
NEN 1010 
NEN-EN-ISO 10133 
NEN-EN-ISO 13363 
IEC 801-2 
IEC 801-3 
NEN-EN-ISO 10088 
EN 50082-1  
EN 55022      
EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55014, EN 55022, EN 61000-3-2, 62040-2,  
LVD 2006/95/ EEC : 
EN 62040-1-1, EN 50091-2, EN 60950-1. 

 
 

Getekend door: 

Naam: R.J. ter Heide , 
 
 
 
CEO Whisper Power BV, 
Drachten 
 
Juni,  2011 
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Kelvinlaan 82, 9207 JB  Drachten, Nederland 
Tel  : 0512-571550 / Fax  : 0512-571599 

www.whisperpower.nl / info@whisperpower.nl 


